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BLUETOOTH®-KommuniKation

drAhTLOse GeGensprechAnLAGe für fAhrer  
und beifAhrer 
perfeKT für fAhrTen zu zweiT
Beschreibung

Das innovative INTERPHONEF3MC bietet über Bluetooth® drahtlose 
Kommunikation mit dem Beifahrer – entweder über die Gegensprechanlage 
oder das Mobiltelefon.
INTERPHONEF3MC verfügt über zwei Bluetooth-Einheiten,® die problemlos 
auf jeden Helm angebracht werden können. Sie verfügen über logische und 
funktionale Steuerelemente.
Neben der Gegensprechanlage bietet Ihnen das INTERPHONEF3MC die 
Möglichkeit, Sprachanweisungen von GPS-Systemen weiterzuleiten.
INTERPHONEF3MC ist absolut wasserdicht und unempfindlich gegen Stöße 
und Staub.

Neue Funktionen

•  ANYCOM - Mit dieser innovativen Funktion kann das INTERPHONEF3MC 
mit Gegensprechanlagen verschiedener Marken im Full-Duplex-Modus 
kommunizieren (um die Anycom-Funktion nutzen zu können, muss die 
Kopplung der anderen Einheit als Telefon durchgeführt werden).

•  MEHRSPRACHIGE SPRACHFÜHRUNG - TTS
•  MUSIK-SHARING-FUNKTION - Fahrer und Beifahrer können von einer MP3-

Quelle dieselbe Stereomusik hören (über Bluetooth®). 
•  ZWEI EINSTELLUNGSOPTIONEN FÜR DIE LAUTSTÄRKE - Für eine bessere 

Kommunikation über die Gegensprechanlage kann die Lautstärke auf zwei 
Arten eingestellt werden: 
a) für Jethelme - b) für Integralhelme. 

•  KOPPLUNG - Die Kopplung ist möglich, wenn das INTERPHONEF3MC 
angeschaltet ist.

• VERBESSERUNG DER AUDIO-QUALITÄT
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**  Reduzierte Funktionalität 
bei Verbindung mit früheren 
Interphone-Modellen

ALLGEMEIN 
•  Bis zu 12 Stunden Sprechzeit
•  Stand-by-Zeit: 700 Stunden
•  Ladezeit: 3 Stunden
•  Die Funktion „Digital Signal Processing (DSP)“ sorgt 

für eine bessere Filterung des Audiosignals und 
unterdrückt Windgeräusche.

•  Die Gegensprechanlage ist abwärtskompatibel mit 
den Headsets der Interphone-Produktlinie**

GEGENSPRECHFUNKTION
•  Fahrer zu Beifahrer 

MOBILTELEFON
•  Headset und Freisprecheinrichtung
•  A2DP/AVRCP-Profil für drahtloses Streamen von 

Stereo-Musik von einem MP3-Player oder einem 
anderen A2DP-Gerät

• Sprachsteuerung
• Wahlwiederholung
• Anrufablehnung
• Wahlwiederholung der letzten Nummer

GPS (Headset erforderlich)
•  Kompatibel mit den meisten Navigationsgeräten für 

Motorräder
•   GPS-Sprachanweisungen

MP3/MUSIK
•  Verbindung zu MP3-Player entweder drahtlos (A2DP) 

oder über Kabel
•  Sharing-Funktion für Musik

FIRMWARE UPDATE
•  Aktualisierung der Firmware direkt über den PC 

(Windows)

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
•  Passt auf alle Helme
•  Schnellverschluss für problemloses Entfernen des 

Geräts von der Klammer
•  Doppeltes Befestigungssystem (Clip und 

Klebehalterung)
•  Zwei schmale Lautsprecher, auch für enge Helme 

geeignet
•  Multifunktionsschalter (MFB)
•  Wasserdicht nach IP67 (vollständig geschützt gegen 

Staub und wenn zeitweilig in Wasser eingetaucht).  
•  Kompatibel mit der INTERPHONE REMOTE CONTROL

AUDIO-EIGENSCHAFTEN
•  TTS – (Text To Speech) Gesprochene 

Statusmeldungen in mehreren Sprachen
•  Mikrofon mit Rauschunterdrückung
•  AGC-Technologie - Automatische Anpassung der 

Lautstärke
•  Zwei Einstellungsoptionen der Lautstärke -  

a) Für Jethelme - b) Für Integralhelme

CHIPSET/AKKU/LADEGERÄT
• Bluetooth® Version 3.0
• Akku: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku
• Doppeltes USB-Kabel 

ABMESSUNGEN
•  Gewicht: 55 gr
•  Länge: 9 cm
•  Höhe: 4,5 cm
•  Tiefe: 2 cm

ZERTIFIKATE

           

BLUETOOTH®-KommuniKation

MiKrOfOn 
für integralhelme

MiKrOfOn 
für Jethelme

LAdeAnschLuss 

beschichTunG sOfT TOuch

KiT KOpfhÖrer cOMfOrT

zusTAnds-Led

Mfb-
Multifunktions-
taste

INTERPHONE SERIE MC




