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STRINGHE VOCE GUIDA

ON/OFF Interphone F cinque in spegnimento FM memoria uno
ON/OFF Interphone F cinque pronto per |'utilizzo FM memoria due
ON/OFF connesso al telefono FM memoria tre
ON/OFF nessun telefono trovato FM memoria quattro
Intercom Intercom FM memoria cinque
Intercom premere tasto superiore fino al beep per FM memoria sei
connettere |'ultimo dispositivo abbinato FM memoria sette
Intercom tasto inferiore fino al beep per il precedente FM memoria otto
Intercom tasto centrale per entrambi FM ricerca stazione avanti
Intercom premere brevemente tasto inferiore per il FM ricerca stazione indietro
menu telefono FM premere tasti superiore o inferiore per
Intercom tasto superiore per il menu impostazioni selezionare la memoria
Intercom Intercom attivato, premere il tasto centrale FM premere tasto centrale per memorizzare
per disconnettere FM stazione radio salvata in
Intercom nessun Intercom abbinato FM nessuna stazione radio memorizzata
Intercom disconnessione intercom A2DP musica
Intercom connessione intercom A2DP premere tasto centrale per attivare il menu
Intercom connessione intercom non riuscita musica
Intercom intercom disconnesso A2DP premere tasto inferiore per il menu AUX in
Phone telefono A2DP tasto superiore per il menu radio F M
Phone premere tasto centrale per attivare modalita A2DP musica attivata
chiamata A2DP premere il tasto centrale per due secondi per
Phone premere tasto inferiore per menu radio F M Play o Pausa
Phone tasto superiore per il menu Intercom A2DP premeretasti superiore o inferiore per
Phone modalita chiamata selezionare i brani
Phone premere tasto inferiore per chiamata vocale A2DP brano seguente
Phone tasto superiore per richiamare |'ultimo numero A2DP brano precedente
Phone chiamata rifiutata A2DP pausa
Phone suoneria disattivata Auxiliary input_ingresso ausiliario
Phone richiama ultimo numero Auxiliary input premere tasto centrale per attivare ingresso
Phone chiamata vocale ausiliario
FM radio F M Auxiliary input _premere tasto inferiore per il menu funzioni
FM premere tasto centrale per attivare radio F M Auxiliary input _tasto superiore per il menu musica
FM premere tasto inferiore per il menu musica Auxiliary input ingresso ausiliario attivato
FM tasto superiore per il menu telefono Setup Menu  funzioni setup
FM radio F M attivata Setup Menu premere tasto centrale per attivare menu
FM premeretasto superiore o inferiore per due funzioni setup
secondi per ricerca stazioni Setup Menu  premere tasto inferiore per il menu intercom
FM premere tasto centrale per due secondi per Setup Menu  tasto superiore per il menu ingresso

memorizzare |a stazione

ausiliario

interphone E5

Setup Menu  menu funzioni setup attivato SetupMenu  premere brevemente il tasto centrale per
SetupMenu R D S attivato annullare l'operazione, tenere premuto
SetupMenu R D S disattivato per due secondi per procedere con la
SetupMenu  premere tasto centrale per due secondi per cancellazione abbinamenti
cambiare la funzioneRD S Setup Menu  abbinamenti cancellati
SetupMenu  premere tasto inferiore per il menu annuncio Pairing premere tasto centrale per selezionare
chiamata italiano
SetupMenu tasto superiore per il menu cancellazione Pairing italiano selezionato
abbinamento Pairing dal menu Bluetooth® del vostro telefono
Setup Menu  annuncio chiamata attivato Pairing ricercare il dispositivo Bluetooth®
Setup Menu  annuncio chiamata disattivato Pairing e selezionare Interphone F cinque
SetupMenu  premere tasto centrale per due secondi Pairing inserire il codice zero zero zero zero se
per cambiare le funzioni menu annuncio necessario
chiamata Pairing ricerca intercom
SetupMenu  premere tasto inferiore per il menu Volume Pairing intercom trovato
automatico Pairing abbinamento annullato
Setup Menu  tasto superiore perilmenuRD S Pairing reset
Setup Menu  volume automatico attivato Pairing versione
Setup Menu  volume automatico disattivato Pairing intercom non trovato
SetupMenu  premere tasto centrale per due secondi per Pairing Abbinamento riuscito
cambiare le funzioni Volume automatico Phone Funzione non supportata dal telefono
SetupMenu  premere tasto inferiore per il menu risposta
vocale
SetupMenu tasto superiore per il menu annuncio
chiamata
Setup Menu risposta vocale attivata
Setup Menu  risposta vocale disattivata
SetupMenu  premere tasto centrale per due secondi per
cambiare le funzioni risposta vocale
SetupMenu  premere tasto inferiore per il menu
cancellazione abbinamenti
Setup Menu tasto superiore per il menu Volume
automatico
Setup Menu  cancellazione abbinamento
SetupMenu  premere tasto centrale per due secondi per
cancellare gli abbinamenti
Setup Menu  premere tasto inferiore perilmenuRD S
Setup Menu tasto superiore per il menu risposta vocale
Setup Menu tutti gli abbinamenti verranno cancellati
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VOICE WIZARD PHRASES

ON/OFF Interphone F5 Powering down FM Memory three
ON/OFF Interphone F5 Ready FM Memory four
ON/OFF connected to phone FM Memory five
ON/OFF no phone found FM Memory six
Intercom Intercom FM Memory seven
Intercom Press up button until the beep to connect FM Memory eight
the last paired intercom FM Scan up
Intercom Down button until the beep for the previous FM Scan down
Intercom Centre button until the beep for both FM Press up or down button to select memory
Intercom Short press down button for Phone menu FM Press Centre Button to store
Intercom up button for Setup menu FM F M station stored to
Intercom Intercom Active, press centre button to FM No station stored
disconnect A2DP Music Streaming
Intercom no intercom paired A2DP Press centre button to select music
Intercom disconnecting intercom streaming menu
Intercom Connecting to intercom A2DP press down button for Auxiliary input menu
Intercom intercom connection failed A2DP up button for FM menu
Intercom intercom disconnected A2DP Music Streaming Active
Phone Phone A2DP press centre button until the beep to play
Phone Press centre button to select Phone menu or pause
Phone press down button for FM menu A2DP Press up or down button to select a track
Phone up button for Intercom menu A2DP Next
Phone Phone mode A2DP Previous
Phone Press down button to voice dial A2DP Music Paused
Phone up button to redial Auxiliary input_Aucxiliary input
Phone Call Rejected Auxiliary input Press centre button to activate Auxiliary
Phone Ring Muted input
Phone Redialling last number Auxiliary input press down button for Setup menu
Phone Voice Dial Auxiliary input_up button for music streaming menu
FM FM Auxiliary input _Auxiliary input Active
FM Press centre button to activate FM Setup Menu  Setup
FM press down button for music streaming Setup Menu  Press centre button to select Setup menu
menu Setup Menu  press down button for Intercom menu
FM up button for Phone menu Setup Menu  up button for Auxiliary input menu
FM F M Active Setup Menu  Setup Active
FM press up or down button until the beep to SetupMenu RDSON
Scan SetupMenu  RDSOFF
FM press centre button until the beep to Store SetupMenu  Press centre button until the beep to change
FM Memory one RD S settings
FM Memory two Setup Menu  Press down button for Caller ID settings

Setup Menu  Up button for Erase Pairings menu Pairing Version
SetupMenu  Caller | D ON Pairing No intercom found
Setup Menu  Caller | D OFF Pairing Pairing successful
SetupMenu  Press centre button until the beep to change Phone Not supported by phone
Caller | D settings
SetupMenu  Press down button for Volume Control
settings
Setup Menu  Up button for RD S settings
Setup Menu  Automatic Volume Control ON
Setup Menu  Automatic Volume Control OFF
SetupMenu  Press centre button until the beep to change
Volume Control settings
Setup Menu  Press down button for Voice answer settings
Setup Menu  Up button for Caller | D settings
Setup Menu  Voice answer ON
Setup Menu  Voice answer OFF
SetupMenu  Press centre button until the beep to change
Voice answer settings
Setup Menu  Press down button for Erase Pairings menu
Setup Menu  Up button for Volume Control settings
Setup Menu  Erase Pairings
Setup Menu  Press centre button until the beep to erase
pairings
Setup Menu  Press down button for RDS settings
Setup Menu  Up button for Voice answer settings
Setup Menu Al pairings will be erased
SetupMenu  Short press centre button to cancel, press
until the beep to erase
Setup Menu  Pairings erased
Pairing Press on centre button to select British

English

Pairing

British English selected

From phone Bluetooth® menu

Search for devices

And select Interphone F5

Pairing

Enter Pin code 0000 if requested

Pairing Intercom Device Search
Pairing Intercom Found
Pairing Pairing cancelled
Pairing Factory reset
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PHRASES VOIX DE GUIDAGE

ON/OFF Interphone F cing éteint FM F M activée
ON/OFF Interphone F cing prét a étre utilisé FM Appuyez la touche du haut ou du bas
ON/OFF Votre téléphone est connecté jusqu'au beep pour rechercher une station
ON/OFF Aucun téléphone détecté FM Appuyez sur la touche centrale jusqu‘au
Intercom Intercom beep pour mémoriser une station
Intercom appuyez sur la touche du haut jusqu’au beep FM Mémoire une
pour connecter le dernier intercom pairé FM Mémoire deux
Intercom la touche du bas jusqu'au beep pour I'avant FM Mémoire trois
dernier FM Mémoire quatre
Intercom la touche centrale jusqu’au beep pour les FM Mémoire cing
deux FM Mémoire six
Intercom Appuyez sur la touche du bas une seconde FM Mémoire sept
pour le menu “téléphone” FM Mémoire huit
Intercom la touche du haut pour le menu “Réglages” FM Recherche station suivante
Intercom Intercom actif, appuyez sur la touche FM Recherche station précédente
centrale pour déconnecter FM appuyez sur la touche du haut ou du bas
Intercom Aucun intercom pairé pour sélectionner la Mémoire
Intercom déconnexion intercom FM Appuyez sur la touche centrale pour
Intercom Connexion intercom mémoriser
Intercom échec de connexion intercom FM Station F M mémorisée dans la
Intercom intercom déconnecté FM Aucune Station mémorisée
Phone téléphone A2DP musique
Phone Appuyez sur la touche centrale pour A2DP Appuyez sur la touche centrale pour
sélectionner le menu téléphone sélectionner le menu musique
Phone la touche du bas pour le menu “FM” A2DP la touche du bas pour le menu “Entrée
Phone la touche du haut pour le menu “Intercom” Auxiliaire”
Phone Mode téléphone A2DP la touche du haut pour le menu “FM”
Phone Appuyer la touche du haut pour rappeler le A2DP musique activée
dernier numéro A2DP Appuyez sur la touche centrale jusqu'au
Phone Appuyer la touche du bas pour une beep pour lecture et pause
numérotation vocale A2DP appuyez sur la touche du haut ou la touche
Phone Appel refusé du bas pour changer de piste audio
Phone Sonnerie désactivée A2DP Suivant
Phone Rappel du dernier numéro en cours A2DP Précédent
Phone numérotation vocale A2DP Pause
FM FM Auxiliary input Entrée Auxiliaire
FM Appuyez sur la touche centrale pour activer Auxiliary input Appuyez sur la touche centrale pour activer
la FM I'entrée Auxiliaire
FM la touche du bas pour le menu “musique” Auxiliary input |a touche du bas pour le menu “Réglages”
FM la touche du haut pour le menu “téléphone” Auxiliary input |a touche du haut pour le menu “musique”

Auxiliary input_Entrée Auxiliaire activée SetupMenu  la touche du haut pour le menu “Volume
SetupMenu  Réglages Automatique”
SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale pour Setup Menu  Effacer les pairages
sélectionner le menu Réglages SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale jusqu’au
Setup Menu |a touche du bas pour le menu “Intercom” beep pour effacer les pairages
SetupMenu  la touche du haut pour le menu“Entrée Setup Menu  la touche du bas pour le menu“RD §”
Auxiliaire” SetupMenu  |a touche du haut pour le menu “Décrochage
SetupMenu  Menu Réglages activé Vocal”
SetupMenu  RD S Activé Setup Menu  Tous les pairages seront effacés
SetupMenu  RD S Désactivé SetupMenu  Appuyez une seconde sur la touche centrale
SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale jusqu’au pour annuler, jusqu'au beep pour effacer
beep pour changer le réglage RD S Setup Menu  pairages effacés
SetupMenu  la touche du bas pour le menu “Annonce du Pairing Appuyez sur la touche centrale pour
nom de I'appelant” sélectionner le Francais
SetupMenu  la touche du haut pour le menu “Effacer les Pairing Francais sélectionné
pairages” Pairing Depuis le menu Bluetooth® de votre
SetupMenu  Annonce du nom de 'appelant activée téléphone
Setup Menu  Annonce du nom de I'appelant désactivée Pairing recherchez les accessoires Bluetooth®
SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale jusqu‘au Pairing et sélectionnez Interphone F cing.
beep pour changer le réglage “Annonce du Pairing entrez le code zéro zéro zéro zéro si
nom de l'appelant” nécessaire
SetupMenu  la touche du bas pour le menu “Volume Pairing Recherche Intercom
Automatique” Pairing Intercom détecté
Setup Menu  la touche du haut pour le menu“RD S” Pairing Pairage annulé
Setup Menu  Volume Automatique Activé Pairing Réglages d'usine
Setup Menu  Volume Automatique désactivé Pairing Version
SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale jusqu’au Pairing Aucun intercom détecté
beep pour changer le réglage “Volume Pairing Le pairage est réussi
Automatique” Phone Fonction non accessible sur votre téléphone

SetupMenu  la touche du bas pour le menu “Décrochage
Vocal”

SetupMenu  la touche du haut pour le menu “Annonce du
nom de l'appelant”

Setup Menu  Décrochage Vocal Activé

SetupMenu  Décrochage Vocal Désactivé

SetupMenu  Appuyez sur la touche centrale jusqu’au
beep pour changer le réglage “Décrochage
Vocal”

SetupMenu  la touche du bas pour le menu “Effacer les
pairages”
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CADENAS DE VOZ DE GUIA
ON/OFF Interfono F cinco apagado FM el botén arriba para acceder al menu
ON/OFF Interfono F cinco esté listo Teléfono
ON/OFF Conectado al teléfono FM FM activada
ON/OFF No se ha encontrado ningun teléfono FM Pulse el botdn arriba o abajo hasta el pitido
Intercom Intercomunicador para buscar emisoras
Intercom Pulse el botén arriba hasta escuchar el pitido FM Pulse el botén central hasta el pitido para
para conectar el Gltimo intercomunicador memorizar una emisora
emparejado FM Memoria uno
Intercom el botén abajo hasta escuchar el pitido para FM Memoria dos
el penultimo FM Memoria tres
Intercom el boton central hasta escuchar el pitido FM Memoria cuatro
para los dos FM Memoria cinco
Intercom Pulse brevemente el botén abajo para FM Memoria seis
acceder al menu Teléfono FM Memoria siete
Intercom el botén arriba para acceder al menu Ajustes FM Memoria ocho
Intercom Intercomunicador activo, pulse el botén FM Buscar emisora hacia adelante
central para desconectar FM Buscar emisora hacia atras
Intercom Ningun intercomunicador emparejado FM Pulse el botén arriba o abajo para seleccionar
Intercom Desconectando intercomunicador la memoria
Intercom Conectando al intercomunicador FM Pulse el botdn central para memorizar
Intercom Error de conexién del intercomunicador FM Emisora de FM memorizada en
Intercom Intercomunicador desconectado FM Ninguna emisora memorizada
Phone Teléfono A2DP Mdsica
Phone Pulse el boton central para seleccionar el A2DP Pulse el boton central para seleccionar el
menu Teléfono menu Musica
Phone el botdn abajo para acceder al mend FM A2DP el botén abajo para acceder al menu Entrada
Phone el botén abajo para acceder al menu auxiliar
Intercomunicador A2DP el botén arriba para acceder al mend FM
Phone Modo teléfono A2DP Mdsica activada
Phone Pulse el boton arriba para volver a marcar el A2DP Pulse el boton central hasta el pitido para
ultimo nimero reproducir o poner en pausa
Phone Pulse el boton abajo para la marcacién por A2DP Pulse los botones arriba o abajo para
voz cambiar la cancién
Phone Llamada rechazada A2DP Siguiente
Phone Modo Silencio A2DP Anterior
Phone Marcando ultimo nimero A2DP Musica en pausa
Phone Marcacién por voz Auxiliary input Entrada auxiliar
FM M Auxiliary input Pulse el boton central para activar la Entrada
FM Pulse el botén central para activar la FM auxiliar
FM el botén abajo para acceder al menu Musica Auxiliary input el bot6n abajo para acceder al menu Ajustes

Auxiliary input el boton arriba para acceder al mend Musica SetupMenu el botdn arriba para acceder al menu
Auxiliary input_Entrada auxiliar activada volumen automatico
Setup Menu  Ajustes Setup Menu  Borrar los emparejamientos
SetupMenu  Pulse el boton central para seleccionar el SetupMenu  Pulse el boton central hasta el pitido para
menu Ajustes borrar los emparejamientos
SetupMenu el boton abajo para acceder al menu Setup Menu el boton abajo para acceder al menu RDS
Intercomunicador SetupMenu el botdn arriba para acceder al menu
Setup Menu el boton arriba para el menu Entrada Auxiliar coontrol por voz
Setup Menu  Men Ajustes activado Setup Menu  Se borraran todos los emparejamientos
Setup Menu  RDS activado SetupMenu  Pulse brevemente el boton central para
SetupMenu  RDS desactivado cancelar, hasta el pitido para borrar
SetupMenu  Pulse el botdn central hasta el pitido para Setup Menu  Emparejamientos borrados
cambiar los ajustes de RDS Pairing Pulse el botdn central para seleccionar
SetupMenu el botdn abajo para acceder al menu espanol
identificacion de llamada Espariol seleccionado
SetupMenu el boton arriba para acceder al menu Borrar Desde el men Bluetooth® del teléfono
los emparejamientos busque dispositivos Bluetooth®
Setup Menu Identificacién de llamada activada y seleccione Interfono F cinco
Setup Menu  Identificacion de llamada desactivada Si se solicita, introduzca el codigo PIN zero
SetupMenu  Pulse el boton central hasta el pitido para Zero zero zero
cambiar los ajustes de identificacion de Busqueda de dispositivo intercomunicador
llamada Intercomunicador encontrado
SetupMenu el boton abajo para acceder al menu Emparejamients cancelado
volumen automatico Ajustes de fabrica
Setup Menu el boton arriba para acceder al mend RDS Version
Setup Menu  Volumen automético activado Pairing No se ha encontrado ningin
Setup Menu  Volumen automatico desactivado intercomunicador
SetupMenu  Pulse el boton central hasta el pitido para Pairing Enlazado con el teléfono
cambiar los ajustes de volumen automatico Phone No es compatible con el teléfono
SetupMenu el boton abajo para acceder al menu
respuesta por voz
SetupMenu el botdn arriba para acceder al menu
identificacion de llamada
Setup Menu  respuesta de voz activada
Setup Menu  respuesta de voz desactivada
SetupMenu  Pulse el botdn central hasta el pitido para
cambiar los ajustes de respuesta de voz
SetupMenu el boton abajo para acceder al ment Borrar

los emparejamientos
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SPRACHANLEITUNGSSATZE

ON/OFF Interphone F5 wird ausgeschaltet FM Speicher Zwei
ON/OFF Interphone F5 bereit FM Speicher Drei
ON/OFF Ans Telefon angeschlossen FM Speicher Vier
ON/OFF Kein Telefon gefunden FM Speicher Funf
Intercom Intercom FM Speicher Sechs
Intercom Oben knopf bis der Signalton zum letzten FM Speicher Sechs
gekoppelt Intercom verbinden FM Speicher Acht
Intercom nach unten bis der Signalton fir das FM Nach oben Scannen
abgelaufene FM Nach unten Scannen
Intercom Und mittelknopf bis der Signalton fiir beide FM Zur Speicher-Wahl nach oben oder unten
Intercom Unten knopf kurz driicken fir Telefon-Menu dricken
Intercom und nach oben fiir Setup-Menu FM zum Speichern Mittelknopf driicken
Intercom Intercom aktiv, zu getrennt Mittelknopf FM FM Station gespeichert in
driicken FM Keine Station gespeichert
Intercom Kein Intercom Pairing A2DP Musikstreaming
Intercom Intercom wird getrennt A2DP Mittelknopf zur Wahl des Musikstreaming-
Intercom Intercom wird angeschlossen Mendis driicken
Intercom Intercomverbindung fehlgeschlagen A2DP nach unten fir Hilfseingang-Menu
Intercom Intercom ist abgetrennt A2DP und nach oben fiir FM-Menii
Phone Telefon A2DP Musikstreaming aktiv
Phone Mittelknopf fir Telefon-Men dricken A2DP Mittelknopf bis der Signalton fur Spielen
Phone nach unten fiir FM-Menii oder Pause driicken.
Phone und nach oben fiir Intercom-Meni A2DP Nach oben oder unten zur Wahl eines Titels
Phone Telefon-Modus driicken
Phone Nach unten fiir Sprechwahl A2DP Weiter
Phone nach oben fiir Wahlwiederholung driicken A2DP Zuriick
Phone Anruf abgelehnt A2DP Musik pausiert
Phone Klingelton ausgeschaltet Auxiliary input Hilfseingang
Phone Wahlwiederholung der letzten Nummer Auxiliary input Mittelknopf zum Aktivieren des
Phone Sprachwahl Hilfseingangs driicken
FM FM Auxiliary input _nach unten fiir Setup-Meni
FM Mittelknopf zum Aktivieren von FM driicken Auxiliary input _nach oben fiir Musikstreaming-Menii
FM nach unten fir Musikstreaming Men Auxiliary input _Hilfseingang aktiv
FM nach oben fiir Telefon-Menii Setup Menu  Setup
FM FM aktiv SetupMenu  Mittelknopf zur Wahl des Setup-Menis
FM Zum Scannen bis der Signalton nach oben driicken
oder unten driicken Setup Menu  nach unten fiir Intercom-Menii
FM Zum Speichern bis der Signalton lang Setup Menu  nach oben fiir Hilfseingang-Menii
Mittelknopf driicken Setup Menu  Setup aktiv
Speicher Eins SetupMenu  RDS an

Setup Menu  RDS aus Pairing Deutsch gewahlt
SetupMenu  Mittelknopf bis der Signalton zum Andern Pairing Uber das Telefon-Bluetooth®-Menii
der RDS-Einstellungen driicken Pairing nach Geraten suchen
SetupMenu  nach unten fir die und Interphone F5 wéhlen
Anrufererkennungseinstellungen Nach Hinweis PIN-Code 0000 eingeben
Setup Menu  nach oben zum Léschen des Pairing-Mentis Intercom-Gerat-Suche
Setup Menu  Anrufererkennung an Intercom gefunden
Setup Menu  Anrufererkennung aus Pairing storniert
SetupMenu  Mittelknopf bis der Signalton zum Andern Auf Werkseinstellung zuriickgehen
der Anrufererkennungseinstellungen Version
driicken Kein Intercom gefunden
SetupMenu  nach unten fir die Pairing Pairing erfolgreich
Lautstarkereglungseinstellungen Phone Wird nicht vom Telefon unterstiitzt
Setup Menu  und nach oben fir die RDS-Einstellungen
Setup Menu  Automatische Lautstarkenregelung an
Setup Menu  Automatische Lautstdrkenregelung aus
SetupMenu  Mittelknopf bis der Signalton zum Andern
der Lautstérkeregelungseinstellungen
SetupMenu  nach unten fiir die Sprechantwort-
Einstellungen
SetupMenu  und nach oben fir die
Anrufererkennungseinstellungen
SetupMenu  Sprechantwort an
Setup Menu  Sprechantwort aus
SetupMenu  Mittelknopf bis der Signalton zum Andern
der Sprechantwort-Einstellungen driicken
Setup Menu  nach unten zum Léschen des Pairing-Meniis
SetupMenu  und nach oben fir die
Lautstdrkenregelungseinstellungen
Setup Menu  Pairings |6schen
SetupMenu  Mittelknopf bis der Signalton zum Loschen
der Pairings driicken
Setup Menu  nach unten fiir die RDS-Einstellungen
SetupMenu  und nach oben fiir die Sprechantwort-
Einstellungen
Setup Menu  Alle Pairings werden geldscht
SetupMenu  Mittelknopf kurz driicken zum Stornieren, bis
der Signalton driicken zum Léschen
Setup Menu  Pairings geléscht
Pairing Mittelknopf zur Wahl von Deutsch driicken
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Presentazione

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. nel ringraziarla per l'apprezzamento dimo-
strato ai prodotti Interphone, desidera fornirle alcune utili infor-
mazioni:

InterphoneF5 é un dispositivo Bluetooth® da casco per comuni-
care in modalita wireless anche tra pili utenti, grazie alla tecno-
logia Bluetooth® 3.0.

InterphoneFs5 si installa sulla maggior parte dei caschi mediante
una staffa di aggancio/sgancio rapido e la forma ergonomica
della centralina consente il facile utilizzo dei tasti anche indos-
sando i guanti.

La centralina InterphoneF5 é rivestita da una speciale membra-
na resistente agli agenti atmosferici (Weather protection skin
system) anche per utilizzi in condizioni ambientali estreme. Tutta
la gamma Interphone Serie F & certificata con livello di protezio-
nelP 67.

Contenuto della confezione

Centralina Bluetooth?® (r)

Auricolare stereo con microfono su braccetto flessibile e
pop anti-vento (universale)

Auricolare stereo con microfono a filo per caschi integrali
Supporto removibile a clip

Supporto permanente adesivo

Carica batterie da rete 110/220V

Cavo USB

Cavo estensibile per connessioni audio (2,5 mm/3,5 mm)
Velcri adesivi

Adattatore per clip

Cacciavite

Manuale istruzioni

T

=sazeao

===

NOTE: nella confezione con due kit F5 i particolari
a-b-c-d-e-h-i-j-kvengono raddoppiati.

Descrizione del prodotto

Centralina Bluetooth® InterphoneF5
Pulsante multifunzione

2) Pulsante menu superiore

3) Pulsante menu inferiore

4) Pulsante volume +

5) Pulsante volume -

6) Led multifunzione

7) Led multifunzione

8) Presa multifunzione ricarica/accessori

9) Guide innesto centralina Bluetooth®

Gruppo audio per caschi Jet e Modulari
10) Auricolare sx

11) Auricolare dx

12) Connettori auricolari sx/dx

13) Microfono/Pop anti-vento

14) Spinotto di connessione

15) Presa AUX-IN 2,5 mm

Gruppo audio per caschi integrali
16) Auricolare sx

17) Auricolare dx

18) Connettori auricolari

19) Microfono/Pop anti-vento
20) Spinotto di connessione

21) Presa AUX-IN 2,5 mm

Cura e manutenzione

Se non si utilizza il kit per lungo tempo & indispensabile caricare
la batteria ogni due/tre mesi per evitare che possa danneggiarsi.
Per la pulizia utilizzare una spugna inumidita con acqua ed even-
tualmente sapone neutro, non trattare la centralina con solventi
0 sgrassanti.

Nota importante: durante la pulizia, per evitare che l'acqua
possa filtrare tramite il connettore e danneggiare la centralina,
assicurarsi di aver inserito nella presa lo spinotto della sezione
audio; come quando viene montato e utilizzato sul casco. La te-
nuta stagna del kit & garantita solo quando il connettore audio
& collegato.

AVVERTENZE: In presenza di forti disturbi radio dovuti alla vi-
cinanza di ripetitori, tralicci alta tensione, segnali radio di vario
genere la comunicazione interfonica e/o lo stesso dispositivo
InterphoneF5 potrebbero andare in blocco.

Per ripristinare il funzionamento provare ad allontanarsi dalla
zona soggetta a interferenze e/o spegnere e riaccendere Inter-
phoneF5.

Assistenza e Garanzia

Il prodotto & coperto da garanzia secondo le normative di legge
del paese in cui & stato acquistato.

Le informazioni necessarie per l'assistenza o ricambi del prodot-
to sono visibili sul sito internet www.interphone.cellularline.com
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1.0 Preparazione / montaggio

InterphoneF5 é un kit audio modulare formato da una
centralina Bluetooth® (il cuore del sistema) (A), un dop-
io sistema di supporto a slitta per la centralina (E/D)e
una coppia di kit audio da alloggiare all'interno del casco
C/B). Oltre ai due kit audio in dotazione ne esistono di
opzionali con struttura e funzionalita differenti, per mag-
i nformazioni consultare la sezione accessori sul sito
www.interphone.cellularline.com
Prima di effettuare la configurazione di InterphoneF5 ¢ utile
verificate se sul sito sono presenti aggiornamenti software
che potrebbero migliorare le prestazioni di F5, in caso posi-
tivo & consigliabile installarli.
Verificare la compatibilita con il sistema operativo del PC
quindi scaricare il file e le istruzioni allegate che vi guideran-
no durante la procedura di aggiornamento.

1.1 Ricarica
Prima di utilizzare InterphoneF5 é necessario ricaricarlo.
Collegare il carica batterie in dotazione (F) ad una presa
di corrente 110/220V, quindi inserite lo spinotto del carica
batterie nel connettore (8) presente sulla centralina Inter-
phoneF5.
Durante la carica l'indicatore del Led di carica diventa di co-
lore arancio (7)
Al termine dell'operazione il Led diventera verde indicando
la completa ricarica della batteria.
Per la ricarica completa di una centralina F5 occorrono circa
due ore, mentre per la ricarica congiunta delle due centrali-
ne occorreranno circa tre ore.

1.2 Montaggio staffa sul casco
InterphoneF5 dispone di due sistemi di fissaggio da applica-
re sul casco (placchette) (E/D) che permettono di scegliere
quello pil idoneo in base al tipo di casco da utilizzare.
Le placchette servono per sostenere e bloccare tramite un
innesto a slitta la centralina Bluetooth® F5, un sistema si ap-
plica tramite adesivo (E) e un sistema a clip (D).
Grazie allinnesto a slitta presente sulle placchette la cen-
tralina F5 diventa facilmente asportabile per operazioni di
ricarica, aggiornamento, precauzionali contro furti e per uti-
lizzo su altri caschi gia preventivamente preparati con altri
kit secondo casco.
| kit secondo casco sono tutti formati dalla sezione audio
auricolari/microfono pil le due placchette di supporto per
la centralina.
| kit secondo casco sono opzionali e possono avere
struttura e funzionalita differenti, per maggiori in-
formazioni consultare la sezione accessori sul sito
www.interphone.cellularline.com

La placchetta adesiva (E) & quella da noi consigliata in
quanto pil aerodinamica e posizionabile a piacere sulla su-
perficie del casco, permette di scegliere il punto pit idoneo
in funzione della forma della calotta sia a livello estetico che
di maggiore aderenza.

Per contro la placchetta adesiva non é riposizionabile, una
volta applicata non puo essere rimossa poiché |'adesivo 3M
di cui & dotata per garantire un ottima tenuta non permette
un riposizionamento, se rimossa deve essere sostituita con
una nuova.

Prima di applicarla scegliere accuratamente il punto ade-
guato.

La placchetta a clip (D) & da preferire per chi non vuole ap-
plicare adesivi permanenti sul casco o perché si preferisce
poterla smontare per utilizzare il casco privo di accessori.

La placchetta a clip richiede che il casco permetta l'inseri-
mento di una parte della stessa tra calotta e guanciale, alcu-
ni caschi hanno i guanciali incollati o guarnizioni particolari
che potrebbero impedirne il corretto inserimento o richie-
dere una modifica al casco che non tutti sono disposti a fare,
in questi casi & meglio optare per la placchetta adesiva.
Ambedue le staffe possono essere montate esclusivamente
sul lato sinistro del casco.

Montaggio con placchetta (adesiva)

Prendere la placchetta adesiva e senza togliere la pellicola
protettiva posteriore posizionarla sul lato sinistro della ca-
lotta del casco, spostarla a piacere cercando la posizione piu
adatta che garantisca tenuta e funzionalita. Prima di appli-
carla montare sulla placchetta la centralina F5 e verificare
che il posizionamento scelto non crei impedimenti o disagi
che potrebbero disturbare il conducente (visiera, apertura
modulare etc...).

Pulire e sgrassare accuratamente il punto scelto dove appli-
care la placchetta, non utilizzare detergenti aggressivi che
potrebbero rovinare la vernice del casco, una volta pulita
la calotta, rimuovere la pellicola protettiva dal bi-adesivo e
applicare la placchetta sul casco, esercitare una breve pres-
sione per fare aderire bene I'adesivo.

Dopo l'applicazione prima di utilizzare il casco & consigliabi-
le lasciare agire I'adesivo 3M per circa 12 ore.

Montaggio con placchetta a clip (smontabile)

Verificare che il tipo di casco sia adatto e permetta l'inseri-
mento della clip tra calotta e guanciale, diversamente utiliz-
zate la placchetta adesiva.

Prendere la placchetta a clip, allentare le due viti e rimuovere
la parte posteriore.

w

Sul fianco sinistro del casco individuare il punto piu adatto
per l'inserimento della clip, infilare la parte di clip posteriore
tra calotta e guanciale lasciando all'esterno la parte termina-
le dove sono presenti i fori per le viti, provare ad accoppiare
la parte anteriore della clip, in base allo spessore/raggio
del casco potrebbe essere necessario utilizzare I'adattatore
(J) per compensare la distanza tra i due pezzi in modo che
stringendo le viti la clip resti aderente alla calotta.

Serrare le viti utilizzando il cacciavite fornito a corredo, non
esercitare troppa forza nel serrare le viti, stringere troppo
tenacemente potrebbe causare la rottura della clip o parte
diessa.

Se utilizzate anche I'adattatore per la clip dovete sostituire le
due viti montata nella clip con quelle piu lunghe a corredo.

Sezione audio (microfono/auricolari) (C/B)

InterphoneF5 dispone di due tipologie di kit audio che
permettono di scegliere quella piu idonea in base al tipo
di casco posseduto, il montaggio risulta quindi agevole e
possibile sia su caschi Jet/modulari che su caschi integrali.
La differenza sostanziale tra i due kit € il collegamento del
microfono con la sezione auricolari.

| caschi Jet/modulari utilizzano il kit con microfono monta-
to su braccetto metallico flessibile (B) poiché quest’ultimo
deve rimanere in sospensione frontalmente alla bocca
dell'utilizzatore, i caschi integrali utilizzano il kit audio con
microfono collegato all'auricolare mediante un sottile filo
(C)che in fase di montaggio diviene facilmente occultabile
e gestibile, il microfono inglobato in un lembo di gomma
flessibile va applicato allinterno della mentoniera tramite
adesivo o velcro, frontalmente alla bocca dell’utilizzatore.
L'auricolare destro & collegato alla sezione audio mediante
un mini jack volante, nei paesi dove é vietato |'uso del dop-
pio auricolare utilizzare solo I'auricolare sinistro.

Montaggio della sezione audio

Indossare il casco ed individuare con precisione allinterno
dello stesso il punto dove si vanno a posizionare le orecchie.
Se il tessuto interno del casco lo permette provare ad ap-
plicare direttamente i due auricolari del kit audio nella
posizione individuata, spesso il velcro sul retro dell'aurico-
lare aderisce perfettamente al materiale del casco senza
bisogno di utilizzare il lembo di tessuto con bi-adesivo (1),
diversamente se il materiale & ostico applicare il lembo di
tessuto nel punto individuato precedentemente e quindi
porvi sopra |'auricolare.

Indossare nuovamente il casco e valutare se il posiziona-

mento degli auricolari & corretto, gli auricolari devono risul-
tare centrati e leggermente a contatto con le orecchie.
Dove possibile se il casco lo permette & consigliabile inserire
gli auricolari sotto il tessuto del guanciale, questo richiede
pili tempo e cura nel montaggio ma rende il kit interno qua-
si invisibile e maggiormente confortevole.

Far girare il cavo con lo spinotto sotto il guanciale cercando
di non sovrapporlo a se stesso o attorcigliarlo, quindi farlo
fuoriuscire dal lato sinistro per tutta la lunghezza disponi-
bile, successivamente una volta collegato lo spinotto alla
centralina F5 montata sul supporto si fara rientrare il cavo in
eccesso lasciando fuori solo la quantita minima necessaria.

Microfono caschi jet/modulari (B) - possibilmente fare
passare il braccetto del microfono sotto il guanciale attra-
verso il foro del cinturino in modo che il microfono risulti pit
stabile e meno invasivo, il microfono con pop antivento (13)
dovrebbe arrivare davanti alla bocca ma va bene anche se
leggermente laterale.

A montaggio ultimato verificare che la scritta MIC presen-
te sul braccetto del microfono in corrispondenza del pop
antivento sia rivolta verso la bocca dell'utilizzatore, meglio
ancora se rivolta verso gli occhi.

Microfono caschi integrali (C) - il filo del microfono deve
fuoriuscire da sotto il guanciale e il microfono (19) va appli-
cato all'interno della mentoniera frontalmente alla bocca.
Verificare che I'applicazione del microfono non vada ad ot-
turare possibili bocchette di aereazione o che queste siano
puntate direttamente sullo stesso.

Il microfono puo essere applicato direttamente tramite il bi-
adesivo incorporato (montaggio fisso) o utilizzando il velcro
maschio/femmina in dotazione (I) (montaggio removibile)

NOTE: Se gli auricolari esercitano troppa pressione sulle
orecchie é indispensabile apportare una leggera modifica al
casco, diversamente dopo poco tempo di utilizzo il dolore
provocato dalla pressione degli auricolari diverra insoppor-
tabile.

Per modificare il casco sollevare il tessuto dei guanciali e
creare un alloggiamento nel polistirolo sottostante rimuo-
vendo parte di materiale con un cutter o altro. Rimuovere
esclusivamente il materiale necessario secondo il diametro
degli auricolari.

Questa operazione richiede una certa manualita, se non si
& certi del proprio operato & consigliabile farselo fare dal ri-
venditore o farsi aiutare da persone competenti.
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FUNZIONI DI BASE
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Innesto centralina F5 sul casco

Dopo aver completato il montaggio della placchetta di
fissaggio e del kit audio microfono/auricolari, innestare
dall'alto verso il basso la centralina (A) nel supporto facendo
coincidere le due guide (9) con i fori presenti nel supporto.
Verificare che la centralina F5 sia bloccata correttamente
nella sede provando a farla scorrere verso l'alto.
Collegamento centralina F5 con il kit audio

Allineare la guida dello spinotto (14/20) con la guida presen-
te sulla parte finale della placchetta, fare scorrere lo spinotto
da destra verso sinistra fino al suo completo inserimento.
Applicare una discreta pressione per garantire la tenuta sta-
gna della centralina.

Rimozione della centralina F5 dal casco

Per prima cosa estrarre lo spinotto dalla centralina, afferrar-
lo e farlo scorrere nella guida da sinistra verso destra fino a
completa estrazione, evitare di estrarlo tirando il passacavo
oil cavo stesso.

Per rimuovere la centralina Bluetooth® premere leggermen-
te la leva di blocco (M) verso la calotta del casco e mante-
nendola premuta far scorrere la centralina verso lalto fino
alla completa asportazione della stessa.

At ione: Non é possibile rimuovere la centralina F5
se prima non é stato sfilato lo spinotto di collegamento
al kit audio (14/20). Lo spinotto audio esplica anche una
funzione di blocco di sicurezza per evitare che la centra-
lina possa sfilarsi o sganciarsi accidentalmente quando
siindossaiil casco.

Accensione centralina F5

Premere e mantenere premuto il tasto MFB (1) (Multi Fun-
ction Button) per circa tre secondi e rilasciarlo nel momento
in cui si avverte un segnale acustico bitonale ed il Led (6) si
illumina in blu.

Quando F5 viene acceso per la prima volta, passera auto-
maticamente da standby alla configurazione di base della
lingua che andra preventivamente selezionata.

Dopo aver selezionato la lingua, F5 si predisporra in modali-
ta di abbinamento in attesa di un dispositivo. Per connettere
un dispositivo Bluetooth® seguire i passaggi dal punto 2.1.
Se si desidera abbandonare la configurazione per effettuar-
lain un secondo momento, spegnere F5.

Spegnimento centralina F5

Premere e mantenere premuto il tasto MFB per circa 5 se-
condi e rilasciarlo nel momento in cui si avverte un segnale
acustico ed il Led (7) siillumina in rosso. Dopo qualche istan-
te il dispositivo si spegnera.

19
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Regolazione volume di ascolto

In qualsiasi condizione di utilizzo & possibile regolare il vo-
lume di ascolto agendo sui pulsanti + e - (4 / 5) posti sulla
centralina F5. La tecnologia di ultima generazione integrata
in F5, consente ai livelli di volume regolati per la sezione te-
lefono, radio, interfono,musica e ingresso ausiliario a filo di
funzionare in modo indipendente I'uno dall‘altro.

Questa tecnologia permette di personalizzare i volumi di
ascolto in funzione della fonte sonora ed evita sbalzi di volu-
me che si potrebbero rilevare passando da una fonte audio
allaltra.

Per aumentare o diminuire il volume, agire sui pulsanti + e
- con pressioni multiple, evitando di mantenere premuto il
relativo tasto. Ad ogni pressione sul pulsante, un suono se-
gnalerail livello di volume selezionato.

In base al livello di stato, quando si raggiunge il volume
massimo F5 pud emettere un doppio suono o pronunciare
la frase “volume massimo raggiunto”

Pulsanti UP e DOWN

| pulsanti UP e DOWN (2 / 3) permettono di muoversi tra i
menu vocali per ricercare la funzione richiesta. | pulsanti UP
e DOWN svolgono anche altre funzioni accessorie che ven-
gono spiegate dalla voce guida.

Quando F5 ¢ in standby, ad ogni pressione del tasto UP o
DOWN, la voce guida pronuncia una funzione, sofferman-
dosi tre secondi sulla funzione da utilizzare ed indichera
come attivare la funzione e come utilizzarla.

Ad esempio, soffermandosi su Radio FM la voce guida pro-
nuncera “premere tasto centrale per attivare radio FM ”
e una volta premuto “radio FM attivata’, ed in successione
“freq della i Imente selezi ",
“premere tasto superiore (UP) o inferiore(DOWN) per
due secondi per ricerca ioni””| tasto c I
due secondi per izzare la ione”” tasti
superiore o inferiore per selezionare la memoria“etc....
In pratica la voce guida vi permettera di utilizzare facilmen-
te le molteplici funzioni di F5, senza avere la necessita di
ricordare come e quale pulsante premere per compiere una
determinata cosa.

Lelenco completo dei messaggi della voce guida é presente
al punto 3.5.

Vi ricordiamo pero, che una volta impostato F5 nella lingua
prescelta, sara pili facile e pratico seguire la voce guida diret-
tamente durante I'utilizzo del dispositivo.

Abbinamento

Interphone F5 & un dispositivo Bluetooth® compatibile con
la maggior parte degli apparati che utilizzano il protocollo di
trasmissione senza fili Bluetooth®.

2.

=

Per consentire la comunicazione tra F5 ed uno o piti dispo-
sitivi compatibili, € indispensabile effettuare almeno una
volta per dispositivo la procedura di abbinamento. Tale
procedura denominata “Affiliazione o accoppiamento’, resta
memorizzata in F5 anche dopo lo spegnimento.
Interphone F5 pud mantenere in memoria fino ad 8 disposi-
tivi diversi ed in caso di ulteriori dispositivi, elimina automa-
ticamente gli abbinamenti pit vecchi.

La procedura di abbinamento & comunque sempre ripetibi-
le e deve essere effettuata almeno una volta anche con gli
altri F5 che si intendono utilizzare in modalita interfonica.
Nel caso si voglia azzerare tutto, mediante un RESET & pos-
sibile riportare F5 ai valori di fabbrica o rimuovere gli accop-
piamenti con i dispositivi.

Cancellazione abbinamenti

Con questa procedura si cancelleranno tutti gli abbinamenti
memorizzati in F5.

Premere il pulsante UP o DOWN e scorrere il menu vocale,
fermarsi alla voce “funzioni setup”.

La voce guida vi chiedera di premere il pulsante centrale
MFB per entrare nel menu setup, scorrere il menu setup
premendo su UP o DOWN, , fermarsi alla voce “cancellazione
abbinamento. Successivamente premere per due secondi il
pulsante centrale MFB per cancellare tutti gli abbinamenti.
La voce guida confermera l'operazione “abbinamenti can-
cellati” e F5 si predisporra automaticamente in modalita di
accoppiamento come da punto 2.1.

Reset

Se si effettua la procedura di reset si riportera F5 ai valori di
fabbrica cancellando i dispositivi ad esso associati e le me-
morie delle stazioni radio.

Spegnere F5, premere e mantenere premuti i pulsanti UP e
DOWN, quindi senza abbandonare la pressione sui due tasti
UP/DOWN, premere il pulsante centrale MFB e successiva-
mente rilasciare tutti i tre pulsanti.

Loperazione viene confermata da F5 con I'emissione sonora
di una piccola melodia audio e dal LED blu che si illumina
per circa un secondo. Per ascoltare la melodia & indispensa-
bile che il kit audio sia collegato a F5.

Modalita di abbi con dispositivi Bl h

Con F5 spento, premere e mantenere premuto il tasto MFB
per circa 5 secondi, rilasciare il pulsante quando i due Led
(6/7) lampeggiano alternativamente rosso/blu:

Subito dopo F5 chiedera di premere il pulsante MFB per
selezionare la lingua desiderata, la richiesta si susseguira
automaticamente in tutte le lingue disponibili:

Prima di premere il pulsante attendere la richiesta nella lin-
gua che si desidera utilizzare e confermarla come richiesto

premendo il pulsante MFB.

Una volta confermata la lingua i Led continueranno a lam-
peggiare alternativamente rosso/blu indicando che la mo-
dalita di abbinamento & attiva.

Sul dispositivo che vi si vuole abbinare (telefono, lettore
MP3 Bluetooth®, GPS etc...) scegliere menu connessioni
Bluetooth® ed effettuare una ricerca per un nuovo dispo-
sitivo.

Per approfondimenti su come cercare/abbinare un nuovo
dispositivo audio via Bluetooth® consultare il libretto istru-
zioni dell'apparato in uso.

F5 verra rilevato dal dispositivo con il nome Interphone F5 e
si abbinera automaticamente.

In caso di richiesta password, inserire quattro volte zero
“0000".

A questo punto F5 passera automaticamente alla condizio-
ne di standby e il LED emettera un doppio lampeggio in Blu
ogni tre secondi ad indicare sia lo standby che la connessio-
ne con il dispositivo. Se il dispositivo connesso viene disatti-
vato, il Led emettera un singolo lampeggio ogni tre secondi.
Se si desidera abbinare un secondo dispositivo & indispen-
sabile ripetere la procedura esposta, pertanto spegnere F5
e ripetere le istruzioni dall‘inizio, attivando F5 in modalita di
abbinamento.

Utilizzo del dispositivo Bluetooth® connesso a F5
Telefono Cellulare

Se avete abbinato un telefono cellulare, in caso di chiama-
ta attendere un paio di squilli e rispondere pronunciando
“pronto” o altro. Se non desiderate rispondere la comuni-
cazione verra chiusa automaticamente dopo circa 5 squilli.
Attenzione: Rumori del traffico, clacson, marmitte etc. po-
trebbero far attivare la risposta vocale.

Se lo si desidera & possibile disabilitare la risposta vocale ed in
tal caso per rispondere dovrete premere il pulsante centrale
MFB. Se non si preme il pulsante di risposta gli squilli conti-
nueranno ad oltranza, e per chiudere la comunicazione senza
rispondere premere due volte il pulsante centrale MFB.

Per effettuare una chiamata premere una volta il pulsante
centrale MFB ed attendere il segnale del telefono cellulare. A
seconda del telefono utilizzato possono variare le modalita
con cui viene segnalata tale funzione (per maggiori chiari-
menti consultare il manuale del cellulare.

Una volta appreso come il proprio telefono segnala la pre-
disposizione a ricevere un comando vocale, pronunciare il
nome da contattare.

In tale funzione é consigliabile moderare la velocita di mar-
cia per questioni di sicurezza e rendere piti comprensibile il
nome richiesto.
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Gps

| Navigatori da moto sono predisposti per l'invio dei mes-
saggi di navigazione e altre informazioni, tramite il protocol-
lo Bluetooth®. I modelli di fascia medio/alta dispongono di
due moduli Bluetooth® che permettono di gestire simulta-
neamente auricolare e telefono cellulare.

Alcuni navigatori da auto permettono l'invio dei messaggi
di navigazione tramite protocollo Bluetooth® con profilo
stereo A2DP (TomTomGo630/730/930 e altri) ma dispongo-
no di un solo modulo Bluetooth®, quindi utilizzando il mo-
dulo per l'auricolare non sono in grado di gestire il telefono
eviceversa.

Utilizzando navigatori da auto si dovra abbinare sia il telefo-
no che il GPS a F5, pertanto il navigatore non sara in grado di
visualizzare il numero/nome del chiamante o altre funzioni
correlate al telefono.

Tranne alcune eccezioni come sopra esposto, i navigatori
da auto non dispongono di uscita audio via Bluetooth®, ma
solo di una connessione Bluetooth®per il telefono al fine di
visualizzare la rubrica dello stesso e utilizzare il GPS come
viva voce per le comunicazioni telefoniche. Consultare il
manuale del vostro GPS per sapere quali funzioni & in grado
di supportare.

Per quanto riguarda i GPS installati negli smartphones & in-
dispensabile assicurasi che il software sia in grado di gestire
l'invio dei messaggi via Bluetooth®.

Se il software GPS dispone di uscita audio per i messaggi,
utilizza quasi sicuramente il profilo stereo A2DP supportato
pienamente da InterphoneF5.

Che sitratti di GPS da moto, da auto o telefono i messaggi di
navigazione arriveranno automaticamente a F5 subentran-
do alla modalita interfonica o all'ascolto della musica.
Terminato il messaggio di navigazione, F5 tornera allo stato
precedente.

Esistono delle eccezioni relative ad alcuni GPS (per
es.Garmin Nuvi 510) dove i messaggi non vengono ricevuti
automaticamente ma premendo il pulsante MFB di F5. Ogni
volta che si preme il pulsante il GPS di cui sopra si connet-
te o si disconnette, lasciandolo connesso si potra ascoltare
solamente il GPS.

Musica Bluetooth®

Se avete abbinato un cellulare o un GPS in grado di gestire
file audio Mp3 e di inviarli tramite profilo stereo Bluetooth®
A2DP, potrete ascoltare e gestire la musica da F5.

Potrete passare in play/pausa premendo per due secondi il
pulsante MFB, avanti/indietro con i brani premendo i pul-
santi UP o DOWN, regolare il volume di ascolto premendo
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ripetutamente i pulsanti fino al livello desiderato.

La musica non puo essere condivisa tra due o piu utenti,
ognuno puo ascoltare e gestire la propria proveniente dal
suo player.

Se non si dispone del telefono o lo stesso non ha la fun-
zione MP3/Bluetooth® si possono utilizzare lettori MP3
Bluetooth® che per linvio dell'audio sfruttano il profilo
stereo A2DP.

NOTA: Nei telefoni dotati di lettore musicale, quindi com-
prensivi di profilo Stereo (A2DP) la funzione Telefono + Ste-
reo (A2DP) possono venire impegnate entrambi anche se
ne utilizzate solamente una. In tal caso potrebbe non essere
possibile collegare un ulteriore riproduttore Stereo (A2DP)
ed in questo caso dovrete utilizzare il lettore MP3 integrato
nel cellulare.

Radio FM integrata

Per attivare la funzione radio di F5 premere pit volte il pul-
sante UP per scorrere i menu e fermarsi quando la voce gui-
da pronuncia “Radio FM". Attendere le successive frasi della
voce guida e come richiesto premere il pulsante centrale
MFB per selezionare la modalita “radio FM":

Seguire le indicazioni della voce guida per ricercare nuove
stazioni e memorizzarle.

Ingresso ausiliario

Sullo spinotto (14/20) delle sezioni audio, & presente un
ingresso ausiliario da utilizzare in combinazione con il cavo
estensibile (H) per poter ascoltare fonti audio esterne. Le
fonti audio andranno collegate a questo cavetto tramite
l'uscita cuffia che deve essere compatibile con mini jack
3,5mm.

Per attivare 'ingresso ausiliario premere piti volte il pulsante
UP per scorrere i menu, fermarsi quando la voce guida pro-
nuncia “ingresso ausiliario”. Attendere il proseguire della
voce guida e come richiesto premere il pulsante centrale
MFB per selezionare la modalita “ingresso ausiliario attiva-
to". La fonte esterna non puo essere comandata dalla cen-
tralina sul casco ma & comunque possibile gestire il livello di
ascolto tramite i volumi di F5.

Modalita di abbinamento tra due InterphoneF5
Partendo da F5 spento, premere e mantenere premuto il
tasto MFB per circa 5 secondi rilasciare il pulsante quando i
due Led lampeggiano alternativamente rosso/blu.
Successivamente F5 chiedera di premere il pulsante MFB
per selezionare la lingua desiderata.

La richiesta si susseguira automaticamente in tutte le lingue
disponibili.

2.
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Prima di premere il pulsante attendere la richiesta nella lin-
gua che si desidera utilizzare e confermarla come richiesto
premendo il pulsante MFB.

Se era gia stato fatto un abbinamento con un altro disposi-
tivo, la prima lingua richiesta sara quella precedentemente
selezionata e bastera premere il pulsante centrale MFB per
confermare.

Una volta confermata la lingua i Led continueranno a lam-
peggiare alternativamente rosso/blu indicando che la mo-
dalita di abbinamento e attiva.

Ripetere la stessa procedura con il secondo F5.

Ora che entrambi gli F5 sono in modalita di abbinamento, &
sufficiente premere una volta il pulsante UP di uno dei due
F5 per affiliarli . | Led dello stesso inizieranno a lampeggiare
molto pil velocemente indicando che € in atto la ricerca di
un altro kit.

Dopo 10 secondi l'affiliazione tra i due dispositivi sara avve-
nuta e i Led di colore Rosso si spegnera lasciando accesi i
led blu dei due kit.

I Led Blu acceso in modalita fissa indica che & attiva la comu-
nicazione interfonica.

Utilizzo della connessione interfonica a due vie

premere il pulsante centrale per 1 secondo per attivare la
comunicazione interfonica, F5 comunichera “connessione
intercom’”.

A connessione stabilita F5 comunichera “intercom attiva-
to" La comunicazione full-duplex & ora disponibile.
Disconnessione Interfonica: Se si desidera uscire dalla mo-
dalita interfonica , premere il pulsante centrale di F5 per un
secondo. F5 comunichera “disconnessione intercom” poi
“intercom disconnesso’, a questo punto potrete seleziona-
re un altro tipo di funzione tramite il menu di F5.

Modalita di abbinamento fra tre InterphoneF5

Dopo avere affiliato le due centraline come da punto 2.2,
ripetere la stessa procedura utilizzando solo una delle due
centraline appena affiliate, piui la terza che si desidera affiliare.
Terminata la procedura di affiliazione fra le tre centraline si
otterranno i seguenti tipi di funzionamento:

Utilizzo della connessione interfonica a tre vie“selettiva
(tre utenti ABC) - A accoppiato conBe C:

con questa configurazione A potra scegliere se parlare con
BoconC.

Il primo rider che viene abbinato con A viene memorizzato
sul pulsante UP (rider B), per comunicare con B & sufficiente
che A prema a lungo il pulsante UP (rilasciate il pulsante al
primo avviso sonoro).

Il secondo rider che viene abbinato con A viene memoriz-
zato sul pulsante DOWN (rider C), per comunicare con C &

”

sufficiente che A prema a lungo il pulsante DOWN (rilasciate
il pulsante al primo avviso sonoro).

Utilizzo della connessione interfonica a tre vie “confe-
renza”

Assicuratevi che rider B sia stato abbinato con rider A e rider C.
Premete per due secondi circa il pulsante centrale di rider
B (rilasciate il pulsante al primo avviso sonoro), dopo aver
rilasciato il pulsante rider A e rider C si connetteranno au-
tomaticamente.

La comunicazione full-duplex a tre utenti € ora disponibile.
Disconnessione Interfonica: Se si desidera uscire dalla mo-
dalita interfonica (rider A e C) , premete il pulsante centrale
di F5 per un secondo, F5 comunichera “disconnessione
intercom” poi “intercom disconnesso’, adesso potrete se-
lezionare un altro tipo di utilizzo tramite il menu di F5.

Se alla vostra centralina F5 sono connessi altri due utenti (ri-
dere B)per uscire premere il pulsante centrale MFB per due
secondi, lasciarlo dopo I'avviso acustico, una breve pressio-
ne disconnettera un solo utente, la pressione prolungata
entrambi.

Se siete usciti dalla modalita interfonica durante I'uti-
lizzo a tre utenti in conferenza, premete nuovamente il
pulsante centrale per ristabilire la connessione.

Poiché le centraline non sono abbinate allo stesso modo
tra loro, nel caso la pressione del pulsante non vi riporti
alla condizione di utilizzo precedente, provare a pre-
merlo per alcuni secondi e a rilasciarlo quando sentite
un avviso acustico.

Se anche in questo caso l'esito & negativo portare tutti
gli F5 in standby e attivare la c icazi pr d
due secondi il pulsante di rider B.

2.4 Modalita di abbinamento tra quattro InterephoneF5

“conferenza”

Assicuratevi che rider A sia stato abbinato con rider B e che
rider C sia stato abbinato con rider D come da procedure al
punto 2.2. Con la stessa procedura abbinate ora rider B con
rider C.

Utilizzo della connessione interfonica a quattro vie“con-
ferenza” (quattro utentiAB Ce D)

Premete a lungo il pulsante centrale di rider B (rilasciate il
pulsante al primo avviso sonoro), automaticamente si con-
netteranno a raider B, rider A e rider C.

La comunicazione full-duplex a tre utenti & ora disponibile,
per passare a quattro utenti premete brevemente il pulsan-
te centrale dirider D, in questo modo si attivera la comunica-
Zione a quattro utenti in modalita full-duplex.
Disconnessione Interfonica. Se si desidera uscire dalla mo-
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dalita interfonica , premete il pulsante centrale di F5 per un
secondo. F5 comunichera “disconnessione intercom” poi
“intercom disconnesso’; ora potrete selezionare un‘altra
funzione tramite il menu di F5.

Se siete usciti dalla modalita interfonica durante I'uti-
lizzo a quattro utenti, premete nuovamente il pulsante
centrale per ristabilire la connessione.

Poiché le centraline non sono abbinate allo stesso modo
tra loro ma alcune ne controllano altre, in caso la pres-
sione del pulsante non vi riporti alla condizione di uti-
lizzo precedente, provare a premerlo per alcuni secondi
erilasciarlo quando viene emesso un avviso acustico.
Se anche in questo caso l'esito & negativo portare tutti
gli F5 in standby e ripetere le operazioni iniziali come
sopra esposto. Attivare la comunicazione premendo
due secondi il pulsante di rider B e poi una breve pres-
sione di rider D.

Modalita di abbinamento tra piu di quattro utenti“con-
ferenza”

Nell'uso tra pili utenti la migliore qualita ottenibile & in quat-
tro, da cinque utenti in poi si avvertira un un leggero ritardo
nella comunicazione, variabile in funzione del numero di
utilizzatori, oltre ad una perdita della qualita audio. La tipo-
logia di affiliazione permette 'accoppiamento di un numero
indefinito di F5 ma cio & sconsigliabile in quanto aumentan-
do il numero di dispositivi aumentano anche le difficolta di
gestione delle connessioni multiple.

Note e Avvertenze Generali

Blocco dispositivi

In presenza di forti disturbi radio dovuti alla vicinanza di ri-
petitori, tralicci alta tensione, segnali radio di vario genere
la comunicazione radio/Bluetooth® e/o gli stessi dispositivi
potrebbero andare in blocco.

Per ripristinare il funzionamento provare ad allontanarsi dal-
la zona soggetta a interferenze e/o spegnere e riaccendere
i dispositivi.

Non smontare o provare a riparare il kit per nessun motivo,
I'apertura della centralina F5 da parte di personale non au-
torizzato fara decadere automaticamente la garanzia.

3.2 Portata

DUE MOTO - FINO A 1.300 m

1.300m ﬁ

TRE MOTO - FINO A 1.600 m

E R R R -

3.3 Compatibilita elettromagnetica

Ogni apparecchio elettronico e suscettibile di interferenze
elettromagnetiche (EMI) se non & adeguatamene scher-
mato e progettato o non configurato per la compatibilita
elettromagnetica.

Per evitare interferenze elettromagnetiche e/o problemi di
compatibilita, spegnete i vostri F5 in tutti i luoghi dove car-
telli o segnalazioni vi intimano di farlo, come per esempio
ospedali e/o strutture di cura e aree a rischio.

3.4 Precauzioni operative
Non aprire, sostituire, rimuovere il pacco batteria interno
La sostituzione della batteria interna puo essere effettua-
ta solo da centri autorizzati, per dettagli consultare il sito
www.interphone.cellularline.com o contattare il proprio
rivenditore.
Fate particolare attenzione nel maneggiare la centralina F5
quando non utilizzata, se viene posta in tasca, in una borsa
o altri contenitori, non deve essere a contatto con oggetti
metallici che potrebbero entrare nel connettore e provocare
cortocircuiti /o la rottura dello stesso.
Lutilizzo di ricambi diversi da quelli raccomandati dal di-
stributore possono variare la certificazione del dispositivo,
utilizzate solo parti di ricambio originali.
| rifiuti generati dai prodotti elettronici non devono essere
smaltiti con i rifiuti comuni, questo dispositivo deve essere
portato al centro di riciclaggio locale per uno smaltimento
sicuro.

A £ P

I
p 1te esplosiv
Spegnete il vostro F5 quando siete in un area con atmosfera
potenzialmente esplosiva, per evitare interferenze con le
operazioni esplosive spegnete il dispositivo vicino a coman-
di radio per le azioni esplosive o nelle aree di esplosione, o
in qualsiasi area indicata con“spegnete gli apparecchi radio’,
obbedite a tutti i segnali e istruzioni sulla sicurezza.

NOTA: le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono
spesso, ma non sempre, chiaramente marcate. Esse inclu-
dono i distributori di carburante come le sottocoperte delle
imbarcazioni, depositi e condutture di combustibili o mate-
riali chimici, aree nelle quali I'aria contiene particelle o com-
posti chimici come polvere di cereali, polveri fini o polvere
metallica; e ogni altra area nella quale siete normalmente
invitati a spegnere i motori dei veicoli.

Precauzioni

Durante la fase di ricarica, non esponete il kit a pioggia o
neve.

Non usate il caricabatterie se esso ha ricevuto un forte urto,
& caduto o & danneggiato in qualche modo.

Non smontate il caricabatterie, se viene rimontato in modo
non corretto esiste il rischio di shock elettrico o incendio.
Non modificate mai il cavo di alimentazione fornito con il
caricabatterie. Se la spina é di tipo diverso dalla presa uti-
lizzate un adattatore approvato o installate la presa giusta.
Quando scollegate il caricabatterie dalla presa, afferrate
I'alimentatore e non il filo per ridurre il rischio di danno al
cavo o alla presa.

Per ridurre il rischio di shock elettrico, scollegate il caricabat-
terie dalla presa prima di effettuare manutenzioni o pulizia.
Lutilizzo di accessori non originali puo causare rischio di in-
cendio, shock elettrico e lesioni.

3.5 Stringhe voce guida
Vedi pagina 8.

versione istruzioni Aprile 2011,
verificare periodicamente sul sito

www.interphone.cellularline.com
la disponibilita di versioni pil aggiornate e/o tutorial video.

)i

—
(Applicabile in paesi dell’lUnione Europea e in quelli con sistemi di rac-
colta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che
il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine
del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni al'ambiente o alla salute cau-
sati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita 'utente a separare
questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabi-
le per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il qua-
le & stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le
informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo
tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verifi-
care | termini e le condizioni del contratto di acquisto.

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti

T C€0560

Questo prodotto & contrassegnato dal marchio CE in conformita con le
disposizioni della Direttiva R & TTE (99/5/CE). Con cio6 Cellular Italia S.p.A.
dichiara che questo prodotto & conforme ai requisiti essenziali e ad altre
rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 1999/5/CE. E fatto divieto
all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo
al dispositivo. Variazioni o modifiche non espressamente approvate da
Cellular Italia S.p.A. annulleranno I'autorizzazione dell’'utente all'utilizzo
dell'apparecchiatura. Bluetooth® & un marchio di proprieta di Bluetooth®
SIG, Inc.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web http://www.cellularline.com

Questo prodotto ha all'interno una batteria non sostituibile dall’'utente,
non tentare di aprire il dispositivo o rimuovere la batteria, questo pud
causare malfunzionamenti e danneggiare seriamente il prodotto. In
caso di smaltimento del prodotto si prega di contattare il locale ente di
smaltimento rifiuti per effettuare la rimozione della batteria. La batteria
contenuta al'interno del dispositivo & stata progettata per poter essere
utilizzata durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
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Introduction

INTERPHONEF5

Thanking you for the appreciation you have shown for Cellular
Line products, Cellular Italia S.p.A. wishes to provide you with the
useful information contained in this manual.

The InterphoneF5 is a Bluetooth® device for helmets that can
provide wireless communication among a number of users,
thanks to Bluetooth® 3.0 technology.

With its quick-fasten/release bracket, InterphoneF5 can be in-
stalled on most helmets, and the ergonomic shape of the control
module makes it easy to operate the keys, even while wearing
gloves.

The InterphoneF5 module is covered with a special film that
protects against the weather (Weather protection skin system)
and enables the unit to withstand extreme outdoor conditions.
The entire Interphone F series is certified to offer an IP 67 level
of protection.

Package contents

Bluetooth® module (r)

Stereo earphone equipped with a microphone with foam
windscreen, on a flexible arm (universal)

Stereo earphone with wired microphone for full-face helmets
Removable clip-on support

Permanent adhesive-based support

110/220V mains battery charger

USB cable

Extendable cable for audio connections (2.5 mm/3.5 mm)
Velcro adhesive strips

Clip adapter

Screwdriver

User manual

T
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==

NOTES: in the package containing two F5 kits, components
a-b-c-d-e-h-i-j-karedoubled.

Product description

InterphoneF5 Bluetooth® module

1) MFB (multifunction button)

2) Menu UP button

3) Menu DOWN button

4) +volume button

5) -volume button

6) Multifunction LED

7) Multifunction LED

8) Multifunction socket for charger and accessories
9) Mounting guides for Bluetooth® module

Audio unit for open-face and modular helmets
10) Leftearphone

11) Right earphone

12) Left/right earphone connectors

13) Microphone/foam windscreen
14) Audio connector plug
15) 2.5 mm AUX-IN socket

Audio unit for full-face helmets

16) Left earphone

17) Right earphone

18) Earphone connectors

19) Microphone/foam windscreen
20) Audio connector plug

21) 2.5 mm AUX-IN socket

Care and maintenance

If you do not use the kit for an extended period of time, charge
the battery every 2 to 3 months to prevent damage.

To clean, use adamp sponge and (if necessary) mild soap. Do not
use solvents or degreasing products to clean the module.
Important: to prevent water from seeping in through the audio
connector and damaging the module during cleaning, be sure
toinsert the plug from the audio section into the socket, as when
the unit is installed and used on the helmet. The kit is watertight
only when the audio plug is inserted.

IMPORTANT: If radio interference is high due to the vicinity of
repeaters, high voltage towers or various kinds of radio signals,
intercom communication and/or the InterphoneF5 device itself
could shut down.

To restore operation, try moving away from the area of interfer-
ence and/or turn the InterphoneF5 off and then back on.

Assistance and Warranty

This product is covered by a warranty that complies with the
laws in the country where the unit was purchased.

Information on assistance and spare parts can be found on the

website www.interphone.cellularline.com
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1.0

Preparation/installation

The InterphoneF5 is a modular audio kit consisting of a

Bluetooth® module (the core of the system) (A), a double

slide-on support system for the module (E/D), and a pair

of audio kits to be installed inside the helmet (C/B), Be-
sides the two audio kits supplied with the unit, optional
kits with different structures and functions are available.
For further information, see the accessories section at

www.interphone.cellularline.com

Before configuring the InterphoneF5, it is a good idea to
check whether software updates that improve F5 per-
formance are available on the website. If they are, be sure
to install them.

Verify compatibility with the operating system on your PC,
then download the file and the attached instructions that
will guide you through the update process.

11

Charging

The InterphoneF5 must be charged before use.

Plug the battery charger supplied with the unit (F) into a
110/220 V socket and insert the battery charger plug into
the socket (8) on the InterphoneF5 module.

The charge LED turns orange (7) during charging.

When the battery is fully charged, the LED will turn green.
About two hours are needed to charge the F5 module com-
pletely. Two modules can be charged together in around
three hours.

Installing the bracket on the helmet.

The InterphoneF5 has two mounting systems (small plates)
(E/D) that you can install on the helmet. Choose the system
that is better suited to the type of helmet you are using.
Equipped with a sliding latch system, the plates supportand
lock the F5 Bluetooth® module into position. One system is
applied with an adhesive system (E), and the other uses a
clip (D).

Thanks to the sliding latch system on the plates, the F5 mod-
ule can easily be removed for recharging, updating, security
against theft, and use on other helmets that have already
been prepared with other kits designed for each type of
helmet.

The kits for an additional helmet all consist of an audio sec-
tion with earphones/microphone, along with two support
plates for the module.

The kits for an additional helmet are optional and may have
different structures and functions.

For further information, see the accessories section at
www.interphone.cellularline.com.

We recommend using the adhesive plate (E) since it is
more aerodynamic and can be placed wherever you like
on the surface of the helmet, which allows you to choose
point that best suits the shape of the helmet shell to
maximize appearance and adhesion.

On the other hand, the adhesive plate cannot be reposi-
tioned. Once it is applied, it cannot be removed because
the 3M adhesive that provides its excellent holding pow-
er does not allow for a change of position. If the plate is
removed, it must be replaced with a new one.

Carefully choose the most suitable point before applica-
tion.

The clip-on plate (D) is better for those who do not want
to apply permanent adhesive to their helmet or would
like to be able to remove the plate and use the helmet
with no accessories installed.

The clip-on plate requires that the helmet allow part of
the plate to be inserted between helmet shell and cheek-
pad. The cheekpads on some helmets are glued or have
special seals that prevent the plate from being inserted
correctly or require the helmet to be modified, which
not everyone is willing to do. In these cases, it's better to
choose the adhesive plate.

Both brackets can be installed on the left side of the hel-
met, only.

| llation with (adhesive) plate

Take the adhesive plate, but do not remove the protec-
tive film on the back. Place the plate on the left side of
the helmet shell. Now, move it around and find the po-
sition where it will adhere and function best. Before ap-
plying it, mount the F5 module on the plate and check
whether the position you chose could disturb the driver
by causing interference or discomfort (check visor, open-
ing, etc...).

Carefully clean and degrease the point chosen for apply-
ing the plate. Do not use strong detergents that could
ruin the paint on the helmet. After cleaning the helmet
shell, remove the protective film from the double-sided
adhesive strip and apply the plate on the helmet. Press
quickly on the plate to attach the strip firmly.

After application, it is a good idea to let the 3M adhesive
act on the helmet for 12 hours before using the helmet.
Installation with the clip-on (removable) plate

Check the type of helmet you have and make sure that
the clip can be inserted between helmet shell and cheek-
pad. Otherwise, use the adhesive plate.

Take the clip-on plate, loosen the two screws and remove
the rear section.

On the left side of the helmet, locate the most suitable
point for inserting the clip, slide the rear section of the
clip in between the helmet shell and the cheekpad, and
let the end (with the holes for the screws) protrude on
the outside. Now, try to join the front section of the clip
onto the rear section. Depending on the thickness/radius
of the helmet, it may be necessary to use the adapter (J)
to compensate for the distance between the two sections
so that the clip still adheres to the helmet shell when the
screws are tightened.

Tighten the screws with the screwdriver provided. Do
not use excessive force when tightening the screws. You
could break the clip or part of it.

If you are also using the adapter for the clip, you must re-
place the two screws installed in the clip with the longer
ones supplied with the unit.

1.3 Audio section (microphone/earphones) (C/B)

The InterphoneF5 is equipped with two types of audio
kits. This allows you to choose the one that’s more suited
to the helmet you are using and ensures easy installation
on both open-face/modular and full-face helmets.

The difference between the two kits lies in the way the
microphone is connected to the earphone section.
Open-face/modular helmets use the kit with the micro-
phone mounted on a flexible metal arm (B), since the
arm must remain suspended in front of the user’s mouth.
Full-face helmets use the audio kit with the microphone
connected to the earphone by a thin wire (C) that can be
handled and hidden easily during installation. The micro-
phone is encapsulated in a strip of flexible rubber and is
applied on the inside of the chin strap with adhesive or
Velcro, in front of the user’s mouth.

The right earphone is connected to the audio section
with a moveable mini-jack. Use only the left earphone
in countries where the use of a double earphone is pro-
hibited.

Installing the audio section

Wear the helmet and locate the exact point where your
ears are positioned inside.

If the internal fabric of the helmet allows it, try to apply
the two earphones in the audio kit directly at the points
you determined. The Velcro on the back of the earphone
will often adhere perfectly to the material in the helmet
without the need for using the fabric strip (I) with double-
adhesive. Otherwise, if the material is unmanageable, ap-
ply the strip of fabric at the point you previously deter-
mined and place the earphone on the strip.

Put on the helmet once again and check whether the ear-
phones are correctly positioned. They must be centred
and in gentle contact with your ears.

If the helmet allows it, it's a good idea to insert the ear-
phones under the cheekpad fabric, which requires more
time and care to accomplish but makes the internal kit
almost invisible and more comfortable.

Thread the cable with plug under the cheekpad and
around the helmet while trying not to lay it over itself or
twist it. Then, pull it out on the left side as far as it will go.
Afterwards, when the plug is connected to the F5 module
mounted on the support, you can push the excess cable
back inside and leave only as much as you need on the
outside.

Microphone on open-face/modular helmets (B) - if
possible, slide the microphone arm through the hole in
the chin strap and below the cheekpad so that the micro-
phone is more stable and less obtrusive. It should be pos-
sible to position the microphone with foam windscreen
(13) in front of your mouth, but it may be left slightly to
the side of the mouth.

After installation is complete, make sure that the wording
MIC on the foam windscreen on the microphone arm fac-
es your mouth and preferably points toward your eyes.
Microphone on full-face helmets (C) - the wire from the
microphone must exit from under the cheekpad, and the
microphone (19) must be installed on the inside of the
chin guard and in front of the mouth.

Make sure that the microphone as installed does not
block any ventilation holes, and check that the ventila-
tion holes are not pointing directly at the microphone.
The microphone may be installed directly with the built-
in double-sided adhesive (permanent installation) or the
male/female Velcro strip (I) provided with the unit (re-
movable installation).

NOTES: If the earphones exert too much pressure on the
ears, the helmet must be modified slightly. Otherwise,
the pain caused by the pressure will become unbearable
after only a short period of use.

To modify the helmet, lift the fabric on the cheekpads
and use a cutter or other suitable tool to remove some
of the underlying Styrofoam and create a seat for the ear-
phone. Remove only enough material to accommodate
the diameter of the earphone.

This operation requires a certain degree of manual skill.
If you're not sure you can do it, it's a good idea to have it
done by your dealer or to have a skilled person help you.
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Latching the F5 module onto the helmet.

After you install the mounting plate and the microphone/
earphones audio kit: working from the top downwards, line
up the two guides (9) with the holes in the support and latch
the module (A) onto the support. Check that the F5 module
is correctly locked into position by trying to slide it upwards.
Connecting the F5 module to the audio kit

Line up the guide on the plug (14/20) with the guide on the
end of the plate and slide the plug from right to left until it
is completely inserted.

Apply a fair amount of pressure to make sure the module
is watertight.

R ing the F5 module from the helmet

First, pull the plug out from the module, grasp the plug and
slide it in the guide from left to right until it is completely
removed. Do not pull on the cable gland or the cable itself
to remove the plug.

To remove the Bluetooth® module, press the lock lever (M)
gently toward the helmet shell, hold the lever down, and
slide the Bluetooth® module upwards until it is completely
removed.

Important: The F5 module cannot be removed unless
the connecting plug to the audio kit (14/20) has been
pulled out. The audio plug also acts as a safety catch
that prevents the module from accidentally pulling out
or releasing while the hell is worn.

Turning on the F5 module

Press and hold down the Multi Function Button (MFB) (1) for
about 3 seconds, and release it when you hear a two-tone
audio signal and the LED (6) lights up with a blue colour.
When the F5 is turned on for the first time, it will automati-
cally switch from standby to the function used for setting
the language, which must be selected before proceeding.
After you select your language, the F5 will switch to the
pairing mode and wait for a device. To connect a Bluetooth®
device, follow the steps at point 2.1 below.

To exit the pairing mode and pair a device later on, shut off
the F5.

Shutting off the F5 module

Press and hold down the Multi Function Button (MFB) (1)
for about 5 seconds, and release it when you hear an audio
tone and the LED (7) lights up with a red colour. The device
will turn off in a few moments.

Adjusting the volume

The volume can be adjusted at any time using the + and -
buttons (4/5) on the F5 module. The latest-generation tech-
nology builtinto the F5 allows the volume of the telephone,
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radio, intercom, music and wired auxiliary input to be ad-
justed independently.

This technology lets you personalize the volume to suit the
audio source and prevents jumps in volume that could oc-
cur when you switch from one audio source to another.

To increase or decrease the volume, press the + or - button
as many times as needed to set the desired volume. Do not
hold the button down. At each press of the button, a sound
will indicate the selected volume level.

When the maximum volume is reached, the F5 may emit
a double sound or say the phrase, “maximum volume
reached’, depending on the status level.

UP and DOWN buttons

The UP and DOWN buttons (2/3) are used to move through
the voice menus when searching for the required function.
The UP and DOWN buttons also perform other supplemen-
tary functions, which are explained by the voice wizard.
When the F5 is in standby, the voice wizard will say a func-
tion every time the UP or DOWN button is pressed. If you
remain at a function for three seconds, the voice will tell you
how to activate and use the function.

For example, when you stop at FM Radio, the voice wizard
will say, “Press centre button to activate FM". When you
press the key, it will say, “FM active” and (in order) “fre-
quency of currently selected station”, “press up or down
button until the beep to Scan’, “press centre button un-
til the beep to Store”, “Press up or down button to select
memory”, etc...

In essence, the voice wizard allows you to use the many
functions on the F5 easily, without the need to remember
how and what button to press in order to do a certain thing.
A complete list of the messages said by the voice wizard can
be found at point 3.5, below.

However, once the language has been set on the F5, it's
easier and more practical to follow the voice wizard directly
when using the device.

Pairing

The InterphonefF5 is a Bluetooth® device that is compatible
with most devices which use the Bluetooth® wireless trans-
mission protocol.

To permit communication between the F5 and one or more
compatible devices, the pairing procedure must be per-
formed at least once with each device. This procedure called
“Affiliation or paring” remains stored in the F5 even after it
is shut off.

The InterphoneF5 can store up to 8 different devices in
memory and automatically erases the oldest pairings when
extra devices are paired.

2.

=

The pairing procedure can be repeated at any time and
must be performed at least once, even with other F5 units
that will be used in the intercom mode.

If you wish to zero the unit, a RESET can be performed to
return the F5 to factory values or remove pairings with de-
vices.

Erase pairings

This procedure is used to erase all the pairings stored in
the F5.

Press the UP or DOWN button to scroll the voice menu, and
stop at“Setup”.

The voice wizard will ask you to press the central MFB button
to enter the setup menu. Scroll the setup menu by pressing
UP or DOWN and stop at “erase pairings” Next, press the
central MFB button for two seconds to erase all the pairings.
The voice wizard will confirm the “pairings erased” opera-
tion, and the F5 will automatically set itself to the pairing
mode, as described in point 2.1.

Factory reset

The F5 is returned to factory values when a reset is per-
formed. This erases the radio station memories and the de-
vices associated with the unit.

Turn off the F5, press and hold down the UP and DOWN but-
tons and press the central MFB button. Now, release all the
three buttons.

The operation will be confirmed by the F5 with a short mel-
ody and by the blue LED lighting up for around one second.
The audio kit must be connected to the F5 in order to hear
the melody.

Procedure for pairing with Bluetooth® devices

With the F5 shut off, press and hold down the Multi Function
Button (MFB) for about 5 seconds and release it when the
two red/blue LEDs (6/7) flash in alternating fashion.

Now, the F5 will prompt you to press the MFB button to se-
lect the desired language. The request will be made in all the
available languages automatically.

Before pressing the button, wait for the request in the lan-
guage you wish to use and confirm it as requested by press-
ing the MFB button.

After the language has been confirmed, the red/blue LEDs
will continue to flash in alternating fashion, which shows
that the unit is in the pairing mode.

Select the Bluetooth® connections menu on the device you
wish to pair (phone, Bluetooth® MP3 player, GPS Navigator,
etc.) and search for a new device.

For further information on how to search for/pair a new au-
dio device using Bluetooth?®, see the instruction manual for
the device you are using.

The device will detect the F5 (with the name Interphone F5)
and will be paired automatically.

If a password is requested, enter four zeros: 0000.

At this point, the F5 will automatically switch to standby,
and the LED will flash blue twice every three seconds to
show that the unit is in standby and is connected to the
device. If the connected device is switched off, the LED will
flash only once every three seconds.

To pair a second device, repeat the above procedure: switch
off the F5 and repeat the instructions from the beginning,
starting with activation of the F5 in the pairing mode.

Using a Bluetooth® device connected to the F5

Mobile Phone

If you have a mobile phone and it rings, wait a few rings and
then answer by saying “hello” or something else. If you don't
want to answer, the call will be dropped automatically after
around 5 rings.

Important: Noise from traffic, horns, mufflers, etc. may trig-
ger the voice-activated answering system.

Voice-activated answering can be disabled if desired, but
you must then answer calls by pressing the MFB button. If
you don't press the MFB button, the phone will ring without
stopping. To drop the call without answering, press the MFB
button twice.

To place a call, press the MFB button once and wait for a
signal from the mobile phone. The way this function is sig-
nalled depends on the phone you're using (for further infor-
mation, see the instruction manual for the mobile phone).
Once you know how your phone signals that it's ready to
receive a voice command, say the name you wish to contact.
When using this function, it's a good idea to drive more
slowly for safety reasons and to make the name easier to
understand.

GPS

GPS Navigators for motorcycle use can send navigation
messages and other information using the Bluetooth®
protocol. Models in the mid-to-upper range have two Blue-
tooth® modules that can handle earphones and a mobile
phone at the same time.

Some navigators designed for use in cars can send navigation
messages using the Bluetooth® protocol with A2DP stereo
profile (TomTomGo630/730/930 and others), but have only
one Bluetooth® module and therefore can't handle a mobile
phone when earphones are used, and vice-versa.

When navigators designed for cars are used, both the
phone and the GPS Navigator must be paired with the
F5. If this is not done, the navigator will not be able to dis-
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play the number/name of the caller or offer other phone-
related functions.

Except for the models listed above, navigators designed for
cars do not have a Bluetooth® audio output. These models
only have an output for a Bluetooth® phone connection,
which enables the phone book in the phone to be displayed
and the GPS navigator to be used as a speakerphone for tel-
ephone calls. See the manual for your GPS navigator to find
out which functions it supports.

If you have GPS installed in your Smartphone, you must
make sure the software can send messages via Bluetooth®.
If the GPS software has an audio output for messages, it
almost certainly uses the A2DP stereo profile, which is fully
supported by the InterphoneF>5.

Whether you're using a phone or a GPS for motorcycles or
for cars, the navigation messages will temporarily interrupt
the intercom or music streaming function and be automati-
cally played by the F5.

After the navigation message has been played, the F5 will
return to its previous status.

There are exceptions to this operating method. With certain
GPS units (such as the Garmin Nuvi 510), the messages are
not received automatically but are played by pressing the
MFB button on the F5.This GPS unit is connected or discon-
nected each time the button is pushed. If the unit is left con-
nected, only GPS messages will be heard.

Bluetooth® Music

If you've paired a mobile phone or GPS unit that can handle
MP3 files and send them using the A2DP Bluetooth® stereo
profile, you can listen and manage music from the F5.

You can play/pause by pressing the MFB button for two sec-
onds, forward/reverse through songs by pressing the UP or
DOWN buttons, and adjust the volume by pressing the but-
tons repeatedly until the desired level is reached.

Music cannot be shared by two or more users. Each user can
only listen to and control the music coming from his or her
player.

If you don't have a phone, or if your phone does not have
MP3/Bluetooth®, you can employ an MP3 Bluetooth® player
to send audio using the A2DP stereo profile.

NOTE: On phones equipped with a music player, and which
therefore include a stereo profile (A2DP), both the phone
and the stereo (A2DP) functions can be used, even though
only one of these functions is usually utilized. In this case,
it may not be possible to connect another stereo (A2DP)
player, so you will have to use the MP3 player built into the
mobile phone.

Built-in FM Radio

To activate the radio function on the F5, press the UP but-
ton repeatedly to scroll through the menus and stop when
the voice wizard says, “FM". Wait for the next phrase from
the voice wizard and, as requested, press the MFB button to
select the “FM”"mode.

Follow the instructions given by the voice wizard to search
for new stations and to store them.

Auxiliary Input

An auxiliary input is provided on the audio section plug
(14/20) for combined use with an extension cable (H) so you
can listen to external audio sources. The audio sources are
connected to this cable through the headphone jack, which
must accept a 3.5 mini jack plug.

To activate the auxiliary input, press the UP button repeat-
edly to scroll through the menus and stop when the voice
wizard says, “Auxiliary input’. Wait for the next phrase from
the voice wizard and, as requested, press the MFB button
to select the“Auxiliary input activate” mode. Although the
external source cannot be controlled by the module on the
helmet, the volume can be regulated using the volume set-
tings on the F5.

2.2 Procedure for pairing two InterphoneF5s

With the F5 shut off, press and hold down the MFB button
for about 5 seconds, and release it when the two red/blue
LEDs flash in alternating fashion.

Next, the F5 will ask you to press the MFB button to select
the desired language.

The request will be made automatically in all available lan-
guages.

Before pressing the button, wait for the request in the lan-
guage you wish to use. Confirm it as requested by pressing
the MFB button.

If the F5 has already been paired with another device, the
first request will be in the previously selected language. Sim-
ply press the central MFB button to confirm.

After the language has been confirmed, the red/blue LEDs
will continue to flash in alternating fashion, which shows
that the unit is in the pairing mode.

Repeat the same pairing procedure on the second F5.

Now that both F5 units are in the pairing mode, simply press
the UP button on either F5 to pair them. The LEDs on the
F5 will begin to flash much more quickly to show that it is
searching for another kit.

After 10 seconds, pairing of the two devices will be com-
plete, the red LEDs will shut off, and the blue LEDs on both
kits will remain lit.
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The steadily lit blue LED shows that intercom communi-
cation is enabled.

Using two-way intercom communication

Press the MFB button for 1 second to activate intercom
communication. The voice wizard will say, “connecting
to Intercom”.

When connection is established, the voice wizard will say,
“Intercom active” Full duplex communication is now
available.

Disconnecting intercom communication If you wish to
exit the intercom mode, press the MFB on the F5 for one
second. The voice wizard will say, “disconnecting Inter-
com” and then “Intercom disconnected”. You can now
select another function using the F5 menu.

Procedure for pairing three InterphoneF5s

After pairing two modules as described at point 2.2, repeat
the procedure using either of the two paired modules and
the third module you wish to pair.

After the three modules have been paired, the following
types of operation will be available:

“Selective” three-way intercom communication

(three users - ABC) - A paired with B and C: with this configu-
ration, A can choose to talk with B or with C.

The first rider (rider B) paired with A is stored on the UP but-
ton. To communicate with B, A must press and hold down
the UP button (and release it when an audio alert is heard).

The second rider (rider C) paired with A is stored on the
DOWN button. To communicate with C, A must press and
hold down the DOWN button (and release it when an audio
alertis heard).

“Conference” three-way intercom communication

Make sure that rider B is paired with riders A and C.

Press rider B's MFB button for approx. two seconds (and re-
lease it when the audio alert is heard). When the button is
released, riders A and C will connect automatically.

Full duplex communication between all three users is now
available.

Disconnecting intercom communication To exit the inter-
com mode (riders A and C), press the MFB button on the F5
for one second. The voice wizard will say, “disconnecting
intercom”and then”Intercom disconnected”. You can now
select another type of operation using the menu on the F5.
If your F5 module is connected to two other users (rider B),
you can exit the intercom mode by pressing the MFB button
for two seconds and releasing it when you hear the audio
alert. A short press will disconnect only one user, and a long
press will disconnect both.

If you exit the intercom mode during conference three-
way operation, press the MFB button again to restore
the connection.

Since the modules are not paired with each other in the
same way, if pressing the button does not restore previ-
ous operation, try pressing it for a few seconds and then
releasing it when you hear the audio alert.

If you can’t reestablish the connection after this at-
tempt, set all the F5s to standby and activate communi-
cation by pressing rider B’s button for two seconds.

2.4 Procedure for “Conference” pairing of four Inter-
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Make sure that rider A is paired with rider B and that rider C
is paired with rider D, as described at point 2.2 above. Now,
use the same procedure to pair rider B with rider C.

Using “Conference” four-way intercom communication
(four users: A-B-C-D)

Press and hold down rider B's MFB button (and release it
when an audio alert is heard). Riders A, B and C will now
connect automatically.

Full duplex communication between three users is now
available. To include the fourth user, press rider D's MFB but-
ton briefly, which will activate full duplex communication
between all four users.

Disconnecting intercom communication If you wish to
exit the intercom mode, press the MFB on the F5 for one
second. The voice wizard will say, “disconnecting Intercom”
and then “Intercom disconnected". You can now select an-
other function using the F5 menu.

If you exit the intercom mode during conference four-
way operation, press the MFB button again to restore
the connection.

Since the modules are not paired with each other in the
same way (some modules control others), if pressing the
button does not restore previous operation, try holding
it down for a few seconds and then releasing it when you
hear the audio alert.

If you can’t reestablish the connection after this at-
tempt, set all the F5s to standby and repeat the initial
operations described above. Activate communication
by holding down rider B’s MFB button for two seconds
and then pressing rider D’s button briefly.

Procedure for “Conference” pairing of more than four
InterphoneF5s

In operation with more than three users, the best quality is
obtained when four users are connected. If five or more us-
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ers are connected, a slight delay in communication will oc-
cur which varies with the number of users, and audio quality
will be lower. Even though the type of pairing used allows
an infinite number of F5s to be paired, this is not a good
idea because it becomes increasingly difficult for the mul-
tiple connections to be managed properly as the number
of devices increases.

3.0 Notesand G I Rec dati

Device shutdown

If radio interference is high due to the vicinity of repeaters,
high voltage towers or various kinds of radio signals: the
radio/Bluetooth® and/or the devices themselves could shut
down.

To restore operation, try moving away from the area of inter-
ference and/or turn the devices off and then back on.

Do not disassemble or attempt to repair the kit for any rea-
son. If an unauthorized person opens the F5 module, the
warranty will automatically be voided.

3.

o

3.2 Range

TWO MOTORCYCLES - UP TO 0.80 MILES
0.80
MILES

THREE MOTORCYCLES - UP TO 0.99 MILES
&l B8
MILES MILES
FOUR MOTORCYCLES - UPTO 1.11 MILES
&8l i o
MILES MILES MILES
FIVE MOTORCYCLES - UP TO 1.24 MILES

&,,,9&1 ,,,,,,,, 031%031&5“196
MILES MILES MILES MILES

SIX MOTORCYCLES - UP TO 1.49 MILES

&6,,9:2,9,,,, 029&029&6029&x029m
MILES MILES MILES MILES MILES

3.3 Electromagnetic compatibility

All electronic equipment is subject to electromagnetic in-
terference (EMI) if not adequately shielded and designed or
configured for electromagnetic compatibility.

To avoid electromagnetic interference and/or compatibility
problems, turn your F5 units off wherever warning signs ask
you to do so; for instance, in hospitals and/or health care fa-
cilities and areas at risk.

3.4 Operating precautions
Do not open, replace, or remove the internal battery pack.
The internal battery can be replaced only by an authorized
service centre.
For details, log on to www.interphone.cellularline.com or
contact your dealer.
Be especially careful of how you handle the F5 module
when it is not being used. If you put it in your pocket, purse
or other container, it must not come into contact with metal
objects that could enter the connector and cause short-
circuits and/or break the connector.
The use of parts different from those recommended by
the distributor can affect the device's certification: use only
original spare parts.
Waste generated by electronic products must not be dis-
posed of with ordinary household rubbish. This type of waste
must be taken to the local recycling centre for safe disposal.
Potentially explosive atmospheres
Turn off your F5 in areas with potentially explosive atmos-
pheres. To prevent interference with detonation operations,
turn off the device in the vicinity of radio control units con-
trolling detonations or in any area with signs indicating,
“Switch your radio off”. Obey all safety signs, signals and
instructions.
NOTE: Potentially explosive areas are usually (but not al-
ways) clearly marked. These areas include roadside service
stations, below deck on boats, fuel or chemical storage fa-
cilities and pipes, areas where the air contains particles or
chemical compounds such as cereal powder, fine dust or
metal dust, and all other areas where you are asked to shut
off the engine in your vehicle.
Precautions
Do not expose the kit to rain or snow during charging.
Do not use the battery charger if it has suffered a strong im-
pact or if it has fallen or been damaged in any way.
Do not disassemble the battery charger. If it is reassembled
incorrectly, there is a risk of electrical shock or fire.
Never modify the power cable supplied with the battery
charger. If the plug does not fit the socket, use an approved
adapter or install the right socket. To reduce the risk of dam-
aging the power cable or socket, grasp the power supply
and not the cable when disconnecting the battery charger
from the socket.
To reduce the risk of electrical shock, disconnect the battery
charger from the socket before attempting maintenance or
cleaning. The use of non-original accessories can lead to the
risk of fire, electrical shock or injuries.

3.5 Voice wizard phrases
See page 10.

Instructions issued in April 2011.
Regularly log on to www.interphone.cellularline.com
and check for revised versions of these instructions and/or
video tutorials.

Federal C i

a C i (FCO) S
Industry Canada (IC) Statement

15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved
by the part responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC/IC rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a par-
ticular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the

b4

(Applicable in those countries of the European Union with recycling
systems)

The symbol shown on this product or on its documents indicates that
the product must not be disposed of with other domestic refuse at the
end of its life cycle. To avoid damage to the environment or to health
caused by the inappropriate disposal of refuse, the user is requested to
separate this product from other refuse and to recycle it responsibly to
favour the sustainable re-use of material resources.

Domestic users are invited to contact the sales point where the product
was purchased or the local office with information regarding recycling
of this type of product.

Business users are invited to contact their suppliers and to check terms
and conditions of purchase. This product must not be disposed of toge-
ther with other commercial refuse.

C€0560

This product bears the CE mark in conformity with the regulations of
the R & TTE Directive (99/5/EC). Cellular Italia S.p.A. hereby declares that
this product conforms to essential standards and other norms under
Directive 1999/5/EC. The user is forbidden from making variations or
modifications of any kind to the device. Any variations or modifications
not expressly approved by Cellular Italia S.p.A. will cancel the user’s au-
thorisation for the use of the device. The Bluetooth® trademark is the
property of Bluetooth® SIG, Inc.

For further information please consult http://www.cellularline.com

This product has an embedded, non-replaceable battery, do not at-
tempt to open the product or remove the battery as this may cause in-
jury and damage the product. Please contact the local recycling facility
for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is
designed to last the life time of the product.

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the inter-
ference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference and

2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

FCC/IC RF Radi p e

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth
for an uncontrolled environment. End users must follow the specific ope-
rating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmit-
ter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
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Présentation

INTERPHONE F5

Cellular Italia S.p.A. vous remercie d'avoir choisi un produit Inter-
phone et entend vous fournir un certain nombre d'informations
utiles.

Interphone F5 est un dispositif Bluetooth® de casque qui per-
met, y compris a plusieurs utilisateurs, de communiquer en mo-
dalité wireless, grace a la technologie Bluetooth® 3.0.
Interphone F5 s'installe sur la plupart des casques a I'aide d'une
bride de fixation/décrochage rapide, et la forme ergonomique
de l'unité centrale facilite par ailleurs I'utilisation des touches, y
compris en portant des gants.

L'unité centrale Interphone F5 est revétue d'une membrane
spéciale qui résiste aux intempéries (Weather protection skin
system) et qui permet d'utiliser le dispositif dans des conditions
ambiantes extrémes. Toute la gamme Interphone Série F est cer-
tifiée pour le niveau de protection IP 67.

Contenu de I'emballage

Unité centrale Bluetooth®

Ecouteur stéréo avec micro sur tige flexible et pop anti-vent
(universel)

Ecouteur stéréo avec micro a fil pour casque intégral
Support amovible a clip

Support permanent adhésif

Chargeur sur secteur 110/220V

Céble USB

Cable extensible pour connexions audio (2,5 mm/3,5 mm)
Velcros adhésifs

Adaptateur pour clip

Tournevis

Mode d'emploi

T

=sazeao

=T

NOTE : dans I'emballage contenant deux kits F5, les éléments a -
b-c-d-e-h-i-j-ksontfournis en double exemplaires.

Description du produit

Unité centrale Bluetooth® Interphone F5

1) Touche multifonction

2) Touche menu supérieur

3) Touche menu inférieur

4) Touche volume +

5) Touche volume -

6) Voyant multifonction

7) Voyant multifonction

8) Prise multifonction charge/accessoires

9) Guides de fixation unité centrale Bluetooth®

Groupe audio pour casques Jet et Modulaires
10) Ecouteur gauche

11) Ecouteur droit

12) Connecteurs écouteurs gauche/droit

13) Micro/Pop anti-vent

14) Fiche de connexion

15) Prise AUX-IN 2,5 mm

Gro

é)e audio pour casque intégral
16)

u
couteur gauche

17) Ecouteur droit

18) Connecteurs écouteurs

19) Micro/Pop anti-vent

20) Fiche de connexion

21) Prise AUX-IN 2,5 mm

Soin et entretien

Dans le cas ou le kit ne serait pas utilisé pendant une longue du-
rée, il est indispensable de charger la batterie tous les deux ou
trois mois pour éviter qu'elle ne soit endommagée.

Pour le nettoyage, utiliser une éponge humidifiée a l'aide d'un
peu d'eau et de savon neutre ; ne pas nettoyer l'unité centrale a
l'aide de solvants ou de produits dégraissants.

Note importante : durant le nettoyage, pour éviter que de l'eau
ne puisse s’infiltrer au niveau du connecteur et nendommage
l'unité centrale, s'assurer que la fiche de la section audio a bien
été branchée a la prise ; tout comme lorsqu'il est monté et utilisé
sur le casque. Létanchéité du kit est garantie uniquement quand
le connecteur audio est branché.

AVERTISSEMENTS : en présence de fortes interférences radio
dues a la présence rapprochée de relais, de lignes a haute ten-
sion, de signaux radio de toute nature, la communication en
mode Interphone et/ou le dispositif Interphone F5 lui-méme
peuvent se bloquer.

Pour rétablir le fonctionnement, séloigner de la zone sujette aux
interférences et/ou éteindre puis rallumer I'lnterphone F5.

Assistance et Garantie

Le produit est couvert par une garantie conforme a la législation
en vigueur dans le pays ol il a été acheté.

Les informations nécessaires pour obtenir des services d'assis-
tance ou des piéces détachées sont disponibles sur le site Inter-
net www.interphone.cellularline.com.
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1.0 Préparation / montage

InterphoneF5 est un kit audio modulaire constitué d'une
unité centrale Bluetooth® (le cceur du systeme) (A), d'un
double systéme de support a glissiére pour l'unité centrale
E/D) et de deux kits audio a installer a I'intérieur du casque
C/B). Outre les deux kits audio fournis, sont disponibles des
kits en option a structure et fonctionnalité différentes ; pour
lus d'informations, consulter la section accessoires sur le
site www.interphone.cellularline.com.
Avant d'effectuer la configuration d’Interphone F5, il est
recommandé de consulter le site pour voir s'il propose des
mises a jour du logiciel qui peuvent améliorer les perfor-
mances d’'Interphone F5 ; si tel est le cas, il est recommandé
delesinstaller.
Controler la compatibilité avec le logiciel d’exploitation du
PC puis télécharger le fichier et les instructions jointes pour
étre guidé durant la procédure de mise a jour.

1.1 Charge
Avant d'utiliser Interphone F5, il est nécessaire de le charger.
Brancher le chargeur fourni avec le dispositif (F) a une prise
de courant de 110/220V puis brancher la fiche du chargeur
au connecteur (8) présent sur I'unité centrale Interphone F5.
Durant la charge, le voyant indicateur de charge devient de
couleur orange (7).
Au terme de l'opération, le voyant devient vert pour indi-
quer que la charge compléte est terminée.
Pour la charge complete d'une unité centrale F5, deux
heures environ sont nécessaires et pour charger simultané-
ment deux unités centrales, environ trois heures.

1.2 Montage de la bride sur le casque
Interphone F5 dispose de deux systémes de fixation a appli-
quer sur le casque (plaquettes) (E/D) ; cela permet de choisir
le mieux adapté en fonction du type de casque utilisé.
Les plaquettes servent a soutenir et a bloquer, par l'intermé-
diaire d’'une fixation a glissiére, I'unité centrale Bluetooth®
F5, systéme qui s'applique a l'aide d'un adhésif (E) et d'un
clip (D).
Grace a la fixation a glissiére présente sur les plaquettes,
I'unité centrale F5 est facile a retirer pour les opérations de
charge et de mise a jour, pour la mettre a 'abri des risques
de vol et pour l'utiliser sur d’autres casques préalablement
préparés avec d'autres kits pour deuxiéme casque.
Les kits pour deuxiéme casque sont tous constitués de la
section audio écouteurs/micro plus les deux plaquettes de
soutien pour |'unité centrale.
Les kits pour deuxiéme casque sont disponibles en option
et peuvent avoir une structure et des fonctionnalités diffé-
rentes ; pour plus d'informations, consulter la section acces-
soires sur le site www.interphone.cellularline.com.

La plaquette adhésive (E) est celle que Cellular Italia S.p.A.
recommande dans la mesure ou, plus aérodynamique et
positionnable librement sur le casque, elle permet de choi-
sir le point le mieux adapté en fonction de la forme de la
calotte, tant au niveau esthétique que pour garantir une
meilleure adhérence.

En revanche, la plaquette adhésive n'est pas reposition-
nable. Une fois appliquée, elle ne peut plus étre retirée
puisque I'adhésif 3M dont elle est dotée, pour garantir un
parfaite tenue, ne permet pas un repositionnement. Dans le
cas ou elle serait retirée, elle doit étre remplacée.

Avant de I'appliquer, veiller a choisir soigneusement le point
approprié.

La plaquette a clip (D) est préférable pour qui ne souhaite
pas appliquer d’adhésifs permanents sur le casque ou pour
qui préfere pouvoir la démonter pour utiliser le casque sans
accessoires.

La plaquette a clip nécessite que le casque permette l'intro-
duction d'une partie de cette derniére entre la calotte et le
coussin de joue. Certains casques sont dotés de coussins de
joue collés ou de garnitures spéciales susceptibles d'empé-
cher la bonne introduction ou de nécessiter une modifica-
tion du casque que tous les utilisateurs ne sont pas disposés
a effectuer ; dans ce cas, il est préférable d'opter pour la pla-
quette adhésive.

Les deux brides peuvent étre montées exclusivement sur le
coté gauche du casque.

Montage avec plaquette (adhésive)

Prendre la plaquette adhésive et sans retirer la pellicule pro-
tectrice postérieure, la positionner sur le coté gauche de la
calotte du casque ; la positionner librement pour trouver la
position la mieux adaptée pour garantir tenue et fonction-
nalité. Avant d'appliquer la plaguette, monter dessus l'unité
centrale F5 et s'assurer que le positionnement choisi ne crée
aucune entrave ni aucune géne pour le conducteur (visiére,
ouverture modulaire, etc.).

Nettoyer et dégraisser soigneusement le point a hauteur
duquel la plaquette doit étre appliquée ; ne pas utiliser de
détergents agressifs qui pourraient endommager le vernis
du casque ; une fois la calotte nettoyée, retirer la pellicule de
protection de I'adhésif double face et appliquer la plaquette
sur le casque ; exercer une bréve pression pour bien faire
adhérer I'adhésif.

Apreés I'application et avant d'utiliser le casque, il est re-
commandé de laisser agir I'adhésif 3M pendant 12 heures
environ.

Montage avec plaquette a clip
S'assurer que le type de casque est adapté et permet l'intro-
duction du clip entre la calotte et le coussin de joue, diffé-
remment, utiliser la plaquette adhésive.

(dé hle)

w

Se munir de la plaquette a clip, desserrer les deux vis et reti-
rer la partie postérieure.

Sur le c6té gauche du casque, localiser le point le mieux
adapté pour le positionnement du clip, enfiler la partie
postérieure du clip entre la calotte et le coussin de joue en
laissant a I'extérieur I'extrémité sur laquelle sont présents les
trous destinés aux vis, tenter d'accoupler la partie antérieure
du clip. En fonction de I'épaisseur/rayon du casque, il peut
étre nécessaire d'utiliser I'adaptateur (J) pour compenser la
distance entre les deux piéces de telle sorte qu'en serrant les
vis, le clip reste bien au contact de la calotte.

Serrer les vis en utilisant le tournevis fourni a cet effet, ne
pas exercer trop de force lors du serrage des vis puisqu’un
serrage excessif peut provoquer la rupture du clip ou d'une
partie de celui-ci.

En cas d'utilisation de I'adaptateur pour le clip, il est néces-
saire de changer les deux vis montées sur le clip par les vis
plus longues fournies a cet effet.

Section audio (micro/écouteurs) (C/B)

Interphone F5 dispose de deux types de kit audio de telle
sorte qu'il soit possible de choisir le mieux adapté au type
de casque utilisé ; de la sorte, le montage est facilité et peut
étre effectué aussi bien sur casque Jet/modulaire que sur
casque intégral.

La différence principale entre les deux kits réside dans le
branchement du micro a la section écouteurs.

Sur les casques Jet/modulaires, I'on utilise le kit avec micro
monté sur tige métallique flexible (B) puisque ce dernier
doit rester en suspension devant la bouche de I'utilisateur.
Sur les casques intégraux, I'on utilise le kit audio avec micro
branché a l'écouteur par l'intermédiaire d'un petit fil (C),
facile & positionner et a dissimuler durant le montage ; le
micro incorporé dans une languette en caoutchouc souple
doit étre appliqué a lintérieur de la jugulaire a I'aide d'un
adhésif ou d'un velcro, devant la bouche de I'utilisateur.
L'écouteur droit est relié a la section audio par lintermé-
diaire d’'un mini jack volant ; dans les pays ou I'utilisation du
double écouteur est interdite, utiliser uniquement I'écou-
teur gauche.

Montage de la section audio

Enfiler le casque et localiser avec précision, a l'intérieur de
celui-ci, le point & hauteur duquel doivent se trouver les
oreilles.

Sile tissu interne du casque le permet, tenter d'appliquer di-
rectement les deux écouteurs du kit audio dans la position
voulue ; souvent, le velcro présent au dos de I'écouteur ad-
heére parfaitement au matériau du casque sans qu'il soit né-
cessaire d'utiliser la languette en tissu avec adhésif double
face (1) ; différemment, si le matériau ne permet pas une

bonne adhérence, appliquer la languette en tissu a hauteur
du point précédemment localisé et placer I'écouteur dessus.
Enfiler a nouveau le casque et sassurer du bon positionne-
ment des écouteurs : les écouteurs doivent étre centrés et
étre légérement en contact avec les oreilles.

Dans la mesure du possible, a savoir si le casque le permet,
il est recommandé d'enfiler les écouteurs sous le tissu du
coussin de joue ; l'opération requiert plus de temps et de
précision durant le montage mais le kit interne est ensuite
quasiment invisible et plus confortable.

Faire tourner le cable avec la fiche sous le coussin de joue
en veillant a ne pas le superposer sur lui-méme et a ne pas
I'entortiller, puis le faire sortir par le coté gauche sur toute
la longueur disponible ; ensuite, une fois la fiche branchée
a l'unité centrale F5 montée sur le support, faire rentrer la
longueur de cable superflue et ne laisser sortie que la lon-
gueur nécessaire.

Micro casques jet/modulaires (B) - dans la mesure du pos-
sible, faire passer la tige du micro sous le coussin de joue a
travers le trou de la sangle de telle sorte que le micro soit
plus stable et moins encombrant ; le micro avec pop anti-
vent (13) doit en principe se trouver devant la bouche mais
peut également se trouver en position légerement latérale.
Une fois le montage terminé, s'assurer que l'indication MIC
présente sur la tige du micro a hauteur du pop anti-vent est
orientée vers la bouche I'utilisateur, mieux encore vers les
eux.
)l(llicro casques intégraux (C) - le fil du micro doit sortir par-
dessous le coussin de joue et le micro (19) doit étre appliqué
al'intérieur de la jugulaire devant la bouche.
S'assurer que l'application du micro n'a pas pour effet d'ob-
turer les éventuelles bouches d'aération et que celles-ci ne
sont pas directement orientées sur celui-ci.
Le micro peut étre appliqué directement a l'aide de I'adhésif
double face incorporé (montage fixe) ou en utilisant le vel-
cro male/femelle fourni a cet effet (I) (montage amovible).

NOTE : si les écouteurs exercent une pression excessive sur
les oreilles, il est indispensable d'apporter une légére modi-
fication au casque ; différemment, la douleur causée par la
pression des écouteurs devient rapidement insupportable.
Pour modifier le casque, soulever le tissu des coussins de
joue et créer un logement dans le polystyrene présent des-
sous en éliminant une partie du matériau a 'aide d'un cutter
ou autre. Retirer uniqguement la quantité de matériau néces-
saire en fonction du diameétre des écouteurs.

Cette opération nécessite un certain doigté, aussi dans le
cas ou l'utilisateur ne serait pas certain d'étre en mesure de
l'effectuer, il est préférable qu'il la confie au revendeur ou a
une personne experte.
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1.6

Mise en place de I'unité centrale F5 sur le casque

Apreés avoir monté la plaquette de fixation et le kit audio mi-
cro/écouteurs, introduire I'unité centrale (A) de haut en bas
dans le support en faisant coincider les deux guides (9) avec
les deux trous présents sur le support. Sassurer que l'unité
centrale F5 est bien bloquée dans son logement en tentant
de l'extraire en la tirant vers le haut.

Branchement de l'unité centrale F5 au kit audio

Aligner le guide de la fiche (14/20) sur le guide présent sur la
partie finale de la plaquette ; faire coulisser la fiche de droite
a gauche jusqu'a ce qu'elle soit entierement introduite.
Exercer une bonne pression pour garantir la tenue étanche
de l'unité centrale.

Retrait de l'unité centrale F5 du casque

Tout d'abord, extraire la fiche de l'unité centrale, en la sai-
sissant et en la faisant coulisser dans le guide de gauche a
droite jusqu'a ce qu'elle soit completement extraite ; éviter
de l'extraire en tirant le passe-cable ou le cable lui-méme.
Pour retirer 'unité centrale Bluetooth®, faire Iégérement pres-
sion sur le levier de blocage (M) vers la calotte du casque et,
en le maintenant enfoncé, faire coulisser I'unité centrale vers
le haut jusqu'a ce qu'elle soit complétement extraite.
Attention : il n'est pas possible de retirer l'unité centrale
F5 sila fiche de branchement au kit audio (14/20) n'a pas
été préalablement retirée. La fiche audio assure égale-
ment une fonction de blocage de sécurité pour éviter
que l'unité centrale ne puisse s'extraire d'elle-méme
ou se décrocher accidentellement quand le casque est
porté.

Allumage de I'unité centrale F5

Maintenir enfoncée la touche MFB (1) (Multi Function But-
ton) pendant trois secondes environ puis la relacher dés
qu’un signal sonore a deux tonalités est émis et que le
voyant (6) s'allume sur le bleu.

Quand I'Interphone F5 est allumé pour la premiére fois, il
passe automatiquement de la condition de stand-by a la
configuration de base de la langue a sélectionner préala-
blement.

Apreés avoir sélectionné la langue, I'Interphone F5 se place
en modalité de couplage dans |'attente d’un dispositif. Pour
connecter un dispositif Bluetooth?®, effectuer les opérations
décrites a partir du point 2.1.

Pour quitter la configuration et l'effectuer plus tard, éteindre
I'Interphone F5.

Extinction de l'unité centrale F5

Maintenir enfoncée la touche MFB pendant 5 secondes en-
viron puis la relacher dés qu’un signal sonore est émis et que
le voyant (7) s'allume sur le rouge. Presque aussitot apres, le
dispositif séteint.

1.9 Réglage du volume d’écoute

Dans toute condition d'utilisation, il est possible de régler le
volume d‘écoute a l'aide des touches + et - (4 / 5) situées sur
I'unité centrale F5. La technologie de la derniére génération
intégrée a I'lnterphone F5 permet aux réglages du volume
pour les sections téléphone, radio, interphone, musique et
entrée auxiliaire a fil d'étre indépendants les uns des autres.
Cette technologie permet de personnaliser les volumes
découte en fonction de la source sonore et évite les sautes
de volume en passant d'une source audio a l'autre.

Pour augmenter ou baisser le volume, appuyer sur la touche
+ ou — par pressions successives en évitant de maintenir la
touche enfoncée. A chaque pression sur la touche, un son
indique le volume sélectionné.

En fonction du niveau d*état, quand le volume maximum est
atteint, I'Interphone F5 peut émettre un double son ou la
phrase « volume maximum atteint ».

Touches UP et DOWN

Les touches UP et DOWN (2 / 3) permettent de passer d'un
menu vocal a 'autre pour rechercher la fonction voulue. Les
touches UP et DOWN assurent également d'autres fonc-
tions accessoires expliquées par la voix de guidage.

Quand l'Interphone F5 est en stand-by, a chaque pression
sur les touches UP ou DOWN, la voix de guidage prononce
une fonction, en s'arrétant trois secondes sur la fonction a
utiliser et indique comment activer et utiliser la fonction.
Par exemple, en s'arrétant sur Radio FM, la voix de guidage
prononce « appuyez sur la touche centrale pour activer
la FM » et aprés avoir appuyé sur la touche « FM activée » ;
ensuite : « fréquence de la station actuellement sélec-
tionnée », « appuyez sur la touche du haut (UP) ou du
bas (DOWN) pendant deux secondes pour rechercher
une station », « appuyez sur la touche centrale pendant
deux secondes pour mémoriser la station », « appuyez
sur la touche du haut ou du bas pour sélectionner la
mémoire », etc.

Concretement, la voix de guidage permet d'utiliser facile-
ment les multiples fonctions de I'Interphone F5, sans quiil
soit nécessaire de se rappeler comment et sur quelle touche
appuyer pour effectuer une opération donnée.

La liste complete des messages de la voix de guidage figure
au point 3.5.

Il est toutefois rappelé qu'apres avoir configuré I'Interphone
F5 dans la langue voulue, il est plus simple et plus pratique
de suivre la voix de guidage directement durant l'utilisation
du dispositif.

2.0 Couplage

Interphone F5 est un dispositif Bluetooth® compatible avec
la plupart des appareils qui utilisent le protocole de trans-
mission sans fils Bluetooth®.

2.

=

Pour permettre la communication entre I'Interphone F5 et
un ou plusieurs dispositifs compatibles, il est indispensable
d'effectuer au moins une fois par dispositif la procédure de
couplage. Cette procédure, baptisée « Affiliation ou cou-
plage », reste mémorisée dans le dispositif Interphone F5 y
compris aprés son extinction.

LInterphone F5 est en mesure de mémoriser un maximum
de 8 dispositifs différents (en cas de nouveaux dispositifs,
au fur et & mesure des couplages, les moins récents sont
éliminés).

La procédure de couplage peut dans tous les cas étre répé-
tée et doit étre effectuée au moins une fois avec les autres
Interphone F5 que l'on entend utiliser en modalité inter-
phone.

Dans le cas ou I'on souhaiterait effectuer une réinitialisation,
a travers une procédure de RESET, il est possible de rétablir
sur l'lnterphone F5 les valeurs par défaut ou bien d'éliminer
les couplages aux dispositifs.

Effacement des couplages

Cette procédure efface tous les couplages mémorisés sur
I'Interphone F5.

Appuyer sur la touche UP ou DOWN, consulter le menu vo-
cal et s'arréter sur l'option « réglages ».

La voix de guidage demande d'appuyer sur la touche cen-
trale MFB pour accéder au menu réglages : faire défiler le
menu réglages en appuyant sur UP ou DOWN et s‘arréter
sur l'option « effacer les pairages ». Ensuite, appuyer pen-
dant deux secondes sur la touche centrale MFB pour effacer
tous les couplages.

La voix de guidage confirme l'opération « pairages effacés »
et I'Interphone F5 se place automatiquement en modalité
de couplage comme indiqué au point 2.1.

Reset (ou réinitialisation)

La procédure de reset a pour effet de rétablir sur I'lnter-
phone F5 les valeurs par défaut en effagant tous les disposi-
tifs associés et les stations radio mémorisées.

Eteindre I'Interphone F5, maintenir enfoncées les touches
UP et DOWN puis, sans les relacher, appuyer sur la touche
centrale MFB puis relacher les trois touches.

Lopération est confirmée par Interphone F5 a travers
I'émission d'une breve mélodie audio et par I'allumage du
voyant bleu pendant une seconde environ. Pour entendre
la mélodie, il est indispensable que le kit audio soit branché
al'Interphone F5.

Modalité de c ge aux dispositifs Bl he

Alors que I'Interphone F5 est éteint, maintenir enfoncée la
touche MFB pendant 5 secondes environ, puis la relacher
quand les deux voyants (6/7) se mettent a clignoter alterna-
tivement sur le rouge et sur le bleu.

Aussitot aprés, I'Interphone F5 demande d'appuyer sur
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la touche MFB pour sélectionner la langue voulue, la de-
mande est formulée automatiquement dans toutes les lan-
gues disponibles.

Avant d'appuyer sur la touche, attendre la demande dans la
langue que I'on souhaite utiliser et la confirmer en appuyant
sur la touche MFB.

Une fois la langue confirmée, les voyants continuent de cli-
gnoter alternativement sur le rouge et le bleu pour indiquer
que la modalité de couplage est active.

Sur le dispositif a coupler (téléphone, lecteur MP3 Blue-
tooth®, GPS, etc.), sélectionner le menu connexions Blue-
tooth® et effectuer la recherche d'un nouveau dispositif.
Pour plus d'informations sur la modalité de recherche/cou-
plage d'un nouveau dispositif audio via Bluetooth®, consul-
ter le mode d’emploi de I'appareil utilisé.

LInterphone F5 est détecté par le dispositif sous le nom
Interphone F5 et le couplage s'effectue automatiquement.
Dans le cas ol un mot de passe serait demandé, saisir quatre
Zéros : « 0000 ».

Une fois cette opération effectuée, I'Interphone F5 passe au-
tomatiquement en condition de stand-by et le voyant émet
un double clignotement bleu toutes les trois secondes pour
indiquer la condition de stand-by et la connexion avec le
dispositif. Si le dispositif connecté est désactivé, le voyant
émet un unique clignotement toutes les trois secondes.
Pour coupler un second dispositif, il est indispensable de
répéter la procédure précédemment décrite ; autrement dit,
éteindre I'Interphone F5 et répéter les opérations depuis le
début en activant I'Interphone F5 en modalité de couplage.

Utilisation du dispositif Bluetooth® connecté a I'Inter-
phone F5

Téléphone portable

Dans le cas ou un téléphone portable aurait été couplé, en
cas d'appel, attendre deux sonneries et répondre en pro-
nongant «allé » ou un autre mot.

Dans le cas ou I'on ne souhaiterait pas répondre, 'appel est
automatiquement refusé au bout de 5 sonneries environ.
Attention : les bruits de la circulation, les bruits de klaxon,
de pots d'échappement, etc., peuvent activer la réponse
vocale.

Au besoin, il est possible de désactiver la réponse vocale et
dans ce cas, pour répondre, il est nécessaire d'appuyer sur
la touche centrale MFB. Si I'on n‘appuie pas sur la touche de
réponse, les sonneries continuent sans cesse et pour refuser
I'appel, il est nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche
centrale MFB.

Pour passer un appel, appuyer une fois sur la touche cen-
trale MFB et attendre le signal du téléphone portable. En
fonction du téléphone utilisé, les modalités de signal de
cette fonction peuvent différer (pour plus d'informations,
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consulter le mode d’emploi du téléphone portable).

Apreés avoir pris connaissance de la fagon dont le téléphone
est en mesure de recevoir une commande vocale, pronon-
cer le nom du correspondant a appeler.

Durant I'utilisation de cette fonction, il est recommandé de
modeérer sa vitesse pour des raisons de sécurité et pour que
le nom du correspondant soit mieux percu.

Gps

Les navigateurs pour moto sont prévus pour l'envoi des
messages de navigation et autres informations a travers le
protocole Bluetooth®. Les modéles moyen/haut de gamme
disposent de deux modules Bluetooth® qui permettent de
gérer simultanément écouteur et téléphone portable.
Certains navigateurs pour auto permettent I'envoi des mes-
sages de navigation a travers le protocole Bluetooth® avec
profil stéréo A2DP (TomTomGo630/730/930 et autres) mais
ne disposent que d'un seul module Bluetooth® ; aussi, en
utilisant le module pour 'écouteur, ils ne sont pas en mesure
de gérer le téléphone et vice-versa.

En utilisant des navigateurs pour auto, il est nécessaire de
coupler a la fois le téléphone et le GPS a I'Interphone F5 ;
aussi le navigateur n'est dans ce cas pas en mesure de visua-
liser le numéro/nom de l'appelant ou autres fonctions liées
au téléphone.

A quelques exceptions prés comme indiqué plus haut, les
navigateurs pour auto ne disposent pas de sortie audio via
Bluetooth®, mais uniquement d'une connexion Bluetooth®
pour le téléphone afin de visualiser le répertoire et de pou-
voir utiliser le GPS comme systeme mains libres pour les
communications téléphoniques. Consulter le mode dem-
ploi du GPS pour savoir quelles fonctions il est en mesure
de supporter.

Concernant les GPS installés sur les smartphones, il est indis-
pensable de d'assurer que le logiciel est en mesure de gérer
l'envoi des messages via Bluetooth®.

Si le logiciel GPS dispose d’une sortie audio pour les mes-
sages, il est hautement probable quiil utilise le profil stéréo
A2DP, parfaitement supporté par Interphone F5.

Quiil s'agisse d'un GPS pour moto, auto ou d’un téléphone,
les messages de navigation parviennent automatiquement
al'Interphone F5 en se substituant a la modalité interphone
ou a l'écoute de musique.

Une fois le message de navigation terminé, I'Interphone F5
se replace dans la condition précédente.

Sur certains GPS qui font exception (par exemple Garmin
Nuvi 510), les messages ne sont pas recus automatiquement
puisqu'il est nécessaire d'appuyer sur la touche MFB de I'n-
terphone F5. A chaque fois que I'on appuie sur la touche, le
GPS mentionné ci-dessus se connecte ou se déconnecte ; en
le maintenant connecté, seul le GPS peut étre écouté.

Musique Bluetooth®

Dans le cas ou aurait été couplé un téléphone portable ou un
GPS en mesure de gérer des fichiers audio Mp3 et de les en-
voyer a travers le profil stéréo Bluetooth® A2DP, il est possible
d'écouter et de gérer la musique depuis I'Interphone F5.

Il est possible de passer en Play/Pause en appuyant pendant
deux secondes sur la touche MFB, de passer au morceau
précédent/suivant a l'aide des touches UP et DOWN, de
régler le volume d'écoute en appuyant a plusieurs reprises
sur les touches jusqu’a ce que le niveau voulu soit atteint.
La musique ne peut pas étre partagée par deux utilisateurs
ou plus, mais chaque utilisateur peut écouter et gérer la mu-
sique provenant de son propre lecteur.

Si l'utilisateur ne dispose pas de téléphone ou si ce dernier
ne dispose pas de la fonction MP3/Bluetooth?®, il est possible
d'utiliser des lecteurs MP3 Bluetooth® qui, pour l'envoi de la
source audio, utilisent le profil stéréo A2DP.

NOTE : sur les téléphones dotés de lecteur musical, dispo-
sant par conséquent du profil Stéréo (A2DP), les fonctions
Téléphone + Stéréo (A2DP) peuvent étre occupées toutes
deux quand bien méme une seule serait utilisée. Dans ce
cas, il peut s'avérer impossible de connecter un autre lecteur
Stéréo (A2DP) et il est nécessaire d'utiliser le lecteur MP3 in-
tégré au téléphone portable.

Radio FM intégrée

Pour activer la fonction radio de I'lnterphone F5, appuyer
plusieurs fois sur la touche UP pour faire défiler les menus
et s'arréter quand la voix de guidage prononce « FM ». At-
tendre les phrases suivantes de la voix de guidage et ainsi
quil est demandé, appuyer sur la touche centrale MFB pour
sélectionner la modalité « FM ».

Suivre les indications de la voix de guidage pour rechercher
de nouvelles stations et pour les mémoriser.

Entrée auxiliaire

Sur la fiche (14/20) des sections audio, est présente une en-
trée auxiliaire a utiliser avec le cable extensible (H) de facon
a pouvoir écouter des sources audio externes. Les sources
audio sont connectées a ce cable par l'intermédiaire de la
sortie écouteur qui doit étre compatible avec un mini jack
de 3,5mm.

Pour activer I'entrée auxiliaire, appuyer plusieurs fois sur la
touche UP pour faire défiler les menus et s'arréter quand la
voix de guidage prononce « entrée auxiliaire ». Attendre
les phrases suivantes de la voix de guidage et ainsi qu'il est
demandé, appuyer sur la touche centrale MFB pour sélec-
tionner la modalité « entrée auxiliaire activée ». La source
externe ne peut pas étre commandée par l'unité centrale
sur le casque mais il est possible de gérer le niveau d'écoute
atravers le réglage des volumes de I'Interphone F5.

2.2 Modalité de couplage entre deux Interphone F5

2.
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Alors que I'Interphone F5 est éteint, maintenir enfoncée la
touche MFB pendant 5 secondes environ, puis relacher la
touche quand les deux voyants clignotent alternativement
sur le rouge et sur le bleu.

Ensuite, I'lnterphone F5 demande d’appuyer sur la touche
MFB pour sélectionner la langue voulue.

La demande est prononcée automatiquement dans toutes
les langues disponibles.

Avant d'appuyer sur la touche, attendre la demande dans la
langue que I'on souhaite utiliser et la confirmer en appuyant
sur la touche MFB.

Si un couplage a déja été effectué avec un autre dispositif,
la premiére langue requise est celle précédemment sélec-
tionnée : il suffit d'appuyer sur la touche centrale MFB pour
confirmer.

Une fois la langue confirmée, les voyants continuent de cli-
gnoter alternativement sur le rouge et le bleu pour indiquer
que la modalité de couplage est active.

Répéter la procédure a l'identique sur le second Interphone
F5.

A présent que les deux Interphone F5 sont en modalité de
couplage, il suffit d’appuyer une fois sur la touche UP d'un
des deux Interphone F5 pour coupler I'un a l'autre.

Les voyants de I'Interphone F5 se mettent alors a clignoter
beaucoup plus rapidement pour indiquer que la recherche
d’un autre kit est en cours.

Au bout de 10 secondes, le couplage entre les dispositifs est
effectué et les voyants de couleur rouge séteignent tandis
que les voyants bleus des deux kits restent allumés.

Allumé en modalité fixe, le voyant bleu indique que la com-
munication interphonique est active.

Utilisation de la connexion interphonique a deux voies
Appuyer sur la touche centrale pendant 1 seconde pour
activer la communication interphonique : Interphone F5
communique ensuite « connexion intercom ».

Une fois la connexion établie, Interphone F5 communique
« intercom activé ». La communication full-duplex est alors
disponible.

Déc ion Interpk Jue : pour quitter la modalité
interphone, appuyer sur la touche centrale de I'Interphone
F5 pendant une seconde. LInterphone F5 communique
« déconnexion intercom » puis « intercom déconnecté » ;
ensuite, il est possible de sélectionner une autre fonction a
I'aide du menu de I'Interphone F5.

Modalité de couplage entre trois Interphone F5

Aprés avoir couplé les deux unités centrales comme indi-
qué au point 2.2, répéter la méme procédure en utilisant
uniquement une des deux unités centrales précédemment
couplées et la troisiéme a coupler.
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Une fois la procédure de couplage entre les trois unités
centrales terminée, I'on obtient les modalités de fonction-
nement suivantes :

Utilisation de la connexion interphonique a trois voies
« sélective »

(trois utilisateurs ABC) - A couplé avecBet C:

dans cette configuration, A peut décider de communiquer
avecBouavecC.

Le premier motard, qui est couplé au motard A, est mémo-
risé sur la touche UP (motard B). Pour communiquer avec B,
A doit seulement appuyer longuement sur la touche UP (la
relacher au premier signal sonore).

Le second motard, qui est couplé au motard A, est mémo-
risé sur la touche DOWN (motard C). Pour communiquer
avec C, A doit seulement appuyer longuement sur la touche
DOWN (la relacher au premier signal sonore).

Utilisation de la connexion interphonique a trois voies
« conférence »

S'assurer que le motard B est couplé avec le motard A et le
motard C.

Le motard B doit appuyer pendant deux secondes environ
sur la touche centrale (la relacher au premier signal sonore).
Aprés avoir relaché la touche, le motard A et le motard C
sont automatiquement connectés.

La communication full-duplex a trois utilisateurs est alors
disponible.

Déconnexion Interphonique : pour quitter la modalité in-
terphone (motards A et C), appuyer sur la touche centrale
de I'Interphone F5 pendant une seconde : I'lnterphone F5
communique ensuite « déconnexion intercom » puis « in-
tercom déconnecté » ; il est alors possible de sélectionner
un autre type d'utilisation par l'intermédiaire du menu de
I'Interphone F5.

Dans le cas ou deux autres utilisateurs (motard B) seraient
connectés a l'unité centrale F5, pour quitter, appuyer sur la
touche centrale MFB pendant deux secondes et la relacher
apres le signal sonore ; une pression bréve déconnecte un
seul utilisateur, une pression prolongée déconnecte les
deux utilisateurs.

Dans le cas ou la modalité interphone serait quittée du-
rant l'utilisation a trois utilisateurs en mode conférence,
appuyer a nouveau sur la touche centrale pour rétablir
la connexion.

Les unités centrales n'étant pas couplées les unes aux
autres de la méme maniére, dans le cas ou la pression
sur la touche ne permettrait pas de revenir a la condi-
tion d’utilisation précédente, la maintenir enfoncée
pendant quelques secondes et la relacher apreés I'émis-
sion du signal sonore.

Dans le cas ou I'opération ne serait pas concluante, re-
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placer tous les Interphone F5 en stand-by et activer la
communication en appuyant pendant deux secondes
sur la touche du motard B.

Modalité de couplage entre quatre Interphone F5
« conférence »

S'assurer que le motard A a été couplé au motard Bet que le
motard C a été couplé au motard D comme indiqué dans la
procédure du point 2.2. A travers la méme procédure, cou-
pler le motard B au motard C.

Utilisation de la connexion interphonique a trois voies
« conférence » (quatre utilisateurs, A, B, C, et D)

Le motard B doit appuyer longuement sur la touche cen-
trale (la relacher au premier signal sonore) ; ensuite le mo-
tard A et le motard C sont automatiquement connectés au
motard B.

La communication full-duplex a trois utilisateurs est alors
disponible et pour passer a quatre utilisateurs, le motard D
doit appuyer brievement sur la touche centrale, de la sorte
la communication a quatre utilisateurs en modalité full-du-
plex est active.

Décor Interpt : pour quitter la modalité
interphone, appuyer sur la touche centrale de I Interphone
F5 pendant une seconde. LInterphone F5 communique
« déconnexion intercom » puis « intercom déconnecté » ;
ensuite, il est possible de sélectionner une autre fonction a
I'aide du menu de I'Interphone F5.

Dans le cas ou la modalité interphone serait quittée
durant I'utilisation a quatre utilisateurs, appuyer a nou-
veau sur la touche centrale pour rétablir la connexion.
Les unités centrales n'étant pas couplées les unes aux
autres de la méme maniére, a savoir que certaines en
contrdlent d’'autres, dans le cas ou la pression sur la
touche ne permettrait pas de revenir a la condition
d'utilisation précédente, la maintenir enfoncée pen-
dant quelques secondes et la relacher aprés I'émission
du signal sonore.

Dans le cas ou l'opération ne serait pas concluante, re-
placer tous les Interphone F5 en stand-by et répéter les
opérations initiales décrites plus haut. Activer la com-
munication en appuyant pendant deux secondes sur la
touche du motard B et en appuyant brievement sur la
touche du motard D.

Modalité de couplage entre plus de quatre utilisateurs
«conférence »

Pour l'utilisation a plusieurs, la meilleure qualité est obte-
nue a quatre ; a partir de cinq utilisateurs, l'on percoit un
léger retard dans la communication, variable en fonction du
nombre d'utilisateurs, ainsi qu'une perte de qualité audio.

Le type de couplage permet le couplage d'un nombre in-
défini d'Interphone F5, il est toutefois déconseillé d'excéder
un certain nombre d'utilisateurs puisque cela a pour effet
d’augmenter les difficultés de gestion des connexions mul-
tiples.

3.0 Notes et Rec dations général

3.
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Blocage des dispositifs

En présence de fortes interférences radio dues a la proxi-
mité de relais, de lignes a haute tension, de signaux radio de
toute nature, la communication radio/Bluetooth® et/ou les
dispositifs eux-mémes peuvent se bloquer.

Pour rétablir le fonctionnement, séloigner de la zone sujette
aux interférences et/ou éteindre puis rallumer les dispositifs.
En aucun cas, ne démonter ni tenter de réparer le kit ; l'ou-
verture de I'unité centrale F5 par une personne non autori-
sée invalide automatiquement la garantie.

3.2 Portée
DEUX MOTOS - JUSQU'A 1.300 m

1.300m ’m

TROIS MOTOS - JUSQU'A 1.600 m

3.3 Compatibilité électromagnétique

Chaque appareil électronique est susceptible dinduire
des interférences électroniques (EMI) s'il n'est pas blindé ni
congu pour les prévenir voire s'il n'est pas configuré pour la
compatibilité électromagnétique.

Pour prévenir les interférences électromagnétiques et/ou
les problemes de compatibilité, éteindre les Interphone F5
dans tous les lieux ou des avis ou une signalétique imposent
de le faire, ainsi dans les hopitaux, les établissements de soin
et autres zones a risque.

3.4 Précautions d'utilisation
Ne pas ouvrir, changer ni retirer la batterie interne.
Le changement de la batterie interne doit étre confié exclu-
sivement a un centre d'assistance agréé ; pour plus de dé-
tails, consulter le site www.interphone.cellularline.com ou
prendre contact avec le revendeur.
Manipuler avec précaution l'unité centrale F5 quand elle
n'est pas utilisée. Si elle est conservée dans une poche, un
sac ou autre, elle ne doit pas se trouver au contact d'objets
métalliques qui pourraient s'introduire dans le connecteur
et provoquer un court-circuit et/ou sa rupture.
Lutilisation de piéces détachées autres que celles recom-
mandées par le distributeur peut compromettre la certifi-
cation du dispositif ; aussi veiller a utiliser uniqguement des
piéces détachées d'origine.
Les déchets générés par les produits électroniques ne doi-
vent pas étre éliminés comme des déchets ordinaires ; le
dispositif objet de la présente notice doit étre remis a un
centre de recyclage local pour garantlr une élimination stre.
A

héres potenti

Eteindre I Interphone F5 lorsquiil se trouve dans un envi-
ronnement potentiellement explosif, pour éviter les interfé-
rences avec les opérations exposant a des risques d’explo-
sions, éteindre le dispositif a proximité de commandes radio
utilisées pour ces mémes opérations ou au sein de zones a
risque d'explosion ou autres zones au sein desquelles il est
prescrit d'éteindre les appareillages radio et veiller a respec-
ter tous les signaux et autres instructions sur la sécurité.
NOTE : les zones a atmosphére potentiellement explosive
sont le plus souvent signalées mais ne le sont pas toujours.
I peut s'agir des distributeurs de carburant, des cales d'em-
barcations, des dépéts et des conduites de combustibles
ou de produits chimiques, des zones au sein desquelles I'air
contient des particules ou des substances chimiques, des
poussieres de céréales, des poussiéres fines ou des pous-
siéres métalliques et de toute autre zone ou il est générale-
ment prescrit d'éteindre les moteurs des véhicules.
Précautions

Durant la phase de charge, ne pas exposer le kit a la pluie
ni ala neige.

Ne pas utiliser le chargeur dans le cas ou il aurait subi un choc
violent, dans le cas ou il serait tombé ou serait endommagé.
Ne pas démonter le chargeur : mal remonté, il expose a des
risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne jamais modifier le cable d'alimentation fourni avec le
chargeur. Dans le cas ou la fiche serait d'un type différent
de celui de la prise, utiliser un adaptateur homologué ou
bien installer une prise de méme type. Pour débrancher le
chargeur de la prise, se saisir de I'alimentateur et non pas du
fil pour prévenir les risques de dommages causés au cable
ou a la prise.

Pour prévenir les risques délectrocution, débrancher le
chargeur de la prise avant deffectuer toute opération
d’entretien ou de nettoyage. Lutilisation d'accessoires non
d'origine expose a des risques d'incendie, d'électrocution et
de blessures.

3.5 Phrases voix de guidage
Voir page 12.

version mode d'emploi Avril 2011 ;
consulter régulierement le site
www.interphone.cellularline.com
pour prendre connaissance des éventuelles versions et/ou
vidéos de démonstration plus récentes.

hid

(applicable dans les pays de I'Union européenne et dans les pays prévo-
yant le tri sélectif des déchets)

Le symbole figurant sur le produit ou sur la documentation correspon-
dante, indique que le produit ne doit pas étre éliminé comme déchet
ordinaire au terme de sa durée de vie. Pour garantir le respect de I'envi-
ronnement et prévenir les effets dommageables pour la santé que peut
avoir I'élimination des déchets, I'utilisateur doit veiller a séparer ce pro-
duit des autres déchets et a I'éliminer de telle sorte que les matériaux
dont il est constitué puissent étre recyclés au bénéfice d’une utilisation
compatible et responsable des ressources.

Les particuliers sont priés de prendre contact avec le revendeur du pro-
duit ou les services locaux compétents pour obtenir les informations
nécessaires quant au tri sélectif et au recyclage de ce type de produit.
Les entreprises sont quant a elles priées de prendre contact avec leur
fournisseur et de vérifier les conditions visées dans le contrat d'achat.
Le produit objet de la présente documentation ne doit pas étre éliminé
conjointement aux autres déchets commerciaux.

C€0560

Le présent accessoire est marqué de la certification CE conformément
aux dispositions de la directive R&TTE (99/5/CE). Aussi Cellular Italia
S.p.A. certifie que I'accessoire est conforme aux standards essentiels et
autres dispositions importantes de la Directive 1999/5/CE. L'utilisateur
n’est en aucun cas autorisé a apporter des modifications au dispositif
de quelque nature que ce soit. Toute modification non expressément
approuvée par Cellular Italia S.p.A. entraine, pour son détenteur, I'in-
terdiction d'utiliser le dispositif. Bluetooth® est une marque déposée
propriété de Bluetooth® SIG, Inc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.cellularline.com

Ce produit contient une batterie non remplagable. N'essayez pas d'ou-
vrir le produit ou d’enlever la batterie car cela endommagerait le produ-
it. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter
la batterie. La batterie non-remplagable est congue pour durer autant
que le produit.
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Presentacién

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A., agradeciéndole su aprecio de los produc-
tos Interphone, desea proporcionarle algunas informaciones
de utilidad:

InterphoneF5 es un aparato Bluetooth® para casco que per-
mite comunicar en modalidad inaldmbrica también entre va-
rios usuarios, gracias a la tecnologia Bluetooth® 3.0.
InterphoneF5 se instala en la mayor parte de los cascos por
medio de un soporte de enganche/desenganche rapido y la
forma ergondmica de la centralita permite utilizar facilmente
los botones también si se llevan guantes.

La centralita InterphoneF5 estd revestida con una membrana
especial que resiste a los agentes atmosféricos (Weather pro-
tection skin system) para poder utilizarla también en condi-
ciones ambientales extremas. Toda la gama Interphone Serie
F estd certificada con nivel de proteccién IP 67.

Contenido del paquete

a) Centralita Bluetooth® (r)
b) Auricular estéreo con micréfono en varilla flexible y pop
antiviento (universal)

c) Auricular estéreo con micréfono con cable para cascos
integrales

d) Soporte quitable con clip

e) Soporte permanente adhesivo

f) Cargador de baterias para conexién a la red 110/220V

g) Cable USB

h) Cable extensible para conexiones audio (2,5 mm/3,5 mm)

i)  Velcros adhesivos

j)  Adaptador para clip

k) Destornillador

Manual de instrucciones

NOTAS: en la caja con dos kit F5 las piezas
a-b-c-d-e-h-i-j-kson el doble.

Descripcion del producto

Centralita Bluetooth® InterphoneF5

Botén multifuncion

Boton menu superior

Botén menu inferior

Boton de ajuste del volumen +

Boton de ajuste del volumen -

Led multifuncion

Led multifuncién

Toma multifuncién para recarga/accesorios
Guias de enganche centralita Bluetooth®

LryovLswWNZ

Grupo audio para cascos jet y modulares

10) Auricular izquierdo

11) Auricular derecho

12) Conectores para auriculares izquierdo/derecho
13) Micréfono/Pop antiviento
14) Clavija de conexién
15) Toma AUX-IN 2,5 mm

Grupo audio para cascos integrales
16) Auricular izquierdo

17) Auricular derecho

18) Conectores para auriculares
19) Micréfono/Pop antiviento
20) Clavija de conexion
21) Toma AUX-IN 2,5 mm

Cuidadosy
Si no se va a utilizar el kit por mucho tiempo es indispensa-
ble cargar la bateria cada dos/tres meses para evitar que se
pueda danar.

Para la limpieza utilicese una esponja humedecida con agua
y eventualmente jabdn neutro, no trate la centralita con sol-
ventes o desengrasantes.

Nota importante: durante la limpieza, para evitar que el agua
pueda penetrar a través del conector y dafar de esta manera
la centralita, cercidrese de que en la toma esté enchufada la
clavija de la seccion audio, como cuando el aparato se monta
y utiliza en el casco. La estanquidad del kit esta garantizada
so6lo cuando estd enchufado el conector audio.

ADVERTENCIAS: En presencia de fuertes interferencias radio,
debido a la cercania de antenas emisoras, torres de alta ten-
sion, sefiales radio de varias clases, la intercomunicacion y/o
el propio aparato InterphoneF5 podrian bloquearse.

Para restablecer el funcionamiento intente alejarse de la zona
sujeta a interferencias y/o apague y encienda de nuevo el In-
terphoneF5.

Asistencia y Garantia

El producto estd amparado por garantia con arreglo a las nor-
mas de ley del pais donde se ha comprado.

La informacion necesaria para la asistencia o los repuestos
para el aparato puede encontrarla en el sitio en Internet
www.interphone.cellularline.com
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1.0 Preparacién / montaje

InterphoneF5 es un kit audio modular, formado por una

centralita Bluetooth® (el nucleo del sistema) (A), un doble

sistema de soporte de corredera para la centralita (E/D

una pareja de kit audio a poner dentro del casco (C/B).

Ademas de los dos kit audio suministrados, existen otros

[+]

cionales con una estructura y unas funciones diferentes;

ra mas informacién al respecto consulte la secciéon de ac-

cesorios en el sitio web www.interphone.cellularline.com
Antes de efectuar la configuracion del InterphoneF5 le
aconsejamos que compruebe si en el sitio web hay actua-
lizaciones del software que podrian mejorar las presta-
ciones del F5; si las hay se aconseja instalarlas.
Compruebe la compatibilidad con el sistema operativo
del PCy luego descargue el fichero y las instrucciones ad-
juntas que le guiaran durante el proceso de actualizacion.

1.1 Recarga

N

Antes de utilizar el InterphoneF5 es necesario recargarlo.
Enchufe el cargador de baterias suministrado (F) a una toma
de corriente de 110/220V, seguidamente enchufe la clavija
del cargador en el conector (8) presente en la centralita In-
terphoneF5.

Durante la recarga el Led indicador de carga se vuelve de
color naranja (7).

Al final de la operacion el LED se vuelve de color verde para
indicar que la bateria esta completamente cargada.

Para una recarga completa de una centralita F5 se necesitan
aproximadamente dos horas, mientras que para la recarga
conjunta de las dos centralitas se necesitaran aproximada-
mente tres horas.

Montaje del soporte en el casco

El InterphoneF5 dispone de dos sistemas de fijacion a apli-
caral casco (placas) (E/D) que permiten elegir el sistema mas
adecuado segun el tipo de casco que se utiliza.

Las placas sirven para sostener y bloquear, mediante un en-
ganche de corredera, la centralita Bluetooth® F5; un sistema
se aplica con adhesivo (E) y el otro sistema con clip (D).
Gracias al enganche con corredera presente en las placas, la
centralita F5 es facilmente quitable para efectuar operacio-
nes de recarga, actualizacion, por precaucion contra los ro-
bos y para poder utilizarla con otros cascos ya previamente
preparados con otros kit para segundo casco.

Los kit para segundo casco estan todos formados por la sec-
cién audio de auriculares/micréfono mas las dos placas de
soporte para la centralita.

Los kit para segundo casco son opcionales y pueden tener
una estructura y unas funciones diferentes; para mas infor-
macién consulte la seccién de accesorios en el sitio web
www.interphone.cellularline.com

La placa adhesiva (E) es aquella que aconsejamos ya que
es mas aerodinamica y se puede colocar como se prefiera
en la superficie del casco; permite elegir el punto mas ade-
cuado, seguin laforma del casquete, sea en cuanto a estética
que en cuanto a una mayor adhesion.

Por otra parte la placa adhesiva no es reposicionable, una
vez pegada no se puede quitar ya que el adhesivo 3M que
lleva para garantizar un aguante excelente no permite un
reposicionamiento; si se quita la placa hay que sustituirla
por una nueva.

Elija cuidadosamente el punto adecuado antes de pegar la
placa.

La placa con dlip (D) es mejor para quien no quiere poner
adhesivos permanentes en el casco o prefiere poder des-
montar la placa para utilizar el casco sin accesorios.

La placa con clip exige que el casco permita introducir una
parte de la placa entre el casquete y el relleno acolchado
del casco; algunos cascos tienen el relleno pegado o unas
juntas especiales que pueden impedir una introduccién co-
rrecta de la placa o exigir una modificacion del casco que
no todos estan dispuestos a realizar. En tales casos es mejor
optar por la placa adhesiva.

Ambos soportes se pueden montar exclusivamente en el
lado izquierdo del casco.

Montaje con placa (adhesiva)

Coja la placa adhesiva y sin quitar la pelicula protectora al
dorso péngala en el lado izquierdo del casquete del casco;
desplacela como prefiera buscando la posicion mas ade-
cuada que garantice aguante y funcionalidad. Antes de
aplicarla monte en la placa la centralita F5 y compruebe que
el posicionamiento elegido no dé lugar a trabas o incomo-
didades que puedan molestar al conductor (visera, apertura
modular, etc...).

Limpie y desengrase cuidadosamente el punto elegido
donde aplicar la placa;

no utilice detergentes agresivos que podrian estropear la
pintura del casco.

Limpiado el casquete, quite la pelicula protectora del adhe-
sivo de dos caras y aplique la placa al casco; apriete breve-
mente para que el adhesivo se pegue bien.

Una vez aplicada la placa y antes de utilizar el casco, acon-
sejamos dejar actuar el adhesivo 3M durante unas 12 horas.
Montaje de la placa con clip (desmontable)

Compruebe que el tipo de casco sea adecuado y permita
introducir el clip entre casquete y el relleno; si no lo es, utilice
la placa adhesiva.

Coja la placa con clip, afloje los dos tornillos y quite la parte
trasera.

En el lado izquierdo del casco encuentre el punto mas ade-
cuado donde introducir el clip;
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introduzca la parte de clip trasera entre el casquete y el re-
lleno, dejando al exterior la parte terminal donde estan los
agujeros para los tornillos.

Intente acoplar la parte delantera del clip, segun el grosor/
radio del casco, podria ser necesario utilizar el adaptador (J)
para compensar la distancia entre las dos piezas de manera
que al apretar los tornillos el clip quede adherido al casque-
te.

Apriete los tornillos utilizando el destornillador incluido en
el suministro; no haga demasiada fuerza al apretar los torni-
llos ya que apretar demasiado fuerte puede causar la rotura
del clip o de parte de él.

Si utiliza también el adaptador para el clip tiene que sustituir
los dos tornillos montados en el clip por aquellos mas largos
incluidos en el suministro.

Seccién audio (micréfono/auriculares) (C/B)

El InterphoneF5 dispone de dos tipos de kit audio que per-
miten elegir el tipo mas adecuado segun el tipo de casco
que se tiene; de esta forma el montaje es facil tanto con cas-
cos jet/modulares como con cascos integrales.

La diferencia principal entre los dos kit estriba en la co-
nexion del micréfono con la seccion de auriculares.

Los cascos jet/modulares utilizan el kit con micréfono mon-
tado en una varilla metélica flexible (B). Puesto que el micré-
fono tiene que quedar suspendido en frente de la boca del
usuario, para los cascos integrales se utiliza el kit audio con
el micréfono conectado al auricular mediante un hilo fino
(C) que, en la fase de montaje, se vuelve facilmente oculta-
ble y gestionable. El micréfono, incorporado en un elemen-
to de goma flexible, se coloca al interior de la mentonera por
medio de un adhesivo o de velcro, quedando en frente de la
boca del usuario.

El auricular derecho esté conectado a la seccion audio me-
diante un mini jack volante. En los paises donde esta prohi-
bido utilizar un doble auricular hay que utilizar solamente el
auricular izquierdo.

Montaje de la seccion audio

Péngase el casco y encuentre exactamente donde, dentro
del casco, quedan sus orejas.

Si el tejido interior del casco lo permite intente aplicar di-
rectamente los dos auriculares del kit audio en la posicién
encontrada. A menudo el velcro en el dorso del auricular
adhiere perfectamente al material del casco sin que sea ne-
cesario utilizar el elemento de tejido con adhesivo de dos
caras (1); si, en cambio, el material interno del casco presen-
ta dificultades, entonces utilice el elemento de tejido en el
punto individuado anteriormente como posicion de las ore-
jasy encima de dicho elemento ponga el auricular.
Péngase de nuevo el casco y compruebe si es correcta la

posicion de los auriculares: éstos tienen que estar centrados
y ligeramente en contacto con las orejas.

Cuando sea posible por permitirlo el casco, se aconseja in-
troducir los auriculares debajo del tejido del relleno; esto
exige mas tiempo y atencion para el montaje, pero hace si
que el kit interno sea casi invisible y mas cdmodo.

Haga pasar el cable con la clavija por debajo del relleno in-
tentando que no se superponga a si mismo ni se tuerza o
enrede; seguidamente hégalo salir por el lado izquierdo en
toda su longitud disponible.

Seguidamente, después de haber enchufado la clavija en la
centralita F5 montada en el soporte, recoja dentro del casco
el cable sobrante dejando afuera sélo el trozo minimo ne-
cesario.

Micréfono para cascos jet/modulares (B) - a ser posible,
haga pasar la varilla del micréfono por debajo del relleno a
través del agujero de la correa, de manera que el micréfono
quede mas estable y sea menos invasivo. El micréfono con
pop antiviento (13) tendria que llegar delante de la boca
pero vale también que quede ligeramente al lado de ella.
Terminado el montaje compruebe que la inscripcién MIC
presente en la varilla del micréfono, en correspondencia
con el pop antiviento, esté dirigida hacia la boca del usuario,
mejor todavia si esta dirigida hacia sus ojos.

Micréfono para cascos integrales (C) - el hilo del micréfo-
no tiene que salir por debajo del relleno y el micréfono (19)
se tiene que aplicar al interior de la mentonera y quedar en
frente de la boca.

Compruebe que la aplicacion del micréfono no tape even-
tuales bocas de ventilacion ni que dichas bocas apunten
directamente al micréfono.

El micréfono se puede aplicar directamente utilizando el
adhesivo de dos caras incorporado (montaje fijo) o bien uti-
lizando el velcro macho/hembra suministrado (I) (montaje
quitable).

NOTAS: Si los auriculares aprietan demasiado las orejas,
entonces es indispensable aportar una pequefia modifi-
cacion al casco; de lo contrario, al poco tiempo de uso, el
dolor causado por la presién de los auriculares se volvera
insoportable.

Para modificar el casco, levante el tejido de los rellenos y
cree un hueco en el poliestireno subyacente quitando parte
del material con un cutter u otra herramienta. Quite sola-
mente el material que sea estrictamente necesario segun el
didmetro de los auriculares.

Esta operacion exige cierta habilidad manual: si no se esta
seguros de si mismos es mejor que lo haga el revendedor o
pedir la ayuda de personas competentes.
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FUNCIONES BASICAS
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Enganche de la centralita F5 en el casco

Después de haber terminado el montaje de la placa de fi-
jacion y del kit audio micréfono/auriculares, enganche, de
arriba hacia abajo, la centralita (A) en el soporte haciendo
encajar las dos guias (9) con los agujeros presentes en el
soporte. Compruebe que la centralita F5 esté bien afirma-
da en el alojamiento, intentando deslizarla tirando de ella
hacia arriba.

Conexion de la centralita F5 con el kit audio

Alinee la guia de la clavija (14/20) con la guia presente en
la parte final de la placa, deslice la clavija desde la derecha
hacia la izquierda hasta que entre completamente.

Aplique bastante presion para garantizar la estanquidad de
la centralita.

Remocion de la centralita F5 del casco

En primer lugar desenchufe la clavija de la centralita, agarre-
lo y deslicelo en la guia desde la izquierda hacia la derecha
hasta que salga completamente; evite desenchufarlo tiran-
do del paso de cable o del propio cable.

Para sacar la centralita Bluetooth® presione ligeramente la
palanca de bloqueo (M) hacia el casquete del casco y, man-
teniéndola apretada, deslice la centralita hacia arriba hasta
que salga completamente.

Atencion: No se puede sacar la centralita F5 si primero
no se ha desenchufado la clavija de conexion con el kit
audio (14/20). La clavija audio tiene también una fun-
cion de bloqueo de seguridad para evitar que la centra-
lita pueda salir o desengancharse accidentalmente al
ponerse el casco.

Encendido de la centralita F5

Apriete y mantenga apretado el boton MFB (1) (Multi
Function Button - Botén Multifuncién) durante unos tres
segundos y suéltelo cuando oiga una sefial actstica de dos
tonos y el Led (6) se ilumine de color azul.

Al encenderla por primera vez, el F5 pasa automaticamente
desde standby hasta la configuracion basica del idioma se-
leccionado previamente.

Después de haber seleccionado el idioma, el F5 se pondra
en la modalidad de emparejamiento a la espera de un apa-
rato. Para conectar un aparato Bluetooth®, siga los pasos
desde el punto 2.1.

Si desea salir de la configuracion para efectuarla en otro mo-
mento, apague el F5.

Apagado de la centralita F5

Apriete y mantenga apretado el botén MFB durante unos 5
segundos y suéltelo cuando oiga una sefial acustica y el Led
(7) se ilumine de color rojo. A los pocos instantes el aparato
se apaga.
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2.0

Ajuste del volumen de escucha

En todas las condiciones de uso es posible ajustar el volu-
men de escucha actuando sobre los botones +y - (4 / 5)
situados en la centralita F5. La tecnologia de Ultima genera-
cion incorporada en el F5 permite el funcionamiento inde-
pendiente uno de otro de los niveles de volumen ajustados
para las secciones teléfono, radio, interfono, musica y entra-
da auxiliar con hilo.

Esta tecnologia permite personalizar los volumenes de es-
cucha en funcion de la fuente sonora y evita saltos de volu-
men al pasar de una fuente audio a otra.

Para subir o bajar el volumen, acttie sobre los botones + o
- con presiones repetidas, evitando mantener apretado el
botén correspondiente. Cada vez que se presiona un botén,
un sonido indica el nivel de volumen seleccionado.

Con arreglo al nivel de estado, al alcanzar el volumen méxi-
mo el F5 puede emitir un doble sonido o bien pronunciar la
frase “alcanzado volumen maximo”

Botones UPy DOWN

Los botones UP y DOWN (2 / 3) permiten moverse entre
los menus vocales para buscar la funcién que interesa. Los
botones UP y DOWN tienen también otras tareas accesorias
que la voz de guia explica.

Cuando F5 esta en standby, cada vez que se pulsa el botdn
UP o DOWN, la voz de guia pronuncia una funcion, paran-
dose tres segundos en la funcién a utilizar e indica como
activar la funcion y como utilizarla.

Por ejemplo, parandose en Radio FM la voz de guia pro-
nuncia “pulse el botén central para activar la radio FM”
y después de pulsarlo “radio FM activada’; y en secuencia
“frecuencia de la emi actual leccionada”,
“pulse el boton arriba o abajo hasta el pitido para bus-
car emisoras”“pulse el boton central hasta el pitido para
memorizar una emisora”” pulse el boton arriba o abajo
para seleccionar la memoria”etc....

Practicamente la voz de guia le permitira utilizar facilmente
las multiples funciones de F5, sin que tenga que acordarse
de cdmo'y qué botdn apretar para realizar una determinada
cosa.

La lista completa de mensajes de la voz de guia esta en el
punto 3.5.

Pero le recordamos que después de haber configurado el F5
en el idioma elegido, serd mas facil y practico seguir la voz
de guia directamente mientras se utiliza el aparato.

Emparejamiento

El Interphone F5 es un aparato Bluetooth® compatible con
la mayoria de aparatos que utilizan el protocolo de transmi-
sién inalambrica Bluetooth®.

Para consentir la comunicacion entre F5 y uno o mas apa-
ratos compatibles es indispensable efectuar, por lo menos

2.1

una vez, el proceso de emparejamiento. Este proceso, deno-
minado “Asociacién o Emparejamiento’; queda memoriza-
do en F5 también al apagar el aparato.

El Interphone F5 puede mantener en su memoria hasta 8
aparatos diferentes y, en caso de ulteriores aparatos, elimina
automaticamente las asociaciones mas antiguas.

De todas maneras el proceso de emparejamiento es siem-
pre repetible y se tiene que efectuar por lo menos una vez
también con los otros F5 que se desea utilizar en la modali-
dad de intercomunicacion (interfono).

Si se desea resetear todo, mediante un RESET se puede po-
ner el F5 con los valores de fabrica o eliminar los empareja-
mientos con los aparatos.

Borrar los emparejamientos

Con este proceso se borrardn todos los emparejamientos
memorizados en el F5.

Pulse el boton UP o DOWN y recorra el menu vocal hasta
pararse en “ajustes”.

La voz de guia le pedira que pulse el botén central MFB para
entrar en el menu de ajustes; recorra el menu de ajustes
pulsando UP o DOWN hasta pararse en “borrar los empa-
rejamientos”. Seguidamente pulse durante dos segundos el
boton central MFB para borrar todos los emparejamientos.
La voz de guia confirmara la operacién con “emparejamien-
tos borrados”y el F5 se pondra automaticamente en la mo-
dalidad de emparejamiento como indicado en el punto 2.1.
Ajustes de fabrica

Si se realiza el proceso de reset se volvera a poner el F5 a los
valores de fabrica borrando los

aparatos que tenga asociados y las memorias de las emiso-
ras de radio.

Apague el F5. Pulse y mantenga pulsados los botones UP
y DOWN y seguidamente, sin soltar los botones UP/DOWN,
pulse el boton central MFB y luego suelte los tres botones.
El F5 confirma la operacién emitiendo una corta melodia
y mediante el LED azul que se enciende por un segundo
aproximadamente. Para escuchar la melodia es indispensa-
ble que el kit audio esté conectado al F5.

Modalidades de emparejamiento con aparatos
Bluetooth®

Con el F5 apagado, pulse y mantenga apretado el botén
MFB durante unos 5 segundos. Suelte el botén cuando los
dos Led (6/7) parpadearan alternativamente en los colores
rojo/azul.

Enseguida después el F5 le pedira que pulse el boton MFB
para seleccionar el idioma que prefiere, la pregunta sera re-
petida automaticamente en todos los idiomas disponibles.
Antes de pulsar el boton, espere la pregunta en el idioma
que desea utilizar y confirme como se le pide pulsando el
botén MFB.
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Una vez confirmado el idioma, los Led seguiran parpadean-
do alternativamente en los colores rojo/azul para indicar
que esta activa la modalidad de emparejamiento.

En el aparato que se desea emparejar (teléfono, reproduc-
tor MP3 Bluetooth®, GPS etc...) seleccione el ment de co-
nexiones Bluetooth®y efecttia una busqueda para un nuevo
aparato.

Para mas informaciones sobre la busqueda/ el empareja-
miento de un nuevo aparato audio por Bluetooth®, consulte
el folleto de instrucciones del aparato que se va a utilizar.

El F5 sera detectado por el aparato con el nombre Interpho-
ne F5y se emparejara automéaticamente.

En caso de solicitud de contrasena, ingrese cuatro veces
cero “0000".

Ahora el F5 pasa automaticamente a la condicion de stan-
dby y el LED emite un doble parpadeo de color azul cada
tres segundos para indicar tanto el standby como la co-
nexion con el

aparato. Si se desactiva el aparato conectado, el Led emite
un solo parpadeo cada tres sequndos.

Si se desea emparejar un segundo aparato, es indispensable
repetir el proceso que se acaba de presentar; por lo tanto
apague el F5 y repita las instrucciones desde el principio, ac-
tivando el F5 en la modalidad de emparejamiento.

Uso del aparato Bluetooth® conectado con F5

Teléfono Mévil

Si ha emparejado un teléfono mavil, al recibir una llamada
espere que suene un par de veces y conteste diciendo “hola”
o lo que sea. Si no desea contestar, la comunicacion se
cerrara automaticamente después de sonar unas 5 veces.
Atencién: Ruidos de tréfico, claxon, tubos de escape, etc,
pueden activar la respuesta vocal.

Si lo desea se puede inhabilitar la respuesta vocal y en tal
caso para contestar tiene que pulsar el botén central MFB.
Si no pulsa el botdn central el teléfono seguira sonando sin
parary para cerrar la comunicacién sin contestar tendra que
pulsar dos veces el botén central MFB.

Para hacer una llamada pulse una vez el botén central MFB
y espere la sefial del teléfono maovil. Segun el moévil que uti-
lice, las modalidades con las cuales se indica dicha funcion
pueden ser diferentes (para mas detalles consulte el manual
del movil).

Una vez aprendido como el propio teléfono indica que esta
preparado para recibir un comando vocal, diga el nombre
que desea llamar.

Con dicha funcién se aconseja moderar la velocidad de
marcha por motivos de seguridad y pronunciar lo mas clara-
mente posible el nombre que se quiere llamar.
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Gps

Los navegadores GPS para moto estan preparados para
enviar los mensajes de navegacion y otras informaciones
a través del protocolo Bluetooth®. Los modelos de franja
mediana/alta disponen de dos mddulos Bluetooth® que
permiten gestionar simultdaneamente un auricular y un te-
1éfono movil.

Algunos navegadores GPS para automévil permiten enviar
mensajes de navegacion mediante el protocolo Bluetooth®
con perfil estéreo A2DP (TomTomGo 630/730/930 y otros)
pero disponen sélo de un

maodulo Bluetooth®, por lo que al utilizar el médulo para el
auricular no pueden gestionar el teléfono movil y viceversa.
Al utilizar navegadores GPS para automoévil habra que em-
parejar tanto el teléfono como el GPS con el F5, por consi-
guiente el navegador GPS no podra visualizar el nimero/
nombre de quien llama ni otras funciones relacionadas con
el teléfono.

Salvo algunas excepciones como dicho anteriormente, los
navegadores GPS para automoévil no tienen salida audio
mediante Bluetooth®, sino sélo una conexién Bluetooth®
para el teléfono, y esto para visualizar su agenda y utilizar
el GPS como manos libres para las comunicaciones telefoni-
cas. Consulte el manual de su GPS para saber qué funciones
acepta.

En cuanto a los GPS instalados en los smartphones es indis-
pensable cerciorarse de que el software sea capaz de gestio-
nar el envio de los mensajes mediante Bluetooth®.

Si el software GPS dispone de salida audio para los mensa-
jes, casi seguramente utiliza el perfil estéreo A2DP plena-
mente aceptado por el InterphoneF5.

Tanto si se trata de GPS para moto, para automovil o de
teléfono, los mensajes de navegacion llegaran automatica-
mente al F5 con prioridad respecto a la modalidad de inter-
comunicacion o de escucha de la musica.

Terminado el mensaje de navegacion el F5 regresa a su es-
tado precedente.

Existen algunas excepciones relativas a algunos GPS (por
ejemplo el Garmin Nuvi 510) con los cuales los mensajes
no son recibidos automéaticamente si no que es necesario
pulsar el boton MFB del F5. Cada vez que se pulsa el botén,
el susodicho GPS se conecta o se desconecta; si se deja co-
nectado se podra escuchar exclusivamente el GPS.

Musica Bluetooth®
Si ha emparejado un mévil o un GPS capaces de gestionar
ficheros audio Mp3 y enviarlos mediante un perfil estéreo
Bluetooth® A2DP, entonces puede escuchar y gestionar la
musica desde el F5.
Podra pasar a play/pausa pulsando por dos segundos el
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botén MFB, adelante/atras con las canciones preferidas
pulsando los botones UP o DOWN, ajustar el volumen de
escucha pulsando repetidas veces los botones hasta lograr
el nivel que desea.

La musica no se puede compartir entre dos o mas usuarios,
cada uno puede escuchar y gestionar solamente la que vie-
ne de su propio reproductor.

Si no se tiene teléfono o éste no tiene la funcion MP3/Blue-
tooth® se pueden utilizar los reproductores MP3 Bluetooth®
que envian el audio utilizando el perfil estéreo A2DP.

NOTA: Con los teléfonos que tienen reproductor musical,
es decir que tienen perfil Estéreo (A2DP) se pueden ocupar
ambas funciones Teléfono + Estéreo (A2DP) también si us-
ted utiliza solamente una. En tal caso podria no ser posible
conectar otro reproductor Estéreo (A2DP) y entonces habra
que utilizar el reproductor MP3 incorporado en el teléfono
movil.

Radio FM incorporada

Para activar la funcion radio del F5, pulse varias veces el
botén UP para recorrer los menus y pare cuando la voz de
guia dice “Radio FM'". Espere las sucesivas frases de la voz
de guia y cuando se lo pida pulse el boton central MFB para
seleccionar la modalidad “radio FM".

Siga las indicaciones de la voz de guia para buscar nuevas
emisoras y memorizarlas.

Entrada auxiliar

En la clavija (14/20) de las secciones audio hay una entrada
auxiliar a utilizar en combinacién con el cable extensible (H)
para poder escuchar fuentes audio externas. Las fuentes de
audio se conectaran a este cable por medio de la salida de
auriculares/cascos que tiene que ser compatible con el mini
jack de 3,5mm.

Para activar la entrada auxiliar pulse varias veces el boton UP
para recorrer los menus y pare cuando la voz de guia dice
“entrada auxiliar”. Espere las sucesivas frases de la voz de
guia y cuando se lo pida pulse el boton central MFB para
seleccionar la modalidad “entrada auxiliar activada” La
fuente externa no se puede controlar desde la centralita en
el casco, sin embargo se puede controlar el nivel de escucha
con los mandos de volumen de F5.

Madalidad:

1to entre dos

de emp
InterphoneF5

Con el F5 apagado, pulse y mantenga apretado el botén
MFB durante unos 5 segundos, suelte el botén cuando los
dos Led parpadearan alternativamente en los colores rojo/
azul.

Seguidamente el F5 le pedira que pulse el botén MFB para
seleccionar el idioma que prefiere.

)
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La pregunta se repetira automaticamente en todos los idio-
mas disponibles.

Antes de pulsar el boton, espere la pregunta en el idioma
que desea utilizar y confirme como se le pide pulsando el
botén MFB.

Siya habia sido efectuado un emparejamiento con otro apa-
rato, el primer idioma sera él seleccionado anteriormente y
bastara pulsar el botén central MFB para confirmar.

Una vez confirmado el idioma, los Led seguiran parpadean-
do alternativamente en los colores rojo/azul para indicar
que esta activa la modalidad de emparejamiento.

Repita el mismo proceso con el segundo F5.

Ahora ambos F5 estan en la modalidad de emparejamiento
y basta pulsar una vez el botén UP de uno de los dos F5 para
asociarlos. Los Led empezaran a parpadear mucho

mas rapidamente indicando que esté en curso la busqueda
de otro kit.

Transcurridos 10 segundos se habra producido el empa-
rejamiento entre los dos aparatos y el Led de color rojo se
apagara dejando encendidos los Led azules de los dos kit.
El Led azul encendido con luz fija indica que esta activa la
intercomunicacion.

Uso de la intercomunicacion de dos vias

pulse el botdn central por 1 segundo para activar la inter-
comunicacion; el F5 comunicara “conectando al interco-
municador”.

Establecida la conexion, el F5 comunicard “intercomuni-
cador activo”. Ahora esta disponible la comunicacion full-
duplex.

Desc ion interc icacion: si desea salir de la mo-
dalidad de intercomunicacion, pulse el botén central de F5
por un segundo. F5 comunicara “desconectando interco-
municador” y luego “intercomunicador desconectado’,
ahora podra seleccionar otro tipo de funcién mediante el
men del F5.

Modalidad

de emparej entre tres
InterphoneF5

Después de haber emparejado las dos centralitas como in-
dicado en el punto 2.2, repita el mismo proceso utilizando
so6lo una de las dos centralitas recién emparejadas, mas la
tercera que se desea emparejar.

Terminado el proceso de emparejamiento entre las tres cen-
tralitas se tendran los siguientes tipos de funcionamiento:
Uso de la intercomunicacion de tres vias “selectiva”

(tres usuarios ABC) - A emparejado con By C:

con esta configuracion A podra elegir si hablar con B o con C.
El primer motero que se empareja con A es memorizado
en el botén UP (motero B); para comunicar con B basta que
A pulse largamente el botén UP (suelte el botdn al primer
aviso sonoro).
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El segundo motero que se empareja con A es memorizado
en el boton DOWN (motero C); para comunicar con C basta
que A pulse largamente el botén DOWN (suelte el botén al
primer aviso sonoro).

Uso de la intercomunicacion de tres vias “conferencia”
Asegirese de que el motero B haya sido emparejado con el
motero Ay con el motero C.

Pulse por dos segundos aproximadamente el botén central
del motero B (tiene que soltar el botén al primer aviso sono-
ro); después de soltar el botdn, el motero Ay el motero C se
conectaran automaticamente.

Ahora esté disponible la comunicacion full-duplex.
Desconexion intercomunicacién: Si desea salir de la mo-
dalidad de intercomunicacion (motero Ay C), pulse el botén
central de F5 durante un segundo, F5 comunicara “desco-
nectando intercomunicador”y luego “intercomunicador
desconectado’, ahora podra seleccionar otro tipo de uso
mediante el ment de F5.

Si con su centralita F5 estan conectados otros dos usuarios
(motero B), para salir pulse el botén central MFB durante
dos segundos, suéltelo después del aviso sonoro; una breve
presion desconectara un solo usuario, una presion larga los
desconectara aambos.

Si ha salido de la modalidad de intercomunicacién du-
rante el uso con tres usuarios en conferencia, pulse de
nuevo el botdn central para restablecer la conexion.
Puesto que las centralitas no estan emparejadas de la
misma manera entre ellas, si pulsar el botén no le lleva
a la condicién de uso precedente, pulselo por algunos
segundos y suéltelo cuando oiga un aviso acustico.

Si tampoco asi logra el resultado, entonces hay que po-
ner todos los F5 en standby y activar la comunicacion
pulsando por dos segundos el botén del motero B.

Modalidad

de emparej entre cuatro
InterphoneF5 “conferencia”

Asegurese de que el motero A haya sido emparejado con
el motero By que el motero C haya sido emparejado con el
motero D con arreglo al proceso indicado en el punto 2.2.
Con el mismo proceso ahora se tienen que emparejar el mo-
tero B con el motero C.

Uso de la conexién de intercomunicacién de cuatro vias
“conferencia” (cuatro usuarios AB Cy D)

Pulse largamente el boton central del motero B (suelte el
boton al primer aviso sonoro), automaticamente el motero
Ay el motero C se conectaran con el motero B.

Ahora esta disponible la comunicacion full-duplex entre
tres usuarios; para pasar a cuatro usuarios pulse brevemen-
te el boton central del motero D: de esta forma se activara
la comunicacion entre cuatro usuarios en la modalidad full-
duplex.
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3.0

3.

o

icacion. Si desea salir de la mo-
dalidad de intercomunicacién, pulse el botén central de F5
por un segundo. F5 comunicara “desconectando interco-
municador” y luego “intercomunicador desconectado’,
ahora podra seleccionar otro tipo de funcion mediante el
menu del F5.

Desc ion interc

Si se ha salido de la dalidad de interc icacion
durante el uso con cuatro usuarios, hay que pulsar de
nuevo el botén central para restablecer la conexion.
Puesto que las centralitas no estan emparejadas de la
misma manera entre ellas, sino que algunas controlan
otras, si al pulsar el botén no se vuelve a la condicion de
uso precedente, hay que intentar pulsarlo por algunos
segundos y soltarlo cuando se emite un aviso acustico.
Sitambién en este caso el resultado es negativo, hay que
poner todos los F5 en standby y repetir las operaciones
iniciales como indicado mas arriba. Activar la comunica-
cion pulsando por dos segundos el boton del motero By
luego pulsar brevemente el botén del motero D.

Modalidades de

parejamiento entre mas de cuatro
usuarios “conferencia”

Para el uso entre varios usuarios, la mejor calidad se tiene
entre cuatro; de cinco usuarios para arriba se notara un li-
gero retraso en la comunicacion, retraso que es variable en
funcién del ndmero de usuarios, ademds de notarse una
pérdida de la calidad del audio. El tipo de emparejamiento
permite asociar un nimero indefinido de F5, pero esto esta
desaconsejado ya que al aumentar el nimero de aparatos
aumentan también las dificultades para gestionar las co-
nexiones multiples.

Notas y Advertencias Generales

Bloqueo de dispositivos

En presencia de fuertes interferencias radio, debidas a la
cercania de antenas emisoras, torres de alta tension, sefiales
radio de varias clases, la comunicacion radio/Bluetooth® y/o
los propios aparatos pueden bloquearse.

Para restablecer el funcionamiento intente alejarse de la
zona sujeta a interferencias y/o apague y encienda de nue-
vo los aparatos.

No desmonte ni intente reparar el kit por ningéin motivo, la
apertura de la centralita F5 por parte de personal no autori-
zado anula automéaticamente la garantia.

3.2

Alcance

DOS MOTOS - HASTA 1.300 m

1.300m ﬁ

TRES MOTOS - HASTA 1.600 m
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Compatibilidad electr gnética

Todos los aparatos electronicos estan sujetos a interferen-
cias electromagnéticas (EMI) si no estén adecuadamente
apantallados y si no han sido bien proyectados o no estan
configurados para la compatibilidad electromagnética.
Para evitar interferencias electromagnéticas y/o problemas
de compatibilidad, apague sus F5 en los lugares donde le-
treros o avisos ordenan apagar aparatos, como por ejemplo
en hospitales y/o estructuras de cuidados y areas sujetas a
riesgos.

Precauciones de uso

No abra ni sustituya ni quite el paquete interno de baterias
La sustitucion de la bateria interna puede efectuarla sola-
mente un centro autorizado; para mas detalles consulte el
sitio web www.interphone.cellularline.com o contacte con
su revendedor.

Preste especial atencién al manejar la centralita F5 cuando
no se utilice; si se guarda en un bolsillo, en una bolsa o en
otros contenedores, no tiene que estar en contacto con ob-
jetos metélicos que podrian entrar en el conector y causar
cortocircuitos y/o romper el propio conector.

El uso de repuestos distintos de aquellos recomendado por
el distribuidor pueden modificar la certificacion del aparato,
utilice solamente repuestos originales.

Los residuos generados por los productos electronicos no
se tienen que eliminar junto con las basuras comunes; este
aparato se tiene que entregar al centro de reciclaje local
para que lo eliminen de manera segura.

A 2 cfi 1 1

potenci ( ivas

Apague su F5 cuando se encuentre en un sitio con atmosfe-
ra potencialmente explosiva; para evitar interferencias con
las operaciones explosivas, apague el aparato cuando esté
cerca de mandos radio destinados a activar material explo-
sivo 0 en las dreas de explosion, como también en cualquier
area donde se indique “Apaguen los aparatos radio”; obe-
dezca a todas las senales y a las instrucciones referentes a
la seguridad.

NOTA: las areas con atmosfera potencialmente explosiva a
menudo, pero no siempre, estan indicadas claramente. Di-
chas zonas incluyen los distribuidores de combustible como
pueden ser los sollados de las embarcaciones, tanques y tu-
berias de combustibles o de materiales quimicos, dreas don-
de el aire contiene particulas o compuestos quimicos como
polvo de cereales, polvos finos o polvo metdlico y también
otras areas donde normalmente se invita a apagar los moto-
res de los vehiculos.

Precauciones

Durante la fase de recarga, no exponga el kit a la lluvia ni
alanieve.

No utilice el cargador de baterias si éste ha recibido un gol-
pe fuerte, se ha caido o esta de alguna manera dafado.

No desmonte el cargador de baterias: si se vuelve a montar
de una manera errada cabe el riesgo de sacudidas eléctricas
o deincendio.

No modifique nunca el cable de alimentacién entregado
junto con el cargador de baterias. Si la clavija es de un tipo
diferente respecto a la toma de corriente disponible, utilice
un adaptador aprobado o instale una toma de corriente
correcta. Cuando desenchufe el cargador de baterias de la
toma de red, agarre el alimentador y no el cable, esto para
reducir el riesgo de dafar el cable o la toma.

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, desenchufe
el cargador de baterias de la toma de red antes de efectuar
operaciones de mantenimiento o limpieza. El uso de acce-
sorios no originales puede causar riesgos de incendio, sacu-
dida eléctrica y lesiones.

3.5 Cadenas de voz de guia
Véase la pagina 14.

version instrucciones Abril 2011,
compruebe peridédicamente en el sitio web
ww! terphone.cellularline.com
si hay disponibles versiones més recientes y/o tutoriales video.

)i

—
(Aplicable en paises de la Unidn Europea y en aquellos con sistemas de
recoleccion diferenciada)

El simbolo reproducido en el producto o en la documentacién indica
que el producto no se debe eliminar como otros residuos domésticos
al finalizar su ciclo de vida. Para evitar eventuales dafios al medio am-
biente o0 a la salud a causa de la incorrecta eliminacion de los residuos,
se invita al usuario a separar este producto de otro tipo de residuos y
reciclarlo en forma responsable para favorecer la reutilizacién sosteni-
ble de los recursos materiales.

Se invita a los usuarios domésticos contactar al revendedor en donde
adquirieron el producto o a la oficina local destinada a informar sobre
la recoleccion diferenciada y sobre el reciclado para este tipo de pro-
ductos.

Las empresas usuarias estan invitadas a contactar a su proveedor y com-
probar los términos y las condiciones del contrato de compra.

Este producto no se debe eliminar junto a otros residuos comerciales.

C€0560

Este producto posee el marcado CE conforme a las disposiciones de la
Directiva R & TTE (99/5/CE). En consecuencia Cellular Italia S.p.A. declara
que este producto esta conforme a los requisitos esenciales y con otras
disposiciones de importancia previstas por la directiva 1999/5/CE. Se
prohibe al usuario realizar alteraciones o modificaciones de cualquier
tipo en el dispositivo. Las variantes o modificaciones no expresamente
aprobadas por Cellular Italia S.p.A anularan la autorizacién del usuario
para utilizar el equipo. Bluetooth® es una marca propiedad de Blueto-
oth® SIG, Inc.

Para mas informacién, consulte http://www.cellularline.com

Este producto tiene une bateria no reemplazable. No intente abrir el
producto o quittar la bateria, daiaria el producto. Por favor pongase
en contacto con el centro de reciclaje el mas cerca para recoger la ba-
teria. La bateria no reemplazable es disefada para durar tanto como
el producto.
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Vorstellung

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. dankt lhnen fiir den Kauf eines Interpho-
ne-Produkts und méchte lhnen einige nitzliche Informatio-
nen geben:

InterphoneFs5 ist eine Bluetooth®-Vorrichtung fiir den Helm,
tber die dank der Bluetooth® 3.0 Technologie eine schnurlose
Kommunikation mit mehreren Anwendern méglich ist.
InterphoneF5 kann mittels eines Schnellanschluss-/Schnell-
freigabebtigels an den meisten Helmmodellen installiert wer-
den und die ergonomische Form der Steuerzentrale erlaubt
das leichte Bedienen der Tasten auch mit Handschuhen.

Die Steuerzentrale InterphoneF5 ist mit einer witterungsbe-
standigen Spezialmembran (Weather protection skin system)
iberzogen, damit sie auch unter extremen Witterungsbedin-
gungen genutzt werden kann. Die gesamte Produktpalette
Interphone Serie F ist fiir den Schutzgrad IP 67 zertifiziert.

Packungsinhalt

a) Bluethooth-Steuerzentrale (r)

b) Stereo-Headset mit Mikrofon an verstellbarem Blgel und
mit Windschutz-Pop (universal)

c) Stereo-Headset mit Kabel-Mikrofon fir Integralhelme

d) Abnehmbare Halterung mit Clip

e) Permanente selbstklebende Halterung

f) Netzstrom-Akkuladegerat 110/220V

g) USB-Kabel

h) Ausziehbares Kabel fir Audio-Verbindungen
(2,5 mm/3,5 mm)

i) Klettbéander

j)  Clip-Adapter

k) Schraubenzieher

1) Bedienungsanleitung

ANMERKUNGEN: In der Packung mit zwei F5-Kits sind die Teile
a-b-c-d-e-h-i-j-kdoppelt vorhanden.

Produktbeschreibung

Bluetooth®-Steuerzentrale InterphoneF5

1) Multifunktionstaste

Taste oberes Menti

Taste unteres Menu

Taste Lautstarke +

Taste Lautstarke -

Multifunktions-Led

Multifunktions-Led

Multifunktionsbuchse Laden/Zubehor
Anschlussfiihrungen Bluetooth®-Steuerzentrale

LryouLwN

Audio-Gruppe fiir Jet- und Modular-Helme

10) Ohrlautsprecher links

11) Ohrlautsprecher rechts

12) Steckverbinder Ohrlautsprecher links/rechts
13) Mikrofon/Windschutz-POP

14) Verbindungsstecker

15) Buchse AUX-IN 2,5 mm

Audio-Gruppe fir Integralhelme

16) Ohrlautsprecher links

17) Ohrlautsprecher rechts

18) Steckverbinder Ohrlautsprecher
19) Mikrofon/Windschutz-POP

20) Verbindungsstecker

21) Buchse AUX-IN 2,5 mm

Pflege und Wartung

Wenn das Kit tiber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt
wird, muss der Akku alle zwei bis drei Monate geladen wer-
den, damit er nicht beschadigt wird.

Zur Reinigung einen mit Wasser und eventuell mit neutraler
Seife angefeuchteten Schwamm verwenden. Die Steuerzent-
rale nicht mit Lésemitteln oder Fettldsern behandeln.
Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung ist darauf zu achten,
dass der Audio-Stecker in die Buchse gesteckt wurde, damit
kein Wasser durch die Buchse eindringen und zu Beschadi-
gungen der Steuerzentrale fiihren kann. Das Kit ist nur was-
serdicht, wenn der Audio-Stecker angeschlossen ist.

ACHTUNG: Bei starken Funkstérungen durch Sender, Hoch-
spannungsmaste und Funksignale verschiedener Art konnte
die Gegensprechkommunikation gestért und/oder das Gerat
InterphoneFs5 selbst blockiert werden.

Zur Wiederherstellung des Betriebs den diesen Storungsquel-
len ausgesetzten Bereich verlassen und/oder das Interpho-
neF5 aus- und wieder einschalten.

Kundendienst und Garantie

Auf das Produkt wird die gesetzlich vorgeschriebene Garantie
des Landes geleistet, in dem es gekauft wurde.

Die fur den Kundendienst oder die Ersatzteile des Produkts
erforderlichen Informationen finden Sie auf der Internetseite
www.interphone.cellularline.com
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1.0 Vorbereitung / Befestigung

InterphoneF5 ist ein modulares Audio-Kit aus einer
Bluetooth®-Steuerzentrale (das Herz des Systems) (A]
einem verschiebbaren doppelten Halterungssystem fiir
die Steuerzentrale (E/D) und einem im Helm anzubringen-
den Audio-Kit (C/B). Zusatzlich zu den zwei mitgelieferten

Kits mit anderer Struktur

Audio-Kits werden weitere Audio-
und anderen Funktionen als Optional angeboten. Fiir wei-

tere Informationen ist der Bereich ,Zubeh6r” auf der Inter-
netseite www.interphone.cellularline.com nachzuschlagen.
Vor der Konfiguration des InterphoneF5 ist es angebracht
zu priifen, ob auf der Internetseite Software-Aktualisie-
rungen angeboten werden, die die Leistungen des F5 ver-
bessern konnten. Falls solche Aktualisierungen vorhanden
sind, sollten diese installiert werden.

Die Kompatibilitdt mit dem Betriebssystem des PC priifen
und dann die Datei und die entsprechenden Anleitungen,

die Sie wihrend der Aktualisierungsprozedur fiihren wer-
den, herunterladen.

1.1 Laden
Vor der Verwendung des InterphoneF5 muss dieses gela-
den werden.
Das beigestellte Akkuladegerat (F) an eine Steckdose
110/120V anschlieBen und dann den Stecker des Akkulade-
gerats in die Buchse (8) an der InterphoneF5-Steuerzentrale
stecken.
Wahrend des Ladevorgangs wechselt die Ladeanzeige-LED
auf die Farbe Orange (7)
Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die LED-Anzeige
griin, was darauf hinweist, dass der Akku komplett geladen
ist.
Zum vollstandigen Aufladen einer F5-Steuerzentrale sind
ca. zwei Stunden notig, wahrend fiir das gleichzeitige Auf-
laden der zwei Steuerzentralen ungeféhr drei Stunden be-
notigt werden.

-
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Befestigen des Biigels am Helm

InterphoneF5 verfugt Gber zwei am Helm anzubringende
Befestigungssysteme (Platten) (E/D), von denen das ge-
wahlt wird, das am besten fiir den zu verwendenden Helm
geeignet ist.

Die Platten dienen zum Halten und Einspannen der Blu-
etooth® F5 Steuerzentrale mittels eines verschiebbaren
Schlittens. Ein System wird mittels Klebeband (E) und das
andere mittels Clip (D) befestigt.

Dank dem verschiebbaren Befestigungsschlitten an den
Platten kann die F5-Steuerzentrale leicht zum Laden, Aktua-
lisieren, Vermeiden von Diebstahl und fiir den Gebrauch an
anderen bereits mit anderen Kits fiir Zweithelme vorbereite-
ten Helmen abgenommen werden.

Die Zweithelm-Kits bestehen alle aus dem Audiobereich
Headset/Mikrofon und den beiden Halteplatten der Steu-
erzentrale.

Die Zweithelm-Kits sind ein Optional und konnen eine an-
dere Struktur und andere Funktionen haben. Fiir weitere In-
formationen ist der Bereich ,Zubehor” auf der Internetseite
www.interphone.cellularline.com nachzuschlagen.

Die selbstklebende Platte (E) wird von uns empfohlen,
da sie eine bessere Aerodynamik besitzt und an einer be-
liebigen Stelle der Helmoberfliche angebracht werden
kann. Auf diese Weise kann der am besten geeignete Be-
festigungspunkt in Abhangigkeit von der Form des Helms
sowohl hinsichtlich der Asthetik als einer besseren Haftung
gewdhlt werden.

Allerdings kann die selbstklebende Platte nicht wieder ge-
16st und an einer anderen Stelle angebracht werden, denn
das 3M-Klebeband, mit dem diese Platte fiir ein optimales
Haften ausgestattet ist, kann nicht wiederverwendet wer-
den. Wenn die Platte entfernt wird, muss sie daher durch
eine neue Platte ersetzt werden.

Vor dem Anbringen der Platte ist daher sorgfaltig der geeig-
nete Befestigungspunkt zu bestimmen.

Die Platte mit Clip (D) ist vorzuziehen, wenn keine dauer-
hafte Befestigung am Helm gewiinscht wird oder wenn man
den Helm ab und zu ohne Zubehor verwenden machte.
Beim Gebrauch der Clip-Platte muss der Helm derart be-
schaffen sein, dass ein Teil der Platte zwischen Helmschale
und Wangenschutz eingefiigt werden kann. Bei einigen
Helmen ist der Wangenschutz festgeklebt oder es sind Spe-
zialdichtungen vorhanden, die das korrekte Anbringen ver-
hindern kénnen oder Abénderungen am Helm erforderlich
machen, die nicht jeder vornehmen méchte. In diesem Fall
ist es besser, die selbstklebende Platte zu verwenden.

Beide Bligel muissen ausschlieBlich an der linken Helmseite
angebracht werden.

Befestigung mit Platte (selbstklebend
Die Platte ohne die Schutzfolie zu entfernen an der linken
Seite der Helmschale positionieren und beliebig verschie-
ben, um die Position zu wahlen, die ein perfektes Haften
und beste Funktionalitét gewahrleistet. Vor dem Anbringen
die Steuerzentrale F5 an der Platte befestigen und priifen,
dass die gewahlte Applikationsposition den Fahrer nicht
stort oder behindert (Visier, modulare Offnung usw.).

Die gewdhlte Plattenapplikationsstelle sorgfaltig reinigen
und entfetten.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die
Helmlackierung beschadigen konnten.

Nach dem Reinigen der Helmschale die Schutzfolie vom
doppelseitigen Klebeband abziehen und die Platte durch
kurzes Festdriicken am Helm befestigen.

Nach dem Anbringen der Platte sollte vor dem Gebrauch
des Helms ca. 12 Stunden gewartet werden, damit das 3M-
Klebeband seine Wirkung entfalten kann.

Befestigung mit Clip-Platte (abnehmbar)

Prifen, dass der Helmtyp geeignet ist und das Einfugen des
Clips zwischen Schale und Wangenschutz erlaubt; andern-
falls die selbstklebende Platte verwenden.

Die zwei Schrauben der Clip-Platte lockern und das hintere
Teil abnehmen.

Den am besten geeigneten Punkt zum Einfligen des Clips
an der linken Helmseite bestimmen.

Das hintere Teil des Clips zwischen Schale und Wangen-
schutz einfligen; dabei das Endstlick mit den Lochern fur
die Schrauben auBen lassen.

Versuchen, das vordere Clip-Teil am hinteren Clip-Teil an-
zubringen. Je nach Dicke/Radius des Helms konnte der Ge-
brauch des Adapters (J) notwendig sein, um den Abstand
zwischen den beiden Teilen auszugleichen, damit der Clip bei
Festziehen der Schrauben perfekt an der Helmschale haftet.
Die Schrauben mit dem beigestellten Schraubenzieher fest-
ziehen; die Schrauben nicht zu kréftig festziehen, da der Clip
oder ein Teil desselben brechen konnte.

Wenn der Clip-Adapter verwendet wird, miissen die beiden
am Clip angebrachten Schrauben durch die beigestellten
langeren Schrauben ersetzt werden.

Audio-Bereich (Mikrofon/Headsets) (C/B)

InterphoneF5 verfugt tiber zwei Audio-Kit-Typen, unter de-
nen das am besten fiir den jeweiligen Helmtyp geeignete
Kit ausgewahlt werden kann. Die Befestigung kann daher
sowohl an Jet-/Modul-Helmen als an Integralhelmen be-
quem ausgefiihrt werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Kits ist
die Verbindung des Mikrofons mit dem Headset-Bereich.
Die Jet-/Modul-Helme verwenden das Kit mit dem am bieg-
samen Metallbligel installierten Mikrofon (B), da dieser Bu-
gel vorne vor dem Mund des Anwenders positioniert sein
muss. Integralhelme verwenden das Audio-Kit, bei dem
das Mikrofon mittels des diinnen Kabels (C) mit dem Head-
set verbunden ist. Dieses diinne Kabel kann wéhrend des
Anbringens leicht versteckt und gehandhabt werden. Das
in einem biegsamen Gummiteil untergebrachte Mikrofon
wird mittels Klebeband oder Klettband vor dem Mund des
Anwenders an der Innenseite des Kinnschutzes befestigt.
Der rechte Ohrlautsprecher ist mittels eines Mini-Jack-Ste-
ckers an den Audio-Bereich angeschlossen. In den Landern,
in denen der Gebrauch eines Doppel-Ohrlautsprechers ver-
boten ist, ist nur der linke Ohrlautsprecher zu verwenden.

Montage des Audio-Bereichs
Den Helm aufsetzen und in demselben prézise den Punkt
bestimmen, an dem sich die Ohren befinden.

Wenn es die Innenverkleidung des Helms erlaubt, sollte
man versuchen, die beiden Headsets des Audio-Kits direkt
in der festgelegten Position anzubringen. Meistens haftet
das Klettband an der Headset-Riickseite perfekt am Helm-
material und es ist nicht notwendig, das Gewebestiick mit
doppelseitigem Klebeband (I) zu verwenden. Wenn das
Klettband dagegen nicht gut haftet, ist das Gewebestiick an
dem zuvor bestimmten Punkt anzubringen, um das Head-
set dann auf diesem Gewebesttick zu positionieren.

Den Helm erneut aufsetzen und kontrollieren, ob die Head-
sets korrekt positioniert wurden. Die Headsets mussen zen-
triert sein und die Ohren leicht beriihren.

Wenn der Helm es erlaubt, ist es empfehlenswert, die Head-
sets unter dem Wangenschutzgewebe anzubringen. Das
dauert zwar etwas langer und erfordert Sorgfalt, tragt aber
dazu bei, dass das Innen-Kit fast unsichtbar und komfortab-
lerist.

Das Kabel mit dem Stecker unter dem Wangenschutz dre-
hen und versuchen, es nicht iberlagernd zu positionieren
oder zu verdrehen. Das Kabel dann so weit wie méglich an
der linken Seite herausziehen.

Nach dem AnschlieBen des Steckers an die an der Halterung
angebrachte Steuerzentrale F5 wird das Uberschissige Ka-
bel wieder so weit unter den Wangenschutz gezogen, dass
es nur so weit wie notwendig austritt.

Mikrofon Jet-/Modul-Helme (B) — Den Mikrofonhalte-
buigel maglichst durch die Offnung im Riemen unter dem
Wangenschutz durchfiihren, damit das Mikrofon stabiler ist
und weniger stort. Das Mikrofon mit Windschutz-Pop (13)
sollte sich vor dem Mund befinden, es ist aber auch in Ord-
nung, wenn es sich etwas seitlich befindet.

Nach der Montage priifen, dass die auf dem Mikrofonhal-
tebtigel in der Nahe des Windschutz-Pop angebrachte Ab-
kiirzung MIC in Richtung Mund des Anwenders oder - noch
besser - in Richtung Augen weist.

Mikrofon Integralhelme (C) - Das Mikrofonkabel muss
unter dem Wangenschutz austreten und das Mikrofon (19)
wird an der Innenseite des Kinnschutzes vor dem Mund
angebracht.

Priifen, dass beim Anbringen des Mikrofons keine Liiftungs-
offnungen bedeckt wurden oder dass diese nicht direkt auf
das Mikrofon gerichtet sind.

Das Mikrofon kann direkt mittels des integrierten doppel-
seitigen Klebebands (Festinstallation) oder mittels des bei-
gestellten Klettbands (1) (@bnehmbare Installation) befestigt
werden.

ANMERKUNGEN: Wenn die Headsets einen zu starken Druck
auf die Ohren ausiiben, ist es unentbehrlich, eine leichte Ab-
anderung am Helm vorzunehmen, da die durch den Druck
entstehenden Schmerzen andernfalls unertraglich werden.
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Zum Abéndern des Helms wird das Wangeschutzgewebe
angehoben, um eine kleine Aushdhlung im darunter lie-
genden Polystyrol zu bilden, indem ein Teil des Materials mit
einem Cutter oder einem anderen Werkzeug entfernt wird.
Nur so viel Material entfernen, wie fiir den Durchmesser der
Headsets erforderlich.

Fir diese Arbeit ist eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich.
Wenn man glaubt, nicht dazu in der Lage zu sein, ist es emp-
fehlenswert, diese Arbeit durch den Vertragshéndler oder
durch andere kompetente Personen ausfiihren zu lassen.

BASISFUNKTIONEN
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Anbringen der Steuerzentrale F5 am Helm

Nach dem Anbringen der Befestigungsplatte und des Mi-
krofon/Headset-Audio-Kits wird die Steuerzentrale (A) von
oben in die Halterung eingesetzt, wobei die zwei Fiihrun-
gen (9) mit den in der Halterung vorhandenen Léchern
Ubereinstimmen missen. Kontrollieren, dass die Steuerzen-
trale F5 korrekt in ihrem Sitz befestigt ist, indem man ver-
sucht, sie nach oben herauszuziehen.

Verbindung der Steuereinheit F5 mit dem Audio-Kit

Die Steckerfiihrung (14/20) mit der am Endstlick der Plat-
te vorhandenen Fiihrung ausrichten und den Stecker von
rechts nach links schieben, bis er korrekt angeschlossen ist.
Einen gewissen Druck austiben, um die hermetische Dich-
tigkeit der Steuerzentrale zu gewahrleisten.

Entfernen der Steuerzentrale F5 vom Helm

Zuerst wird der Stecker aus der Steuerzentrale gezogen.
Dazu wird dieser gegriffen und in der Fiihrung von links
nach rechts geschoben, bis er komplett abgezogen ist.
Nicht am Kabeldurchgang oder am Kabel selbst ziehen.
Zum Entfernen der Bluetooth®-Steuerzentrale wird der
Sperrhebel (M) leicht gegen die Helmschale gedriickt. Den
Hebel gedriickt halten und die Steuerzentrale nach oben
schieben, bis sie herausgenommen werden kann.
Achtung: Die Steuerzentrale F5 kann nicht entfernt werden,
wenn zuvor nicht der Verbindungsstecker mit dem Audio-
Kit (14/20) gezogen wurde. Der Audio-Stecker iibt auch
eine Sicherheitsblockierfunktion aus, denn er verhin-
dert, dass sich die Steuerzentrale beim Aufsetzen des
Helms l6st oder herausgezogen wird.

Einschalten der Steuerzentrale F5

Die MFB-Taste (1) (Multi Function Button) ca. drei Sekun-
den lang driicken. Loslassen, sobald der Lautsprecher ein
Zweiton-Akustiksignal abgibt und die Led (6) auf die Farbe
Blau wechselt.

Wenn die Steuerzentrale F5 zum ersten Mal eingeschaltet
wird, wechselt sie automatisch von Standby auf die zum
Einstellen der Sprache verwendete Funktion, die vor dem
Fortfahren anzuwahlen ist.

Nach dem Anwahlen der Sprache wechselt F5 auf den Pai-
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ring-Modus und wartet auf ein Gerat. Fir den Anschluss eines
Bluetooth®-Gerats den Anweisungen ab Punkt 2.1 folgen.
Wenn die Konfiguration abgebrochen werden soll, um sie
spater auszufiihren, ist die Steuerzentrale F5 auszuschalten.
Ausschalten der Steuerzentrale F5

Die MFB-Taste ca. 5 Sekunden lang driicken. Loslassen, so-
bald ein Akustiksignal vernommen wird und die Led (7) auf
die Farbe Rot wechselt. Nach einigen Augenblicken schaltet
sich das Gerat aus.

Lautstirkenregelung

Unter allen Einsatzbedingungen besteht die Moglichkeit,
die Lautstarke durch Betatigen der Tasten + und - (4 / 5)
an der Steuerzentrale F5 einzustellen. Die in F5 integrierte
Technologie der jingsten Generation erlaubt die unabhan-
gige Lautstarkeneinstellung fiir den Bereich Telefon, Radio,
Gegensprechanlage, Musik und AUX-Eingang mit Kabel.
Diese Technologie erlaubt das Personalisieren der Lautstar-
ke in Abhédngigkeit von der Tonquelle und verhindert Laut-
starkeschwankungen, zu denen es beim Wechsel von einer
auf die andere Audio-Quelle kommen kénnte.

Zum Erhohen oder Reduzieren der Lautstérke die Tasten +
und - betatigen, indem diese mehrmals gedriickt werden.
Vermeiden, die Tasten gedriickt zu halten. Bei jedem Drii-
cken der Tasten zeigt ein Signalton die eingestellte Lautstar-
kestufe an.

In Abhéngigkeit vom Statusniveau kann F5 bei Erreichen der
hochsten Lautstarkestufe einen Doppelton abgeben oder
den Satz ,hochste Lautstarkestufe erreicht” ansagen.
Tasten UP und DOWN

DieTasten UP und DOWN (2/3) erméglichen das Durchblat-
tern der Sprachmentis zum Suchen der gewtinschten Funk-
tion. Die Tasten UP und DOWN {iben auch andere Zusatz-
funktionen aus, die von der Sprachanleitung erklart werden.
Bei F5 im Standby-Modus kindigt die Sprachanleitung bei
jedem Drucken der Taste UP oder DOWN eine Funktion an,
bleibt drei Sekunden auf der zu verwendenden Funktion
und zeigt an, wie die Funktion aktiviert und verwendet wird.
Wenn man sich zum Beispiel auf Radio FM positioniert, sagt
die Sprachanleitung ,Mittelknopf zum Aktivieren von FM
driicken” und nach dem Driicken dieser Taste ,FM Radio
aktiviert” und darauf nacheinander ,Frequenz des aktu-
ell angewiahiten Radiosenders” , ,,Obere Taste (UP) oder
untere Taste (DOWN) zwei Sekunden lang driicken, um
Sender zu suchen” ,Mittelknopf zwei Sekunden lang
driicken, um den Sender zu speichern” ,,Obere oder un-
tere Taste zwei Sekunden driicken, um den Speicher zu
wahlen” usw...

Die Sprachanleitung erlaubt praktisch das leichte Nutzen
zahlreicher Funktionen der Steuerzentrale F5, ohne sich
daran erinnern zu missen, wie und welche Taste fiir eine
bestimmte Funktion zu driicken ist.

Die vollstandige Liste der Mitteilungen der Sprachanleitung
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ist unter Punkt 3.5 aufgefiihrt.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass es nach dem Einstellen
der Steuerzentrale F5 auf die gewiinschte Sprache leichter
und praktischer ist, die Anweisungen der Sprachanleitung
direkt beim Gebrauch des Geréts zu befolgen.

Pairing

Interphone F5 ist eine mit den meisten das drahtlose
Bluetooth®-Ubertragungsprotokoll verwendenden Geraten
kompatible Bluetooth®-Vorrichtung.

Fiir die Kommunikation zwischen F5 und einem oder meh-
reren kompatiblen Geréten ist mindestens einmal pro Geréat
das Pairing durchzufiihren. Diese als ,Zuordnung oder Pai-
ring” bezeichnete Prozedur bleibt auch nach dem Ausschal-
ten des F5 gespeichert.

Das Interphone F5 kann bis zu 8 verschiedene Geréte spei-
chern und beim Pairing mit neuen Geréten werden jeweils
die &ltesten Pairings gel6scht.

Die Pairing-Prozedur ist jederzeit wiederholbar und muss
auch mindestens einmal zwischen anderen F5 durchge-
fiihrt werden, die im Gegensprechmodus verwendet wer-
den sollen.

Wenn alles riickgestellt werden soll, kann F5 mittels eines
RESET auf die werkseitig eingestellten Werte riickgestellt
werden oder das Pairing mit den Geraten kann aufgehoben
werden.

Loschen des Pairings

Mit dieser Prozedur werden alle in F5 gespeicherten Pai-
rings geloscht.

Die Taste UP oder DOWN driicken und das Sprachmeni
durchzubléttern, um den Eintrag, Setup” anzuwahlen.

Die Sprachanleitung fordert Sie auf, die mittlere MFB-Taste
zu betatigen, um auf das Setup-Menu zuzugreifen. Das
Setup-Menti mittels der Tasten UP oder DOWN durchblat-
tern und den Eintrag, Pairing loschen” anwéhlen. Dann die
mittlere MFB-Taste zwei Sekunden lang driicken, um alle
Pairings zu I6schen.

Die Sprachanleitung bestdtigt den Vorgang ,Pairings ge-
l6scht” und F5 wechselt automatisch wie unter Punkt 2.1
beschrieben auf den Pairingmodus.

Reset

Bei Durchfiihrung des Reset-Verfahrens wird F5 auf die
werkseitigen Werte riickgestellt und die

mit F5 gepairten Geréte sowie die gespeicherten Radiosen-
der werden geldscht.

F5 ausschalten, die Tasten UP und DOWN driicken und ge-
driickt halten, dann bei gedriickten UP- und DOWN-Tasten
die mittlere MFB-Taste driicken und dann alle drei Tasten
loslassen.

Der Vorgang wird von F5 durch ein Signalton und eine kurze
Audio-Melodie und durch die sich ca. 1 Sekunde lang ein-
schaltende blaue LED bestatigt. Voraussetzung fur das Horen
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der Melodie ist, dass das Audio-Kit an F5 angeschlossen ist.

Pairing mit Bluetooth®-Vorrichtungen

Bei ausgeschaltetem F5 die MFB-Taste driicken und ca. 5
Sekunden gedriickt halten; die Taste loslassen, sobald die
beiden Led (6/7) abwechselnd blau und rot blinken.

Sofort darauf fordert F5 auf, die MFB-Taste zu driicken, um
die gewiinschte Sprache anzuwéhlen. Diese Aufforderung
wird nacheinander in allen Sprachen angezeigt.

Vor dem Driicken der Taste abwarten, bis die Aufforderung
in der gewiinschten Sprache angezeigt wird und diese dann
mit der MFB-Taste bestatigen.

Nach dem Bestatigen der Sprache blinken die Led weiter-
hin abwechselnd rot/blau, und zeigen damit an, dass der
Pairing-Modus aktiv ist.

Am zu pairenden Gerat (Telefon, Bluetooth®-MP3-Player,
GPS-Navigator usw.) das Meni Bluetooth®-Verbindungen
anwahlen und die Suche nach einen neuen Gerét starten.
Fur weitere Informationen beziglich des Suchens/Pairings
eines neuen Audio-Geréts tiber Bluetooth® die Bedienungs-
anleitung des verwendeten Gerats nachschlagen.

F5 wird von dem Gerat mit dem Namen Interphone F5 er-
fasst und wird automatisch gepairt.

Wenn ein Passwort angefordert wird, vier Mal die Null ein-
geben (,0000).

Jetzt wechselt F5 automatisch in den Standby-Modus und
die LED blinkt alle drei Sekunden zweimal in Blau, um so-
wohl auf das Standby als die Verbindung mit dem Gerét
hinzuweisen.

Wenn das verbundene Gerét deaktiviert wird, blinkt die Led
alle 3 Sekunden nur ein Mal.

Wenn ein zweites Gerat gepairt werden soll, muss die be-
schriebene Prozedur wiederholt werden. Dazu wird F5 aus-
geschaltet und dann werden die Pairing-Anleitungen bei F5
im Pairing-Modus von Anfang an wiederholt.

Gebrauch des an F5 angeschl Blt he-
Gerits

Mobiltelefon

Wenn ein Mobiltelefon gepairt wurde, ist im Falle eines An-
rufs ein paar Klingelténe zu warten und dann ist das Wort
,Hallo” oder ein anderes Wort auszusprechen. Wenn Sie den
Anruf nicht annehmen wollen, wird er nach 5 Klingelténen
automatisch abgelehnt.

Achtung: Verkehrsgerdusche, Hupen, Auspufflarm usw.
konnen zu einer Aktivierung der Sprachannahme fiihren.
Wenn gewiinscht, kann die Sprachannahme deaktiviert
werden, und in diesem Fall ist zur Rufannahme die mittle-
re MFB-Taste zu drlicken. Wenn die Rufannahmetaste nicht
gedruckt wird, klingelt das Telefon unbegrenzt weiter und
zum Beenden des Anrufs ohne Annahme desselben ist die
mittlere MFB-Taste zweimal zu driicken.
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Zum Tatigen eines Anrufs die mittlere MFB-Taste einmal dri-
cken und das Signal des Mobiltelefons abwarten. Je nach
verwendetem Mobiltelefon kann sich die Art und Weise
andern, mit der diese Funktion angezeigt wird (fiir weitere
Informationen ist die Bedienungsanleitung des Mobiltele-
fons nachzuschlagen).

Nachdem man gesehen hat, wie das Telefon die Bereitschaft
zum Empfang eines Sprachbefehls anzeigt, ist der Name der
anzurufenden Person auszusprechen.

Bei dieser Funktion ist es empfehlenswert, die Fahrgeschwin-
digkeit aus Sicherheitsgriinden zu reduzieren, auch damit der
ausgesprochene Name besser verstanden werden kann.
Gps

Die Navigatoren fiir Motorréder sind fiir die Ubersendung
von Navigationsnachrichten und anderer Informationen
Uber das Bluetooth®-Protokoll vorgertistet. Die mittel- bis
hochpreisigen Modelle verfiigen tiber zwei Bluetooth®-
Module, die es erlauben, gleichzeitig Headset und Mobilte-
lefon zu verwalten. N

Einige Navigatoren fiir das Auto erlauben die Ubersendung
von Navigationsmitteilungen tiber das Bluetooth®-Protokoll
mit Stereo-Profil A2DP (TomTomGo630/730/930 und ande-
re), verfiigen aber nur (iber ein einziges

Bluetooth®-Modul, weshalb die Verwaltung des Telefons bei
Verwendung des Moduls fiir das Headset nicht moglich ist
(und umgekehrt).

Bei der Verwendung von Navigatoren fiir Autos ist sowohl
das Telefon als der GPS-Navigator mit F5 zu pairen. Andern-
falls ist der Navigator nicht in der Lage, die Nummer / den
Namen des Anrufers anzuzeigen oder andere mit dem Tele-
fon korrelierte Funktionen bereitzustellen.

Abgesehen von einigen Ausnahmen (wie oben beschrie-
ben), verfiigen Navigatoren fiir das Auto lber keinen
Bluetooth®-Audio-Ausgang, sondern nur (ber einen
Bluetooth®-Ausgang fiir das Telefon, um das Adressbuch
des Telefons anzuzeigen und den GPS-Navigator als Frei-
sprecheinrichtung fiir Telefongesprache zu verwenden. Die
Bedienungsanleitung lhres GPS-Navigators nachschlagen,
um zu erfahren, welche Funktionen verfiigbar sind.

Bei den in Smartphones installierten GPS-Navigatoren ist
es unentbebhrlich sicherzustellen, dass die Software in der
Lage ist, das Senden von Mitteilungen Uber Bluetooth® zu
unterstlitzen.

Wenn die GPS-Software Uber einen Audio-Ausgang fiir
Mitteilungen verfiigt, ist es fast sicher, dass sie das von In-
terphoneF5 voll unterstiitzte A2DP-Stereo-Profil verwendet.
Egal ob es sich um GPS-Navigatoren fiir Motorrader, Autos
oder Telefone handelt, die Navigationsmitteilungen werden
automatisch an F5 Ubermittelt und unterbrechen den Ge-
gensprech- oder Musikmodus.

Nach der Navigationsmitteilung kehrt F5 in den vorherge-

henden Status zuriick.

Es gibt einige Ausnahmen (z.B. Garmin Nuvi 510), denn bei
diesen GPS-Navigatoren werden die Mitteilungen nicht
automatisch empfangen, sondern erst nach Drucken der
MFB-Taste des F5. Bei jedem Driicken der Taste wird die
Verbindung mit dem o.g. GPS-Navigator hergestellt oder
unterbrochen. Wenn die Verbindung aufrechterhalten wird,
kann man nur den GPS-Navigator horen.
Bluetooth®-Musik

Wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein GPS-Navigator gepairt
haben, das in der Lage ist, MP3-Audiodateien zu verwalten
und diese mittels Bluetooth®-Stereoprofil A2DP zu Ubersen-
den, konnen sie tiber F5 Musik héren und verwalten.

Durch Driicken der MFB-Taste fiir 2 Sekunden kénnen Sie
von Play auf Pause wechseln, mit den Tasten UP und DOWN
kann man die MP3-Songs vor- und zurtick spulen, wahrend
die Lautstarke durch wiederholtes Driicken der Tasten bis
zum Erhalten der gewiinschten Lautstarke eingestellt wer-
den kann.

Die Musik kann nicht von zwei oder mehr Anwendern ge-
teilt werden, doch kann jeder Musik seines eigenen Players
horen.

Wenn man Uiber kein Telefon verfligt oder wenn das Telefon
nicht Uber die Funktion MP3/Bluetooth® verfiigt, kénnen
MP3-Player verwendet werden, die fiir die Audio-Ubertra-
gung das Stereo-Profil A2DP nutzen.

ANMERKUNG: Bei mit MP3-Player ausgestatteten Telefonen,
die folglich Uber das Stereo-Profil (A2DP) verfiigen, konnen
die Funktionen Telefon + Stereo (A2DP) beide verwendet
werden, auch wenn normalerweise nur eine dieser Funktio-
nen verwendet wird. In diesem Fall kénnte es nicht moglich
sein, ein weiteres Stereo-Wiedergabegerat (A2DP) zu ver-
binden, und in diesem Fall ist der im Mobiltelefon integrier-
te MP3-Player zu verwenden.

Integriertes FM-Radio

Zum Aktivieren der Radio-Funktion von F5 die Taste UP
mehrmals driicken, um die Mentis durchzubléttern und an-
halten, sobald die Sprachanleitung ,FM Radio” ausspricht.
Die ndchsten Sétze der Sprachanleitung abwarten und wie
gefordert die mittlere MFB-Taste driicken, um den Modus
,FM-Radio” anzuwdhlen.

Die Anweisungen der Sprachanleitung befolgen, um neue
Sender zu suchen und zu speichern.

Hilfseingang

Am Stecker (14/20) der Audio-Bereiche ist ein Hilfseingang
vorhanden, der in Kombination mit dem ausziehbaren
Kabel (H) verwendet wird, um externe Audio-Quellen zu
horen. Die Audio-Quellen werden mittels des Kopfhorer-
ausgangs, der mit dem Mini-Jack 3,5 mm kompatibel sein
muss, an dieses Kabel angeschlossen.

Zum Aktivieren des Hilfseingangs die Taste UP mehrmals dri-
cken, um die Menls durchzubléttern und anhalten, sobald
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die Sprachanleitung,Hilfseingang" sagt. Die néchsten Satze
der Sprachanleitung abwarten und wie gefordert die mittlere
MFB-Taste driicken, um den Modus, Hilfseingang aktiv” an-
zuwahlen. Die externe Quelle kann nicht von der Steuerzen-
trale am Helm gesteuert werden, die Lautstérke kann jedoch
tber die Lautstarkeregler von F5 verwaltet werden.

Pairing zwischen zwei InterphoneF5

Bei ausgeschaltetem F5 die MFB-Taste driicken und ca. 5
Sekunden gedriickt halten; die Taste loslassen, sobald die
beiden Led abwechselnd blau und rot blinken.

Darauf fordert F5 auf, die MFB-Taste zum Anwahlen der ge-
winschten Sprache zu driicken.

Diese Aufforderung erfolgt nacheinander in allen verfiigba-
ren Sprachen.

Vor dem Drlcken der Taste abwarten, bis die Aufforderung
in der gewlinschten Sprache angezeigt wird und diese dann
mit der MFB-Taste bestatigen.

Wenn bereits ein Pairing mit einem anderen Gerét durch-
gefiihrt wurde, wird zuerst die bereits eingestellte Sprache
angezeigt und es reicht aus, die MFB-Taste zum Bestatigen
zu driicken.

Nach dem Bestatigen der Sprache blinken die Led weiter-
hin abwechselnd rot/blau, und zeigen damit an, dass der
Pairing-Modus aktiv ist.

Die gleiche Prozedur mit dem zweiten F5 wiederholen.
Jetzt, wo beide F5 sich im Pairing-Modus befinden, gentgt es,
die Taste UP eines der beiden F5 zum Pairen derselben zu be-
tatigen. Die Led des F5 beginnt viel schneller zu blinken, und
weist damit darauf hin, dass die Suche des anderen Kits lauft.
Nach 10 Sekunden ist das Pairing der zwei Geréte abge-
schlossen und die rote Led schaltet sich aus; jetzt leuchten
nur noch die blauen Led der beiden Kits.

Die durchgehend eingeschaltete blaue Led zeigt an, dass
die Kommunikation der Gegensprechanlagen aktiv ist.
Verwendung der 3-Wege-G

bin-

P

dung

Die mittlere Taste 1 Sekunde lang driicken, um die Gegen-
sprechanlagenkommunikation zu aktivieren. Die Sprachan-
leitung sagt,Intercomm wird angeschlossen” an

Nach Herstellen der Verbindung sagt die Sprachanleitung
LIntercomm aktiv” an. Die Full-Duplex-Kommunikation ist
jetzt verfugbar.

Trennen Gegensprechfunktion: Wenn der Gegensprech-
modus verlassen werden soll, ist die mittlere Taste des F5
eine Sekunde zu driicken. Die Sprachanleitung sagt nun,,In-
tercomm wird getrennt” und dann, Intercomm getrennt”
an. Jetzt kann mittels des F5-Meniis eine andere Funktion
angewahlt werden.

Pairing zwischen drei InterphoneF5
Nach dem unter Punkt 2.2 beschriebenen Pairing von 2 Steu-

erzentralen ist die gleiche Prozedur zu wiederholen, wobei
nur eine der soeben gepairten beiden Steuerzentralen und
die zu pairende dritte Steuerzentrale verwendet werden.
Nach Abschluss des Pairing-Verfahrens der drei Steuerzent-
ralen werden folgende Betriebsweisen erhalten:
Verwendung der,selektiven” 3-Wege-Gegensprechver-
bindung

(drei Anwender ABC) - A gepairt mit Bund C:

Mit dieser Konfiguration kann A wéhlen, ob mit B oder mit C
gesprochen werden soll.

Der erste mit A gepairte Rider wird auf der Taste UP gespei-
chert (Rider B). Zum Kommunizieren mit B reicht es aus, dass
AdieTaste UP langer driickt (die Taste beim ersten Signalton
loslassen).

Der zweite mit A gepairte Rider wird auf der Taste DOWN
gespeichert (Rider C). Zum Kommunizieren mit C reicht es
aus, dass A die Taste DOWN langer driickt (die Taste beim
ersten Signalton loslassen).

Verwendung der 3-Wege-Gegensprechverbindung
»Konferenz”

Vergewissern Sie sich, dass Rider B mit Rider A und Rider C
gepairt wurde.

Die mittlere Taste von Rider B ca. zwei Sekunden driicken (die
Taste beim ersten Signalton loslassen). Nach dem Loslassen
derTaste verbinden sich Rider A und Rider C automatisch.
Die Full-Duplex-Kommunikation mit 3 Anwendern ist jetzt
moglich.

Trennen Gegensprechfunktion: Wenn der Gegensprech-
modus (Rider A und C) verlassen werden soll, driicken
Sie die mittlere Taste von F5 etwa eine Sekunde lang. Die
Sprachanleitung sagt Intercom wird getrennt” und dann
sIntercom getrennt” an. Jetzt kénnen Sie mittels des Me-
niis von F5 eine andere Funktion anwahlen.

Wenn weitere zwei Anwender (Rider B) mit lhrer Steuerzent-
rale F5 verbunden sind, ist zum Abbrechen die mittlere MFB-
Taste zwei Sekunden lang zu driicken. Die Taste nach dem
Signalton loslassen. Bei einem kurzen Driicken wird nur ein
Anwender getrennt, bei langerem Driicken werden beide
Anwender getrennt.

Wenn S|e den Gegensprechmodus wahrend einer Kon-
I g mit 3 A dern verlassen haben, ist
die mittlere Taste erneut zu driicken, um die Verbin-
dung wieder herzustellen.
Da die Steuerzentralen nicht auf die gleiche Weise mit-
einander gepairt sind, stellt das Driicken der Taste nicht
den vor der Unterbrechung herrschenden Zustand
wieder her. Versuchen, dle Taste emlge Sekunden Iang
zu driicken und diese | 1 ein Si
vernommen wird.
Wenn der vorherige Zustand auch auf diese Weise nicht
wieder hergestellt wird, alle F5 in den Standby-Modus
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versetzen, indem die Taste des Riders B zwei Sekunden
lang gedriickt wird.

2.4 Pairing zwischen vier InterphoneF5,, Konferenz”
Vergewissern Sie sich, dass Rider A mit Rider B und Rider C
wie unter Punkt 2.2 beschrieben mit Rider D gepairt wurde.
Auf die gleiche Weise wird nun Rider B mit Rider C gepairt.
Verwendung der 4-Wege-Gegensprechverbindung
»Konferenz” (vier Anwender A B Cund D)

Die mittlere Taste von Rider B langer driicken (die Taste beim
ersten Signalton loslassen). Rider B, Rider A und Rider C ver-
binden sich automatisch.

Die Full-Duplex-Kommunikation mit drei Anwendern ist
jetzt verfiigbar. Um auf vier Anwender zu wechseln, kurz die
mittlere Taste des Riders D driicken. Auf diese Weise wird die
Kommunikation zwischen vier Anwendern im Full-Duplex-
Modus aktiviert.

Trennen Gegensprechfunktion. Wenn der Gegensprech-
modus verlassen werden soll, ist die mittlere Taste des F5
eine Sekunde zu dricken. Die Sprachanleitung sagt,Inter-
comm wird getrennt’ und dann ,Intercomm getrennt”
an. Jetzt kann mittels des F5-Mentis eine andere Funktion
angewdhlt werden.

Wenn Sie den Gegensprechmodus wiahrend einer Kon-
ferenzschaltung mit 4 Anwendern verlassen haben, ist
die mittlere Taste erneut zu driicken, um die Verbin-
dung wieder herzustellen.

Da die Steuerzentralen nicht auf die gleiche Weise
miteinander gepairt sind, sondern einige Steuerzent-
ralen andere Steuerzentralen kontrollieren, stellt das
Driicken der Taste nicht den vor der Unterbrechung
herrschenden Zustand wieder her. Versuchen, die Taste
einige Sekunden lang zu driicken und diese loslassen,

bald ein Signalton ver wird.

Wenn der vorherige Zustand auch auf diese Weise nicht
wieder hergestellt wird, alle F5 in den Standby-Modus
versetzen und die einleitenden Vorgénge wie oben be-
schrieben wiederholen. Die Taste des Riders B zwei Se-
kunden driicken, um die Kommunikation zu aktivieren.
Dann Rider D kurz driicken.

2.5 Pairing zwischen mehr als vier ,Konferenz"-Teilnehmern
Beim Gebrauch durch mehrere Anwender wird die beste
Qualitat mit vier Anwendern erhalten. Ab fiinf Anwendern
wird eine leichte Verzégerung bei der Kommunikation
beobachtet, die von der Anzahl der Anwender abhangt.
Zusatzlich kommt es auch zu einer Beeintrachtigung der
Tonqualitat. Die Pairingtypologie erlaubt das Pairen einer
unbegrenzten Anzahl von F5, doch wird davon abgeraten,
da es mit der Erhohung der Anzahl von Geraten auch zu
einem Anstieg der Schwierigkeiten bei der Verwaltung der

Mehrfachverbindungen kommt.
3.0 Wichtige Hinweise und Allgemeine Warnhinweise

3.1 Blockierung der Gerite
Bei starken Funkstérungen durch Sender, Hochspannungs-
maste und Funksignale verschiedener Art kdnnte die Funk-/
Bluetooth®-Kommunikation gestért werden und/oder die
Geréte konnten blockiert werden.
Zur Wiederherstellung des Betriebs den diesen Stérungs-
quellen ausgesetzten Bereich verlassen und die Gerate aus-
und wieder einschalten.
Nicht versuchen, das Kit zu zerlegen oder zu reparieren. Das
Offnen der Steuerzentrale F5 durch nicht autorisiertes Per-
sonal fihrt umgehend zum Verfall der Garantie.

3.2 Reichweite
ZWEI MOTORRADER - BIS 1300 m

1.300m m

DREI MOTORRADER - BIS 1600 m

3.3 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Jedes elektronische Gerat ist empfindlich gegenuber elek-
tromagnetischen Interferenzen (EMI), wenn es nicht ange-
messen abgeschirmt und entwickelt wurde, oder nicht fur
die elektromagnetische Vertraglichkeit konfiguriert ist.

Zum Vermeiden elektromagnetischer Interferenzen und/
oder von Vertraglichkeitsproblemen sollten Sie lhre F5-
Geréte an allen Orten ausschalten, an denen Schilder oder
Anzeigen Sie dazu auffordern, wie zum Beispiel in Kranken-
héusern und/oder Pflegeheimen und Risikobereichen.

3.4 Vorsicl Bnat beim Geb h
Das interne Akku-Paket nicht 6ffnen, ersetzen oder entfer-
nen.

Das Ersetzen des internen Akkus darf nur in autori-
sierten  Kundendienstzentren erfolgen. Fir weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite
www.interphone.cellularline.com oder kontaktieren Sie lh-
ren Handler.

Besondere Aufmerksamkeit ist beim Handling der Steuer-
zentrale F5 erforderlich, wenn diese nicht verwendet wird.
Wenn die Steuerzentrale in der Tasche oder anderen Be-
héltern verstaut wird, darf sie nicht mit Gegenstanden aus
Metall in Beriihrung geraten, die in die Steckverbindung ge-
raten konnten und zu einem Kurzschluss und/oder zu einer
Beschédigung fiihren kénnen.

Der Gebrauch von anderen als den vom Vertreiber empfoh-
lenen Ersatzteilen kann die Zertifizierung des Gerits veran-
dern. Verwenden Sie daher nur Originalersatzteile.
Elektronischer Miill darf nicht mit dem normalen Hausmdill
entsorgt werden. Dieses Gerat ist den zugelassenen ortli-
chen Sammelstellen fiir eine sichere Entsorgung zu tber-
geben.

Potentiell explosive Umgebungen

Schalten Sie Ihr F5 aus, wenn Sie sich in einem potentiell
explosiven Bereich aufhalten. Zum Vermeiden von Interfe-
renzen mit explosionsgefahrdeten Arbeiten sollten Sie das
Gerét in der Nahe von Fernsteuerungen der Explosionsar-
beiten oder in Explosionsumgebungen oder allen mit dem
Hinweis ,Funkgerate ausschalten” gekennzeichneten Berei-
chen ausschalten. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und
-anleitungen.

ANMERKUNG: Die potentiell explosiven Bereiche sind oft,
aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Zu solchen
Bereichen zdhlen Tankstellen, unter Deck liegende Rdume
auf Schiffen, Kraftstofflager und —leitungen, Lager fur che-
mische Materialien, Bereiche, in denen die Luft chemische
Partikel oder Stoffe wie Getreidestaub, feinen Staub oder
Metallstaub enthélt sowie alle anderen Bereiche, in denen
man normalerweise aufgefordert wird, den Fahrzeugmotor
abzustellen.

VorsichtsmaBBnahmen

Das Kit wahrend des Ladevorgangs keinem Regen oder
Schnee aussetzen.

Verwenden Sie das Akkuladegerat nicht, wenn es starken
StoBen ausgesetzt wurde, heruntergefallen ist oder auf an-
dere Weise beschadigt wurde.

Zerlegen Sie das Akkuladegerit nicht. Wenn es falsch zusam-
mengebaut wird, besteht Stromschlag- oder Feuergefahr.
Verandern Sie auf keinen Fall das mit dem Akkuladegerat
gelieferte Netzkabel. Wenn der Stecker nicht fir die jewei-
lige Steckdose geeignet ist, verwenden Sie einen zugelasse-
nen Adapter oder installieren Sie eine geeignete Steckdose.
Beim Trennen des Akkuladegeréts von der Steckdose soll-
ten Sie nicht am Kabel, sondern am Stecker ziehen, damit
Kabel und Steckdose nicht beschadigt werden.

Trennen Sie das Akkuladegerat vor der Durchfiihrung von
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten von der Steckdose,

um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Der Gebrauch von
Nichtoriginalzubehor kann zu Feuer, Stromschlag und Ver-
letzungen fiihren.

3.5 Sprachanleitungssétze
Siehe Seite 16.

Stand der Bedienungsanleitung April 2011.
RegelmaBig auf der Internetseite
www.interphone.cellularline.com

kontrollieren, ob aktuellere Ausgaben und/oder Video-Tutorials
verfugbar sind.

b

—
(Anwendbar in den der Européischen Gemeinschaft angehérenden Sta-
aten und in taaten mit getrennter Mullsammlung).

Dieses am Produkt oder auf der Bedienungsanleitung angebrachte
Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit ande-
rem Hausmdll entsorgt werden darf. Zum Vermeiden von Umwelt- und
Gesundheitsschaden durch die unsachgemaBe Entsorgung von Abfall
wird der Anwender gebeten, dieses Produkt von anderen Abfalltypen
zu trennen und dem Recycling zuzufiihren, um die Wiederverwertung
der Rohstoffe zu fordern.

Der Privatanwender wird gebeten, den 6rtlichen Vertragshandler, bei
dem das Produkt erworben wurde, oder die zustandige ortliche Behor-
de fiir Informationen bezuglich der Miilltrennung und des Recyclings
dieses Produkttyps zu kontaktieren.

Unternehmen werden gebeten, ihren Zulieferer zu kontaktieren und
die Kaufvertragsbedingungen zu tiberpriifen.

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Handelsmiill

T €€0560

Dieses Produkt ist in Konformitat mit den Vorschriften der R & TTE
—Richtlinie (99/5/EG) mit dem CE-Zeichen versehen. Damit erklart Cel-
lular Italia S.p.A., dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen
und anderen Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfillt. Dem Anwen-
der ist ausdriicklich verboten, Abanderungen und unerlaubte Eingriffe
jeglicher Art an der Vorrichtung durchzufiihren. Nicht ausdrticklich von
Cellular Italia S.p.A. genehmigte Eingriffe oder Abanderungen annul-
lieren die Genehmigung zum Gebrauch des Geréts. Bluetooth® ist ein
Markenzeichen von Bluetooth® SIG, Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cellularline.com

Dieses Gerat enthdlt einen integrierten, nicht auswechselbaren Akku.
Bitte versuchen Sie nicht, diesen zu entfernen. Der Versuch, den Akku
zu entfernen, kann zu Beschadigungen am Gerit fiihren.

Lassen Sie dieses Gerat nur (iber den Fachhandel oder durch eine offi-
ziellen Sammelstelle entsorgen. Dieses Gerat muss entsprechend gel-
tender Umweltrichtlinien und Vorschriften entsorgt werden.
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Predstaveni vyrobku

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. Vam dékuje za davéru, kterou jste proje-
vili k vyrobklm Interphone, a chce Vdm predat nékolik uzi-
te¢nych informaci:

InterphoneF5 je zafizeni Bluetooth® k pfipevnéni na helmu.
Diky technologii Bluetooth® 3.0 slouzi k bezdratové komuni-
kaci i vice uzivateld.

InterphoneF5 se na vétsinu helem instaluje pomoci rychlou-
pinaciho/rychloodepinaciho drzaku. Ergonomicky tvar jed-
notky umoznuje snadné pouziti tlacitek i s navlecenymi ru-
kavicemi.

Jednotka InterphoneF5 je pokryta specialni membranou
odolnou vici atmosférickym vlivim (Weather protection skin
system), vhodnou i pro pouziti v extrémnich podminkach
okolniho prostiedi. Vsechny vyrobky Interphone fady F jsou
certifikovany na Uroven ochrany IP 67.

Obsah baleni
a) Zafizeni Bluetooth® (r)

b) Stereo sluchatka s mikrofonem na pruzném drzéku pro-
ti-Sumovym filtrem (univerzalnim)

c) Stereo sluchatka s dratovym mikrofonem pro integralni
helmy

d) Snimatelny drzak s klipem

e) Pevny drzik k nalepeni

f) Sitova nabijecka 110/220V

g) USB kabel

h) Navijeci kabel pro audio pfipojeni (2,5 mm/3,5 mm)

i)  Nalepovaci suché zipy

j) Redukce naklip

k)  Sroubovak

Navod k pouziti

POZNAMKY: V baleni obsahujicim dvé sady F5 jsou dily
a-b-c-d-e-h-i-j-kdodavany v dvojnasobném mnozstvi.

Popis vyrobku

Zatizeni Bluetooth® InterphoneF5

Multifunkéni tla¢itko

Horni tlacitko nabidky

Dolni tla¢itko nabidky

Tlacitko hlasitost +

Tlacitko hlasitost -

Multifunkéni LED indikator

Multifunkéni LED indikétor

Multifunkéni zasuvka pro nabijecku/pfislusenstvi
Vodici prvky pro zasunuti jednotky Bluetooth®

LrIyovLswWN=

Audio jednotka pro jet a modularni helmy
10) Sluchatko levé

11) Sluchétko pravé

12) Konektory pravého/levého sluchatka
13) Mikrofon/Proti-Sumovy filtr

14) Zastrcka pripojovaciho kabelu

15) Zasuvka AUX-IN 2,5 mm

Audio sada pro integrélni helmy
16) Sluchatko levé

17) Sluchétko pravé

18) Konektory sluchatek

19) Mikrofon/Proti-sumovy filtr
20) Zastrcka pripojovaciho kabelu
21) Zasuvka AUX-IN 2,5 mm

Péce o vyrobek a udrzba

Pokud neni zafizeni delsi dobu pouzivano, je nezbytné nabi-
jet baterii kazdé dva nebo tfi mésice, aby se predeslo jejimu
poskozeni.

K ¢isténi vyrobku pouzijte houbi¢ku navlh¢enou vodou a pii-
padné ph neutralni mydlo. Necistéte zafizeni rozpoustédly ci
odmastovadly.

Dlezita poznamka: Abyste béhem ¢isténi zabranili proniknu-
ti vody konektorem a poskozeni zafizeni, ujistéte se, Ze jste za-
sunuli do zasuvky zastrcku audio sady (stejné, jako kdyz je po-
uzivana na helmé). Pevnost spojeni je zarucena, pouze pokud
je konektor audio pfipojen.

UPOZORNENI: Dochézi-li k silnému radiovému rugeni viivem
blizkosti pfenasecd, stozarl vysokého napéti ¢i rlznych radi-
ovych signélli, mize se komunikace mezi zafizenimi a/nebo
samotny pfistroj InterphoneF5 zablokovat.

Pro obnoveni funkce se zkuste vzdalit z prostoru, v némz k ru-
seni dochézi, a/nebo InterphoneF5 vypnéte a znovu zapnéte.

Servis a zaruka

Na vyrobek se vztahuje zaruka dle zakonnych pfedpist zemé,
v niz byl zakoupen.

Potiebné informace o servisu nebo nahradnich dilech vyrob-
ku muzete ziskat na webu www.interphone.cellularline.com




interphone E5

interphone E5

1.0 P¥iprava vyrobku k pouziti / montaz

InterphoneF5 je modulérni audio sada sloZzena ze za-
fizeni Bluetooth® (jadro systému) (A), dvojitého sys-
tému nasuvnych lyZin pro upevnéni jednotky (E/D) a
dvou audio sad, které se umisti uvniti helmy (C/B). Kro-
mé dvou audio sad, které jsou soucasti baleni, exis-
tuje volitelné vybaveni s odlisnou strukturou a dalsi-
mi funkcemi. Blizsi informace je mozné ziskat na webu
www.interphone.cellularline.com

Pied konfiguraci InterphoneF5 je uzite¢né na této webo-
vé strance zjistit, zda nejsou k dispozici aktualizace soft-
ware, které by mohly zlepsit vykon zafizeni. Pokud ano,
doporucujeme je nainstalovat.

Ovéite kompatibilitu s operacnim systémem PC. Poté
stahnéte prislusny soubor a pfilozené pokyny, které Vas
aktualizaci provedou.

1.1 Dobiti
Pted pouzitim je nutné InterphoneF5 nabit.
Zapojte nabije¢ku, kterd je soucasti baleni (F), do zasuv-
ky s napétim 110/220V a poté zasurite zastrcku nabijecky
do konektoru (8) umisténého na jednotce InterphoneF5.
Béhem nabijeni sviti led indikator nabijeni oranzové (7).
Po dokonceni nabijeni bude LED indikator svitit zelené,
coz znamend, Ze baterie byla zcela nabita.
Pro UplIné nabiti jednotky F5 je potteba asi dvou hodin,
zatimco pro spole¢né nabiti dvou jednotek je tieba tiech
hodin.

1.2 Montaz drzaku na helmu
InterphoneF5 je vybaven dvéma upeviiovacimi systémy
na helmu (desti¢ckami) (E/D), které umoznuji zvolit nej-
vhodnéjsi umisténi podle druhu helmy, kterou chcete po-
uzit.
Desticky slouzi k upevnénijednotky Bluetooth® F5 do vo-
dicich lyzin pomoci lepiciho dilu (E) a klipu (D).
Diky vodicim prvkim umisténym na desti¢kach mize byt
zafizeni F5 snadno odmontovano v pfipadé nabijeni, ak-
tualizace, pfi sejmuti z divodu ochrany proti narazu a pfi
poutziti na jinych helméach, na nichz byla pfedtim namon-
tovana druha sada.
Sady uréené pro pouziti na druhé helmé se skladaji z au-
dio sady se sluchatky/mikrofonem a dvou desticek pro
upevnéni jednotky.
Sady ur¢ené pro pouziti na druhé helmé tvoii volitel-
formace je mozno ziskat v oddilu pfislusenstvi na webu
www.interphone.cellularline.com.

Lepici desticka (E) je vyrobcem doporucena, jelikoz je
aerodynamictéjsi a mize byt na helmé umisténa podle
pozadavki. Umoziuje volbu nejvhodnéjsiho umisténi v
zavislosti na tvaru skotepiny, a to jak z hlediska estetické-
ho, tak z hlediska co nejlepsi pfilnavosti.

Na druhé strané vsak neni mozné lepici desticku premis-
tovat: byla-li uz pfipevnéna, neni mozné ji odstranit, je-
likoz lepici paska 3M, kterou je opatiena, aby bylo zajis-
téno pevné spojeni, musi byt po odstranéni vyménéna
za novou.

Pred umisténim desticky peclivé vyberte jeji vhodnou
pozici.

Desticku s klipem (D) by mél zvolit ten, kdo nechce na
helmu aplikovat lepici prostiedky, nebo davé prednost de-
montazi zafizeni, jelikoz chce pouzivat helmu bez pfislu-
Senstvi.

Desticka s klipem vyzaduje, aby bylo mozné ji z jedné
strany zasunout mezi skofepinu a interiér. Nékteré hel-
my maji interiéry vlepené nebo opatiené zvlastnim tés-
nénim, které by mohlo zabréanit spravnému zasunuti des-
ticky, pfipadné by mohla byt vyzadovana Gpravu helmy,
s niz ne kazdy uzivatel nemusi souhlasit. V téchto piipa-
dech je lepsi se rozhodnout pro lepici desticku.

Oba drzaky mohou byt namontovany pouze na levé stra-
né helmy.

Montaz drzaku s desti¢kou (lepici)

Vezméte lepici desticku a bez toho, abyste odstranili boc-
ni ochrannou félii, ji umistéte na levou stranu skofepiny
helmy. Posunovanim vyhledejte nejvhodnéjsi pozici, v
niz bude zaru¢ena pevnost a funkénost. Pfed pfipevné-
nim namontujte na desticku jednotku F5 a zkontrolujte,
zda zvolend pozice nepfedstavuje prekazku nebo nepu-
sobi obtize, které by mohli fidice rusit (stinitko, oblicejo-
vy otvor apod.).

Peclivé ocistéte a odmastéte misto zvolené pro pfipev-
néni desticky.

Nepouzivejte pfi tom agresivni Cistici prostredky, které by
mohly poskodit lak helmy.

Po ocisténi skofepiny odstraiite z oboustranné lepici pas-
ky ochrannou folii a desticku pfilepte na helmu. Krétce ji
pfitom stisknéte, aby lepici paska dobfe pfilnula.

Po nalepeni desticky se pied prvnim pouzitim helmy do-
porucuje ponechat lepici pasku 3M plisobit po dobu asi
12 hodin.

Montaz drzaku s destickou na klip (odstranitelnou)
Zkontrolujte, Ze dany druh helmy je pro montaz vhodny a
umoznuje vsunuti klipu mezi skofepinu a interiér.V opac-
ném piipadé pouzijte lepici desticku.

Vezméte desticku na klip, uvolnéte jeji dva Srouby a od-
strante zadni cast.

Na levé strané helmy najdéte nejvhodnéjsi misto pro vlo-
zeni klipu, zasunte ¢ast zadniho klipu mezi skorepinu a
interiér a jeho konec ponechte venku, kde se nachazeji
otvory pro srouby.

Zkuste pfipojit pfedni ¢ast klipu. V zavislosti na tloustce/
poloméru helmy by mohlo byt nutné pouzit redukci (J),
ktera vyrovna vzdalenost mezi obéma kusy, pficemz po
utazeni $roubt bude klip pevné doléhat na skofepinu.
Za pouziti sSroubovaku, ktery je soucasti vybavy, pevné
utahnéte Srouby. Pfi tomto utahovani nevyvijejte pfilis
velkou silu: ta by mohla zpUsobit prasknuti klipu nebo
jeho casti.

Pokud pro pfipevnéni pouzijete i redukci, budete muset
dva Srouby jiz namontované v klipu vyménit za del3i $rou-
by, které jsou soucasti vybavy.

1.3 Audio sada (mikrofon/sluchatka) (C/B)
InterphoneF5 je vybaven dvéma druhy audio sady, které
v zavislosti na typu pouzivané helmy umoziuji zvolit tu
vhodnéjsi. Montaz je tedy jednoducha a mozna jak u jet/
modularnich helem, tak u helem integralnich.
Zakladni rozdil mezi obéma sadami je v propojeni mik-
rofonu a sluchétek.
Jet/moduldrni helmy pouzivaji sadu s mikrofonem na-
montovanym na pohyblivém kovovém drzaku (B), jeli-
koz mikrofon musi byt zavésen proti Ustim uzivatele. In-
tegralni helmy pouzivaji audio sadu s mikrofonem propo-
jenym se sluchatky pomoci slabého dratu (C), ktery miize
byt pfi montazi snadno skryt a ovladan. Mikrofon je za-
komponovan do pasu z pruzné gumy a namontuje se do-
vniti chranice brady proti ustiim uzivatele, a to pomoci
lepici pasky nebo suchého zipu.
Pravé sluchatko je spojeno s audio sadou prostiednic-
tvim volného mini jack konektoru. V zemich, kde je zaka-
zano pouzivat obé sluchatka, pouzivejte pouze sluchat-
ko levé.

Montaz audio sady

Nasadte si helmu a pfesné zjistéte vnitini pozici, kde se
nachazeji usi.

Pokud to interiér helmy umozni, zkuste audio sadu piimo
umistit do zjisténé pozice. Suchy zip na zadni strané sady
casto dokonale pfilne k materialu helmy, aniz je nutné po-
uzit pruh latky s oboustrannou lepici paskou (I). Pokud je
vsak materidl nepoddajny, pouzijte ve zjisténém misté
pruh latky a pak na néj umistéte sluchatko.

Znovu si nasadte helmu a zvazte, zda je umisténi slucha-

tek spravné. Museji byt vycentrovéna a lehce se dotykat
usi.

Je-li to mozné a helma to umozni, doporucuje se vlozit
sluchatka pod latku interiéru. To vyZaduje delsi ¢as a pe¢-
livost pfi montazi, avsak potom je vnitini sada témér ne-
viditelnd a pohodIngjsi.

Otécejte kabelem se zastr¢kou pod interiérem a snazte
se, aby se nepiekryval a aby se nezkroutil. Pak celou jeho
moznou délku vytahnéte na levé strané.

Déle zapojte zastr¢cku do jednotky F5 namontované na
drzaku a prebyvajici kabel vtahnéte dovnitf, pficemz ven-
ku zdstane pouze nezbytna minimalni délka.

Mikrofon pro jet/modulérni helmy (B) - pokud moz-
no protahnéte drzak mikrofonu pod interiérem otvorem
v pasku tak, aby byl mikrofon stabilnéjsi a méné napad-
ny. Mikrofon s proti-Sumovym filtrem (13) by se mél na-
chézet pred Usty, ale postaci rovnéz, kdyz bude lehce v
bocni pozici.

Po dokonceni montaze zkontrolujte, aby napis MIC na-
chazejici se na drzaku mikrofonu v roviné proti-Sumové-
ho filtru byl oto¢en smérem k tstiim uzivatele, nebo jes-
té lépe k jeho ocim.

Mikrofon pro integralni helmy (C) - drat mikrofonu
musi vychazet pod interiérem a mikrofon (19) musi byt
upevnén uvnitf chranic¢e brady proti dstdim.
Zkontrolujte, zda umisténi mikrofonu nepiekazi pfipad-
nym vétracim otvorlim nebo zda se nenachazeji pfimo
proti nému.

Mikrofon mize byt upevnén pifimo pomoci pfilozené
oboustranné lepici pasky (pevna montaz), nebo za pouzi-
ti dvou protikusti suchého zipu (1), ktery je soucasti vyba-
vy (odnimatelna montaz).

POZNAMKY: Pokud sluchatka pfili§ tlac¢i na ugi, je nutné
provést malou Upravu helmy. V opa¢ném piipadé bude
bolest vznikla tlakem sluchatek na usi nesnesitelna.
Helmu upravite tak, Zze nazdvihnete latku polstrovani a v
polystyrenu, nachézejicim se pod ni, vytvofite misto pro
uloZeni sluchatek vyfiznutim casti materialu za pomo-
ci odlamovaciho noze nebo jiného nastroje. Odstrarite
pouze nezbytné mnozstvi materiélu podle priméru slu-
chatek.

Tento postup vyzaduje urcitou zru¢nost. Pokud si nejste
jisti, Ze ho zvladnete, doporucujeme obratit se na prodej-
ce helmy, nebo vyzadat pomoc u kvalifikovanych osob.
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ZAKLADNI FUNKCE

1.4 Zasunuti jednotky F5 do drzaku na helmé
Po namontovéni upeviiovaci desticky a audio sady s mi-
krofonem/sluchatky zasurte jednotku (A) do drzéku
tak, ze oba vodici prvky (9) zapadnou do otvor(i v drza-
ku. Zkuste jednotku F5 vytahnout smérem nahoru, ¢imz
zkontrolujete, zda je spravné upevnéna ve svém ulozeni.

1.5 Propojeni jednotky F5 s audio sadou
Srovnejte vodici prvek zastrcky (14/20) s vodicim prvkem
umisténym na koncové strané desticky. Pohybujte zasuv-
kou zprava doleva, dokud zcela nezapadne.
Jednotku jemné stisknéte, abyste zajistili jeji pevné ulo-
Zeni.

1.6 Vyjmuti jednotky F5 z helmy
Nejdrive z jednotky vytahnéte zastrcku, uchopte jia v dr-
zaku ji posunujte zleva doprava, dokud ji zcela nevytah-
nete. Nevytahujte ji za prichodku nebo samotny kabel.
Odstranéni jednotky Bluetooth® provedte mirnym stisk-
nutim pojistné packy (M) proti skofepiné helmy. Drzte ji
stisknutou a zafizenim Bluetooth® pohybujte smérem na-
horu, dokud ho zcela nevytahnete.
Pozor: Jednotku F5 neni mozné vyjmout, pokud ne-
byla pfedtim uvolnéna zastrcka k propojeni audio
sady (14/20). Audio zastrcka funguje rovnéz jako bez-
pecnostni pojistka, ktera zabranuje jednotce, aby na-
hodé odpojila nebo odepnula pfi nasazovani helmy.

1.7 Zapnuti jednotky F5
Stisknéte tlacitko MFB (1) (Multi Function Button) a drzte
je stisknuté po dobu asi tfech sekund. Uvolnéte ho v oka-
mziku, kdy budete upozornéni dvouténovym zvukovym
signalem a kdy se led indikator (6) rozsviti modre.
Kdyz je zafizeni F5 zapnuto poprvé, automaticky se pre-
pne z pohotovostniho rezimu do zakladni konfigurace v
jazyce, ktery musi byt predtim nastaven.
Po zvoleni jazyka se jednotka nastavi do rezimu parovani
a bude ¢ekat na dalsi zafizeni. Pro pfipojeni zafizeni Blue-
tooth® postupujte podle bodu 2.1.
Chcete-li konfiguraci ukon¢it s tim, Ze ji provedete pozdé-
ji, zafizeni F5 vypnéte.

1.8 Vypnuti jednotky F5
Stisknéte tlacitko MFB a drzte je stisknuté po dobu asi péti
sekund. Uvolnéte ho v okamziku, kdy budete upozornéni
akustickym signalem a kdy se LED indikator (7) rozsviti cer-
vené. Po nékolika okamzicich se zafizeni vypne.

1.9 Nastaveni hlasitosti poslechu
Hlasitost mGze byt nastavena kdykoliv béhem pouzivani
za poutziti tlacitek + a - (4/5) umisténych na jednotce F5.
Technologie nejnovéjsi generace integrovana v F5 umoz-
nuje, aby rtizné hlasitosti nastavené u telefonu, radia, in-

terphonu, hudby a pomocného dratového vstupu, fun-
govaly nezévisle na sobé.

Tato technologie umoziiuje individudlni nastaveni hlasi-
tosti v zavislosti na zdroji zvuku a zabrariuje kolisani zvu-
ku, ke kterému by mohlo dochézet pfi pfechodu z jedno-
ho zdroje na druhy.

Pro zvyseni ¢i snizeni hlasitosti opakované pouzijte tla-
¢itka + a -. Dbejte na to, abyste prislusné tlacitko nedrze-
li stisknuté. Pti kazdém stisknuti tlacitka bude zvukovym
signalem ozndmena zvolena droven hlasitosti.

V zavislosti na aktudlnim stavu mGze F5 v okamziku, kdyz
je dosazeno maximalni hlasitosti, mize F5 vydat dvojity
zvukovy signal, nebo vyslovit vétu ,dosazena maximal-
ni hlasitost”. .

Tla¢itka NAHORU (UP) A DOLU (DOWN)

Tlacitka NAHORU a DOLU (2/3) umoziuji pohyb v hlasové
nabidce pro vyhledani pozadované funkce. Tlacitka NA-
HORU a DOLU maji rovnéz pomocné funkce, které jsou
vysvétleny hlasovym privodcem.

Je-li F5 v pohotovostnim rezimu, hlasovy priivodce pfi
kazdém stisknuti tla¢itka NAHORU nebo DOLU vyslovi
néjakou funkci, u niz se tfi sekundy pozastavi a sdéli, jak
muze byt aktivovana a pouzivana.

Pokud se napfiklad zastavi u funkce Radio FM, hlaso-
vy privodce vyslovi: “Press centre button to activa-
te FM” (,pro aktivaci radia FM stisknéte stiedové tla-
¢itko™). Po jeho stisknuti zazni “FM Active” (,radio FM
aktivni”) a nasledné ,frekvence pravé zvolené stani-
ce”, “press up or down button until the beep to Scan”
(»pro vyhledani stanice tisknéte dvé sekundy horni
nebo dolni tlacitko”), “press centre button until the
beep to Store” (,pro ulozeni stanice tisknéte dvé se-
kundy stfedové tlacitko”), “press up or down button
to select memory” (,pro vybér paméti stisknéte hor-
ni nebo dolni tlacitko”) apod.

Prakticky to znamena, Ze hlasovy priivodce umozni snad-
né vyuziti mnoha funkci zafizeni F5 bez toho, aby bylo
nutné si pamatovat, jak a které tlacitko je treba stisknout
pfi provedeni urcitého kroku.

Uplny seznam zprav hlasového pravodce je uveden v
bodé 3.5.

Pfipomindme ale, Ze pokud jiz doslo k nastaveni F5
ve zvoleném jazyce, bude jednodussi a praktictéjsi sle-
dovat hlasového privodce pfimo béhem pouziti toho-
to zafizeni.

2.0 Parovani

Interphone F5 je zafizeni Bluetooth® kompatibilni s vétsi-
nou piistrojt, které vyuzivaji bezdratovy pfenosovy pro-
tokol Bluetooth®.

2.1

Aby mohla mezi jednim a vice zafizenimi F5 probihat ko-
munikace, je nezbytné kazdé z nich alespon jednou spa-
rovat. Tento postup nazvany ,pfipojeni” nebo ,parovani”
zUstane v zafizeni F5 uloZen i po jeho vypnuti.
Interphone F5 maze v paméti uchovat az 8 riznych pfi-
stroju a v pfipadé dalsich zafizeni automaticky odstrani
ty nejdéle ulozené.

Postup parovani muze byt v kazdém pfipadé opakovan a
musi byt proveden alespori jednou i u ostatnich F5, kterd
maji byt pouzivana pro intercom komunikaci.

V pfipadé, ze chcete véechno vymazat, pomoci tlacitka
RESET je mozné vrétit jednotku F5 k hodnotdm nastave-
nym vyrobcem, nebo odstranit parovani s ostatnim zafi-
zenimi.

Vymaz parovani

Timto postupem se vymazou vsechna parovani ulozena
v paméti F5. .

Stisknéte tlacitko NAHORU nebo DOLU a pfi pohybu v
hlasové nabidce se zastavte u polozky “Setup” (,funkce
nastaveni”).

Hlasovy privodce Vas pozada o stisknuti sttedového tla-
¢itka MFB, abyste vstoupili do nabidky nastaveni, o po-
hyb v této nabidce pomoci tlacitek NAHORU nebo DOLU
a o setrvani u moznosti ,Erase Pairings” (,vymaz parova-
ni“). Déle po dobu dvou sekund drzte stisknuté stredové
tlacitko MFB, ¢imZ vymazZete véechna péarovani.

Hlasovy privodce tuto operaci potvrdi slovy ,Pairings
erased” (,parovani vymazana“) a F5 se automaticky na-
stavi do rezimu parovani, jak je uvedeno v bodé 2.1.
Reset

Je-li proveden reset, F5 se vrati k hodnotdm nastavenym
vyrobcem a vymaze

pristroje, které k nému byly pfipojeny, a paméti rozhla-
sovych stanic.

Vypnéte jednotku F5, stisknéte a drzte stisknuta tlacitka
NAHORU a DOLU. Pak bez toho, abyste tlacitka NAHORU/
DOLU uvolnili, stisknéte stfedové tlacitko MFB a nasledné
viechna tato tii tlacitka uvolnéte.

Operace bude potvrzena, kdyz ze zafizeni F5 zazni krat-
ka melodie a indikdtor LED se asi po dobu jedné sekun-
dy rozsviti. Abyste slyseli tuto melodii, je nutné pfipojit
k F5 audio sadu.

Zpisob parovani se zafizenimi Bluetooth®

Za vypnuté jednotky F5 stisknéte a po dobu asi 5 se-
kund drzte stisknuté tlacitko MFB. Uvolnéte ho poté, kdy
dva indikatory LED (6/7) budou blikat stfidavé cervené a
modre.

Hned poté pozada F5 o stisknuti tlacitka MFB k vybéru
zvoleného jazyka. Tato zadost se bude automaticky opa-

kovat ve viech dostupnych jazycich.

Pred stisknutim tlacitka vyckejte na zadost v jazyce, kte-
ry hodlate pouzivat, a potvrdte ho dle pokynu stisknutim
tlacitka MFB.

Po potvrzeni jazyka budou indikatory LED dale blikat sti-
davé Cervené a modre, ¢imz budou oznacovat, Ze rezim
parovani je aktivni.

U zafizeni, které ma byt parovano (telefon, Bluetooth®
prehrava¢ MP3, GPS atd.) zvolte nabidku pro pfipoje-
ni pomoci Bluetooth® a provedte vyhledani nového za-
fizeni.

Pro bliz3i informace o zpusobu vyhledéni/sparovéani no-
vého audio zafizeni pomoci Bluetooth® nahlédnéte do
néavodu k pouziti pfipojovaného zafizeni.

Jednotka F5 bude timto zafizenim vyhledana pod na-
zvem Interphone F5 a automaticky se s nim sparuje.

V pfipadé zadosti o heslo vlozte ¢tyfikrat nulu,0000".

V tomto okamziku prejde F5 automaticky do pohotovost-
niho rezimu a indikator LED po tfech sekundéach dvakrét
modre zablikd, ¢imz je oznacen jak pohotovostni rezim,
tak pfipojeni k zafizeni. Je-li pfipojené zafizeni vypnuto,
indikator LED po tfech sekundach jednou zablika.

Ma-li byt pfipojeno druhé zafizeni, musi byt popsany po-
stup opakovén. Vypnéte proto F5 a postupujte od zacat-
ku podle pokyn, pficemz uvedte F5 do rezimu parovani.
Pouziti zafizeni Bluetooth® pfipojeného k F5

Mobilni telefon

Pokud jste sparovali mobilni telefon, vyckejte v pfipadé
volani nékolika vyzvanéni a odpovézte ,prosim” nebo vy-
slovenim ¢ehokoliv jiného. Nechcete-li volani pfijmout,
komunikace se automaticky ukon¢i po asi 5 vyzvanénich.
Pozor: Hluk pochazejici z provozu, zvuk houkacky, hluk
vyfuku atd. by mohl aktivovat hlasové piijeti hovoru.
Pokud chcete, mUzete hlasové pfijeti hovoru vypnout. V
takovém pfipadé budete pro pfijeti hovoru muset stisk-
nout stfedové tla¢itko MFB.

Jestlize toto tlacitko nestisknete, bude vyzvanéni pokra-
¢ovat do nekone¢na. Pro ukonceni komunikace bez pfije-
ti hovoru stisknéte dvakrat stfedové tlacitko MFB.

Pro uskutec¢néni hovoru stisknéte jednou stiedové tlacit-
ko MFB a vyckejte na signal mobilniho telefonu. V zavis-
losti na pouzivaném telefonu se mohou ménit zptisoby,
jimiz je tato funkce signalizovana (pro dalsi informace na-
hlédnéte do pfirucky k telefonu).

Pokud byl telefon jiz rozpoznan, vyda signal, Ze je pfipra-
ven obdrzet hlasovy pokyn. Vyslovte tedy jméno, které
ma byt kontaktovano.

Pfi této funkci doporucujeme, abyste snizili rychlost jizdy
jak z bezpec¢nostnich diivodd, tak proto, aby pozadované
jméno bylo srozumitelnéjsi.
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GPS

Navigace pro motocykly jsou upraveny pro pfedavani na-
vigacnich instrukci i jinych informaci pomoci protoko-
lu Bluetooth®. Modely stfedni/vyssi tfidy jsou vybaveny
dvéma moduly Bluetooth®, umoznujicimi pouzivat na-
jednou sluchatka a mobilni telefon.

Nékteré navigace pro automobily umoznuji predavani
navigacnich instrukci z pfistroje pomoci protokolu Blue-
tooth® se stereo profilem A2DP (TomTomGo0630/730/930
a dalsi), ale jsou vybaveny pouze jednim modulem Blu-
etooth®. Vyuzivaji tedy tento modul pro sluchatka, pfi-
¢emz nejsou schopny obsluhovat telefon a naopak.

Pfi pouziti navigaci pro auta je nutné sparovat s F5 jak te-
lefon, tak GPS. Navigace nebude proto schopna zobra-
zit ¢islo/jméno volajiciho nebo jiné funkce spojené s te-
lefonem.

Kromé nékolika shora uvedenych vyjimek nejsou naviga-
ce pro automobily vybaveny audio vystupem pfes Blu-
etooth®, ale pouze spojenim Bluetooth® s telefonem za
Ucelem zobrazeni pfislusného seznamu kontaktl a pro
vyuziti GPS jako hands free pro telefonické hovory. Pro
zjisténi, které funkce je vase navigace GPS schopna pod-
porovat, nahlédnéte do jeji pfirucky.

Pokud se tyka navigaci instalovanych ve smartphonech,
je nutné se ujistit, zda je jejich software schopen zasilat
instrukce pres Bluetooth®.

Jestlize ma software GPS audio vystup pro instrukce, té-
méf jisté vyuziva stereo profil A2DP, ktery InterphoneF5
pIné podporuje.

U navigaci GPS pro motocykly, automobily nebo telefony
prichazeji instrukce automaticky do F5 a vstupuji do rezi-
mu intercom ¢i poslechu hudby.

Po dokonéeni naviga¢ni instrukce se F5 vrati zpét do
predchoziho stavu.

U nékterych GPS existuji vyjimky (napf. Garmin Nuvi 510),
kdy instrukce nejsou pfijimany automaticky, ale stisknu-
tim tlacitka MFB na jednotce F5. Po kazdém stisknuti uve-
deného tlacitka se navigace pfipoji nebo odpoji. Pokud
ji ponechéte pfipojenou, budete moci poslouchat pou-
ze tuto navigaci.

Hudba Bluetooth®

Pokud jste pfipojili mobilni telefon nebo navigaci GPS
schopnou ¢ist audio soubory ve formatu Mp3 a zasilat je
pres stereo profil Bluetooth® A2DP, budete moci z F5 po-
slouchat a ovladat hudbu.

Prehravani/pauzu zvolite tisknutim tlacitka MFB po dobu
dvou sekund, pohyb dopfedu/zpét ve skladbéch stisknu-
tim tlac¢itek NAHORU nebo DOLU. Hlasitost poslechu je

mozné nastavit opakovanym tisknutim tlacitek na poza-
dovanou uroven.

Hudbu nemohou sdilet dva nebo vice uzivateld, pfi¢emz
kazdy muze poslouchat a ovladat skladby pochézejici ze
svého prehravace.

Nemate-li telefon nebo neni-li Vas telefon vybaven funkci
MP3/Bluetooth®, miizete pouzit prehravace MP3 Blueto-
oth®, které pro zasilani audia vyuzivaji stereo profil A2DP.
POZNAMKA: U telefonii vybavenych hudebnich prehré-
vacem, tedy telefon( s profilem stereo ptehravace (A2DP)
mohou byt obé funkce telefon + stereo prehravac (A2DP)
aktivni, ackoliv vyuzivate pouze jednu z nich. V takovém
ptipadé mozna neplijde pfipojit dalsi stereo reproduktor
(A2DP) a budete muset pouzit pfehrava¢ MP3 vestavény
v mobilnim telefonu.

Vestavéné radio FM

Pro aktivaci funkce radia v F5 stisknéte vicekrat tlacitko
NAHORU, kterym se budete pohybovat v nabidce. Zastav-
te se, az hlasovy pravodce oznami “FM” (,radio FM*). Vy-
Ckejte na dalsi pokyny hlasového pravodce a dle poza-
davku stisknéte stiedové tlacitko MFB, abyste zvolili rezim
“FM” (,radio FM").

Pro vyhledani a uloZeni novych stanic do paméti postu-
pujte podle pokynu hlasového privodce.

Pomocny vstup

Na zastr¢ce (14/20) audio sady se nachdzi pomocny
vstup, ktery se v kombinaci s navijecim kabelem (H) pou-
Zije pro poslech externich zdroji audia. Audio zdroje jsou
k tomuto kabelu pfipojeny pomoci vystupu pro sluchat-
ka, ktery musi byt kompatibilni s mini jack konektorem
3,5mm.

Pro aktivaci pomocného vstupu stisknéte vicekrat tlacit-
ko NAHORU, kterym se budete pohybovat v nabidce. Za-
stavte se, az hlasovy priivodce oznami “Auxiliary input”
(»pomocny vstup”). Vyckejte na dalsi pokyny hlasové-
ho priivodce a dle pozadavku stisknéte stredové tlacitko
MFB, abyste zvolili rezim “Auxiliary input Active” (,po-
mocny vstup aktivni”). Vnéjsi zdroj nemlze byt ovla-
dan ze zafizeni na helmé, ale v kazdém piipadé je mozné
ovladat hlasitost poslechu pomoci hlasitosti F5.

2.2 Zpisob parovani dvou InterphoneF5

Za vypnuté jednotky F5 stisknéte a po dobu asi 5 sekund
drzte stisknuté tlacitko MFB. Uvolnéte ho poté, kdy dva
indikatory LED budou blikat stfidavé ¢ervené a modre.
F5 potom pozada o stisknuti tlacitka MFB pro volbu po-
zadovaného jazyka.

Pozadavek bude automaticky opakovan ve vsech do-
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stupnych jazycich.

Pred stisknutim tlacitka vyckejte na zadost v jazyce, kte-
ry hodlate pouzivat, a potvrdte ho dle pokynu stisknutim
tlacitka MFB.

Pokud jste jiz provedli sparovani s jinym zafizenim, prvni
pozadovany jazyk bude ten, ktery byl predtim zvolen. Pro
potvrzeni stadi stisknout stfedové tlacitko MFB.

Po potvrzeni jazyka budou indikatory LED dale blikat stfi-
davé Cervené a modre, ¢imz budou oznacovat, Ze rezim
parovani je aktivni.

Stejny postup opakujte u druhého zafizeni F5.

Nyni se obé jednotky F5 nachdzeji v rezimu pérovani.
Pro jejich spojeni postaci u jedné z nich stisknout jednou
tlacitko NAHORU. Indikatory LED této jednotky zacnou
mnohem rychleji blikat, ¢imz oznami, ze probiha vyhle-
davani dalsiho zatizeni.

Po 10 sekundach dojde ke sparovéani obou zafizeni. Cer-
veny indikator LED zhasne a u obou jednotek budou svi-
tit indikatory modré.

Stéle svitici modry indikator LED oznacuje, zZe je aktivni
intercom komunikace.

Pouziti dvoucestné intercom komunikace

Pro aktivaci intercom komunikace tisknéte po dobu 1 se-
kundy stredové tlacitko. F5 ozndmi “Connecting to in-
tercom” (,pfipojeni intercomu”).

Po ustéleni spojeni F5 oznami “Intercom Active” (,in-
tercom aktivni”). Nyni je k dispozici pIné duplexni ko-
munikace.

Odpojeni intercomu: Pokud chcete opustit rezim inter-
comu, tisknéte po dobu 1 sekundy stfedové tlacitko F5.
F5 oznami “disconnecting intercom” (,odpojeni inter-
komu”) a poté “intercom disconnected” (,intercom
odpojen”). V tomto okamziku budete z nabidky zafize-
ni moci zvolit jiny druh funkce.

Zpisob parovani tfech InterphoneF5

Po sparovani dvou jednotek dle bodu 2.2 opakujte cely
postup za pouZziti pouze jednoho ze dvou pravé pfipoje-
nych zafizeni a tietiho, které ma byt také sparovéano.

Po ukonceni parovéani bude mezi témito tfemi jednotky
mozné nasledujici fungovani:

Pouziti,selektivni” tficestné intercom komunikace

(tfi uzivatelé ABC) - A sparovénsBa C:

Pi této konfiguraci si bude A moci zvolit, zda bude mlu-
vits Bnebos C.

Prvni motocyklista, ktery je pfipojen k A, je do paméti ulo-
Zen pod tlacitkem NAHORU (motocyklista B). Pro komu-
nikaci s B postaci, aby A dlouze stisknul tlacitko NAHORU
(tla¢itko uvolnéte po prvnim zvukovém signélu).

Druhy motocyklista, ktery je pfipojen k A, je do paméti

ulozen pod tlacitkem DOLU (motocyklista C). Pro komu-
nikaci s C postaci, aby A dlouze stisknul tla¢itko DOLU
(tla¢itko uvolnéte po prvnim zvukovém signélu).

Pouziti ,konferenéni” tficestné intercom komunikace
Ujistéte se, ze motocyklista B byl sparovan s motocyklis-
tyAaC

Asi po dobu dvou sekund tisknéte stiedové tlacitko u
motocyklisty B (uvolnéte ho pfi prvnim zvukovém sig-
nélu). Po jeho uvolnéni se motocyklisté A a C automatic-
ky spoji.

Nyni je k dispozici pIné duplexni komunikace mezi tfemi
uzivateli.

Odpojeni intercomu: Pokud chcete opustit rezim inter-
comu (motocyklisté A a C) tisknéte po dobu 1 sekundy
stredové tlacitko F5. Jednotka oznami “disconnecting
intercom” (,odpojeni intercomu”) a poté “intercom
disconnected” (,intercom odpojen”). V tomto okamzi-
ku budete moci z nabidky zatizeni zvolit jiny druh funkce.
Jsou-li k Vasemu zafizeni F5 pfipojeni dalsi dva uzivatelé
(motocyklista B), musite pro opusténi rezimu tisknout po
dobu dvou sekund stfedové tlacitko MFB a po zvukovém
signalu ho uvolnit. Kratké stisknuti odpoji pouze jednoho
uzivatele, dlouhé stisknuti odpoji uzivatele oba.

Pokud jste béhem konferencniho spojeni mezi tremi
uzivateli opustili rezim intercomu, pro jeho obnoveni
stisknéte znovu stiedové tlacitko.

Jelikoz jednotky nejsou mezi sebou propojené stej-
nym zpusobem, v pfipadé, ze stisknuti tlacitka neu-
mozni navrat k predchozimu pouziti, pokuste se ho
tisknout po dobu nékolika sekund a uvolnit ho, az
uslysite zvukovy signal.

Pokud ani tento nebude uspésny, uvedte
vsechny jednotky F5 do pohotovostniho rezimu. Poté
aktivujte komunikaci tim, Ze po dobu dvou sekund
budete tisknout tlacitko motocyklisty B.

h

2.4 Zpusob parovani ¢ty InterphoneF5 ,konferenénim

spojenim”

Ujistéte se, ze motocyklista A byl sparovan s motocyklis-
tou B a ze motocyklista C by sparovan s motocyklistou
D dle postupu v bodé 2.2. Stejnym postupem nyni spa-
rujte Bs C.

Pouziti étyfcestné intercom ,konferenéni” komunika-
ce (Ctyfi uzivatelé A, B, Ca D)

Dlouze tisknéte stredové tlacitko motocyklisty B (uvolné-
te ho pfi prvnim zvukovém signalu): dojde k automatic-
kému spojeni motocyklistt B, A a C.

Nyni je k dispozici pIné duplexni komunikace trech uziva-
telll. Pro prechod na Ctyfi uzivatele kratce stisknéte stie-
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dové tlacitko motocyklisty D: timto zpisobem bude akti-
vovéna pIné duplexni komunikace ¢tyf uZivatel(.
Odpojeni intercomu: Pokud chcete opustit rezim inter-
comu, tisknéte po dobu 1 sekundy stiedové tlactiko F5.
F5 oznami “disconnecting intercom” (,odpojeni inter-
comu”) a poté “intercom disconnected” (,intercom
odpojen”). V tomto okamziku budete z nabidky zarize-
ni moci zvolit jiny druh funkce.

Pokud jste béhem spojeni mezi ¢tyimi uzivateli opus-
tili rezim intercomu, pro jeho obnoveni stisknéte zno-
vu stiedové tlacitko.

Jelikoz jednotky nejsou mezi sebou propojené stej-
nym zpuUsobem, ale nékteré z nich fidi ty dalsi, pokus-
te se v pripadé, ze stisknuti tlac¢itka neumozni navrat
k pfedchozimu pouZiti, tisknout ho po dobu nékolika
sekund a uvolnit ho, az uslysite zvukovy signal.
Pokud ani tento zpisob nebude uspésny, uvedte
vsechny jednotky F5 do pohotovostniho rezimu a od
zacatku kujte shora popsany postup. K ikaci
zahajte tim, Ze po dobu dvou sekund budete tisknout
tlacitko motocyklisty B a poté kratce stisknete tlacit-
ko motocyklisty D.

2.5 Zpisob parovani vice nez étyf uzivatelil ,konferené-
nim spojenim”
Pii pouziti mezi vice uzivateli je nejlepsi kvality dosaho-
vano pfi ¢tyfech. U péti a vice upozorriujeme na drobné
zpozdéni v komunikaci, které se lisi podle poctu uzivate-
10, a rovnéz na urcity pokles kvality zvuku. Pouzity druh
parovani umoziiuje pfipojeni nekone¢ného poctu jedno-
tek F5, coz viak nedoporucujeme, jelikoz s nardistem po-
Ctu zafizeni se rovnéz zvysuji problémy pfi ovladani mno-
honésobného spojeni.

3.0 Poznamky a obecna up néni

3.1 Zablokovani zafizeni
Dochazi-li k silnému ruseni vlivem blizkosti prenasecu,
stozar(l vysokého napéti ¢i rGznych radiovych signald,
muze se radiové/Bluetooth® komunikace a/nebo pfislus-
ny pouzivany pfistroj zablokovat.
Pro obnoveni funkce se zkuste vzdalit z prostoru, v némz
k ruseni dochazi, a/nebo zafizeni vypnéte a znovu zapné-

te.

Ze zadného divodu nedemontujte nebo se nepokousej-
te zafizeni opravovat. Otevieni jednotky F5 nepovolany-
mi osobami bude mit za nasledek automatické ukonce-
ni zaruky.

3.2 Dosah

DVA MOTOCYKLY - DO 1.300 m
1.300m ﬁ

TRIMOTOCYKLY - DO 1.600 m

3.3 Elektromagneticka kompatibilita

U kazdého elektronického pristroje dochézi k elektro-
magnetickému vyzarovani (EMI) v pfipadé, ze neni do-
statecné stinén a chranén nebo konfigurovan dle zasad
elektromagnetické kompatibility.

Abyste predesli elektromagnetickému vyzafovani a/nebo
problémim s kompatibilitou, vypinejte svoje zafizeni F5
na viech mistech, kde vam to prikazuji tabule nebo na-
pisy (napt. v nemocnicich a/nebo pecovatelskych zafize-
nich a rizikovych oblastech).

3.4 Bezpecnostni opatieni pfi provozu zafizeni
Neotevirejte, nevymeénujte a nevyjimejte vnitini baterii.
Vyménu vnitini baterie mohou provadét pouze au-
torizovana stfediska. Podrobnosti zjistite na webu
www.interphone.cellularline.com nebo zkontaktovanim
svého prodejce.

Zvlastni pozor dejte pfi manipulaci s jednotkou F5 v
dobé, kdy neni pouzivana. Pokud ji vlozite do kapsy, tas-
ky nebo do jiného obalu, nesmi byt v kontaktu s kovovy-
mi pfedméty, které by mohly proniknout do konektoru a
zpUsobit zkrat a/nebo zniceni zafizeni.

Pouziti jinych nédhradnich dild nez doporucenych pro-
dejcem mlze mit za nasledek zménu certifikace zafize-
ni - pouzivejte pouze originalni ndhradni dily.

Odpady vzniklé z elektronickych produktd nesmi byt li-
kvidovény spole¢né s komunalnim odpadem. Takovy pfi-
stroj musi byt predan do strediska pro recyklaci, které
provede jeho bezpecnou likvidaci.

Potencialné vybusné prostredi

Vypinejte své zafizeni F5, pokud se nachazite v potenci-
alné vybusném prostiedi. Abyste zabranili ruseni pfi vy-
busnych operacich, vypinejte zafizeni v blizkosti radiové-
ho ovladéani vybucht nebo ve vybuiném prostredi, nebo
v jakékoliv oblasti oznacené ,Vypnéte radiova zarizeni” a
uposlechnéte v3ech signdlli i bezpecnostnich pokyn(.
POZNAMKA: Oblasti s potencialné vybusnym prostredim
byvaiji ¢asto, avsak ne vzdy, jasné oznaceny. Patii sem cer-
paci stanice pohonnych hmot, podpalubi plavidel, sklady
a vedeni hoflavin nebo chemickych material(, oblasti, v
nichZ vzduch obsahuje ¢aste¢ky nebo chemické slouce-
niny typu obilného prachu, jemného nebo kovového pra-
chu; a véechna ostatni mista, v nichz je normalné vyzado-
vano vypnuti motord u vozidel.

Bezpecnostni opatieni

Pfi nabijeni nevystavujte pfistroj desti nebo snéhu.
Nepouzivejte nabijecku baterii, pokud u ni doslo k silné-
mu narazu, pokud spadla nebo je jakymkoliv zpisobem
poskozena.

Nerozebirejte nabijecku baterii - pokud nebude smonto-
vana spravnym zpusobem, existuje nebezpeci elektrické-
ho 3oku nebo pozaru.

Neupravujte napajeci kabel dodavany s nabijeckou. Je-
li zastreka jiného typu nez zasuvka, pouzijte schvaleny
adaptér nebo nainstalujte spravnou zasuvku. Kdyz vyta-
hujete nabijecku ze zasuvky, pfidrzte zdroj a nikoliv ka-
bel, abyste tak snizili nebezpeci poskozeni kabelu nebo
zasuvky.

Pro snizeni nebezpeci elektrického Soku vytdhnéte na-
bijecku ze zasuvky pred tim, nez budete provadét udrz-
bu nebo cisténi. Pouziti neplvodniho prislusenstvi mize
zpusobit nebezpedi pozaruy, elektrického 3oku a drazu.

3.5 Zpravy hlasového priivodce
Viz strana 10.

Verze navodu duben 2011;
pravidelné kontrolujte na webu
www.interphone.cellularline.com,
zda jsou k dispozici aktualizované verze a/nebo
video tutorialy.

)i

—
(Poutzije se ve statech Evropské Unie a v zemich se zavedenym systé-
mem tiidéni odpad.)

Znacka umisténa na vyrobku nebo v jeho dokumentaci znamena, ze
po ukonceni Zivotnosti nesmi byt tento vyrobek zlikvidovan spole¢né s
jinym komunélnim odpadem. Za G¢elem zabranéni piipadnym skodam
na Zivotnim prostiedi nebo na zdravi zptisobenym nespravnou likvidaci
odpadii zaddme uzivatele, aby tento vyrobek recykloval odpovédnym
zplisobem a oddélené od ostatniho odpadu, ¢imz napomuze
udrzitelnému vyuzivani materialnich zdrojd.

Uzivatele - soukromé osoby zdddme, aby kontaktovali prodejce, u
néhoz vyrobek zakoupili, nebo mistni tfad urceny k poskytovani infor-
maci tykajicich se tfidéného odpadu a recyklace tohoto druhu vyrobku.
Uzivatele - podniky zddame, aby kontaktovali svého dodavatele a zkon-
trolovali podminky pfislusné kupni smlouvy.

Tento vyrobek nesmi byt likvidovan spole¢né s jinym odpadem pocha-
zejicim z obchodni ¢innosti.

C€0560

Tento vyrobek nese v souladu s ustanovenimi Smérnice R & TTE (99/5/
ES) oznaceni CE. Cellular Italia S.p.A. timto oznacenim prohlasuje, ze
vyrobek je v souladu se zakladnimi pozadavky a dalsimi pfislusnymi
ustanovenimi Smérnice 1999/5/ES. UZivateli je zakézano, aby zafizeni
pozménoval ¢i jakkoliv upravoval. Zmény ¢i tpravy vyrobku, které
nebyly vyslovné schvaleny Cellular Italia S.p.A., budou mit za nasledek
zruseni povoleni k uzivani pfistroje uzivatelem. Bluetooth® je znacka ve
vlastnictvi Bluetooth® SIG, Inc. Dal3i informace muzete nalézt na webo-
Vvé strance http://www.cellularline.com.

Uvniti tohoto vyrobku se nachdzi baterie, kterou uZivatel nemuze
vyménit. Nezkousejte zafizeni otevirat nebo baterii vyjimat - takovy
postup muize zpUsobit poruchy a vazné poskodit vyrobek. V piipadé
likvidace vyrobku Vas prosime, abyste kontaktovali mistni zafizeni pro
likvidaci odpadd, které baterii vyjme. Baterie umisténa ve vyrobku byla
navrzena tak, aby mohla byt pouzivana béhem celé Zivotnosti zafizeni.
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Presentatie

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. dankt u voor uw interesse voor de producten
Interphone, en levert de volgende nuttige informatie:
InterphoneFs5 is een Bluetooth® systeem voor de helm om wire-
less te communiceren, ook tussen meerdere gebruikers, dankzij
de Bluetooth® 3.0 technologie.

InterphoneF5 wordt op de meeste helmen met behulp van
een beugel met snelkoppeling gemonteerd, en dankzij de er-
gonomische vorm van de stuurcentrale kunnen de toetsen ook
gemakkelijk gebruikt worden wanneer handschoenen worden
gedragen.

De stuurcentrale InterphoneF5 is bekleed met een speciaal mem-
braan dat bestand is tegen weersinvloeden (Weather protection
skin system) zodat deze ook in uitzonderlijke weersomstandighe-
den kan gebruikt worden. Het complete gamma van Interphone
Serie F is gecertificeerd met de beschermingsgraad IP 67.

Inhoud van de verpakking

a) Bluetooth® (r) stuurcentrale

b) Stereo headset met microfoon op flexibele houder en wind-
werend deel (universeel)

Stereo headset met microfoon met draadverbinding, voor
full-face helmen

Verwijderbare houder met clip

Permanente klevende houder

Batterijlader 110/220V

USB-kabel

Uitrekbare kabel voor audioverbindingen (2,5 mm/3,5 mm)
Klevende viltjes

Adapter voor clip

Schroevendraaier

Gebruiksaanwijzing

o

2og

s=za

==

OPMERKINGEN: in de verpakking met twee kits F5 worden de
onderdelena-b-c-d-e-h-i-j-kdubbel voorzien.

Beschrijving van het product

Bluetooth® stuurcentrale InterphoneF5

1) Multifunctie knop

2) Knop hoger menu

3) Knop lager menu

4) Knop volume +

5) Knop volume +

6) Multifunctionele led

7) Multifunctionele led

8) Multifunctioneel stopcontact opladen/accessoires
9) Koppelingen Bluetooth® stuurcentrale

Audio unit voor Jet en Modulaire helmen
10) Linker headset

11) Rechter headset

12) Connectoren headset li/re

13) Microfoon / windwerend deel

14) Stekker

15) Stopcontact AUX-IN 2,5 mm

Audio unit voor full-face helmen
16) Linker headset

17) Rechter headset

18) Connectoren headset

19) Microfoon / windwerende deel
20) Stekker

21) Stopcontact AUX-IN 2,5 mm

Zorg en onderhoud

Indien de kit gedurende een lange periode niet wordt gebruikt,
moet de batterij elke twee/drie maanden opgeladen worden
zodat deze niet kan beschadigd worden.

Gebruik voor de reiniging een spons die wordt bevochtigd met
water en eventueel neutrale zeep. Behandel de stuurcentrale
niet met oplosmiddelen of ontvettingsmiddelen.

Belangrijke opmerking: controleer tijdens de reiniging, om te
vermijden dat water in de connector kan sijpelen en de stuur-
centrale kan beschadigen, of de stekker in het stopcontact van
de audio unit werd geplaatst; evenals wanneer de helm wordt
gemonteerd en gebruikt De waterdichtheid van de kit wordt
enkel gegarandeerd wanneer de audio connector is verbonden.

WAARSCHUWINGEN: Wanneer sterke radiostoringen aanwezig
zijn als gevolg van de aanwezigheid van omroeprelaiszenders,
hoogspanningskabels en eender welk type van radiosignalen,
kan de interfoon communicatie en/of de InterphoneF5 zelf ge-
blokkeerd worden.

Om de functionering te herstellen, moet geprobeerd worden
om de zone waar de interferentie aanwezig is te verlaten en/of
om de InterphoneF5 uit en weer in te schakelen.

Assistentie en Garantie

Het product wordt gedekt door een garantie volgens de wet-
telijke normenstelsels van het land waar het werd aangeschaft.
De noodzakelijke informatie voor assistentie of reserveonder-
delen van het product kan gevonden worden op de website
www.interphone.cellularline.com
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1.0 Voorbereiding / montage

InterphoneF5 s een modulaire audio kit die bestaat uit een
Bluetooth® stuurcentrale (het ‘hart’ van het systeem) (A]
een dubbele schuifhouder voor de stuurcentrale (E/D) en
een dubbele audio kit die in de helm moet geplaatst worden
C/B). Naast de twee bijgeleverde audio kits bestaan opti
nele audio kits die een andere structuur en functionaliteit
hebben; surf voor meer informatie naar het deel Accessoires
op de website www.interphone.cellularline.com

Voordat de configuratie van InterphoneF5 wordt uitgevoerd,
moet gecontroleerd worden of op de website software up-
dates beschikk zijn die de pr ies van F5 zouden kun-
nen verbeteren, en 1 deze dus geinstalleerd worden.
Controleer de compatibiliteit met het besturingssysteem
van de PC, en voer de download van het file en de aanwijzin-
genin bijlage uit die nuttig kunnen zijn tijdens de procedure
van de bijwerking.

1.1 Opladen
InterphoneF5 moet eerst en vooral opgeladen worden.
Sluit de bijgeleverde batterijlader (F) aan op een stopcon-
tact 110/220V, en stop de stekker van de batterijlader in de
connector (8) van InterphoneF5.
De led (7) op de stuurcentrale zal tijdens het opladen oranje
worden. Na het opladen zal de led groen worden, en is de
batterij dus compleet opgeladen.
Om de InterphoneF5 compleet op te laden is een tijdsduur
van ongeveer 2 uren noodzakelijk, terwijl voor het gelijktij-
dig opladen van twee stuurcentrales een tijdsduur van on-
geveer 3 uren noodzakelijk is.

1.2 Montage beugel op helm
InterphoneF5 beschikt over twee bevestigingssystemen die
moeten aangebracht worden op de helm (plaatjes) (E/D)
zodat het systeem kan gekozen worden dat het meest ge-
schikt is voor het type van helm.
De plaatjes dienen voor de ondersteuning en blokkering, via
een schuifkoppeling, van de stuurcentrale Bluetooth® F5; een
systeem met zelfklever (E) en een systeem met clip (D).
Dankzij de schuifkoppeling die aanwezig is op de plaatjes
kan de stuurcentrale F5 gemakkelijk verwijderd worden om
deze op te laden, bij te werken, tegen diefstal, en voor ge-
bruik op andere helmen die eerder al werden voorzien met
andere kits, afhankelijk van de helm.
De kits zijn, afhankelijk van de helm, voorzien van een audio
unit headset/microfoon plus twee houders voor de stuur-
centrale.
De kits voor de tweede helm zijn optioneel, en kunnen
een andere structuur en functionaliteit hebben; surf voor
meer informatie naar het deel Accessoires op de website
www.interphone.cellularline.com

Het kleefplaatje (E) wordt door ons aanbevolen omdat het
aérodynamischer is en naar wens kan gepositioneerd wor-
den op het oppervlak van de helm, zodat de beste plaats
kan gekozen worden in functie van de vorm van de kap, zo-
wel voor het uitzicht als voor een betere hechting.

Het kleefplaatje kan daarentegen niet verplaatst worden;
eens het plaatje is aangebracht, kan dit als gevolg van de
lijm 3M - die een optimale hechting garandeert - niet meer
verplaatst worden, en moet indien het wordt verwijderd
dus worden vervangen met een nieuw plaatje.

Voordat het plaatje wordt aangebracht, moet de gepaste
positie zorgvuldig gekozen worden.

Het plaatje met clip (D) wordt aanbevolen voor personen
die geen permanent kleefmiddel willen aanbrengen op de
helm of die het willen kunnen demonteren om de helm
zonder accessoires te gebruiken.

Voor het plaatje met clip moet een deel er van in de helm
tussen de kap en de zijstukken kunnen geplaatst worden.
Bepaalde helmen hebben gelijmde zijstukken of speciale
pakkingen die zouden kunnen beletten dat het plaatje cor-
rect kan geplaatst worden, of waarvoor een wijziging van
de helm noodzakelijk is die niet iedereen wilt uitvoeren. In
dit geval wordt het gebruik van het kleefplaatje aanbevolen.
Beide beugels kunnen uitsluitend op de linker kant van de
helm gemonteerd worden.

Montage met kleefplaatje

Neem het kleefplaatje vast en plaats het op de linker kant
van de kap van de helm zonder de beschermfolie achteraan
te verwijderen. Positioneer het plaatje naar wens, en zoek de
beste positie die de hechting en de functinaliteit garandeert.
Voordat het plaatje wordt aangebracht, moet de stuurcen-
trale F5 gemonteerd worden en moet gecontroleerd worden
of de gekozen positionering de bestuurder niet kan hinderen
of storen (oogscherm, modulaire opening, enz...).

Maak het punt schoon dat werd gekozen om het plaatje
aan te brengen, en ontvet het; gebruik geen agressieve rei-
nigingsmiddelen die de lak van de helm zouden kunnen be-
schadigen; eens de kap is gereinigd, moet de beschermfolie
van de dubbelklever gehaald worden en moet het plaatje
aangebracht worden op de helm; druk lichtjes zodat de lijm
goed hecht.

Er wordt aanbevolen om de lijm 3M ongeveer 12 uren te
laten drogen voordat de helm wordt gebruikt.

Montage met plaatje met clip (dlemonteerbaar)
Controleer of het type van helm geschikt is, en of de clip
tussen de kap en het zijstuk kan geplaatst worden. Anders
moet het kleefplaatje gebruikt worden.

Neem het plaatje met clip, los de twee schroeven en verwij-
der het achterste deel.

Zoek op de linker zijkant van de helm de meest geschikte
plek om de clip te plaatsen; plaats het achterste deel van de
clip tussen de kap en het zijstuk, en laat het eindstuk aan de
buitenkant zitten waar de openingen voor de schroeven aan-
wezig zijn; probeer om het voorste deel van de clip te kop-
pelen; op basis van de dikte/straal van de helm kan het nodig
zijn om de adapter (J) te gebruiken om de afstand tussen de
twee stukken te compenseren zodat de clip op de kap blijft
hechten wanneer de schroeven worden vastgedraaid.

Draai de schroeven helemaal vast met behulp van de bijge-
leverde schroevendraaier, maar oefen niet teveel kracht uit
bij het vastdraaien omdat zo de clip of een deel van de clip
zou kunnen breken.

Indien ook de adapter voor de clip wordt gebruikt, moeten
de twee schroeven die gemonteerd zijn in de clip vervangen
worden met de langere schroeven die worden bijgeleverd.

Audio unit (microfoon/headsets) (C/B)

InterphoneF5 beschikt over twee types audio kits waardoor
het geschikte systeem kan gekozen worden op basis van
het gebruikte type van helm; de montage kan eenvoudig
uitgevoerd worden, en is mogelijk op zowel Jet/modulaire
helmen als op full-face helmen.

Het belangrijkste verschil tussen de twee kits is de aanslui-
ting van de microfoon met het deel van de headset.
Jet/modulaire helmen gebruiken de kit met de microfoon
op een flexibele metalen arm gemonteerd (B) omdat deze
laatste voor de mond van de gebruiker moet blijven; full-
face helmen gebruiken een audiokit met de microfoon die
is verbonden op de headset met behulp van een dunne
draad (C) die tijdens de fase van de montage gemakkelijk
verborgen en verplaatst kan worden; de microfoon is be-
kleed met flexibel rubber en moet dus aangebracht worden
in het kinstuk met behulp van kleefmiddel of velcro, véor de
mond van de gebruiker.

De rechter headset is verbonden met de audio unit via
een mini jack; in landen waar het gebruik van een dubbele
headset is verboden, mag enkel de linker headset gebruikt
worden.

Montage van de audio unit

Zet de helm op, en zoek het precieze punt waar uw oren
zich zullen bevinden.

Indien de interne bekleding van de helm toelaat dat de
twee headsets van de audiokit rechtstreeks kunnen aange-
bracht worden in de eerder gevonden positie, kan het vel-
cro op de achterkant van de headset gebruikt worden zon-
der dat het deel met dubbelklever (1) moet gebruikt worden;
anders moet dit deel aangebracht worden in het punt dat
eerder werd gevonden, en moet de headset daarop aange-

bracht worden.

Zet de helm weer op en controleer of de positionering van
de headsets correct is; de headsets moeten gecentreerd zijn
en lichtjes de oren aanraken.

Indien mogelijk, wordt aanbevolen om de headsets onder
de stof van het zijstuk te stoppen; hiervoor is meer tijd en
zorg nodig tijdens de montage, maar zal er voor zorgen dat
de interne kit bijna onzichtbaar en comfortabeler is.

Draai de kabel met de stekker onder het zijstuk, en zorg er
voor dat de kabel zelf niet gedraaid of gekronkeld is; laat de
kabel helemaal aan de linker kant uitkomen.

Nadat de stekker in de stuurcentrale F5 - op de houder ge-
monteerd - is gestopt, moet het teveel aan kabel ingetrokken
worden en mag enkel het noodzakelijke deel zichtbaar zijn.

Microfoon jet/modulaire helmen (B) - doe de arm van de
microfoon zo mogelijk onder het zijstuk passeren via de
opening van het riempje zodat de microfoon stabieler en
minder zichtbaar is; de microfoon met windwerende deel
(13) zou zich vé6r de mond moeten bevinden, maar ook iets
zijdelijngs is OK.

Controleer na de montage of de aanduiding MIC op de arm
van de microfoon overeenkomstig het windwerende deel
naar de mond van de gebruiker is gericht, en beter nog naar
de ogen is gericht.

Microfoon full-face helmen (C) - de draad van de micro-
foon moet onder het zijstuk uitkomen en de microfoon (19)
moet aangebracht worden in het kinstuk, voor de mond.
Controleer of de microfoon geen verluchtingsopeningen
verstopt, of deze openingen zelf niet naar de microfoon
gericht zijn.

De microfoon kan rechtstreeks aangebracht worden met
behulp van de ingebouwde zelfklever (vaste montage) of
met behulp van het bijgeleverde m/v velcro (I) (verwijder-
bare montage).

OPMERKINGEN: Indien de headsets teveel druk uitoefenen op
de oren zal een kleine wijziging moeten aangebracht worden
aan de helm, anders zal na bepaalde tijd de pijn ondraaglijk
worden die wordt veroorzaakt door de druk van de headsets.
Om de helm te wijzigen, moet de stof van de zijstukken op-
geheven worden en moet een zitting in het polystyreen ge-
maakt worden, door een deel materiaal te verwijderen met
behulp van een cutter of dergelijk. Verwijder uitsluitend de
noodzakelijke hoeveelheid materiaal afhankelijk van de dia-
meter van de headsets.

Voor deze handeling is een bepaalde handvaardigheid
noodzakelijk; indien u niet zeker bent van uw ‘kunsten’
wordt aanbevolen om de verkoper te contacteren of om
zich te laten helpen door deskundigen.
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1.6

Koppeling stuurcentrale F5 op helm

Nadat de montage van het bevestigingsplaatje en van de
audiokit microfoon/headsets is uitgevoerd, moet de stuur-
centrale (A) van boven naar beneden in de houder gekop-
peld worden, door de twee geleiders (9) te doen overeenko-
men met de openingen in de houder zelf. Controleer of de
centrale F5 correct in de zitting is geblokkeerd; probeer om
deze naar boven te verschuiven.

Aansluiting stuurcentrale F5 met de audio kit

Lijn de geleider van de stekker (14/20) uit met de geleider
die aanwezig is op het eindstuk van het plaatje, en schuif
de stekker van rechts naar links tot deze compleet wordt
gepositioneerd.

Oefen een lichte druk uit om de waterdichtheid van de
stuurcentrale te garanderen.

Verwijdering van de stuurcentrale F5 van de helm
Verwijder eerst en vooral de stekker uit de stuurcentrale,
neem deze vast en schuif deze helemaal uit in de geleider
van links naar rechts; trek niet aan de kabelwartel of aan de
kabel zelf!

Om de Bluetooth® centrale te verwijderen, moet de blokke-
ring (M) lichtjes naar de kap van de helm gedrukt worden en
ingedrukt gehouden worden om de centrale naar boven te
schuiven en dus compleet te verwijderen.

Aandacht: Het is niet mogelijk om de stuurcentrale F5 te
verwijderen indien de stekker voor de verbinding op de
audiokit (14/20) niet werd verwijderd. De audiostekker
oefent ook een veiligheidsfunctie uit om te vermijden
dat de stuurcentrale toevallig kan loskomen of verwij-
derd kan worden wanneer de helm wordt gedragen.
Inschakeling stuurcentrale F5

Houd de toets MFB (1) (Multi Function Button) ongeveer drie
seconden ingedrukt, en laat deze los wanneer een bitonaal
geluidssignaal wordt gehoord en de Led (6) blauw oplicht.
Wanneer de F5 de eerste maal wordt ingeschakeld zal au-
tomatisch overgegaan worden van stand-by naar de basis-
configuratie van de taal, die dus eerst moet geselecteerd
worden.

Nadat de taal is geselecteerd, zal de stuurcentrale F5 de mo-
daliteit van pairing bereiken en dus wachten op een te com-
bineren systeem. Om een Bluetooth® systeem te verbinden,
moeten de stappen vanaf punt 2.1 gevolgd worden.

Indien de configuratie moet verlaten worden om ze later uit
te voeren, moet de stuurcentrale F5 uitgeschakeld worden.
Uitschakeling stuurcentrale F5

Houd de toets MFB ongeveer 5 seconden ingedrukt, en laat
deze los wanneer een bitonaal geluidssignaal wordt ge-
hoord en de Led (7) rood oplicht. Het systeem zal na enkele
ogenblikken uitgeschakeld worden.

1.9 Regeling van het volume

Het luistervolume kan in eender welke gebruiksconditie ge-
regeld worden met behulp van de toetsen + en - (4/5) van
de stuurcentrale F5. Dankzij de allernieuwste technologie
die is geintegreerd in de stuurcentrale F5 kunnen de vo-
lumeniveaus die werden geregeld voor de telefoon, radio,
interfoon, muziek en aux ingangen onafhankelijk van elkaar
functioneren.

Met deze technologie kan het luistervolume gepersona-
liseerd worden op basis van de geluidsbron, en worden
veranderingen van het volume vermeden in geval wordt
overgegaan van de ene naar de andere audiobron.

Om het volume te regelen, moeten de knoppen + en - ge-
bruikt worden door meervoudig te drukken; houd de rela-
tieve knop niet ingedrukt. Bij elke druk op de knop zal een
geluidssignaal het geselecteerde volume signaleren.

De stuurcentrale F5 kan op basis van het niveau van de
staat, wanneer het maximum niveau wordt bereikt, een
dubbel geluidssignaal of de zin “maximum volume be-
reikt” uitspreken.

Knoppen UP en DOWN

Met de knoppen UP en DOWN (2/3) kunnen de vocale me-
nu's overlopen worden om de gevraagde functie te zoeken.
De knoppen UP en DOWN kunnen ook gebruikt worden
voor andere functies die worden uitgelegd door de stem-
begeleiding.

Wanneer de stuurcentrale F5 zich in stand-by bevindt, zal de
stembegeleiding bij elke druk op UP of DOWN een functie
uitspreken en drie seconden de te gebruiken functie behou-
den, en zal ze aanduiden hoe de functie moet geactiveerd
en gebruikt worden.

Voorbeeld: indien Radio FM wordt bereikt, zal de stembege-
leiding “Press centre button to activate FM” (“druk op de
centrale toets om radio FM te activeren”) uitspreken en
wanneer op de knop wordt gedrukt “FM Active” (‘radio FM
geactiveerd”), en achtereenvervolgens “frequentie van het
actueel geselecteerde station”), “press up or down button
until the beep to Scan” (“druk twee seconden op de toets
UP of DOWN om stations te zoeken"), “press centre but-
ton until the beep to Store” (“druk twee seconden op de
centrale toets om het station te memoriseren”), “Press up
or down button to select memory” (“druk op UP of DOWN
om het geheugen te selecteren”) enz...

De stembegeleiding zal u dus helpen om de vele functies
van de stuurcentrale F5 eenvoudig te kunnen gebruiken
zonder dat het nodig is om zich te herinneren hoe en welke
knop moet ingedrukt worden om een bepaalde handeling
uit te voeren.

De complete lijst van de berichten van de stembegeleiding
wordt aangeduid in punt 3.5.

Wanneer de gewenste taal van de stuurcentrale F5 is inge-
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steld, zal het eenvoudiger en praktischer zijn om de stem-
begeleiding te volgen wanneer het systeem wordt gebruikt.

Pairing

Interphone F5 is een Bluetooth® systeem dat compatibel is
met de meeste toestellen die het draadloze transmissiepro-
tocol Bluetooth® gebruiken.

Om de verbinding tussen F5 en één of meerdere compati-
bele systemen te voorzien, moet voor elk systeem minstens
één maal de procedure van pairing uitgevoerd worden.
Deze procedure, die “Pairing of koppeling” wordt genoemd,
blijft ook gememoriseerd na de uitschakeling van de stuur-
centrale F5.

Interphone F5 kan tot 8 verschillende systemen memorise-
ren in het geheugen, en in geval nog een systeem moet ge-
memoriseerd worden zal de oudste koppeling automatisch
geélimineerd worden.

De procedure van pairing kan alleszins herhaald worden en
moet ook minstens één maal uitgevoerd worden met de
andere stuurcentrales F5 die moeten gebruikt worden in de
modaliteit ‘interfoon’

Indien een totale reset moet uitgevoerd worden, worden de
fabriekswaarden van de stuurcentrale ingesteld of kunnen
de koppelingen met de systemen verwijderd worden door
op RESET te drukken.

Verwijdering koppelingen

Met deze procedure zullen alle koppelingen gewist worden
die in de stuurcentrale F5 gememoriseerd zijn.

Druk op de knop UP of DOWN en overloop het vocale menu
tot“Setup” (“functies setup”) wordt bereikt.

De stembegeleiding zal vragen om de centrale knop MFB in
te drukken om het menu van de setup te bereiken; overloop
het menu setup met de toetsen UP of DOWN om “Erase Pai-
rings” (“pairing wissen”) te bereiken. Druk daarna de centrale
knop MFB twee seconden lang in om alle koppelingen te
wissen.

De stembegeleiding zal de handeling bevestigen met“Pairings
erased”(“koppelingen gewist”) en de stuurcentrale F5 zal auto-
matisch de modaliteit van pairing bereiken, zie punt 2.1.
Reset

Indien de procedure van de reset wordt uitgevoerd, wordt
de stuurcentrale F5 weer ingesteld op de fabriekswaarden
en zullen de geassocieerde systemen en de geheugens van
de radiostations gewist worden.

Schakel de stuurcentrale F5 uit, houd de twee knoppen UP
en DOWN ingedrukt terwijl op de centrale knop MFB wordt
gedrukt, en laat deze drie knoppen nu los.

Deze handeling wordt door de stuurcentrale F5 bevestigd
met een geluidssignaal en de blauwe LED die ongeveer 1
seconde zal oplichten. Om het geluidssignaal te horen moet
de audiokit absoluut verbonden zijn met de F5.

2.1 Modaliteit van pairing met Bluetooth® systemen

Houd de toets MFB ongeveer 5 seconden ingedrukt wan-
neer de stuurcentrale F5 is uitgeschakeld, en laat de knop
los wanneer de twee leds (6/7) afwisselend rood/blauw
knipperen:

De stuurcentrale F5 zal onmiddellijk vragen om op de knop
MFB te drukken om de taal te selecteren; alle talen zullen
automatisch beschikbaar zijn:

Wacht tot de gewenste taal wordt gehoord om op de knop
te drukken, en bevestig ze daarna met de knop MFB.

Zodra de taal wordt bevestigd, zullen de leds afwisselend
rood/blauw blijven knipperen en dus aanduiden dat de mo-
daliteit van pairing actief is.

Op het systeem dat moet gekoppeld worden (telefoon, MP3
Bluetooth® speler, GPS enz...) moet het menu ‘Bluetooth®
verbindingen’ geselecteerd worden en moet het nieuwe
systeem gezocht worden.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte toestel
voor meer informatie over het zoeken/koppelen van een
nieuw Bluetooth® audiosysteem.

De stuurcentrale F5 zal gedetecteerd worden door het
systeem met de naam Interphone F5, en zal automatisch
gekoppeld worden.

Indien een wachtwoord wordt gevraagd, moet “0000” inge-
voerd worden.

Nu zal de F5 automatisch in stand-by gesteld worden en zal
de led elke drie seconden twee maal blauw knipperen, wat
de staat van stand-by en de verbinding met het systeem
aanduidt. Indien het verbonden systeem wordt gedesac-
tiveerd, zal de led elke drie seconden één maal knipperen.
Indien een tweede systeem moet verbonden worden, moet
de vorige procedure herhaald worden; schakel de F5 uit,
herhaal de instructies vanaf het begin en stel de modaliteit
Pairing van de F5in.

Gebruik van het Bluetooth®
metF5

Zaktelefoon

Indien een zaktelefoon is verbonden, moet om een oproep
te beantwoorden enkele belsignalen gewacht worden en
moet beantwoord worden met “hallo” of dergelijke. Indien u
de oproep niet wilt beantwoorden, zal de verbinding auto-
matisch worden verbroken na 5 belsignalen.

Aandacht: Lawaai afkomstig van het verkeer, claxons, uit-
laten enz. zouden het vocale antwoord kunnen activeren.
Het vocale antwoord kan uitgeschakeld worden; in dit geval
moet manueel beantwoord worden door op de centrale
knop MFB te drukken. Indien de antwoordtoets niet wordt
ingedrukt, zullen de belsignalen blijven doorgaan; om de
verbinding te sluiten zonder te antwoorden moet twee
maal op de centrale knop MFB gedrukt worden.

Om een oproep uit te voeren, moet de centrale knop twee
maal ingedrukt worden en moet gewacht worden op het
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belsignaal van de zaktelefoon. Afhankelijk van de telefoon
die wordt gebruikt, kunnen de modaliteiten verschillen
waarmee deze functie wordt gesignaleerd (raadpleeg de
handleiding van de zaktelefoon voor meer informatie).
Spreek de naam van de persoon in die moet gecontacteerd
worden wanneer u heeft begrepen hoe de telefoon de voor-
Ziening signaleert om een stembediening te ontvangen.

In deze functie wordt aanbevolen om de rijsnelheid te be-
perken, voor veiligheidsredenen, en zodat de ingesproken
naam beter kan begrepen worden.

Gps

Navigatiesystemen voor moto's zijn voorzien om naviga-
tieberichten en andere informatie te zenden via het Blu-
etooth® protocol. De betere modellen beschikken over
twee Bluetooth® modules waarmee de headset en de zak-
telefoon gelijktijdig kunnen beheerd worden.

Met bepaalde navigatiesystemen voor wagens kunnen
navigatieberichten verzonden worden via het Bluetooth®
protocol met stereo profiel A2DP (TomTomGo630/730/930
en anderen), maar die over slechts één Bluetooth® module
beschikken; wanneer de module dus voor de headset wordt
gebruikt, kunnen ze de telefoon niet beheren, en omge-
keerd.

Wanneer navigatiesystemen voor wagens worden gebruikt,
moeten zowel de telefoon als het GPS verbonden worden
met de F5. Het navigatiesysteem zal dus niet in staat zijn om
het nummer/de naam van de oproeper of andere functies
van de telefoon weer te geven.

Navigatiesystemen voor wagens beschikken niet over een
audio uitgang via Bluetooth®, behalve bepaalde uitzonde-
ringen, maar enkel over een Bluetooth® verbinding voor de
telefoon om de rubriek van de telefoon zelf weer te geven
en om het GPS te gebruiken als handsfree voor de telefoon-
verbindingen. Raadpleeg de handleiding van uw GPS om
de functies te kennen die kunnen ondersteund worden.

Voor wat betreft GPS systemen die in smartphones zijn
geinstalleerd, moet gecontroleerd worden of de software
in staat is om het zenden van berichten via Bluetooth® te
beheren.

Indien de GPS software over een audio uitgang voor de
berichten beschikt, zal deze waarschijnlijk het stereo profiel
A2DP gebruiken dat volledig wordt ondersteund door de
InterphoneF5.

De navigatieberichten - afkomstig van GPS voor motor,
wagen of telefoon - zullen de stuurcentrale F5 automatisch
bereiken en de plaats innemen van de modaliteit van de in-
terfoon of van het beluisteren van muziek.

Wanneer het navigatiebericht eindigt, zal de vorige staat
van de F5 ingesteld worden.

Er bestaan uitzonderingen voor bepaalde GPS systemen
(bijv. Garmin Nuvi 510) waar de berichten niet automatisch

worden ontvangen maar waarvoor op de knop MFB van
de stuurcentrale F5 moet gedrukt worden. Elke keer op de
knop wordt gedrukt, zal het betreffende GPS verbonden of
afgesloten worden; indien deze verbonden blijft, zal enkel
het GPS kunnen gehoord worden.

Muziek Bluetooth®

Indien een zaktelefoon of een GPS systeem werd gekop-
peld dat in staat is om MP3 audio files te besturen en ze te
zenden via het stereo profiel A2DP, kan muziek beluisterd
en beheerd worden vanaf de stuurcentrale F5.

Druk twee seconden op de toets MFB om play/pauze in
te stellen, druk op de knoppen UP en DOWN om het vol-
gende/vorige nummer te beluisteren, en regel het volume
door op de knoppen te drukken tot het gewenste niveau
wordt bereikt.

De muziek kan niet gedeeld worden tussen twee of meer-
dere gebruikers, maar elkeen kan de muziek afkomstig van
de eigen player beheren.

Indien niet over de telefoon wordt beschikt of indien deze
geen MP3/Bluetooth® functie heeft, kunnen MP3 Blu-
etooth® spelers gebruikt worden doe het stereo profiel
A2DP gebruiken om de audio door te zenden.
OPMERKING: Voor de telefoons music player, dus met Ste-
reo profiel (A2DP), kunnen de Telefoon + Stereo (A2DP)
gebruikt worden ook al wordt er gewoonlijk slechts één
gebruikt. In dat geval zou het niet mogelijk kunnen zijn om
een andere music player met Stereo profiel (A2DP) te ver-
binden, en zal dus de MP3 speler van de zaktelefoon moe-
ten gebruikt worden.

Geintegreerde FM radio

Om de functie van de radio van F5 te activeren, moet meer-
dere malen op de knop UP gedrukt worden om de menu’s
te overlopen, en moet gestopt worden wanneer de stem-
begeleiding “FM” (“Radio FM") zegt. Wacht tot de stembe-
geleiding de volgende zinnen zegt, en druk op de centrale
knop MFB om de modaliteit “FM” (“radio FM") te selecteren:
volg de aanwijzingen van de stembegeleiding om nieuwe
stations te zoeken en te memoriseren.

AUXingang

Op de stekker (14/20) van de audio unit is een aux ingang
aanwezig die in combinatie met de uitrekbare kabel (H)
moet gebruikt worden om externe audiobronnen te kun-
nen beluisteren. De audiobronnen moeten aangesloten
worden met dit kabeltje via de uitgang van de koptelefoon,
die compatibel moet zijn met de mini jack van 3,5 mm.

Om de aux ingang te activeren, moet meerdere malen op
de knop UP gedrukt worden om de menu’s te overlopen,
en moet gestopt worden wanneer de stembegeleiding
“Auxiliary input” (“aux ingang”) zegt. Wacht tot de stem-
begeleiding de volgende zinnen zegt, en druk op de cen-
trale knop MFB om de modaliteit “Auxiliary input Active”
(“aux ingang geactiveerd”) te selecteren. De externe au-
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diobron kan niet bediend worden vanaf de stuurcentrale op
de helm, maar het volume kan wel geregeld worden via de
volumeknoppen van de F5.

Modaliteit van pairing tussen twee InterphoneF5

Houd de toets MFB ongeveer 5 seconden ingedrukt wan-
neer de F5 is uitgeschakeld, en laat de knop los wanneer de
twee leds afwisselend rood/blauw knipperen.

Nu zal F5 vragen om de knop MFB in te drukken om de ge-
wenste taal te selecteren.

Vervolgens zullen alle beschikbare talen overlopen worden.
Wacht tot de gewenste taal wordt gehoord om op de knop
te drukken, en bevestig ze daarna met de knop MFB.

Indien reeds een koppeling met een ander systeem werd
uitgevoerd, zal de eerst gevraagde taal diegene zijn die eer-
der werd geselecteerd en zal het dus voldoende zijn om op
de centrale knop MFB te drukken om te bevestigen.

Zodra de taal wordt bevestigd, zullen de leds afwisselend
rood/blauw blijven knipperen en dus aanduiden dat de mo-
daliteit van pairing actief is.

Herhaal dezelfde procedure met de tweede F5.

Nu bevinden beide stuurcentrales F5 zich in de modaliteit
van pairing, en is het voldoende om één maal op de knop
UP op één van de twee stuurcentrales F5 te drukken om ze
te koppelen. De leds zullen erg snel beginnen te knipperen,
wat aanduidt dat een andere kit wordt gezocht.

De pairing tussen de twee systemen zal na 10 seconden
uitgevoerd worden en de rode led zal uitgaan, terwijl de
blauwe leds van de twee kits zullen blijven oplichten.

De blauw vast oplichtende led duidt aan dat de interfoon
verbinding actief is.

Gebruik van de tweeweg interfoon verbinding

druk de centrale knop 1 seconde in om de interfoon ver-
binding te activeren; de F5 zal “Connecting to intercom”
(“intercom verbinding”) meedelen.

Wanneer de verbinding is uitgevoerd, zal de F5 “Intercom
Active” (“intercom geactiveerd”) meedelen. De full-duplex
verbinding is nu beschikbaar.

Interfoon verbinding afsluiten: Indien de interfoon ver-
binding moet afgesloten worden, moet de centrale knop
1 seconde ingedrukt worden. F5 zal “disconnecting inter-
com” (“intercom afsluiten”) en daarna “intercom discon-
nected” (“intercom afgesloten”) meedelen; nu kan een
ander type van functie geselecteerd worden via een menu
van de stuurcentrale F5.

Modaliteit van pairing tussen drie InterphoneF5

Nadat de twee stuurcentrales gekoppeld zijn zoals wordt
aangeduid in punt 2.2 moet dezelfde procedure herhaald
worden door slechts één van de twee centrales te gebruiken
die net werden gekoppeld, plus de derde die moet gekop-
peld worden.

Wanneer de procedure van pairing tussen de drie centrales
is uitgevoerd, zullen de volgende types van functionering
verkregen worden:

Gebruik van de “selectieve” drieweg interfoon verbin-

ding

(drie gebruikers ABC) - A gekoppeld metBen C:

met deze configuratie kan A kiezen om met B of met C te
communiceren.

De eerste Rider die wordt gekoppeld met A wordt gememo-
riseerd op de knop UP (Rider B), om met B te communiceren
is het voldoende dat A lang op UP drukt (laat de knop los bij
het eerste geluidssignaal).

De tweede Rider die wordt gekoppeld met A wordt geme-
moriseerd op de knop DOWN (Rider C), om met C te com-
municeren is het voldoende dat A lang op DOWN drukt (laat
de knop los bij het eerste geluidssignaal).

Gebruik van de “conferentie” drieweg interfoon verbin-

ding

Controleer of Rider B is gekoppeld met Rider A en Rider C.
Druk ongeveer twee seconden op de centrale knop van Ri-
der B (laat de knop los bij het eerste geluidssignaal); nadat
de knop wordt losgelaten, zullen Rider A en Rider C automa-
tisch verbonden worden.

De full-duplex verbinding met drie gebruikers is nu beschik-
baar.

Interfoon verbinding afsluiten: Indien de interfoon
modaliteit moet verlaten worden (Rider A en C), moet de
centrale knop van de F5 één seconde ingedrukt worden
zodat F5 “disconnecting intercom” (“intercom afsluiten”)
zal meedelen; daarna zal de F5 “intercom disconnected”
(“intercom afgesloten”) meedelen waarna een ander ge-
bruikstype kan geselecteerd worden via het menu van de
stuurcentrale F5.

Indien met uw stuurcentrale F5 andere twee gebruikers zijn
verbonden (Rider B) moet de centrale knop MFB twee secon-
den ingedrukt worden om te verlaten; laat de knop los wan-
neer het geluidssignaal wordt geproduceerd; met een korte
druk zal slechts één gebruiker afgesloten worden, en met een
lange druk zullen beide gebruikers afgesloten worden.

Indien de interfoon modaliteit werd verlaten tijdens
het gebruik met drie gebruikers in conferentie, moet
nogmaals op de centrale knop gedrukt worden om de
verbinding te herstellen.

Aangezien de stuurcentrales onderling niet op dezelfde
manier zijn gekoppeld, moet - indien met een druk op
de knop de vorige conditie niet wordt bereikt - gepro-
beerd worden om deze enkele seconden ingedrukt
te houden en los te laten wanneer een geluidssignaal
wordt geproduceerd.

Indien ook deze procedure niet lukt, moeten alle stuur-
centrales F5 in stand-by gesteld worden en moet de ver-
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binding geactiveerd worden door twee seconden op de
knop Rider B te drukken.

Modaliteit van pairing tussen vier InterphoneF5 in“con-
ferentie”

Controleer of Rider A is gekoppeld met Rider B en dat Rider
C is gekoppeld met Rider D volgens de procedure in punt
2.2. Koppel nu Rider B en Rider C door dezelfde procedure
te volgen.

Gebruik van de “conferentie” vierweg interfoon verbin-
ding (vier gebruikers A, B, Cen D)

Druk lang op de centrale knop van Rider B (laat de knop los
bij het eerste geluidssignaal), zodat Rider A en Rider C auto-
matisch worden gekoppeld met Rider B.

Nu is de full-duplex verbinding met drie gebruikers beschik-
baar; om over te gaan naar vier gebruikers moet de centrale
knop van Rider D kort ingedrukt worden zodat de verbin-
ding met vier gebruikers in de modaliteit full-duplex wordt
geactiveerd.

Interfoon verbinding afsluiten Indien de interfoon ver-
binding moet verlaten worden, moet de centrale knop van
de stuurcentrale F5 één seconde ingedrukt worden. De
stuurcentrale F5 zal “disconnecting intercom” (“intercom
afsluiten”) en daarna “intercom disconnected” (“intercom
afgesloten”) meedelen; nu kan een andere functie geselec-
teerd worden via het menuvan de F5.

Indien de interfoon modaliteit werd verlaten tijdens
het gebruik met vier gebruikers, moet nogmaals op
de centrale knop gedrukt worden om de verbinding te
herstellen.

Aangezien de stuurcentrales onderling niet op dezelfde
manier zijn gekoppeld, maar bepaalde stuurcentrales
er andere controleren, moet - indien met een druk op de
knop de vorige conditie niet wordt bereikt - geprobeerd
worden om deze enkele seconden ingedrukt te houden
enlos te laten een geluidssi | wordt gepro-
duceerd.

Indien ook deze procedure niet lukt, moeten alle stuur-
centrales F5 in stand-by gesteld worden en moeten
de aanvankelijke handelingen herhaald worden zoals
hierboven wordt beschreven. Activeer de verbinding
door de knop van Rider B twee seconden ingedrukt te
houden, en druk daarna kort op de knop van Rider D.

Modaliteit van pairing tussen meer dan vier gebruikers
in“conferentie”

Bij het gebruik tussen meerdere gebruikers, wordt de beste
kwaliteit verkregen met vier gebruikers; vanaf vijf zal een
lichte vertraging tijdens de communicatie gemerkt wor-
den die afhankelijk is van het aantal gebruikers, en zal de
audiokwaliteit dus afnemen. Dankzij dit type van pairing

kan de koppeling van een oneindig aantal stuurcentrales F5
uitgevoerd worden, wat alleszins wordt afgeraden omdat
indien het aantal systemen vergroot ook de moeilijkheden
bij het besturen van meervoudige verbindingen toenemen.

1
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3.0 Belangrijke opmerkingen en waarsct

3.
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Blokkering systemen

Wanneer sterke radiostoringen aanwezig zijn als gevolg
van de aanwezigheid van omroeprelaiszenders, hoogspan-
ningskabels en eender welk type van radiosignalen, kan de
communicatie radio/Bluetooth® en/of kunnen de systemen
zelf geblokkeerd worden.

Om de functionering te herstellen, moet geprobeerd wor-
den om de zone waar de interferentie aanwezig is te verla-
ten en/of om de systemen uit en weer in te schakelen.
Probeer de kit voor geen enkele reden te demonteren of te
herstellen; indien onbevoegd personeel de stuurcentrale F5
opent, zal de garantie automatisch vervallen.

3.2 Bereik

TWEE MOTO’S - TOT 1300 m

1.300m %

DRIE MOTO’S - TOT 1600 m

3.3 Elektromagnetische compatibiliteit

Alle elektronische apparaten zijn onderhevig aan elektro-
magnetische interferenties (EMI) als ze niet gepast worden
afgeschermd en ontworpen worden of niet geconfigureerd
worden voor de elektromagnetische compatibiliteit.

Om elektromagnetische interferenties en/of problemen
met de compatibiliteit te vermijden, moet u uw F5 uitscha-
kelen op plaatsen waar borden of signaleringen aanwezig
zijn die dit aanduiden, zoals bijboorbeeld in ziekenhuizen
en/of rusthuizen en in risicovolle gebieden.

34 Op i le voorzorg gel
Open, vervang en/of verwijder het interne batterijenpak niet.
De vervanging van de interne batterij mag enkel uitgevoerd
worden door erkende centra. Raadpleeg voor meer details
de website www.interphone.cellularline.com of contacteer
uw verkoper.
Let vooral op bij het hanteren van de stuurcentrale F5 wan-
neer deze niet wordt gebruikt, indien u ze in uw zak, in een
tas of dergelijke stopt. Ze mag alleszins niet in contact ko-
men met metalen voorwerpen die in de connector zouden
kunnen terecht komen en dus kortsluitingen en/of het stuk-
gaan van de connector zelf zou kunnen veroorzaken.
Het gebruik van reserveonderdelen die niet worden aan-
bevolen door de verdeler kunnen de certificatie van het
systeem wijzigen. Gebruik uitsluitend originele reserveon-
derdelen.
Afval afkomstig van elektronische producten mag niet als
gewoon afval ingezameld worden. Dit product moet naar
een plaatselijk inzamelcentrum gebracht worden waar het
veilig kan verwerkt worden.
M ol axnloc

F P ve at

Om interferenties te vermijden met de explosieve hande-
lingen moet u uw stuurcentrale F5 uitschakelen nabij radio-
bedieningen voor de explosieve reacties of in de ontplof-
fingsgebieden, of in eender wel gebied waar het opschrift
“radiosystemen uitschakelen” wordt aangeduid. Respecteer
alle signalen en aanwijzingen voor de veiligheid.
OPMERKING: de gebieden waar een potentieel explosieve
atmosfeer heerst, worden dikwijls maar niet altijd aange-
duid. Deze gebieden zijn tankstations, het onderdek van
schepen, opslaggebieden en leidingen van brandstoffen of
chemische materialen, gebieden waar de lucht chemische
deeltjes of samenstellingen bevat (bijv. graanstoffen, fijn
stof of metaalstof), en elk gebied waar motorvoertuigen
moeten uitgeschakeld worden.

Voorzorgsmaatregelen

Stel de kit tijdens de fase van het opladen niet bloot aan
regen of sneeuw.

Gebruik de batterijlader niet nadat deze een ernstige schok
ontving, viel of werd beschadigd.

Demonteer de batterijlader niet; als deze op foute wijze
weer wordt gemonteerd, bestaat het risico op elektrische
schokken of brand.

Wijzig de stroomkabel niet die bij de batterijlader wordt gele-
verd. Als de stekker van een ander type dan het stopcontact
is, moet een goedgekeurde adapter gebruikt worden of moet
het correcte stopcontact geinstalleerd worden. Wanneer de
batterijlader uit het stopcontact wordt gehaald, moet de bat-
terijlader en niet de draad vastgenomen worden zodat de
kabel of het stopcontact niet worden beschadigd.

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, moet
de batterijlader uit het stopcontact gehaald worden voor-
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dat het onderhoud of de reiniging wordt uitgevoerd. Het
gebruik van niet-originele accessoires kan risico op brand,
elektrische schokken en letsels veroorzaken.

3.5 Strings stembegeleiding
Zie pagina 10.

Gebruiksaanwijzing versie april 2011, controleer regelmatig
op de website www.interphone.cellularline.com of een
update en/of tutorial video beschikbaar is.

b

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWIJDERING VAN APPARATUUR VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK

(van toepassing in de landen van de Europese Gemeenschap en in
landen waar een gescheiden afvalinzameling van kracht is)

Het merk dat aangebracht is op het product of in de documentatie
duidt aan dat het product na de gebruikscyclus niet verwijderd mag
worden met ander huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het
milieu of de gezondheid te vermijden, die veroorzaakt wordt door
onjuiste afvalverwijdering, wordt de gebruiker uitgenodigd om dit
product gescheiden in te zamelen van andere soorten afval en om
het op verantwoorde wijze te recyclen om het hergebruik van de
verschillende materialen te bevorderen.

De gebruiker wordt uitgenodigd om contact op te nemen met de
verkoper waar het product gekocht werd of de bevoegde instantie
voor alle informatie in verband met de gescheiden afvalinzameling
en de recyling van dit type product. Voor bedrijven wordt aangeraden
om contact op te nemen met de distributeur en om de termijnen en de
condities van het aankoopcontract te controleren. Dit product mag niet
samen met ander commercieel afval verwijderd worden.

C€0560

Dit product is gemerkt met de CE-markering conform de bepalingen
van de Richtlijn R & TTE (99/5/EG). Bij deze verklaart Cellular Italia S.p.A.
dat dit product conform de essentiéle vereisten en andere belangrijke
bepalingen is, die voorzien worden door de Richtlijn 1999/5/ EG. De
gebruiker mag geen veranderingen uitvoeren of welke wijzigingen dan
ook aan het mechanisme aanbrengen. Veranderingen of wijzigingen
die niet uitdrukkelijk goedgekeurd worden door Cellular Italia S.p.A.
annuleren de toestemming van de gebruiker om deze apparatuur te
gebruiken.

Bluetooth® is een merk dat eigendom is van Bluetooth® SIG, Inc.
Raadpleeg voor meer informatie http://www.cellularline.com

Dit product heeft een geintegreerde, niet-vervangbare batterij. Probe-
er niet om het product te openen of de batterij verwijderen, omdat dit
kan leiden tot letsel, en beschadiging van het product. Neem contact
op met de lokale recyclingfaciliteit voor verwijdering van de batterij. De
geintegreerde, niet-vervangbare batterij is ontworpen voor de leven-
sduur van het product.
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Beepenne

INTERPHONEF5

Komnanus Cellular Italia S.p.A. 6narogaput Bac 3a oLieHKy npoayk-
uum Interphone 11 )xenaeT NpefoCTaBNTL HEKOTOPYIO MOME3HYIO VH-
dopmauyuio:

InterphoneF5 npeactaenaet coboit rapHuTypy Bluetooth® ana mo-
TolemMa A/1f BO3MOXHOCTU CBA3M B GECNPOBOAHOM pexume, B
TOM yncne mexay HeCKONbKUMK Nosb3oBaTenamu, 6naro,qapﬂ Tex-
Honoruu Bluetooth® 3.0.

InterphoneF5 yctaHaBnMBaeTca Ha GOMbLUMHCTBE LWNEMOB NoCpes-
CTBOM GbICTpOAENCTBYIOLLEl CKOGbI, @ 9proHoMuYeckas popma Mo-
[lyna obecneumBaeT nerkoe NCrob3oBaH1e KHOMOK faxe C nep-
yaTKamm.

Mogynb InterphoneF5 NOKpbIT cneyuanbHbIM NOKPbITUEM, YCTOM-
UMBbIM K BO3[}€NCTBUIO aTMOCPEPHbIX areHToB (Weather protection
skin system), B TOM uncrie ANA UCMONb30OBaHUA NPY SKCTPEMaslb-
HbIX YCITOBUAX OKpY»atoLel cpefbl. Bca ramma Interphone cepumn
F cepTnédmumpoBaHa ¢ ypoBHeM 3aiyuTi IP 67.

Copepxumoe ynakosku

a) Mogynb Bluetooth® (r)

b) HaywHuk cTepeo ¢ MUKPOPOHOM Ha MMOKOM KPOHLUTEHE 1
YCTPOWCTBO 3aluTbl OT BETPa (yHMBEPCaNbHOE)

C) HaywwHuK cTepeo ¢ NpoBOAHbIM MUKPOPOHOM ANA NHTErpanb-
HbIX WW1emMoB

d) CbemHbii lepkaTenb C KNnncomn

e)  OuKcMpOoBaHHbIN KNENKWii fepxatenb

f)  3apapHoe ycTpoicTBo ot cett 110/220B

g) Kabenb USB

h)  YanuHsembiii Kabenb ana coeguHeHUi ayamo (2,5 Mm/3,5 mm)

i)  Kpenex Ha nunyukax

j)  AganTep Ana Knmncbl

k) Ortseprka

1) PykoBopcTBO No sKcntyataunm

MNPUMEYAHUA: B ynakoBke ¢ ABymMA Habopamu F5 KonuuecTso
KOMMOHeHTOBa - b -c-d-e-h-i-j-kyasanBaerca.

Onucanne

Mogynb Bluetooth® InterphoneF5
MHorodyHKUMOHaNbHasA KHorka

KHonka BepxHero MeHio

KHonka H1XHero meHio

KHorKa rpomkocTt +

KHorKa rpomKkocTvt —

MHOrodyHKLMOHaNbHbIN CBETOAVOA
MHOrodyHKLMOHaNbHbIN CBETOAVOA
MHoOrodyHKLMOHaNbHBIN pasbeM [/A 3apAfKM ycTpoicTsa /
FapHUTYpbl

9) Hanpaensiowwe ansa Kpennexva mogyns Bluetooth®

sgusuNz

Mogynb ayavio Ans wnemos Jet 1 MofySbHbIX
10) JleBblit HayLWHWK
11) MpaBblit HayLHUK

) MpaBblii/NeBbI pa3beMbl 1A HaYLIHUKOB
13) MuKpopOoH/YCTPOWCTBO 3aLyuThl OT BETPA
14) CoefVHWTENbHBIN WTbIPb
15) Pasbem AUX-IN 2,5 mm

Mopynb ayavo AnA UHTerpanbHbIX WIEMOB
16) JleBbli HayLWIHUK

17) MNpaBblit HAYLHWK

18) Pasbembl 1A HayLIHNKOB

19) MuKpopoH/YCTPOCTBO 3aLuThbl OT BETPa
20) CoeAnHUTENbHbIN WTbIPb

21) Paszbem AUX-IN 2,5 mm

Yxogn Koe o6cn

Ecnv rapHWTYpa He Cronb3yeTca B TeYeHIe JONToro BpemeHw, He-
06X0AMMO 3apAXaTb aKKYMyNATOP Kaxable ABa/TpY MecALa BO 13-
6exaHue ero Bbixofa U3 CTPOA.

[N OUMCTKN NCMONb3YiATe BRaXHYIO ryoKy 1 NP HEO6XOAMMOCTY
HelTpasibHoe MbifIo, He VCMOMb3yiiTe PaCcTBOPUTEN UM 06e3XN-
puBatowme cpeacTea.

BaxHoe nprimMeyaHue: BO BpemMa OUMCTKY, BO 13bexaHune nonapa-
HWA BOAbI Yepes pasbem 1 NMoBpeXaeHNA Moayns, ybeauTecs, YTo
B COOTBeTCTByIOLLlI/IIh pa3bem BCTaB/eH WTbIPb MOAYNA ayAno; Tak-
e KaK npu MOHTa)e 1 UCnosib30BaHMN Ha wneme. Henponmuae-
MOCTb MOIYNA rapaHTUPYeTCA TONbKO NP NOACOEANHEHHOM Pa3b-
eme ayavo.

NPEAYNPEXAEHUA: Mpn Hannuum cunbHbIX pagronomex no npu-
YMHe 6NM30CTU C PETPaHCIATOPaMM, BbICOKOBOJIBTHbIMI CTONGa-
MU, paguocurHanamii pasfnyHoro Tuna MHTepdoHHaA ceAsb 1/
WM camo ycTpoictBo InterphoneF5 moxeT okasaTbcA 3abnoKu-
POBaHHbIM.

[ina BoccTaHOBNIEHUA PaboTbl YCTPOICTBa MONPOOGYITe YAanuTb-
CA OT 30Hbl, MOfJBEPraemMoli MoMexam, U/vnm BbIKIOUNTL 1 3aHOBO
BKNounTb InterphoneFs.

CepBuICHOe 06CITy>KMBaHWE 1 rapaHTUA

Ha ycTpoiicTBO NpefjocTaBNACTCA rapaHTVA B COOTBETCTBUM C Aeii-
CTBYIOLLVIMU MOSIOXKEHMAMM 3aKOHA CTPaHbl NPUobpeTeHnA.
Heobxoanmyto  nHbopmaumio 06 obciyxKuBaHUM UK
3anyacTax YCTPOWCTBA MOXHO MOCMOTPETb Ha  caiiTe
www.interphone.cellularline.com
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1.0 MoproroBska / ycTaHOBKa

InterphoneF5 npeacraenser co6oii MoaynbHbIi Habop ayawo,
cocroawmin u3 moayns Bluetooth® (ueHTpanbHasa YacTb cu-
crembl) (A), ABOIHOW cuUCTeMbl fepxaTtena ana moayna (E/D
1 napbl HabopoB ayaAKo, pasmelllaemMbixX BHYTpu wema (C/B).
Kpome nByx Ha6opoB ayano, npeAocTaBnseMbix B KOMNeKTa-
VK, CYLIIECTBYIOT ONLNM € TOVI CTPYKTYPOIA 1 GyHKUMAMY,
A _nony4exus 6onee noapo6Hoit nHpopmaunn cm.pasaen
aKceccyapoB Ha caiite www.interphone.cellularline.com
Mepep koHpurypauyueii InterphoneF5 yenecoo6pasHo npose-

PWUTb NPUCYTCTBME Ha caiiTe nporyg 0 06e-
cneyeHns, KOTOpbie MOryT yNyulINTL XapakTepuctukm F5, B
cnyyae , P A NX YC

MpoBepuTb COBMECTUMOCTDb € onepaTusHoli cuctemoli MK, 3a-
Tem cKayaTb ¢aiin 1 npunaraembie MHCTPYKLUL, KOTOpPbIE No-

moryT Bam B xope p yp

1.1 3apsapka
Mepen ucnonbzosaHnem InterphoneF5 Heobxoanmo 3apsa-
[INTb €ro akKyMynaTop.

CoepnHuTb 3apagHoe yctpoicto (F), npepoctaBnfemoe B
KOMMneKTaLumm, ¢ po3eTkoi cetn 110/220B 1 BCTaBUTb WTbIPb
3apAJHOrO YCTPONCTBA B COOTBETCTBYIOLLMIA pa3beM (8) Ha Mo-
pyne InterphoneF5.

Bo BpemA 3apagkn VIH[ZLI/IKaTOprIIZ cBeToanoa CTaHOBWUTCA
opaHxeBbiM (7).

o oKoHYaHWM 3apAAKM CBETOANOA CTAaHOBUTCA 3€/1EHOTO LiBe-
Ta, UTO CBUAETENLCTBYET O MOJHOW 3apAfKe akKyMynaTopa.
[ins nonHom 3apagku mogyns F5 TpebyioTca NpubnmnsnutensHo
[1Ba Yaca, B TO BPeMs Kak [/17 COBMECTHOW 3apAAKY ABYX MOAY-
Neii TpebyioTcA NPUGNM3NTENBHO TPY Yaca.

1.2 YcTaHOBKa CKOGbI Ha wnem
InterphoneF5 komnnekTyeTcA ABYyMA TUMamu Kpenexa s
YCTaHOBKM Ha wnem (aepxatenu) (E/D), KoTopble No3BonsAioT
BbIOPaTh Hanbonee NPUroAHbIN, B 3aBUCIMOCTY OT UCTIONb3Y-
emoro wnema.
[lepxatenu cnyx<at ana yaepxusaHma 1 610KMpoBKI Nocpea-
cTBOM KpenneHua moayns Bluetooth® F5, oauH npuknevisa-
eTcA NocpefiCTBOM Knelikoro snemerTa (E), a apyroi ¢ knun-
con (D).
Brnarofapa KpenneHuio, NpUCYTCTBYIOLEMY Ha [ep)KaTensx,
mozynb F5 nerko cHMaeTcs AnA onepawnii 3apaaKu, 06HOB-
JIeHVA, NMPUHATUA Mep NPefOCTOPOXXHOCTeN ANA Mmpeaynpe-
XKIOEHUA KpaXku M UCMONb30BaHWA Ha APYrUX LUiemax, yxe
npefBapuTENbHO  YKOMIIEKTOBaHHbIX [pyrMu  Habopamu
BTOPOrO LUfiema.
Bce Habopbl Luniema COCTOAT 13 MOJLy/IA ayAAVO HayLIHNKOB/MU-
KPOQOHa, a Takxe AByX Aepkatenev Ans mopyna.
Habopb! BTOpoOro wwnema ABASIOTCA AOMNONHUTENbHBIMA 1 MO-
ryT obnagatb APYroi CTPyKTypoit 1 GyHKUMAMK, ANA nonyye-
HUs 6onee Noapo6HOI NHGOPMALWM CMOTPUTE Pasaen akcec-
CcyapoB Ha caiite www.interphone.cellularline.com

Knenkuit pepxarenb (E) pekomeHayeTca B CBA3W C TeM, UTO
ABNAETCA Hanbornee aspOAVHAMUYHBIM, MOXET YCTaHaB/Iv-
BaTbCA B /1060€ MECTO Ha MOBEPXHOCTY Lusiema, Mo3BoaAeT
BbIOPaTh Havibonee NPUroAHyYIo TOUKY, B 3aBUCUMOCTM OT Gop-
Mbl 060JTOUKM, KaK C SCTETNYECKOI TOUKM 3PEHMA, TaK 1 Jyy-
wero npuneraHua.

B KauecTBe oTpULaTeNbHON XapaKTePUCTVKM ABJIAETCA TO, UTO
€ero Hefb3A NnepecTaBnATh. [locne ycTaHOBKM iepxaTens nepe-
MeCTUTb ero GyleT HEBO3MOXHO, B CBA3MN C TeM, YTO KNeiKui
anemeHT 3M obnagaeT NPeBOCXOAHON YCTOMUMBOCTbIO 1 He
[0nycKaeT NOBTOPHOE NO3MLIMOHNPOBaHWe. Ecnv OH cHUMaeT-
€A, Heo6XOAVIMO NPOU3BECTU €r0 3aMeHy Ha HOBbIN.

Mepep ero yctaHOBKOW TLjaTeNbHO BbIOpaTb COOTBETCTBYHO-
LLIYI0 TOUKY.

JDepxatenb ¢ knuncoii (D) ABnAeTca npeanouTuTenbHee Ans
TeX, KTO He NIo6UT NPUKNENBaTb KNelkre 31eMeHTbI Ha Lem,
WM NPeanoynTaeT NMeTb BO3MOXHOCTb €ro CHATUA ANA UC-
nonb30BaHUA LWiema 6e3 akceccyapos.

[inA fepatens ¢ KNNMcoil TpeGyeTcA BO3MOMHOCTb YCTaHOB-
K1 O[IHOW €ro YacTu mexxay 06010uKON U LeKoil. HekoTopble
wnembl 06naAaloT MPUKAEEHHbIMY LeKaMy W 0CobbIMK
NpPOKNajKamu, KoTopble MOryT NMoMelLaTb COOTBETCTBYIOLLEN
YCTaHOBKe W1 NoTpe6oBaTh N3MeHeHUs Lnema, KoTopble He
BCE XKeNaloT BbINOJMHUTb, B AaHHBIX Cly4asX peKoMeHAyeTcs
BbIOVPATb KNENKUI filepxaTenb.

Ob6e ckobbl MOTYT YCTaHaBNMBATLCA TOMbKO C JIEBOW CTOPO-
Hbl WNema.

YcTaHOBKa ¢ fep)KaTtenem (Knenkum)

B3ATb Knenkuin fepxatenb U He CHUMaA 3a[HIOK0 3aLLUTHYIO
MMIEHKY MO3WLMOHMNPOBaTb €ro Ha NeBOI CTOPOHe 060J104-
KW lwnema, CMeCTuTb No »XenaHuio, NbiTaaCb HanTn Hanbonee
COOTBETCTBYIOLLIEE MONOKEHNE, rapaHTUpyloLLee repmeTuy-
HOCTb 1 QYHKLMOHANbHOCTb. lNepeps yCTaHOBKON MOHTUPO-
BaTb Ha Ailepxatenib Moaynb F5 1 npoBepuTb, UTo BbIGPaHHOE
MNOSIOXEHNE He MellaeT BOAUTeNto (KO3blpeK, MOAy/bHOE OT-
KpbITUE N TA...).

OunCTUTb N 06e3KNPUTD TILATENbHBIM 06Pa3oM TOUKY, Bbi-
6paHHyI0 A1 YCTAHOBKW AepXaTens.

He 1CMoMb30BaTh arpeccuBHbIE MOIOLLVE CPEACTBa, KOTopble
MOryT NoBpeAnTb KpacKy Liema, Nocie O4YNCTKA 060]10LIKI/I,
CHATb 3aLYNTHYIO MEHKY C IBYXCTOPOHHETO KIIENKOTO S1eMeH-
Ta 11 YCTaHOBUTb [lepXKaTeslb Ha LWEeM, MPUNOXNTb Nerkoe AaB-
JNleHVie ANA COOTBETCTBYIOLLEN aAre3n KIenKkoro aneMeHTa.
Mocne yctaHOBKM Nepes UCMONb30BaHVEM LusieMa PeKOMeH-
[yeTcA OCTaBUTb KNevkuii snemeHT 3M ana BO3AeNCTBrA npu-
61131TeNbHO Ha 12 Yacos.

YcTaHOBKa C iepKaTenieM co CbeMHOI KNUncoii
MpoBepuTb, UTO TUM LWEMa ABAETCA COOTBETCTBYIOLLMM 1 NO-
3BOJIAET BCTaBUTb KNNMCY MEXAY 060NOUKOIA 1 LEKON, B NPO-
TUBHOM CJTyyae, UCMOsb30BaTh KNeVK1i flepXaterb.

B3ATb flepXKaTenb C KMMcon, ocnabuTb ABa BYHTa U CHATb 3a-
[IHIOI0 YaCTb.

1.3M

Ha neBoii 60KOBVHe LWniema onpefenuTb Hamboriee npurof-
HYIO TOUKY /U1Al BCTABKM K/UMCbl.

BCTaBUTb YaCTb 3aAHEN KNMMCbl MeXay 060NI0UKON U LeKow,
OCTaB/IAA CHaPY»I KOHEUHYIO YacTb, rje MPUCYTCTBYIOT OTBEP-
CTUA ANnA BUHTOB, NOMbITaTbCA COEANHUTb NepeaHIo YacTb
KIWMCbI, B 3aBUCMMOCTV OT TOJILVHbI/Pafnyca Liema, Mo-
KeT noTpeboBaTbCA UCMONb30BaTh apantep (J) B Lensx Kom-
MeHCaLMn PacCTOAHUA MeXy ABYMA 1eMeHTamMu, Takum 06-
pa3om, YTobbI NPU 3aTATMBAHWUM BUHTOB, KNWUMCa npunerana K
oborouke.

3aTAHYTb BYHTbI MPY NCMONb30BaHUM OTBEPTKM, MPEfOCTaBNA-
MOVl B KOMMNeKTaLmy, He npunaratb YpesmepHo Cuibl Npu
3aTAKKe BUHTOB, Ype3MepHas 3aTAXKa MOXeT Bbi3BaTb Mo-
BpexaeHue Knuncbl v ee Yactu.

Ecnm Bbl ncnionb3yeTe Takxke 1 afanTep 1A KIUMCbl, 3aMeHn-
Te [1Ba BVHTA, MOHTUPOBAHHbIE B KIUMCE, Ha Gosee JJINHHbIE,
npefocTapiAemble B KOMM/IEKTaLy.

ynb ayano (MukpodoH/Hay ) (C/B)

InterphoneF5 ocHaleH ABymA Tvnamy Habopa ayavo, UTO
no3BonsAeT BblbpaTb Hanmbonee MPUroAHbIN, B 3aBUCUMOCTU
OT TVNa Wema, NO3TOMY MOHTaX ABAETCA bosnee yao6HbIM
1 BO3MOXEH, KaK Ha Luiemax Jet/MoaynbHbIX, TaK 1 Ha NHTe-
rpanbHbIX.

CylecTBeHHOI pasHLel Mexay ByMA Habopamu ABNAETCA
coefiMHeHNe MUKPOPOHa C MOAYNIEM HayLIHUKOB.

LLinembl Jet/moaynbHble NCMOMb3YOT Habop C MUKPOGOHOM,
MOHTUPOBAHHbIV Ha TMBKOM METaNINYECKOM KpoHLuTeliHe (B),
B CBA3M C TEM, YTO NOC/IEAHN JO/KEH OCTaBaTbCA Nepes PTOM
nonb3oBaTtens. VIHTerpasnbHble LWeMbl MCMofb3yloT HaGop ay-
Aano c MI/IKpOd)OHOM, noACoeAMHEHHDIM K HayLWWHUKY nocpea-
CTBOM TOHKOro nposoga (C), KOTOpPbI Ha 3Tarne MOHTaxa CTa-
HOBUTCA JIErko MaHeBPUPYeMbIM, MAKPODOH, BCTPOEHHbIN B
Kpali rbKoii pe3uiHbl, yCTaHaBNIMBAETCA BOBHYTPb MNOAGOpos-
HMKa Wwnema nocpeacTtsom KNenKoro snemeHTa unm nnnyyKkn,
niepef; PTOM Nosib3oBaTens.

MpaBbili HaylWHUK MOACOEAVHEH K MOAYMIO ayavo nocpen-
CTBOM M1HU pa3beMma, B CTpaHaX, rfje 3anpeLjaeTcs NCrosb3o-
BaH1e ABOVHbIX HayLUHVKOB, UCMOSb3YiiTe TONbKO NeBbIiA Ha-
YWHYIK.

YcTaHOBKa MOAynA ayamo

OpeTb LWNem 1 TOYHO ONPEAENTL BHYTPY €ro TOUKY No3unLu-
OHMPOBaHVA yLUE.

Ecnm BHYTPEHHAA TKaHb WemMa NO3BONMAET 3TO, NOoMbITaTbCA
MPUKPENUTL HEMOCPEACTBEHHO AiBa HayLLHWKa HaGopa ayavo
B OnpeaeneHHoe NoNoXeHMe, YacTo IMNYYKa C 3afHel CTopo-
Hbl HayLUIHMKa NNOTHO NPUNEraeT K Matepuay Lwiema, 6e3 He-
0BXOAMMOCTI MCMOSb30BaHNs KPas TKaHU C ABYXCTOPOHHIM
KNeikvuM 3niemeHToM (1), B POTVBHOM CAlyuae, eCiin Matepuan
ABNACTCA TAXKENbIM, MO3VLIMOHNPOBATb Kpali TKaHu B onpefe-
NEHHOV paHee TOUKe, NOC/IE YEro NO3NLIMOHNPOBATL CBEPXY
HayLHWK.

BHOBb HafleTb LUNIeM 11 OLIeHUTb, €C/IN MO3NLIMOHNPOBaHME Ha-
YLWHVKOB ABNAETCA COOTBETCTBYIOWNM, HayLIHUKN AOSMKHbI
6bITb LIEHTPUPOBaHbI 1 Clerka HaxoAUTbCA B KOHTAKTe C yllia-
MU,

TMp¥ BO3MOXHOCTW, €C/IN LLSIeM NO3BOJIAET 3TO, PeKOMeHAyeT-
€A BCTaBUTb HayLUHVKW NOJ, TKaHb LLeKu, Ans sToro Tpebyetca
6orbliee BpemA U OCTOPOXHOCTb MPY YCTaHOBKE, HO fieNaeT
BHYTPEHHUI Habop NpaKTUYeckn HeBUAUMBIM 1 Gonee KOM-
doprabenbHbIM.

lMoBepHyTb Kabenb C LUTbIPEM MOA LIEKOIA, CTapasAch He HaKna-
AblBaTb UM 3aKpy4mnBaTb €ro, 3aTem BbiMyCTUTb C neBou CTo-
POHbI Ha BCIO VIMEIOLLYIOCA J/INHY.

3aTem, nocnie NOACOEANHEHNA WTbIPA K Moaynio F5, MOHTU-
poBaHHOMY Ha flepxaTene, ybpaTb N3ULLHIOIO YacTb Kabens,
OCTaBNAA HAPYXWN TONIbKO MUHMMAJTbHOE HeOﬁXOFLI/IMOe Konu-
YecTBo.

M. &

pod jet/ y (B) - moxHO npony-
CTWTb KPOHLUTENH MUKPOQOHa MOZ LUEKON Yepes oTBepcTve
pemellKa, TakuMm 06pa3om, uTobbl MUKpPodoH 6bin Gonee
ycToi 1 MeHee , MUKPOGOH C yCTPONCTBOM
3alLTbl OT BeTpa (13) AoMMKEeH HaXOAWUTLCA Nepef;, PTOM, HO MO-
KET ObITb 1 Crierka cmellieH B 60KOBYIO CTOPOHY.

Mpw 3aBepLUeHnn YCTaHOBKM, MPOBepUTb, 4To Haagnuch MIC,
NPUCYTCTBYIOWAA Ha KPOHLUTEHe MWUKPOdOHa B COOTBET-
CTBWW C YCTPOWCTBOM 3alWTbl OT BeTpa, obpallieHa Ko pTy
NoNb30BaTENS, eLle Nyylle, ecv obpalLeHa K riasam.
MuKpodoH nHTerf (C) - npoBog MrKpodo-
Ha AOMKEH BbIXOANTD 13 NOA, LeKw, @ MUKPOdOH (19) fomkeH
YCTaHaBNMBaTbCA BHYTPY Nofi60poaHKa nepep PTom.
lMpoBepuTb, UTO yCTaHOBKa MUKPOPOHA HE MeLLaeT BO3MOX-
HbIM BEHTUIALIMOHHBIM OTBEPCTUAM, UM OHU He HanpaBneHbl
Hernocpe/CTBEHHO Ha Hero.

MWVKPOGOH MOXET yCTaHaBNMBATbCA HEMOCPELCTBEHHO MO-
CPEe/ICTBOM BCTPOEHHOTO [IBYXCTOPOHHETO KIENKOro SemeH-
Ta (PVKCMpoOBaHHaA yCTaHOBKa) WU NPV UCMONb30BaHNN -
nyyKm, NpegocTaBneHHomn B komnnektaumm (I) (cbemHan ycta-
HOBKa)

MPUMEYAHWIA: Ecnn HayLIHMKM Ype3mMepHO CAaBNMBAIOT yLun,
HEOBXO/IMMO BHECTU HEGONbLIOE U3MEHEHVe B LLnieM, B NPOo-
TUBHOM CJlyyae, CMyCTA KOPOTKOe Bpems MpriMeHeHna 6onb,
Bbl3BaHHasA aBfleHNeM HayLLIHWKOB, CTaHET HEBbIHOCUMOIA.
ﬂ]‘lﬂ N3MeHeHMVA WiemMa NOAHATb TKaHb LWeK 1 caenatb yrny-
6neHve B MONMCTUPONe, yAanaa yacTb Matepuana nocpef-
CTBOM pe3Lia U iPYroro MHCTPYMeHTa. YAanuTb TONbKO He-
06X0AMMbI MaTepyan B COOTBETCTBUM C INaMETPOM HayLLIHW-
KOB.

[DNaHHas onepaliyia TpebyeT onpesieneHHbIX HaBbIKOB, C/N Bbl
He yBepeHbl B ee OCYLECTBNEHUW, PEKOMeHAYeTCA 06paTuTb-
CA K AUNepy Wiv K cneLyannctam.
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YcraHoBka moayns F5 Ha wnem
lMocne 3aBeplUeHNA MOHTaXa KPEeMeXHOro aepxaTeia u Ha-
60pa ayamo MMKPodOHa/HayLIHNKOB, BCTaBUTb CBEPXY BHI3
mozynb (A) B ilepxaTenb, obecneunas coBnageHne ABYX Ha-
npasnAoLWmX (9) ¢ oTBepcTUAMM fepxatena. [poBepuTb, uTo
mogy”nb F5 3a6N10K1poBaH COOTBETCTBYIOLMM 06Pa3oM B rHe3-
e, MbITafACb CABUHYTb €70 BBEPX.
CoepunHenne moayns F5 c ayano Ha6opom
BbipoBHATL HanpasnsAoLLyto WTbIPA (14/20) ¢ HanpaenALLen,
NPUCYTCTBYIOLEN Ha KOHEUHOI YacTu AepxaTens, CMeCTUTb
WTbIPb CNpaBa BNIEBO [0 ro NOJIHON YCTaHOBKM.
MpuUnoXxuTb fOCTaTOUHOE [JaBNEeHIEe B LIeNAX rapaHTm repme-
TUYHOCTM MOAYNA.
CHaTne mopaynsa F5 c wunema
B nepsyto ouepeab, M3Bneyb WTbIpb U3 MOAYNSA, 3aXBaTUTb €ro
1 MpOMyCTUTL B HarnpaB/iAloLLelt CieBa HanpaBo [0 MOSTHOMO
U3BneYeHs, n3beratb ero N3BeYeHUs, HaTATMBas 3a Kabesnb-
HbIVi 33KUM M cam Kabenb.
[ina cHatua mopyns Bluetooth® cnerka Haxatb Ha 6n0KMpo-
BOYHBIN pbivar (M) K 060M104Ke Lnema 1 yaep»KnBas ero Haxa-
ThiM C,ElBl/IHyTb Moglysib BBEPX [0 €0 MOJIHOTO CHATUSA.
CHATb F5, ecnu nepl

HavafibHO He 6b|n CHAT WTbIPb COeAVHEHNA C Habopom ay-
Avo (14/20). WTbipb ayano Takxke BbINOAHAET GYHKUUIO
3alWMTHON B Uenax npeay AeHNA Toro,
uyT06bI MOAYNDb mor 6bITb CNly4aiiHO CHAT UNN pacuensied
npu oAeBaHNM Wema.
BknioueHue moaynsa F5
HaxaTb 1 ypepxuBaTb Haxatoin knasuwy MFB (1) (Multi
Function Button) Ha NpOTAXXeHUW NPUGAUNTENBHO TPeX ce-
KyHZ} U OTMYCTUTb €e B MOMEHT /ABYXTOHAJIbHOTO 3BYKOBOIO
CUrHana v BKJIIoYEeHVs cvHero ceetoamopa (6).
Mpu nepBom BKMtoueHUM F5, OH aBTOMaT4YECKM MepexoauT
13 pexviMa oXunaaHua K 6a3oBoit KOHGUrypaLmm A3blka, KOTo-
pbil BbIGVpaeTCcs NpefBapuUTenbHO.
Mocne Bbibopa A3bIKa, F5 GyaeT ycTaHOBNEH B peXunm coBMe-
LIEHNA B OXWAAHNN YCTPONCTBA. [I1A MoACcoeAVHEHA YCTPOit-
cTBa Bluetooth® BbINONHWTL [ECTBIUA, yKa3aHHble, HAUMHasA C
naparpada 2.1.
Ecnm Bbl XenaeTe BbINTY U3 KOHPUIypaLmmn ANA ee ocyLUecT-
BIEHUA B NocneayoLem, BbikmounTe F5.
Bbikniouenne mopyns F5
HaxaTb 1 ynepxuBatb Haxatoin knasuwy MFB Ha npoTaxe-
HUN NPUGNM3NTENBHO 5 CEKYH, U OTMYCTUTb €€ B MOMEHT 3BY-
KOBOTO CMrHana 1 BKIIOUYeHNA KpacHoro ceetoauoga (7). Cny-
CTA HECKONbKO CeKYH/] YCTPOMCTBO BbIKMIIOUMNTCA.
Perynup rp ™
I'IpV| no6om ycnosvu/l MCNONb30BaHNA MOXHO NPON3BECT pe-
TyNNPOBKY YPOBHA FPOMKOCTU MyTeM BO3AEWCTBIA Ha KHOMKM

- (4 /5), pacnonoxeHHble Ha moayne F5. TexHonorua no-
CrefjHero NoKoeHs, BCTPOeHHas B F5, MO3BONAET Ha ypoB-

2.0

HAX IPOMKOCTW, perynmpyembix Ana Mogysna TenegoHa, paguo,
VHTep¢OHa, My3bIKU 1 MPOBOAHOTO BCMIOMOTaTeIbHOMO BXOJa,
DYHKLMOHMPOBATL HE3aBUCMbIM OGPa3OM.

[laHHaA TexHoNornA Mo3BONAET NEPCOHaNN3MPOBaTb YPOB-
HU FPOMKOCTW, B 3aBUCUIMOCTU OT MICTOYHIKA 3BYKa, 1 MPefoT-
BpaLlaeT nepenagbl rPOMKOCTU, KOTOpble MOryT HaﬁJ'IlOFLaTbCﬂ
Ny Nepexofie OT OAHOTO UCTOUHMKA ayAVo K ipYromy.

[InAa yBenuyeHna nnm ymeHbLIEHNA YPOBHA MPOMKOCTH, BO3-
[IeNCTBOBaTb Ha KHOMKM + 11 — NOCPEACTBOM MHOXeCTBEHHbIX
HaxaTuii, nsberas yaep»K1BaHMA COOTBETCTBYIOLLEN KNABULLU.
anI KaXX[OM HaXaTun KHOMKn 3ByKOBOVI CUrHan yKa<eT Bbl-
6paHHbIi1 ypOBEHb MPOMKOCTM.

B 3aBucumocTn ot AOCTUTHYTOrO YPOBHA, NPy AOCTUKEHUN
MaKCMManbHOW rPOMKOCTI, F5 MOXeT 13aaTb ABONHOM 3BYKO-
BOW CUrHaN ynu NponsHecTn Gpasy “AOCTUrHYT MaKcUManb-
HbII1 ypOoBeHb rpoMKoCT”

Kxonkun BBEPX u BHU3

KHonku BBEPX 1 BHU3 (2 / 3) obecneuriBaioT nepemelleHme
MeXfy rofiocCoBbIMU MeHIO ANA Noucka Tpebyemoii GyHKLnn.
Kronku BBEPX 1 BHU3 Takxe BbINONHAIOT Apyrie BCNOMOra-
TeNbHble GYHKLMK, KOTOpble OGBACHAIOTCA FOI0COBOW (yHK-
yuen.

Korzia F5 HaxoauTCA B peXxnme OXnaaHaA, MPY KaxJoM Haxa-
TUM Knasuwwy BBEPX unu BHW3, ronocosas ¢yHKUMA npous-
HOCUT HauMeHOBaHne ¢yHKLlI/II/I, OCTaHaBMBAACb TPU CEKYH-
[ibl Ha VCronb3yemoit GYHKLMM, 1 YKaXKeT, Kak aKTUBMPOBaTb
(I)yHKL[I/IIO 1 KaK ee ncnonb3oBaTtb.

Hanpumep, octaHaBnuBasch Ha pagvio FM, ronocoBas ¢yHk-
uus npousHeceT “Press centre button to activate FM"” ("Ha-
KaTb LIeHTp A aKT pagvo FM")
n nocne HaXkaTtua “FM Actlve ( pap\mo FM aK'rlnBuposaHo )
3aTem “4acToTa s
“Press up or down button untll the beep to Scan ( Haxatb
BepxHioto Knasuwy (BBEPX) unu HnxHioto (BHU3) Ha pBe
CceKyHAbl A/1A NoncKa cTaHumin”) “Press centre button until
the beep to Store” ("HaXkaTb LleHTpanbHYI0 KnaBuwy Ha

ABe CeKyHAbl AnA B NaMATA C ") “Press
up or down button to select y" (" HaXaTb
wn y ANA BbI6 namatm’) uTa....

P
B peiicTBUTENbHOCTY, ,anHaﬂ ronocoBas GyHKLVA NO3BOAUT
BaM C 6osnblueli NerkocTb Mosib30BaTbCA MHOMOUYNCIEHHBIMU
dyHKUMAMM F5, 6e3 Heo6XoAMMOCTY 3aNOMHaHUA, Kak 1 Ka-
KYyI0 KHOMKY HEeObXOAMMO HaxaTb ANnA onpefeneHHon QyHK-
uun.

MonHbIii NepeyeHb ronocoBbIX COOBLEHNII NpeacTaBneH B
pasgene 3.5.

OpHako, Hanomy1HaeM, 4To Nocne ycTaHoBKM F5 B BbIGpaHHOM
A3blKe, Nlerye 1 NpakTUyHee CnefoBaTb rofloCoBOM GyHKLMM
HernocpeACTBEHHO B XOfie UCMOJb30BaHA YCTPOCTBa.

CoBmellieHne
Interphone F5 npepacTaBnser coboii rapHutypy Bluetooth®,
COBMECTUMYIO C 6OfIblLEl YaCTblO YCTPOWCTB, UCMONb3YIOLLINX
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npotokon 6ecnpoBoaHoii cBA3m Bluetooth®.

s obecneyeHus cBA3u Mexay F5 1 OQHUM NN HECKOMbKU-
MM COBMECTVMBIMM YCTPOCTBaMM, PEKOMEHYEeTCs OCyLecT-
BIATb, MO MeHblUeN Mepe, OfVH pa3 MpoLeAypy COBMeLle-
HuA. [laHHas npoleaypa, Hasbisaemas “ConpsxxeHune nnm co-
BMelleHVe’, OCTaeTcs coxpaHeHHoM B F5 Takxe 1 nocne Bbl-
KNoYeHus.

Interphone F5 MoXeT coxpaHsATb B MamMATY 10 8 pa3iNyHbIX
YCTPOVACTB, a B C/ly4ae AOMNOSHUTENbHBIX YCTPONCTB, aBTOMATH-
YeCKW yfiansaeT cTapble COBMeLLeHNA.

B nio6om cnyuae, npoLieaypa COBMeLLEHNA ABMACTCA BO306-
HOBJIAGMOW 1 [OMKHA OCYLLECTBAATLCA, MO MEHbLUEN mepe,
OfINH pa3 TaKxe 1 ¢ Apyrumn F5, KoTopble HamepeBaeTech NC-
nonb30BaThb B UHTEPHOHHOM peXMME.

B cnyuae Heo6X0AVMMOCTU MOJTHOTO OBHYNEHA, MOCPeCTBOM
dyHKumn CBPOC moxHo npuecT F5 K 3aBofCKMM Napame-
TPaMm WM YCTPaHUTb CBA3b C YCTPONCTBAMU.

YnaneHue coBmelLeHMI

lMocpeacTBom faHHON NpoLieaypbl YAANATCA BCe coBMellie-
HUA, COXpaHeHHble B F5.

Haxatb kHonky BBEPX wnu BHW3 1 npokpyttb ronocosoe
MeHI0, OCTaHOBUTbCA Ha nosuumm “Setup” (“yctaHoBOUHblE
dyHKUMN").

TonocoBas ¢QyHKLMA MOMNPOCUT BaC HaxaTb LIEHTPasbHyo
KHomnky MFB Ana Bxofia B yCTaHOBOUYHOE MEHIO, MPOKPYTUTH
YCTaHOBOUHOE MeHIo nyTeM Haxatua BBEPX unu BHI3, octa-
HOBUTbCA Ha nosuumm “Erase Pairings” (“yaaneHvie comelwe-
HKA"). 3aTeM Ha ABe CeKyH[bl HaXaTb LEHTPasibHYl0 KHOMKY
MFB ans yaaneHua Bcex COBMeLLeHUIA.

lonocoBan ¢yHKLMA NOATBEPAMT onepauuto “Pairings erased”
(“coBmelleHna yaaneHbl”), n F5 aBTomatnyecku nepeipet B
PEXMM COBMELLEHIA B COOTBETCTBUM C yKa3aHWAMU pasfe-
na2.l.

C6poc

B cnyuae ocyuectBneHus npoueaypbl copoca, F5 bynet npu-
Be/leH K 3aBOACKMM MapameTpaM, yaanasa COOTBETCTBYlOlLMe
YCTPOIACTBa M NaMATb Pafvio CTaHLWIA.

Boiknioumnts F5, HaxaTb 1 yaepxusaTtb kHonkv BBEPX 1 BHU3,
3aTeMm, He OTXXUMas ABe Knaemwun BBEPX/BHW3, HaxaTb LieH-
TpanbHy1o kHonkKy MFB, nocne yero oTnycTuTb Bce Tpu KHOMKM.
Onepauwa noaTeepxaaetcs F5 nocpeacTsom Menoavv ayamo,
a TaK»Ke CUHVIM CBETOAVIOAOM, KOTOPbIiA 3aropaeTcs Npubnusu-
TeNbHO Ha OfjHy CeKyHAy. [lnA npocnyLwBaHNA Menoauy, He-
06X041MO, UTOBbI Habop ayamo 6bin NoacoeamnHeH K F5.

CoBMmeleHue c ycTpoiictBamm Bluetooth®

Mpw BbIKNIOUEHHOM F5, HaXaTb 1 yepXuBaTb HaXaTon Kna-
Buy MFB Ha NpOTAXeHUM NPUBNM3UTENbHO 5 CeKyHg, OTny-
CTUTb KHOTKY, KOTAa iBa cBeToAuopa (6/7) HauvHaIoT MyraTb
KPaCHbIM/CUHUM LiBETOM:

HesamepnutenbHo nocne storo F5 3anpocut Haxatb KHOMKY
MFB ana Bbibopa »enaemoro A3blka, 3anpoc byaeT npeAcTas-
NleH aBTOMaTNYECKM Ha BCEX VIMEIOLLIXCA A3bIKaX:

MNepen HaxaTem KHOMKM MOfOXAaTb 3anpoca Ha »KelaemMom
A3bIKE 1 NOATBEPAUTL MyTeM HaxaTna KHonkn MFB.

lMocrne nogTBEpPX/AEHA A3bIKa CBETOANOMbI HAUVHAIOT MUTaTb
nooyepegHo KpaCHbIM/CVIHI/IM LBETOM, yKa3blBaA Ha TO, YTO
PeXnm CoOBMeLLeHNA akTUBNPOBaH.

Ha coBmellaemom yctpoiictee (tenepoH, nneep MP3
Bluetooth®, GPS u TA...) BblOpaTb MEHIO COeAVHEHWIA
Bluetooth® 1 npow3BecT NOMCK HOBOTO YCTPOCTBA.

[ina nonyueHnA AOMNONHNTENbHBIX CBEAEHUI O NOUCKe/COBMe-
LLieHMIN HOBOTO YCTPOICTBa ayano yepes Bluetooth®, cmotpute
COOTBETCTBYIOLLEe PYKOBOACTBO MO IKCryaTaLmm.

F5 onpepenseTtca ycTpoiicTBoM nog HassaHuem Interphone F5
1 COBMeLLiaeTcA aBTOMaTUYeCKU.

B cnyuae 3anpoca napons, BBeCTV YeTbipe pa3a Homb “0000".
Takum obpasom, F5 aBTomaTYeCKn NepexoaunT B PeXM OXi-
[laHVA, N CBETOAVOA BaXK/bl MITaeT CUHMM LIBETOM Kax/ible
TPU CeKYH/bl A VHAVIKALMW, KaK PeXnma OXuaaHua, Tak 1
coeavHeHnA ¢ ycTpoicTBoM. Ecnm noacoeanHeHHoe ycTpoii-
CTBO /1e3aKTUBMPYeETCA, CBETOAMNOM MUraeT OAVIH pa3 Kax[ble
TPU CEKYHABI.

Mpu enaHnn coBMelLeHNA BTOPOTO YCTPOIICTBa, HeobXoaN-
MO NMOBTOPUTb NPVBEAEHHYIO Npoueaypy, 3aTemM BbIKNOYUTb
F5 1 NOBTOPUTL MHCTPYKLWM C Camoro Havana, aktusupya F5
B PEXMME COBMELLEHUA.

Wcnonb3oBaHne ycrpoiictBa Bluetooth®, noacoepuHen-
HOroKF5

Mo6unbHbii TenedoH

MMpu coBmeLLeHUN MOBUILHOTO TenedoHa, B Cyyae Bbl30Ba,
noaoXAauTe Napy 3BOHKOB 1 OTBETLTE, FOBOPA “anno” unu apy-
rum obpasom. Ecniv Bbl He XenaeTe oTBevaTh, CBA3b OyaeT npe-
pBaHa aBTOMaTU4eCKm CMyCcTA NPUGN3NTENLHO 5 3BOHKOB.
BHumaHwe: LLlym ynnuHoro asukeHus, 38yKoBble CUrHanbl, ry-
WNTENN 1 T.J. MOTYT 06ecrneunTb akKTMBALMIO FOJIOCOBOTO OT-
BeTa.

Mpw enaHny, MOXHO OTKIIOUNTb FONIOCOBON OTBET U B AaH-
HOM C/lyyae, eCn Bbl eflaeTe OTBETUTb, HaXKMIUTE LieHTpaslb-
Hyt0 KHOMKy MFB. ECin He HaxKMMaeTcA KHOMKa OTBETa, 3BOHKN
6yayT NPOAOIKATLCA IO BECKOHEUHOCTU, NNA NPeKpaLyeHna
cBA3M 6e3 0TBeTa, HaxaTb /Ba Pasa LieHTpaslbHyto KHonky MFB.
JinA 3BOHKa HaXaTb OfINH pa3 LieHTpanbHyto kHonky MFB 1 no-
[OXAaTb CUrHana mobunbHoro TenedoHa. B 3aBucumocTu ot
MCMOMNb30BAaHHOTO TenepoHa, MOXHO U3MEHUTbL PEXUM, Npu
KOTOPOM CUrHanm3mpyetca AaHHaa GyHKUMA (ana nonyyeHua
6onee nofpPO6HOI UHPOPMALIMM CMOTPUTE PYKOBOACTBO Ha
MOBWIbHbIN TenedoH).

lMocne ycBanBaHuA TOro, Kak COGCTBEHHbI TenedoH curHanu-
31pyeT NpeapacrosnoXeHne Ha NoyYeHe rolocoBO KOMaH-
[ibl, MPOV3HECTN UMA 1A KOHTaKTa.

B paHHOI GyHKLMN PeKOMEHAYETCA CHU3UTb CKOPOCTb fABKE-
HUA 13 coobpakeHNIn 6e30MacHOCTY 1 Gosee YETKOro MPou3-
HOLLIEHUA TPebyemoro UMeHU.




interphone E5

interphone E5

Gps

HaBuratopbl 1A MOTOLMK/IOB MpefpacrofioXeHbl 1A OT-
NpaBK1 COOBLLEHNI HaBUraLmn 1 Apyroin nHpopmaLmm no-
cpeacTBom npoTokona Bluetooth®. Mogenn cpepHero/Bbico-
KOro ypoBHA obnapatoT asyma mopynamu Bluetooth®, koto-
pble MO3BONAIOT OJHOBPEMEHHO YMNPaBfiATb HaylHUKaMu U
MOGUNbHBIM TeniepOHOM.

HekoTopble HaBuUraTopbl [y1A aBTOMOOUNA MO3BONAIOT OT-
NpaBiATb COOGLIEHNA HaBUraLMn MOCPeACTBOM MPOTOKONMa
Bluetooth® c npopunem crepeo A2DP (TomTomGo630/730/930
1 [ipyriie), HO OCHalLieHbl TONIbKO OAHMM Mopynem Bluetooth®,
NO3TOMY MPY MCMONB30BaHUM MOAYNA /1A HAYLLHWKA, OHW He
MOTYT yNpaBnATb TeNlepOHOM 1 Ha060POT.

lMpu ncnonb3oBaHUM HaBMraTOPOB ANIA aBTOMOGWNSA, HEO6XO-
VMO COBMECTUTb Kak TenedoH, Tak u GPS ¢ F5, nostomy Ha-
BUraTOp He CMOXeET 0TO6Pa3nTb HOMEP/VIMA 3BOHSILLETO JINLI,
v apyrue GyHKLWUK, CBA3aHHbIE C TenedOoHOM.

3a UCKIoYEHNEM HEKOTOPbIX YKa3aHHBIX BbilLie C/lyYaes, HaBy-
ratopbl A/ aBTOMOGWNA He OCHALLEHbI BbIXOZOM ayamo Yepes
Bluetooth®, a Tonbko coepHeHviem Bluetooth® ana Tenepora
B LieNAX oToBpakeHna ero pybpuKi u ncnonbsosaxna GPS B
KayecTBe rPOMKOVI CBA3U AnA TenedoHHbIX coefnHeHnin, Cmo-
TpuTe PYKOBOACTBO Ballero GPS AnA Toro, 4Tobbl y3HaTb O TOM,
KaKumu GpyHKLMAMY OH obnapaer.

Yro kacaetca GPS, ycTaHOBNEHHbIX B cMapTdOHax, Heobxoan-
MO y6eaunTbCA, YTO NPOrpamMMHOe 0becrieyeHie MOXeT yrpas-
NATb OTNPaBKOW co0bLeHNI yuepes Bluetooth®.

Ecnn nporpammHoe obecrneueHne GPS obnagaeT BbIXoaom
ayavo AnA COoBLLEHNIA, MOYTU YTO HECOMHEHHO OHO WCMOb-
3yeT npodunb ctepeo A2DP, NONHOCTbIO NopAepK1Baembli
InterphoneF5.

Wpet nn peub o GPS ana MOTOLMKIOB, aBTOMOOUASA, Ui Tene-
$OHa, CoobLIEeHNA O HaBMraLMN aBTOMaTUYECKN NOCTYNAT Ha
F5, BxoAsA B MHTEPGOHHDBIN PEXUM UK NPOCTYLUMBAHNA My-
3blKW.

Mocne 3aBeplueHnA cooblueHna o HaBuraumm, F5 Bosspatya-
eTcA B Npefblayluee COCTosHME.

CyLLeCTBYIOT UCKJIIOYEHNA, COOTBETCTBYIOLLME HeKoTopbIM GPS
(Hanpumep, Garmin Nuvi 510), rae coobLueHnsA He nonyyatoTcs
aBTOMaTMYeCcKw, a nyTeM HaxaTva KHonku MFB Ha F5. Kaxapin
pa3 Npun HaxaTuu KHOMKMK, yKa3aHHbIN Bbiwe GPS noacoean-
HAETCA NN pasbeAnHAETCA, OCTaB/IAA ero NOACOeANHEHHbIM,
MOXHO NpOC/yLWMBaTh Tonbko GPS.

Mysbika Bluetooth®

Mpu coBmeLLeHn MobunbHOro TenepoHa unm GPS, KoTopbiii
B COCTOAHUM yNpaBniATh daiinom ayano Mp3 v oTnpasnaTh no-
cpencTtBom npodunsa ctepeo Bluetooth® A2DP, moxHO npo-
CNyWMBaTh 1 YNPaBiATb My3blkon yepes F5.

MoXHO nepenTi B peXum npociyLuiBaHnaA/nay3bl, HaKumas
Ha [iBe ceKyHAbl KHonky MFB, Bnepea/Hasaz ¢ komnosnums-
MU, Haxkumas KHonku BBEPX vnn BHW3, npounssectn perynu-

N

POBKY rPOMKOCTM, HEOAHOKPATHO HaXXMmaA KHOMKW A0 »ena-
€MOro YpOBHH.

Mysblka He MOXeT NpoC/yLWNBaTLCA COBMECTHO ABYMA WNK
HECKOJIbKUMM MOJIb30BaTeNAMM, Kax/blii MOXeT NpoCyluu-
BaTb U YNpPaBMiATb My3blKOW, MPOUCXOASALLEN 13 COBCTBEHHO-
ro nnieepa.

Mpu oTcyTCcTBUM TenedoHa WM ecnv OH He obnagaeT dyHK-
uvneinn MP3/Bluetooth®, moryT ncnonb3soatbca nneepbl MP3
Bluetooth®, koTopble A OTNPaBKK 3ByKa WUCMOMb3YIOT MpPo-
$unb crepeo A2DP.

MPUMEYAHWE: B TenedoHax, OCHALYEHHbIX My3blKalbHbIM
nneepom, To ecTb OCHalleHHbIX npodunem ctepeo (A2DP),
dyHKUmK TenedoH + Crepeo (A2DP) MoryT 6biTb 3aHATHI OfHO-
BPEMEHHO, fjaXe ec/in UCMOSb3yeTcA TONbKO oAHa. B JaHHOM
cnyyae MOXeT He 6bITb BO3MOXKHbIM noacoeanHNTb AONONHN-
TenbHbIN cTepeo npreMHKK (A2DP) 1 HeobxoAMMOo MCMonb3o-
BaTb nneep MP3, BCTPOEHHbI B MOOUIbLHBIN TenedoH.

BcTtpoeHHoe paguo FM

Ana aktvBaumy $yHKUMM paavo F5 HaxaTb HeCKobko pas
KHoMKy BBEPX AnA npoKpyuMBaHWA MEHIO U OCTaHOBUTLCA
npu ronocosom coobuweHn FM (“Paguo FM”). Mogoxaatb
cnepyioLLmx ¢ppas ronocoBoii GyHKLMM 1 B COOTBETCTBIN C 3a-
NPOCOM HaXaTb LieHTparnbHyto KHornky MFB ans Bbibopa pexu-
ma FM (“pagno FM"):

BbINOMHNTb YKa3aHWA rofiocoBor GpyHKLMM 1A MOVCKa HOBbIX
CTaHLlI/II?I N NX COXPaHEHWA B NaMATA.

BcnomorarenbHblil BXog

Ha wrbipe (14/20) mopyneid ayano NpucyTcTByeT BCMOMOra-
TeNbHbIN BXOf, MCMONb3yeMblii B COYETAHUMN C YASIMHAEMbIM
kabenem (H), AnA BO3MOXXHOCTV NPOCTYLLIMBAHA BHELIHUX UC-
TOUHMKOB ayAuo. VICTOUHVKI ayAnO NOACOEAVHAIOTCA K faH-
HOMy Kabenio MocpesCTBOM BbIXOfja KOXyXa, KOTOpbIN [10/1-
eH BbITb COBMECTUMbIM C MUHM Pa3bemMoM 3,5MM.

Jlﬂﬂ aKTUBaL MM BCNOMOraTeNlbHOro BXofa HaXaTb HeCKO/IbKO
pa3 kHonky BBEPX ana mpokpyuvBaHWA MeHIo, OCTaHOBUTb-
ca npu ronocosom coobuieHnn “Auxiliary input” (“Bcnomo-
raTenbHbin BxoA"). Mogoxpaate cnepytowmx pas ronocosown
GYHKLMM 11 B COOTBETCTBUM C 3aMPOCOM HaXaTb LIEHTPasIbHYI0
kHornky MFB pgna Bbibopa pexwuima “Auxiliary input Active”
(“BCNOMOoTr: i1 BXOg aK ”). BHELHWIA CTou-
HUK He MOXeT YNpaBnATbCA MOJy/ieM Ha Lieme, HO, B nob6om
Crlyyae, MOXHO YNpaB/sATb ypOBHEM FPOMKOCTM MOCPeACTBOM
dyHKUWIA rpomkocTy F5.

CoBmelleHne aByx InterphoneF5

anl BbIKTOYEHHOM FS, Ha)aTb 1 yaepxuBaTtb HaXXaTo Kna-
By MFB Ha NpoTsAXXeHUy NPUGAN3NTENBHO 5 CEKYHA, OTMy-
CTUTb KHOMKY, KOraa ABa CBeToAMO4a HaYMHAOT MUratb Kpac-
HbIM/CUHUM LIBETOM:

3atem F5 3anpocnt HaxaTb Knasuwy MFB ana Bbibopa xena-
emOoro A3blKa.

w

3anpoc GyfeT cenaH aBTOMaTUYeCkn Ha BCEX VMEIOLLMXCA
A3bIKaX.

Mepey HaxaTvieM KHOMKM NOAOX/aTb 3anpoca Ha »enaemMom
A3blKe 1 NOATBEPANTL NyTem HaxaTuA KHonku MFB.

Ecnn yxe 6b1n0 oCyLLecTBIeHO COBMELLEHE C APYTVM YCTPOM-
CTBOM, NepBbIM TpebyeMbiM A3bIKOM OyaeT npeABapuUTeNlbHO
BblﬁpaHHblﬁ A3bIK, NoCNe Yyero 4OCTaTOYHO HaXaTb LeHTpasb-
Hyto kHonKy MFB ansa noateepxaeHuA.

lMocne nopaTBEPXKAEHNA A3bIKa CBETOANOAbI HAUMHAIOT MUTaTb
rooyepesiHO KPaCHbIM/CUHUM LIBETOM, YKa3biBasA Ha TO, YTO
PEX1M COBMELLIEHNA aKTVBMPOBaH.

MoBTOPUTDL Ty e camyto NpoLieaypy co BTopbim F5.

Tenepb, korfia F5 HaxoaATcA B peXume COBMELLIEHNs, OCTa-
TOYHO OfVH pa3 HaxaTb KHonKy BBEPX oaHoilt u3 aByx F5 ana
nx comellieHrA. CBEToAMOAbl HaUHYT MUraTb O4YeHb GbICTPO,
yKasblBas Ha TO, UTO OCYLLECTBAAETCA MOUCK APYroro Habopa.
Cnycta 10 cekyHa GyneT OCylIeCTBIEHO COBMeLLEeHUe ABYX
YCTPOIACTB, @ CBETOAWOAbl KPacHOrO LBETa BbIKIIOYATCH,
0CTaBNAA BKOYEHHbIMM CHNE CBETOANOAbI ABYX HaﬁOpOB.
CvHnid cBeTOAVOR B GUKCMPOBAHHOM peXiMe yKasbiBaeT Ha
aKTVBaLMIO UHTEPHOHHOI CBA3N.

WUci pd 0 C
nonb3oBareneii

Ha)aTb LE€HTPasIbHYI0 KHOMKY Ha 1 CeKyHAay AnAa aktmsaumn
nHTepdoHHON cBnA3n, F5 coobwmT “Connecting to intercom”
(“coepMHeHNe BHYTPeHHel cBA3N")

Mpn ycTaHOBNEHHOM coepnHeHun F5 coobwuT “Intercom
Active” (“BHYTp CBA3b aKT "). Casb full-
duplex ceituac gocTtynHa.

WHTepdoHHOe pasbeauHeHme: pu xenaHum Bbixoga U3
I/IHTep¢OHHOFO PeXnma, HaxaTb LEHTPaNbHYIO KHOMKY F5
Ha OfHy CeKyHgy. FS coobumT “Disconnecting intercom”
(p

Al ANA AByX

yTp i cBAasn’), 3atem “Intercom

dlsconnected” (" BHyTpeHHilﬂ CBA3b OTCOefHeHa"), Tenepb
MOXHO Bbl6paTb APYron T!n GyHKLMM NocpeAcTBOM MeHio F5 .

CoBmeuyeHme Tpex InterphoneF5

Mocne coBmelleHns ABYX MOJYneii B COOTBETCTBUM C pasae-
JIOM 2.2, IOBTOPUTB Ty XKe Camylio NpoLieaypy Npy UCNonb3oBa-
HWW TONbKO OHOrO 13 ABYX TOJIbKO YTO COBMELLEHHbIX MoAy-
nei, NNoC TPETUI, HEOBXOAVIMBIN ANA COBMELLEHNA.

Mocne 3aBepLueHns Npoueaypbl COBMELLEHNA MOpyNel, Ao-
CcTUraioTca cepytoLyvie Tynbl GyHKLVIOHNPOBaHWA:
WUcnonb3oBaHne ceneKTBHOI MHTePPOHHOI CBA3M “Ha
Tpex nonb3osarenen”

(Tpn nonb3osatens ABC) - A coegnHeH cBu C:

nocpeACTBOM JaHHO KOHGUIypaLmmn A MOXXHO BbIGpaTb, ecnn
rosopuTb ¢ Bunmn C

MepBbiii Monb3oBaTesb, COYETaeMbll C A, COXpaHsAETCA Ha
KHomke BBEPX (nonb3osatenb B), ana cBssu ¢ B gocratouHo
Toro, ytoGbl A yaepuBan KHonky BBEPX (otnyctuTb KHOMKY
npy NepBOM 3BYKOBOM CUrHare).

BTopoin nonb3osatenb, coBmellaemblii ¢ A, COXpaHAeTCcA Ha

>

kHonke BHW3 (nonb3osatens C), ans cBsizn ¢ C 4OCTaTOUHO
Toro, utobbl A yaepxusan kHonky BHWU3 (otnyctutb kHomky
npu NepBOM 3BYKOBOM CUTHasne).

c uHTepd i cBA3N “KoHdepeHLUN
ANA Tpex nonb3oBarenein
Y6enunTbcs, UTo Nonb3osatesb B coBmellaeTca ¢ nonb3osare-
nem A v nonb3osareniem C.
YnepXuBaTb NPUOAU3NTENBHO fiBE CEKYHAbl LIEHTPasbHY0
KHOTKy nosb3oBatens B (oTnycTute KHOMKY Mpu NepBom 3BY-
KOBOM cmrHane), nocsne oTNyCKaHUA KHOMKW NoJib30BaTeslb An
nonb3osatesib C NofCcoeVHAIOTCA aBTOMATUUECKI.
Ceasb full-duplex mexay Tpema nonb3oBatenamu ceiiyac fo-
CTynHa.
WnTepdoHHOe pasbeanHeHue: [py xXenaHum BbIXoAa U3 vH-
TepdoHHOTO pexuma (nonb3osatenb A v C), HaxaTb LieHTpasb-
Hylo KHOTKY F5 Ha opHy cekyHay, F5 cooGu.(mr“Disconne:ting
intercom” (“pa3 BHYTp W cBA3n’), 3atem
“Intercom disconnected” (“BHYTpeHHsAA CBA3b OTCOEANHe-
Ha"), Tenepb MOXHO BbIGPaTb APYroi TN NCMONb30BaHKA MO-
cpefCcTBOM MeHio F5.
Ecnu k Bawwemy mogynio F5 noacoeamHeHbl fiBa fpyryx nosb-
30Batesia (nonb3osatenb B), AnA BbIxoAa HaXMUTe LieHTpab-
Hy10 KHornKy MFB Ha fiBe ceKyHAbl, OTMyCTITe Noc/Ie 3ByKOBOrO
CUrHana, KpaTtkoe Hakatune obecneunt oTcoegnHeHne ToNbKo
OZIHOTO MOJIb30BaTeNs, ANNTEIbHOE HaXKaTue - 060VIX.

”

B cnyuae ecnu Bbi w3 nHTepd op npu

uci Tpems Bp KOH-

depeHLy BHOBb Te LeHTp y y ana

BOCC C

B cBA3M ¢ Tem, utO He ¢

06pa3om MeXAy HIMW, B CJTyYae ecIn HaXkaTie KHOMKM He
TBp ylero uci no-

NbITaliTeCh HaXaTh €ro Ha HECKONBKO CeKyHZ U OTRYCTUTb

npu 3ByKOBOM CUrHane.

Ecnu gake n B 3TOM cilyyae, pesynbTaT ABAAETCA OTpULa-

Bce F5Bp 1 aKTn-

BUpYiiTe CBA3b,
3oBarens B.

Ha fiBe CeKyHp| y nonb-

CoBmelleHmne yetbipex InterphoneF5 B pexume “KoHde-
peHunn”

Y6epnutech, uto nonb3oBartesib A COBMeLLEH C Nosib3oBaTeniem
B, a nonb3oBatenb C coBMmelLeH ¢ nosib3osatenem D B cooteeT-
CTBWM C NpoLeaypoit pasgena 2.2. MocpeacTBOM TOI e npo-
Lieaypbl obecneunTb coBMelLieHIe Nofb3oBaTtena B ¢ nonb3o-
Batenem C.

WUc nHTepd 0 C ANA YeTbl-
pex nonb3oBareneii B pe»(vnvne “koHdepeHumn” (YeTbipe
nonb3sosatensa ABCwu D)

YaepxuBaiiTe LEeHTPanbHYlO KHOMKY nonb3osatensa B (otny-
CTUTEe KHOMKY Npv nepBoM 3BYKOBOM CI/II'HaJ'Ie), aBTOMaTnye-
CKW MOACOEAVHAIOTCA K Mosib3oBaTenio B nonbsosatens A un
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3.0

3.

=

nonbsosarenb C.

Tenepb goctynHa ceasb full-duplex ana Tpex nonb3osatenen,
[INA Nepexofa Ha YeTblpe NoJib3oBaTeNs KPaTko HaXKMUTE LieH-
TpanbHyto KHOMKY nonb3osatena D, Taknm 06pasom akT1em-
pyeTcA CBA3b MeXAY YeTbIPbMsA MOJb30BaTENAMN B PEXMME
full-duplex.

NnTepdoHHoe pasbepnHeHne. [pu xenaHuM Bbixopa U3
VHTEPPOHHOIO PEXIMa, HaXMUTE LieHTpanbHylo KHonky F5
Ha opHy cekyHpy. F5 coobwut “Disconnecting intercom”
(“pasbeanHeHne BHYTpeHHeli cBA3W’), 3aTem “Intercom
disconnected” ("BHYTp CBA3b OTC "), Tenepb
MOXHO BblOPaTh ApYryto GpyHKLIMIO MOCPeACTBOM MeHio F5 .

B cniyuae ecnu Bbi u3 nHTepd o p ye-

Tbipex nonb3oBateneil, BHOBb HAXMUTE LEHTPanbHYI0
Y ANA BOCC C

B cBA3M € Tem, uTo He

o6pasom mexay HUMu, a pble KOHTPONNPYIOT ApPY-
rve, B Clyyae ey HaXkaTue KHOMKWN He NPUBOAWT Bac B
p p yuiero uc nonbiTanTecb Ha-
»KaTb ee Ha HeCKO/IbKO CEKYHJ 1 OTMYCTUTb NPY 3BYKOBOM
curHane.
Ecnn gaxke n B 3TOM criyyae pesynbTaT ABNAETCA OTpULa-
TenbHbIM, NepeBeaunTe Bce F5 B pexxum oxxugaHua u no-
P p B C CTBUN C UH-
CTPYKUMAMY, NPUBEAeHHbIMN Bblille. AKTUBUPYIATe CBA3b
nyTem HakaTMs Ha NMpPOTAKEHUN ABYX CEKYHA KHOMKU
nonbsoBartens B, a 3aTem KpaTKum HaxxaTnem nonb3oBa-
Tena D.

CoBmelyeHne 6onee yeTbipex nonb3oBateneii B pexume
“KoHdepeHuymn”

Mpy NCMoNb30BaHNI HECKONBKIMI NONb30BaTENAMM Jlyullee
KayeCcTBO AOCTUrAEeTCA YeTbipbMA, MATbIO MNONb30BaTENAMMU,
nocne yero HabniofjaeTcA HeboNbLUAsA 3aepXKa CBA3N, N3me-
HAEMAsA B 3aBUCYMOCTU OT KOSIMYECTBA NO/b30BaTENe, a Tak-
e yTpaTa KauecTBa 3ByKa. TUnonorus coeauHeHns obecneun-
BaeT COBMeLLEHNe HeonpeaeneHHoro Konmyectsa F5, Ho 31o
He PEKOMEH/IyeTCA B CBA3Y C TeM, UTO NpY yBENNYEHNN KO-
UeCTBa YCTPOWCTB, YBENMUMBAIOTCA TakxKe TPYAHOCTU yrpaB-
JNeHNA MHOXKeCTBEHHbIMU CoeAUHEHNAMW.

Mp 1 o61ume mepbl npes p ™
BnoknpoBKa ycTpoiicT

Mpy HanMuMK CUTBHBIX PaAYONOMEX MO NpUYKHE BAK30CTU
C peTpaHCNIATOPamyi, BbICOKOBOMLTHBIMI CTONGaMM, papvio-
CUrHanamm pasfnyHoro Tuna ceAsu paavo/Bluetooth® u/unn
CamV1 YCTPOWICTBa MOTYT OKa3aTbCA 3a6/I0KNPOBaHHBIMU.

[ina BoccTaHOBNEHMA PaboTbl yCTpoiicTBa nonpobyiite yaa-
NINTbCA OT 30HbI, NOABEPraeMoii MOMexaMm, /Un BbIKIIOUNTD
1 3aHOBO BKJ1OUNTDb YCTPOICTBA.

He cHVMmaiiTe 1 He NbiTaTeCb OTPEMOHTUPOBATL Habop, OT-

3.2

KpbiTre MOAyNs F5 CO CTOPOHbI HEaBTOPM30BAHHOTO NEPCOHa-
Na npuBe/ET K aBTOMaTUYeCKON yTpaTe rapaHTuu.

JAanbHocTb AelicTBUA

ABA MOTOLMKNA - A0 1.300 m

1.300m %

TPU MOTOLMKNA - A0 1.600 m
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OneKTpoMarHuTHas COBMeCTUMOCTb

Kaxblii SNeKTPOHHbI NPr6Op UyBCTBUTENEH K SNeKTpoMar-
HUTHbIM Nomexam (EMI), ecnu He 3KpaHW3MpPOBaH COOTBET-
CTBYIOLLM 06Pa30M 11 CMPOEKTUPOBaH W He OTKOHGUIypu-
POBaH [1A 371eKTPOMArH1THON COBMECTUMOCTU.

Bo u3bexaHvie 3N1eKTPOMarHUTHbIX MoMex 1/un npobnem co-
BMEeCTMOCTW, BbIK/ioualiTe BaLuv F5 Bo Bcex MecTax, rae nMe-
10TCA TAbNNYKN 1N YyKasaHuAa OnAa 3TOro, Kak, Hanpumep, B
60/bHMLIAX N/ MEANLIMHCKIX YYPEXAEHUAX 1 30HaX, Nop-
BepraemMbIX pUCKy.

Mepbi npep; p ™ npn

He oTKpbiBaliTe, 3amMeHsiiTe, CHUMaliTe BHYTPEHHUI BNIOK ak-
Kymynatopa

3ameHa BHYTPEHHEro akkyMynatopa MOXeT OCYLIeCTBAATLCA
TOMbKO aBTOPK30BaHHBIMM LIeHTpaMu, 1A NoflyyeHus 6onee
nogpo6bHon MHpopmauum cMmoTpute calT www.interphone.
cellularline.com nnu cBsAxwuTeCH C COBCTBEHHBIM AVNEPOM.
Ynensiite ocoboe BHMMaHWe npu obpalleHnn ¢ mogynem F5,
KOI/Jla OH He UCTONb3YeTCs, MPY ero PacrooXKeHN B Kapma-
He, B CYMKe WU ApYriX MecTaX, OH He [JO/PKEH HaXOAUTbCA B
KOHTaKTe C MeTaniMyeckiMn npeameTamm, KOTopble MOryT BO-
TV B pa3bem U BbI3BaTb KOPOTKME 3amMblKaHWA W/Win ero no-
BpeXaeHue.

Vcnonb3oBaHre 3anmyacTeil, OTINYAIOWMXCA OT PeKOMeHAy-
embIX AUCTPUOBLIOTOPOM, MOXET MPUBECTV K BapbUPOBaHUIO
cepTdrKaLMn YCTPOWCTBA, CriefoBaTeNbHO, WCMOMb30BaTh
TOMbKO OpUrMHabHble 3anyacTu.

OTx0Abl, 06pasyloLmecs B SNEKTPOHHDIX U3LENNAX, He [OMK-

3.5

Hbl BbIOPaCbIBaTbCA C GLITOBLIMM OTXOfjAMM, 3TO YCTPOWCTBO
NIOMKHO BbiTb MPUHATO B MECTHbIX LieHTpax 6e3onacHom yTu-
nvsauyun.

Ly p Has aTmocdepa
Bo u3bexaHvie nomex Mpu B3pbIBOONACHBIX OMepaLyisx, Bbl-
KnounTe F5, Haxoaswleeca pAaoOM C paguoynpasneHuem ana
B3PbIBHbIX AE/CTBUI UMM BO B3PbIBHbIX 30HaX, WK B Jto60i
30He, yKa3aHHOW 3HaKOM “BbIK/ioumTe pagronprubopsl’, cTpo-
ro cobniofaiTe BCe yKasaHWaA 1 MHCTPYKLMN NO TeXHWKe 6e3-
onacHoCTU.
MPUMEYAHWE: 30HbI C NOTEHLMaNbHO B3PbIBOOMACHOMN aTMOC-
¢epoit yacTo, Ho He Bcerla, YeTKo 0603HaueHbl. OHY BKMIoYa-
10T 3aMpaBoyHble CTaHLMK, TaKue Kak 3anpaBoyHble CTaHLmu
o, HaBeCcoM AN MOPCKUX CYAOB, CKNadbl roptoyero u Tpy-
60MpPOBO/bI FOPIOYErO UMM XUMUYECKUX MaTepUarios, 30Hbl, B
KOTOPbIX BO3AYX COAEPXKUT XMMUYECKIE HacTULbl U Bellle-
CTBa, TaKe KaK MopoLLKoo6pasHble 3epHOBbIE, MENKWIA MOpo-
LIOK VK MeTaNNIMyecKas Mbiiib; U NI06YI0 APYTyIo 30Hy, B KOTO-
PO Bbl 06bIYHO O/KHbI BbIKTIOUATh BUraTeN asToMoGUNA.
Mepbl npeAoCTOPOXKHOCTN
Ha 3Tane 3apaaku He gonycKaliTe BO3aeiicTBus Ha Habop Ao-
XKAA UNK CHera.
He ncnonb3yiite 3apagHoe yCTPONCTBO, €C/IM OHO MOJyYUNo
CWbHBIN YAap, yNarno uim 6bi10 NoBpeXxaeHo Kakum-nn6o o6-
pasom
He pas6upalite 3apagHoe yCTPONCTBO, eCNv OHO 6bINo Henpa-
BUNIbHO COGPaHO, CyLLECTBYET PUCK SNEKTPUUECKOTO LLIOKa
nnu noxapa
HI/IKOI'[Z[a He MeHAnTe LWHYp NUTaHWA, MoCTaBNsAeMbIV C 3apAag-
HbIM YCTPOICTBOM. ECIM WiITeKep MHOTO TviNa, YeM Po3eTKa, Nc-
nonb3yiTe yTBePKAEHHbIV MOAXOAALLMI afanTep UMM YyCTaHo-
BUTE COOTBETCTBYIOLLYIO PO3ETKY. MpK OTKMIOUYEHNN 3apAfHO-
TO YCTPOWCTBa OT CETU, B LIENIAX MEHbLUEHUA PUCKa MOBPEX-
[leHVA WHYpa unu po3eTku, 6eputect 3a cam 610K NUTaHKA, a
He 3a PO3eTKy.
[N ymMeHbLUEHUA pUCKa NOPaXeHUs SMIEKTPUUECKIM TOKOM
OTCOeAUHANTE 3apAAHOE YCTPOCTBO OT CETU Nepes BbiMomHe-
H/EM TeXHNYECKOTo 0BCNyKBaHVA Ui YncTku. Micnonb3sosa-
HUEe HEOPUTMHaMbHBIX aKCeCCyapOB MOXET MPUBECTY K PUCKY
roXapa, 3MeKTPOLLIOKY 1 TpaBMaMm.

lonocosble coo6uieHna
Cm.cTpanuuy 10.

pepakuma HCTpyKuwmin Anpenb 2011,
NeprioaVYecKy NPOBEPATH CalT
www.interphone.cellularl om
Ha Hanmuve Hanbonee 06HOBMIEHHbIX BEPCUI U/UN 3aLLWTbI
BUEO.

)i

WHCTPYKUMA ONA BbIBEAEHWA U3 CTPOA SNTEKTPOHHOIO OBOPY-
NOBAHUA

(Ana ncnonb3osaHuA B cTpaHax Esponeiickoro CoobliecTsa, vnm B CTpa-
Hax, KoTopble UMeloT ArddepeHLMPOoBaHHYI0 cucTeMy c6opa OTXOA0B)
CneumanbHas MapkUpOBKa, KOTOpPas CTaBUTCA Ha NPOAYKT, AU Ha ero
CONpPOBOANTENbHbIE JOKYMEHTbI, 03HauYaeT, YTO AaHHbIN NPOAYKT HeMb-
3A pacnpoyjaBaTh, Unn nepepabaTbiBaTb BMECTE C APYrIMI JOMALLHUMI
OTXO/JaMV MOC/IE OKOHYAHWA CPOKa WX FOAHOCTH. [INA TOro, YTo6bI 136e-
XaTb CyyaliHoe HaHeceHue ylep6a OKpy»KalolLeit cpee, U 3A0po-
BblO 13-3a HENPaBW/IbHOI 1 HEYMECTHOII NepepaboTKM OTXOA0B, HEO6-
XO/IUMO BbI3BaTb MONb30BaTENA, KOTOPbI 3aHUMaeTCcA nepepaboTKoi
[NaHHbIX OTXO/10B, /1A TOTO, YTOBbI OH CMOT OTAENWUTD JaHHbIN BPEAHbII
1A 310POBbA NPOAYKT OT APYTUX BUAOB OTXO0B U CMOT NepepaboTaTh
€ro nop CBOK OTBETCTBEHHOCTb TaKMM 06pa3om, YTOGbI MOXHO 6bino
MCNonb30BaTh 3TOT NPOAYKT B KauecTBe MaTepuanbHbIX pecypcos. [lo-
MallUHVM NONb30BaTeNAM BPeAHOro NPoflyKTa NpeAnaraeTca CBA3aTbhCA
C NepPeKynNIMKOM, NN PO3HINYHBIM TOPFrOBLIEM, Y KOTOPbIX Gbin NPUO6-
PETEH AaHHbIV NPOAYKT, UM e C MECTHBIM OPraHOM CaHUTapHOTO Hafl-
30pa, KOTOpbIN pacnonaraeT HeO6XoANMON HPOPMaLVelt, KacaloLei-
ca anddepeHUMpPOBaHHOTO c6Opa OTXOAO0B U UX NepepaboTKu.
3aBOACKMM MOTPeBUTENAM NpeflaraeTcA CBA3ATLCA C MOCTaBLINKOM
NpoAyKUMM 1 NPOBEPUTD YCNIOBWA U CPOKM NOCTaBKM KOHTpaKTa Kynnu-
npoaaxu.

HacToawwmit npoaykT Henb3a nepepabaTtbiBaTb BMECTe C APYFMN KOM-
MepYeCKMM OTXoAaMu.

C€0560

310 uspenue 3amapknpoaHo cumsonom CE B cooTBeTcTBUM C yKasa-
Huamn [IupekTus R & TTE (99/5/CE). Mpw 31om, komnanua Cellular Italia
S.p.A. 3aABNAET, YTO 3TO U3AENNe COOTBETCTBYET OCHOBHBIM TpeGoBa-
HUAM 1 yKasaHuam JupekTus 1999/5/CE. 3anpelieHo BHOCUTb U3MeHe-
HVA U moand 111 B N3A, . FapaHTuA 1 pasp Ve Ha nonb-
30BaHe U3leNnemM He PacnpPOCTPaHAIOTCA Ha Clyyal BHECEHUA Heco-
rnacosaHHbIx ¢ komnanueit Cellular Italia S.p.A. usmeHeHuit. Toprosas
Mapka 1 norotun Bluetooth® siBnAlTCA CO6CTBEHHOCTbIO KOMMaHWN
Bluetooth® CUT, k. (Bluetooth® SIG, Inc.).

[lononHuTenbHble cBeeHna cM. Ha caiTe http://www.cellularline.com

HacTosAujee nsgenve copep Ut HesameHAeMmylo nonb3osatenem 6a-
Tapeio. He nbiTaTbcA OTKPbIBaTL NPUGOP 1 yAanATb 6atapeio — 3T0 Mo-
KET NPUBECTN K aHOManbHOMY GpyHKLMOHMPOBaHMIo Npubopa 1 ero no-
BpexzeHuio. [1nA BbI6poca n3fienna 06paTUTbCA Ha CneLnanm3MpoBaH-
HOe MyHUUMNuanbHoe npeanpuATve. BaTapea cnpoekTMpoBaHa AnA
obecneyeHns GYHKLNOHMPOBaHNA Ha BECb CPOK paboTbl M3enusa.
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Prezentacja

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. chcac podziekowac Paristwu za okazane za-
interesowanie produktami Interphone, pragnie dostarczy¢ kilku
waznych informacji:

InterphoneF5 to urzadzenie komunikacji bezprzewodowej Blu-
etooth® na kask, dziatajacy rowniez pomiedzy wieloma uzyt-
kownikami dzieki technologii Bluetooth® 3.0.

InterphoneF5 mozna zamontowac na wigkszosci kaskow przy
pomocy uchwytu szybkiego wpinania/wypinania, a dzieki ergo-
nomicznej formie centralki mozliwe jest uzyskanie tatwego do-
stepu do przyciskow takze w rekawicach.

Centralka InterphoneF5 obudowana zostata specjalng powto-
ka odporng na czynniki atmosferyczne (Weather protection skin
system), dzieki ktérej mozliwe jest korzystanie z urzadzenia réw-
niez w ekstremalnych warunkach pogodowych. Cata gama urza-
dzen Interphone Serie F posiada poziom ochrony IP 67.

Zawartos¢ opakowania

a) Centralka Bluetooth® (r)

b) Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy z mikrofonem na
elastycznym uchwycie i nakladka chroniaca przed wiatrem
(uniwersalna)

Bezprzewodowy zestaw stuchawkowy z mikrofonem z ka-
blem do kaskéw integralnych

Uchwyt na zatrzask z mozliwoscia usunigcia

Staty uchwyt samoprzylepny

tadowarka sieciowa 110/220V

Kabelek USB

Kabel do potaczen audio (2,5 mm/3,5 mm)

Rzepy przylepne

Adapter na zatrzask

Srubokret

Instrukgja obstugi

sea o

=ZQe

==

UWAGA: w opakowaniu z dwoma zestawami F5 szczegoty
a-b-c-d-e-h-i-j-kzostajg podwojone.

Opis produktu

Centralka Bluetooth® InterphoneF5
Przycisk wielofunkcyjny
2) Gorny przycisk menu
3) Dolny przycisk menu
4)  Przycisk gtosnosci +
Przycisk gtosnosci —
Dioda Led wielofunkcyjna
Dioda Led wielofunkcyjna
Gniazdo wielofunkcyjne akcesoryjne i tadowarki
Prowadniki mocowania centralki Bluetooth®

LysY

Zestaw audio do kaskow Jet i modutowych

10) Stuchawka lewa

11) Stuchawka prawa

12) Gniazdo wtykowe stuchawki prawej/lewej
13) Mikrofon/Naktadka chroniaca przed wiatrem
14) Wtyczka do faczenia
15) Gniazdo AUX-IN 2,5 mm

Zestaw audio do kaskéw integralnych

16) Stuchawka lewa

17) Stuchawka prawa

18) Ztacze zestawu stuchawkowego

19) Mikrofon/Naktadka chronigca przed wiatrem
20) Wtyczka do taczenia

21) Gniazdo AUX-IN 2,5 mm

Czyszczenie i konserwacja

Jesli przez dtugi czas nie korzysta sie z urzadzenia konieczne jest
fadowanie baterii co dwa/trzy miesigce, aby unikna¢ zniszczenia.
Urzadzenie nalezy czysci¢ gabka zwilzong woda i ewentualnie
neutralnym $rodkiem czyszczacym. Nie nalezy stosowac roz-
puszczalnikéw oraz srodkéw usuwajacych ttuszcz.

Wazna informacja: podczas czyszczenia w celu unikniecia, aby
woda przedostata sie do wnetrza i w konsekwencji uszkodzenie
centralki, nalezy upewni¢ sig, czy wtyczka zostata podtaczona do
gniazda audio, w taki sam sposob, w jaki zostaje zamontowana i
uzywana na kasku. Szczelnos¢ zestawu gwarantowana jest tylko
wtedy, gdy zostat on podtaczony do ztacza.

OSTRZEZENIA: W przypadku silnych zaktécer radiowych spowo-
dowanych bliskoscia wzmacniakéw, stupéw pod wysokim na-
pieciem oraz sygnatéw radiowych réznego pochodzenia, komu-
nikacja i/lub urzagdzenie InterphoneF5 moze ulec zablokowaniu.
W celu ponownego nawiazania komunikacji nalezy oddali¢ sie
ze strefy narazonej na interferencje i/lub wylgczy¢ i ponownie
wiaczyé urzadzenie InterphoneF5.

Serwis i Gwarancja

Urzadzenie objete jest gwarancjg, zgodnie z przepisami kraju, w
ktérym dokonano jego zakupu.

Informacje na temat serwisu lub dotyczace nabycia czesci za-
miennych mozna uzyskac na stronie
www.interphone.cellularline.com
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1.0 Przygotowanie / montaz

InterphoneF5 to modutowy zestaw audio sktadajacy si
centralki Bluetooth® (serce systemu) (A), podwdjnego sys-
temu uchwytu wsuwanego dla centralki (E/D) oraz dwéch
zestawow audio do umieszczenia w wewnatrz kasku (C/B).
Oprécz dwéch zestawdéw audio dotaczonych do urzadzenia
istnieja inne, o réznych funkcjach i strukturze. W celu uzy-
skania blizszych informacji nalezy zapoznac sie z dziatem
sWyposazenie dodatkowe” dostepnym na stronie interneto-
wej www.interphone.cellularline.com

Przed rozpoczeciem konfiguracji urzqdzema InterphoneFS
zaleca sie sprawdzenie czy na stronie mternetowej dostepne
s aktualizacje oprogr gtoby usprawni¢
wydajnos¢ F5, jesli tak,zaleca sie |ch |nsta|acjg
Sprawdzic | z operacyjnym kom-
putera i pobrac pllk oraz zalgczone instrukcje, ktére popro-
wadza was podczas procedury aktualizacji.

1.1 tadowanie
Zanim rozpocznie sie korzystanie z urzadzenia Interpho-
neF5 nalezy go natadowac.
Podtaczy¢ tadowarke znajdujacg sie w zestawie (F) do
gniazdka 110/220V, tak wiec wiozy¢ wtyczke tadowarki do
gniazda wtykowego (8) znajdujacego sie na centralce Inter-
phoneF5.
Podczas fadowania wskaznik tadowania Led stanie sie po-
maranczowy (7)
Po zakoriczeniu tej czynnosci dioda Led zmieni kolor na zie-
lony wskazujac catkowite natadowanie baterii.
Catkowite natadowanie centralki F5 trwa okoto dwéch go-
dzin. Wspolne natadowanie dwoch centralek wymaga oko-
fo trzech godzin.

1.2 Montaz uchwytu na kasku
InterphoneF5 posiada dwa systemy mocowania na kasku
(ptytki) (E/D) pozwalajace na wybor tego najbardziej odpo-
wiedniego w zaleznosci od rodzaju uzywanego kasku.
Plytki stuza do przytrzymania i blokowania przy pomocy
wsuwanego ztacza centralki Bluetooth® F5. System nakfada-
ny jest przy pomocy naklejki (E) lub zatrzasku (D).
Dzieki wsuwanemu ztaczu przymocowanemu do plytki,
centralke F5 mozna z tatwoscia wyja¢ w celu jej natadowa-
nia, zaktualizowania, zabezpieczenia przed kradzieza lub za-
stosowania na drugim kasku , uprzednio przystosowanym
do tego celu przy pomocy specjalnych zestawow.
Zestawy do zastosowania na drugim kasku skfadaja sie z
czesci audio — stuchawek i mikrofonu — oraz dwoéch plytek
przytrzymujacych centralke.
Zestawy do zastosowania na drugim kasku sa opcjonalne,
a ich struktura i funkcje moga sie rézni¢ - w celu uzyska-
nia blizszych informacji nalezy zapoznac si¢ z dziatem ,wy-

posazenie dodatkowe” dostepnym na stronie internetowej
www.interphone.cellularline.com

Przylepna plytka (E) to ta, ktora zalecamy ze wzgledu na jej
aerodynamicznos¢ i mozliwos¢ przymocowania w dowol-
nym miejscu na kasku. Tego typu ptytki pozwalaja na dobra-
nie najbardziej odpowiedniej pozycji (w zaleznosci od formy
czaszy kasku), zaréwno z estetycznego jak i funkcjonalnego
(najwieksza przyczepnosc) punktu widzenia.

Wada przylepnej plytki jest to, iz nie mozna zmieniac jej po-
zycji — raz przyklejona, nie moze by¢ juz zdjeta, poniewaz
substancja klejaca 3M, ktora jest pokryta w celu zagwaran-
towania doskonatej przyczepnosci, nie pozwala na przekle-
janie - po jej usunieciu nalezy jg zastapi¢ wylgcznie nowa.
Przed umocowaniem jej nalezy wybra¢ odpowiednie miej-
sce.

Plytka na klips (D) zalecana jest tym, ktorzy nie chca stoso-
wac statych naklejek na kasku lub wolg $ciaggnac ja i uzywac
kask bez zadnych akcesoriow.

Stosujac ptytke na klips, kask powinien pozwala¢ na to by
mozna byto wsunac jej czes¢ pomiedzy czasze a czes¢ po-
liczkowg - niektore z kaskow posiadaja przyklejone na state
czesci policzkowe lub uszczelki, ktére nie pozwalajg na po-
prawne zatozenie ptytki lub zmuszajg do zmodyfikowania
kasku (a na to nie godzg sie wszyscy uzytkownicy). Z tego
tez wzgledu najlepszym wyborem bedzie ptytka przylepna.
Obydwa uchwyty moga zosta¢ zamontowane tylko po le-
wej stronie kasku.

Montaz z ptytka (samoprzylepna)

Uchwyci¢ plytke przylepng i nie zdejmujac ochronnej folii,
ktdra zabezpieczona jest jej tylna strona, umiescic ja na le-
wym boku czaszy kasku. Przesuwajac ja wedtug upodoba-
nia, ustali¢ najlepsza pozycje, gwarantujaca przyczepnosé
i funkcjonalnos¢. Przed jej umocowaniem nalezy zamon-
towac na niej centralke F5 i sprawdzi¢ czy wybrana pozy-
cja nie ktére powoduje lub dyskomfortu mogtyby przeszka-
dzac kierowcy. (ostona przeciwstoneczna, modutowe otwie-
ranie itp.).

Dokfadnie wyczysci¢ i odttusci¢ miejsce w ktdrym zostanie
zamontowana ptytka.

Nie uzywac agresywnych srodkéw czyszczacych, ktére mo-
glyby zniszczy¢ lub odbarwi¢ powierzchnie kasku.

Po oczyszczeniu czaszy, usungc folie ochronna z dwustron-
nej tasmy klejacej i natozy¢ plytke na kask. Nacisnac i przy-
trzymac przez kilka chwil, pozwalajac tym samym by sub-
stancja klejaca dobrze przylegata do powierzchni.

Po natozeniu plytki, ze wzgledu na substancje klejaca 3M,
zaleca sie odczekac 12 godzin przed uzyciem kasku.
Montaz z plytka na zatrzask (dajacy sie zdjac)
Skontrolowa¢, czy rodzaj kasku jest odpowiedni i czy po-
zwala na umieszczenie zatrzasku pomiedzy czaszg a cze-

$cig policzkowa. W przeciwnym wypadku nalezy zastoso-
wac plyte przylepna.

Uchwyci¢ plytke na zatrzask, poluzowac obie Sruby, a na-
stepnie zdjac jej tylng czesé.

Na lewym boku kasku ustali¢ najbardziej odpowiednie miej-
sce do natozenia zatrzasku, wsunac tylng czes¢ zatrzasku
pomiedzy czasze a czes¢ policzkowa, pozostawiajac na ze-
wnatrz koricdwke z otworami na sruby.

Sprobowac dopasowac przednig czes¢ zatrzasku — w zalez-
nosci od grubosci/promienia kasku, mozliwym jest ze be-
dzie koniecznym zastosowanie adaptera (J) w celu skom-
pensowania odlegtosci pomigdzy obiema elementami (tak,
by po dokreceniu srub zatrzask przylegat do czaszy).
Dokreci¢ sruby srubokretem bedacym na wyposazeniu. Nie
dokrecac zbyt mocno, gdyz moze to spowodowaé peknie-
cie zatrzasku lub ktorego$ jego z elementdw.

Jesli korzystacie z adaptera, obie sruby zamontowane na za-
trzasku nalezy wymieni¢ na dtuzsze, bedace na wyposaze-
niu.

Sekcja audio (mikrofon/bezpr dowy stu-
chawkowy) (C/B)

Urzadzenie InterphoneF5 posiada dwa rodzaje zestawu au-
dio, ktére pozwalaja na wybor tego najodpowiedniejszego
w zaleznosci od posiadanego kasku, tak wiec montaz jest fa-
twy i mozliwe jest zainstalowanie go zaréwno na kaskach
Jet/ modutowych jak i na kaskach integralnych.

Gléwna réznicg miedzy dwoma zestawami jest podtaczenie
mikrofonu ze stuchawkami.

Kaski Jet/modutowe wykorzystuja zestaw z mikrofonem za-
montowanym na metalowym, elastycznym uchwycie (B),
zawieszanym frontalnie w stosunku do ust uzytkownika.
Kaski integralne wykorzystujg zestaw audio z mikrofonem
potaczonym ze stuchawka przy pomocy cienkiego przewo-
du (C), ktory w fazie montazu stosunkowo tatwo ukry¢ i ma-
newrowac — mikrofon owiniety w kawatek gietkiej gumy na-
lezy umiesci¢ wewnatrz podbrddka przy pomocy tasmy kle-
jacej lub rzepowej, frontalnie w stosunku do ust uzytkow-
nika.

Prawa stuchawka podtaczona jest do sekgji audio przy po-
mocy luznego wtyku mini jack. W krajach, w ktérych zakaza-
ne jest korzystanie z podwdjnych stuchawek, nalezy uzywac
wytacznie stuchawki lewej.

Montaz sekcji audio

Zatozy¢ kask i starannie okresli¢ w jego wnetrzu punkty, do
ktorych przylegaja uszy.

Jesli spodni materiat kasku na to pozwala, sprobowac nato-
zy¢ bezposrednio obie stuchawki z zestawu audio w okre-
slonej uprzednio pozycji. Czesto jest tak, ze rzep znajdujacy
sie na tylnej czesci stuchawki doskonale przylega do mate-
riatu kasku i nie jest koniecznym uzycie tkaniny dwustron-

nie przyczepnej (). Inaczej jest jednak wtedy, gdy materiat
na to nie pozwala — w takim wypadku nalezy natozy¢ frag-
ment tkaniny w uprzednio okreslonym punkcie, a dopiero
potem natozy¢ stuchawke.

Ponownie wiozy¢ kask i oceni¢, czy stuchawki zostaty po-
prawnie umieszczone. Stuchawki powinny znajdowac sie
posrodku, lekko przylegajac do uszu.

Jesli kask na to pozwala, zaleca sie wtozenie stuchawek pod
materiat czesci policzkowej — czynnos¢ ta wymaga czasu i
starannos$ci w montazu, ale sprawia iz zestaw wewnetrzny
staje sie prawie niewidoczny i zwigksza komfort jego uzyt-
kowania.

Przekreci¢ kabel z wtyczka pod czescig policzkowa, zwraca-
jac szczegdlng uwage na to by nie nachodzit na siebie i by
sie nie skrecat, a nastepnie wyprowadzi¢ go po lewej stro-
nie, na catej mozliwej dtugosci.

Nastepnie, po podtaczeniu wtyczki kabla do centralki F5 za-
montowanej na podporce, schowa¢ nadmiar kabla, pozo-
stawiajac tylko jego niezbedna dtugosc.

Mikrofon kaski jet/modutowe (B) - jesli to mozliwe, przez
otwor w pasku przewlec uchwyt mikrofonu pod czescig po-
liczkowa w taki sposob, by mikrofon byt stabilny i mniej in-
wazyjny. Mikrofon z naktadka chroniaca przed wiatrem (13)
powinien znajdowac sie przed ustami lub lekko z boku.

Po ukoriczeniu montazu skontrolowac, czy napis MIC znaj-
dujacy sie na uchwycie mikrofonu w poblizu naktadki chro-
nigcej przed wiatrem, skierowany jest w kierunku ust uzyt-
kownika. Jeszcze lepiej, gdy napis skierowany jest w kierun-
ku oczu.

Mikrofon kaski integralne (C) - przewod mikrofonu powi-
nien zosta¢ wypuszczony pod czescig policzkowa, a mikro-
fon (19) nalezy natozy¢ wewnatrz podbrddka, frontalnie w
stosunku do ust uzytkownika.

Skontrolowac, czy mikrofon zostat natozony w taki sposob,
by nie zatykat ewentualnych otworéw nawiewu powietrza
lub by te nie byly nakierowane bezposrednio na mikrofon.
Mikrofon mozna natozy¢ bezposrednio przy pomocy zinte-
growanej taSmy dwustronnie przylepnej (montaz staty) lub
przy pomocy bedacej na wyposazeniu tasmy rzepowej (1) (W
takim wypadku demontaz jest mozliwy).

UWAGI: Jesli stuchawki zbytnio naciskaja na uszy, niezbed-
nym bedzie wprowadzenie niewielkich modyfikacji kasku,
poniewaz po krétkim okresie uzytkowania bél spowodowa-
ny uciskaniem stuchawek moze stac sie nie do wytrzymania.
W celu zmodyfikowania kasku, podnies¢ tkanine, ktora wy-
Sciefana jest czes¢ policzkowa, a nastepnie przy uzyciu no-
zyka lub innego narzedzia wyztobi¢ wgtebienie w styropia-
nie. Usunac tyle materiatu, ile jest to konieczne ze wzgledu
na $rednice stuchawek.

Ta operacja wymaga pewnych umiejetnosci. Jesli nie jest sie
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ich pewnym, prace nalezy powierzy¢ sprzedawcy lub kom-
petentnej osobie.

PODSTAWOWE FUNKCJE
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1.8

Umieszczenie centralki F5 na kasku

Po zamontowaniu ptytki mocujacej i zestawu audio mikro-
fonu/zestawu stuchawkowego, podtaczy¢ z géry do dotu
centralke (A) z uchwytem tak, aby prowadniki (9) naktada-
1y sie z otworami na uchwycie. Sprawdzi¢ czy centralka F5
zostata prawidtowo zablokowana, prébujac przeciggnac ja
w gore.

taczenie centralki F5 z zestawem audio

W jednej linii ustawi¢ prowadnik wtyczki (14/20) oraz pro-
wadnik umieszczony na tylnej czedci plytki. Przesunaé
wtyczke od prawej do lewej, az do momentu gdy catkowi-
cie zostanie wsunieta.

Lekko docisna¢, w celu zagwarantowania szczelnosci cen-
tralki.

Usunigcie centralki F5 z kasku

Najpierw wyjac wtyczke z centralki (uchwyci¢ i przesuna¢ w
prowadniku od lewej do prawej, az do jej catkowitego wy-
jecia). Wtyczki nie nalezy wyciggac pociagajac za przepust
lub sam kabel.

Aby usuna¢ centralke Bluetooth® nacisnac¢ lekko na dzwi-
gnie blokujacg (M) w kierunku czaszy kasku i przytrzymu-
jac, azdo momentu gdy po jej przesunieciu do gory central-
ka zostanie catkowicie wyjeta.

Uwaga: Usunigcie centralki F5 jest niemozliwe jesli
wczesniej nie zostat odlqczony zestaw audio (14/20).
Wtyczka audio spelnia r funkcje blokady bez-
pieczen aby iec, by centralka przypadkowo
odlqczyla sie Iub odczeplla podczas noszenia kasku.
Wiaczanie centralki F5

Weisngc i przytrzymac wecisniety przycisk MFB (1) (Multi Func-
tion Button- przycisk wielofunkcyjny) przez okofo trzy se-
kundy, zwolni¢ go w momencie, gdy ustyszysz dwa sygnaty
dzwiekowe oraz gdy dioda Led (6) zaswieci sie na niebiesko.
Przy pierwszym wigczeniu F5 przejdzie automatycznie z try-
bu standby do konfiguracji bazowej wyboru jezyka, ktdéry
zostanie potem wybrany.

Po wybraniu jezyka F5 przetaczy sie na tryb parowania w
oczekiwaniu na urzadzenie. Aby podtaczyc urzadzenie Blu-
etooth® nalezy $ledzi¢ kroki, jak zostato to oméwione w
punkcie 2.1.

Jesli chcesz wyjs¢ z konfiguracji i dokonac czynnosci w in-
nym momencie wytgcz F5.

Wylaczanie centralki F5

W celu wytgczenia urzadzenia nacisnij przycisk MFB i trzy-
maj przez okoto 5 sekund, zwolnij go, gdy dioda Led (7) za-
cznie migac na czerwono i ustyszysz sygnat dzwiekowy. Po
chwili urzadzenie wytaczy sie.

1.9 Regulacja gtosnosci

W kazdej chwili mozliwa jest regulacja gtosnosci przy uzy-
ciu przyciskow + i - (4 / 5) znajdujacych sie na centralce F5.
Technologia najnowszej generacji, zintegrowana w F5, po-
zwala poziomom gto$nosci dzwieku telefonu, odbiornika
radiowego, interfonu, muzyki i dodatkowego wejscia prze-
wodu na niezalezne funkcjonowanie.

Technologia ta pozwala na dostosowanie gtosnosci dzwie-
ku zgodnie z wiasnymi preferencjami, w zaleznosci od jego
zrédta, unikajac skokow gtosnosci, ktére moga wystepowac
podczas przechodzenia z jednego zrédta audio do drugie-

go.
Aby pogtosnic lub przyciszy¢ nalezy skorzystac z przyciskow
+ i — przyciskajac wielokrotnie bez przytrzymywania wci-
$nietego przycisku. Przy kazdym nacisnieciu przycisku sy-
gnat dzwiekowy zasygnalizuje poziom wybranej gtosnosci.
W zaleznosci od poziomu, po osiaggnieciu maksymalnej
gtosnosci, F5 moze wyda¢ podwojny sygnat lub wypo-
wiedzie¢ zdanie “maksymalny poziom gtosnosci zostat
osiagniety”
Przyciski GORA i DOL
Przyciski GORA i DOL (2 / 3) umozliwiajg przechodzenie po-
miedzy menu glosowym w celu ustawienia zadanej funkgji.
PrzyC|sk| GORA i DOL petnia réwniez inne funkcje, ktére zo-
staty wyjasnione w instrukcjach gtosowych.
Jedli F5 znajduje sie w trybie stand-by, kazdorazowo po na-
cisnigciu przycisku GORA lub DO, instrukcja stowna okre-
sli funkcje, zatrzymuijac sie na trzy sekundy na tej, ktorej na-
lezy uzy¢, a nastepnie wskaze jak jg aktywowac i jak z niej
korzystac.
Na przykfad, zatrzymujac sie na Radio FM instrukcja stow-
na wypowie nastepujaca informacje “Press centre button to
activate FM” (“nacisna¢ sSrodkowy przycisk w celu wiacze-
nia radia FM") a po naci$nieciu przycisku “FM Active” (“ra-
dio FM ostato wlqczone”), a nastepnie “czestotliwos¢ ak-
tualnie wybranej staql press up or down button until
the beep to Scan” (“wcisnaé gérny przycisk (GORA) lub
dolny (DOL) przez dwie sekundy, aby wyszukaé staqe ")
“press centre button until the beep to Store” (“wcisnac
Srodkowy przycisk przez dwie sekundy, aby zapisac sta-
cje”) “Press up or down button to select memory” (“wci-
snac przycisk goéra lub dét, by wybra¢ pamiec”) itp....
W praktyce instrukcje glosowe pozwola ci na swobodne ko-
rzystanie z licznych funkgji F5, bez koniecznosci zapamiety-
wania poszczegdlnych funkgji przyciskdw.
Kompletna lista zawierajgca spis instrukcji gtosowych znaj-
duje sie w punkcie 3.5.
Przypominamy, iz ustawienie urzadzenia F5 na wybrany je-
zyk umozliwi tatwiejsze i praktyczniejsze $ledzenie instrukgji
gtosowej bezposrednio podczas korzystania z urzadzenia.

2.0 Parowanie
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Interphone F5 to urzadzenie Bluetooth® kompatybilne z
wiekszoscig aparatow, ktore korzystaja z protokotu przeka-
zu bezprzewodowego Bluetooth®.

Aby umozliwi¢ komunikacje pomiedzy F5 i jednym lub wie-
loma kompatybilnymi urzadzeniami konieczne jest przynaj-
mniej raz dopasowanie kazdego z urzadzen. Procedura ta
zwana “Zestawieniem lub parowaniem’, zostaje zapamieta-
na przez F5 réwniez po wyfaczeniu urzadzenia.

Interphone F5 moze zapamigtac az 8 roznych urzadzen i w
przypadku kolejnych urzadzer automatycznie zostanie usu-
niete pierwsze wpisane.

Proces parowania mozna zawsze powtoérzy¢ i musi zostac
wykonany przynajmniej raz réwniez z innymi F5, z ktérymi
ma sie zamiar komunikowa¢ w trybie interfonicznym.
Uzywajac przycisku RESET mozliwe bedzie wyzerowanie
wszystkiego i przywrécenie F5 do ustawieri fabrycznych lub
usuniecie dopasowanego urzadzenia.

Usuwanie zestawien

Dzieki tej procedurze mozliwym jest usuwanie zestawien
zapamietanych przez F5.

Nacisna¢ przycisk GORA lub DOL i przesunaé glosowe
menu, zatrzymujac si¢ na pozycji Setup (,ustawienia funk-
Gji").

Instrukcja gtosowa poprosi o wcisniecie srodkowego przy-
cisku MFB w celu przejscia do menu ustawien. Przesuna¢
menu ustawien naciskajac przycisk GORA lub DOL i zatrzy-
mac sie na pozycji Erase Pairings (,usuwanie zestawien”).
Nastepnie nacisnac i przytrzymac przez dwie sekundy srod-
kowy przycisk MFB, usuwajac tym samym wszelkie zesta-
wienia.

Instrukcja gtosowa potwierdzi operacje Pairings erased (,ze-
stawienia usuniete”), a F5 ustawi sie automatycznie w tryb
zestawiania jak w punkcie 2.1.

Reset

Po dokonaniu procedury zresetowania F5 powrdci do usta-
wien fabrycznych usuwajac zestawione do niego urzadze-
nia oraz zapamietane stacje radiowe. i i
Wquczyc F5, wcisnac i przytrzymac rzycisk GORA i DOL,
niepuszczajac przyciskow GORA/ , wcisna¢ srodkowy
przycisk MFB i nastepnie pusci¢ wszystkle trzy przyciski.
Czynnos¢ ta zostanie potwierdzona przez F5 przez wydanie
melodycznego dzwieku audio oraz przez niebiesky diode
LED, ktéra bedzie swiecita sie okoto sekunde. Aby ustyszec
melodie konieczne jest podtaczenie do F5 zestawu audio.

Par ie urzadzen Bl he

Przy wquczonym F5, nacisnac i przytrzymac wcisniety przy-
cisk MFB przez okoto 5 sekund. Zwolni¢ przycisk gdy dwie
diody Led (6/7) beda migaty przemiennie raz na czerwono
raz na niebiesko:

Po tej czynnosci F5 poprosi o wcisniecie przycisku MFB w

celu wybrania zadanego jezyka. Zadanie zostanie wyswie-
tlone kolejno we wszystkich dostepnych jezykach:

Przed nacisnieciem przycisku poczeka¢ do momentu uzy-
skania mozliwosci wyboru jezyka, ktorego chce sie uzy-
wac, a nastepnie potwierdzi¢ swoj wybér naciskajac przy-
cisk MFB.

Po zatwierdzeniu jezyka diody Led bedg migaty raz na czer-
wono raz na niebiesko wskazujac, iz tryb parowania jest ak-
tywny.

Na urzadzeniu, ktére ma sie zamiar zestawic (telefon, odtwa-
rzacz MP3 Bluetooth®, GPS itp...) wybra¢ zmenu potaczenie
Bluetooth® i rozpocza¢ szukanie nowego urzadzenia.

W celu uzyskania wiecej informacji na temat jak wyszukac/
dopasowac nowe urzadzenie audio przez Bluetooth®, nale-
2y zapoznac sie z instrukcja obstugi urzadzenia.

F5 zostanie wykryty przez urzadzenie o nazwie Interphone
F5 i potaczy sie automatycznie.

Jesdli zostang Panstwo poproszeni o wprowadzenia hasta,
wprowadzi¢ cztery razy zero“0000"

F5 automatycznie przejdzie z trybu stand-by, a dioda LED
bedzie migata dwa razy na niebiesko co trzy sekundy wska-
zujac zaréwno tryb stand-by jak i potaczenie z urzadzeniem.
Jesli urzadzenie zostanie roztaczone, dioda Led bedzie mi-
gata raz co trzy sekundy.

Aby przeprowadzi¢ parowanie kolejnego urzadzenia ko-
nieczne jest powtorzenie tej samej procedury, tak wiec wy-
faczenie F5 i powtorzenie catej instrukgji od poczatku akty-
wujac F5 w trybie parowania.

Korzy ie z urzadzenia BI h® podiaczonego
doF5

Telefon komérkowy

Jesli zestawiliscie telefon komorkowy, przed odebraniem
potaczenia nalezy odczekac kilka chwil, a nastepnie ode-
bra¢, wypowiadajac stowo ,halo” lub inne. Jesli nie chcecie
odbiera¢, potgczenie zostanie przerwane automatycznie po
okoto 5 sygnatach.

Uwaga: Hatas taki jak korek uliczny, klakson, rury wydecho-
we itp. moga uruchomi¢ odpowiedz gtosowa.

Mozliwe jest dezaktywowanie odpowiedzi gtosowej — w ta-
kim wypadku w celu odebrania potgczenia, koniecznym be-
dzie nacisniecie srodkowego przycisku MFB. Jesli przycisk
nie zostanie nacisniety, telefon bedzie dzwonit i aby prze-
rwac potaczenie nie odbierajac, nalezy dwukrotnie nacisna¢
srodkowy przycisk MFB.

W celu nawiazania potaczenia, nalezy jednorazowo naci-
sna¢ srodkowy przycisk MFB i poczeka¢ do momentu, az
ustyszy sie sygnat w telefonie komérkowym. W zaleznosci
od posiadanego telefonu, sposob sygnalizowania tej funkgji
moze sie rézni¢ (w celu uzyskania dodatkowych informagji
nalezy odwotac sie do instrukgji obstugi telefonu).

Po ustaleniu sposobu w jaki telefon sygnalizuje predyspo-
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zycje do odbierania poleceri glosowych, wypowiedzie¢ imie
uzytkownika, z ktérym chce sie skontaktowac.

Podczas korzystania z powyzszej funkgji zaleca sie zmniej-
szenie predkosci jazdy - zaréwno ze wzgledow bezpieczen-
stwa jak i w celu zwiekszenia zrozumienia wymawianego
imienia.

Gps

Nawigacje motocyklowe zostaly przystosowane do wysy-
fania komunikatéw nawigacyjnych i innych informacji po-
przez protokét Bluetooth®. Modele ze sredniej i wysokiej
4potki” dysponuja dwoma modutami Bluetooth®, pozwa-
lajgcymi na jednoczesne zarzadzanie stuchawkami i telefo-
nem komoérkowym.

Niektére nawigacje samochodowe pozwalajg na wysytanie
komunikatéw nawigacyjnych przy pomocy protokotu Blu-
etooth® z profilem stereo A2DP (TomTomGo630/730/930 i
inne), ale dysponuja tylko jednym modutem Bluetooth®, i z
tego tez wzgledu, wykorzystujac modut na stuchawke nie sg
w stanie zarzadzac telefonem i na odwrét.

Korzystajac z nawigacji samochodowych nalezy zestawic z
F5 zaréwno telefon, jak i GPS. Ponadto, w takiej sytuacji na-
wigacja nie bedzie w stanie wyswietla¢ numeru/nazwy roz-
mowcy, ani innych funkgji powigzanych z telefonem.

Poza kilkoma wyjatkami (zgodnie z tym, co opisano powy-
Zzej), nawigacje samochodowe nie posiadajg wyjscia audio
przez Bluetooth®, lecz tylko facze Bluetooth® przez telefon
(pozwala to na wyswietlanie jego spisu numeréw, czy tez
korzystanie z GPS w funkgji zestawu gtoSnomoéwiacego do
komunikacji telefonicznych). W celu uzyskania informacji na
temat funkcji waszego GPS, nalezy zapoznac sie z jego in-
strukcjg obstugi.

W przypadku GPS zainstalowanych w telefonach typu
smartphone, koniecznym jest upewnienie sig, czy posiada-
ne oprogramowanie bedzie w stanie zarzagdzac wysytaniem
wiadomosci przez Bluetooth®.

Jesli oprogramowanie GPS posiada wyjscie audio dla wia-
domosci, prawie zawsze wykorzystuje profil stereo A2DP
obstugiwany w peni przez InterphoneF>5.

Bez wzgledu na to, czy posiadamy GPS motocyklowy, sa-
mochodowy, czy telefon, komunikaty nawigacji beda przy-
chodzity automatycznie do F5 nakfadajac sie na tryb interfo-
niczny lub odstuchiwanie muzyki.

Po ukoniczeniu przesytu komunikatu nawigacyjnego, F5 po-
wrdci do poprzedniego stanu.

Istnieje kilka wyjatkéw odnoénie urzadzen GPS (na przykad
Garmin Nuvi 510) - gdzie wiadomosci nie zostajg odebrane
w sposob automatyczny, ale dopiero po nacisnieciu przyci-
sku MFB na F5. Za kazdym razem po nacisnieciu przycisku,
GPS o ktérym mowa powyzej, faczy sie lub roztacza. Jesli po-
zostawimy go wiaczonym, mozliwym bedzie wytgczny od-
stuch GPS.

Muzyka Bluetooth®

Jesli podiaczyliscie telefon komdrkowy lub GPS, ktére sa w
stanie odtwarzac pliki audio Mp3 i wysyta¢ je przez profil
stereo Bluetooth® A2DP, mozliwe bedzie stuchanie i zarza-
dzanie muzyka przez F5.

Mozliwe jest przejscie z play/pauza wciskajac przez dwie
sekundy przycisk MFB, naprzéd/w tyt z utworami wciska-
jac przycisk GORA lub DO, regulacja gtosnosci wielokrot-
nie wciskajac przyciski az do uzyskania zadanej gtosnosci.
Niemozliwe jest dzielenie sie muzyka z innymi uzytkowni-
kami. Kazdy z nich moze stuchac i zarzagdza¢ muzyka pocho-
dzaca z wlasnego odtwarzacza.

Jesli nie posiada sie telefonu lub nie ma on funkgji MP3/Blu-
etooth® mozna korzysta¢ z odtwarzaczy MP3 Bluetooth®,
ktére do wysytania audio wykorzystujg profil stereo A2DP.
UWAGA: W telefonach wyposazonych w odtwarzacz mu-
zyczny, a zatem takich, ktore posiadaja profil Stereo (A2DP),
funkcje Telefon + Stereo (A2DP) moga by¢ wykorzystywa-
ne przez oba te urzadzenia lub tylko przez jedno. W takim
wypadku mozliwym jest, iz nie bedzie mozna podtaczyc¢ ko-
lejnego odtwarzacza Stereo (A2DP) i bedziecie zmuszeni
do korzystania z odtwarzacza MP3 wbudowanego w tele-
fon komérkowy.

Wbudowane radio FM

Aby aktywowac radio urzadzenia F5 nalezy wielokrotnie
wcisnac przyC|sk GORA, aby przesuna¢ menu, a nastepnie
zatrzymac sie gdy instrukcja gtosowa wypowie “FM” (“Ra-
dio FM"). Zaczekac na kolejne hasta wypowiedziane przez
instrukcje gtosowg i gdy zostanie sie o to poproszonym wci-
snac srodkowy przycisk MFB w celu wybrania trybu “FM”
(“radio FM"):

Sledzi¢ wskazéwki gtosowe aby wyszukac i zapisa¢ nowe
stacje.

Dodatkowe wejscie

Na wtyczce audio (14/20) obecne jest dodatkowe wejscie,
z ktérego mozna korzysta¢ w pofaczeniu z przewodem ze-
wnetrznym (H) w cglu umozliwienia odstuchu zewnetrz-
nych zZrédet audio. Zrédta audio zostang podiagczone do
tego przewodu za pomocg wyjscia stuchawek, ktore powin-
no by¢ kompatybilne z wtykiem jack 3,5mm.

W celu aktywowania dodatkowego wejécia, nalezy kilka-
krotnie nacisnac przycisk GORA w celu przesunigcia menu, a
nastepnie zatrzymac sie gdy instrukcja gtosowa wypowiada
“Auxiliary input” (“dodatkowe wejscie”). Zaczekac na ko-
lejne hasta wypowiedziane przez instrukcje gtosowa i gdy
zostanie si¢ o to poproszonym wcisnac $rodkowy przycisk
MFB w celu wybrania trybu “Auxiliary input Active” (“"dodat-
kowe wejscie aktywowane”). Zrédto zewnetrzne nie moze
byc zarzadzane przez centralke na kasku, ale mozliwym jest
sterowanie poziomem gtosnosci przy pomocy funkgji F5.

2.2 Tryb parowania miedzy dwoma urzadzeniami Inter-

phoneF5

Przy wytaczonym F5, nacisnac i przytrzymac wcisniety przy-
cisk MFB przez okoto 5 sekund. Zwolni¢ przycisk gdy dwie
diody Led (6/7) beda $wiecity sie raz na czerwono raz na nie-
biesko:

Nastepnie F5 poprosi o wcisniecie przycisku MFB w celu wy-
brania zagdanego jezyka.

Zadanie zostanie wyswietlone kolejno we wszystkich do-
stepnych jezykach:

Przed nacisnieciem przycisku poczeka¢ do momentu uzy-
skania mozliwosci wyboru jezyka, ktérego chce sie uzy-
wad, a nastepnie potwierdzi¢ swoj wybor naciskajac przy-
cisk MFB.

Jesli przeprowadzono juz parowanie z innym urzadzeniem,
pierwszym zadanym jezykiem bedzie ten wybrany wcze-
sniej, tak wiec wystarczy wcisng¢ srodkowy przycisk MFB,
aby zatwierdzic.

Po zatwierdzeniu jezyka diody Led beda migaty raz na czer-
Wwono raz na niebiesko wskazujag, iz tryb parowania jest ak-
tywny.

Powtorzyc te sama procedure dla drugiego F5.

Gdy juz oba urzadzenia F5 znajduja sie w trybie parowania,
aby zestawic je wystarczy raz wcisnac przycisk GORA jedne-
go z urzadzen F5. Diody Led tego urzadzenia zaczng migac

szybciej wskazujac, iz jest ono w trakcie wyszukiwania inne-
go urzadzenia.

Po 10 sekundach dopasowanie zostanie zakoriczone, czer-
wone diody Led zgasng, a niebieskie diody obydwoch urza-
dzen beda sie Swiecity.

Wiaczona niebieska dioda Led informuje o tym, ze komuni-
kacja interfoniczna jest aktywna.

Korzystanie z polaczenia interfonicznego dwukierun-
kowego

wcisng¢ srodkowy przycisk przez 1 sekunde, aby aktywo-
wac komunikacje interfoniczna, F5 zakomunikuje “Connec-
ting to intercom” (“pofaczenie interkom”).

Po potaczeniu sie F5 zakomunikuje “Intercom Active” (“in-
terkom aktywny”). Od tej chwili mozliwa jest komunikacja
full-duplex.

Rozlaczenie interfoniczne: Aby wyjsc¢ z trybu interfonicz-
nego nalezy wcisna¢ przez 1 sekunde srodkowy przycisk
urzadzenia F5. F5 zakomunikuje “disconnecting intercom”
(“roztaczenie interkomu”) pdzniej “intercom disconnec-
ted" (“interkom roztaczony”). Teraz mozliwe bedzie wybra-
nie innej funkgji korzystajac z menu urzadzenia F5 .

2.3 Tryb parowania migdzy trzema urzadzeniami Inter-

phoneF5

Po zestawieniu dwdch centralek (jak zostato to przedstawio-
ne w punkcie 2.2) powtdrzyc¢ te sama procedure uzywajac
tylko jednej z dwéch zestawionych centralek z trzecia, dla

ktdrej ma sie zamiar przeprowadzi¢ parowanie.

Po zakorczeniu procedury parowania centralek, mozliwe
beda nastepujace rodzaje funkcjonowania:

Korzystanie z polaczenia interfonicznego trzykierunko-
wego “wybioérczego”

(trzech uzytkownikéw ABC) - A potaczony zBi C:

przy tej konfiguracji A bedzie mégt wybrac czy rozmawiac
zBlubzC.

Pierwszy kierowca, ktory zostanie zestawiony z A zostanie
zapamigtany na przycisku GORA (kierowca B). Aby méc ko-
munikowac sie z B wystarczy, ze A diugo przytrzyma przy-
cisk GORA (zwolni¢ przycisk po ustyszeniu sygnatu dzwie-
kowego).

Drugi kierowca, ktéry zostanie zestawiony z A zostanie za-
pamietany na przycisku DOL (kierowca C). Aby méc komu-
nikowac sie z C wystarczy, ze A dtugo przytrzyma przycisk
DOL (zwolni¢ przycisk po ustyszeniu sygnatu dzwiekowe-
go).

Korzystanie z pofaczenia interfonicznego trzykierunko-
wego “konferencja”

Upewnij sie czy kierowca B zostat zestawiony z kierowcg A
i kierowca C.

Weisnij srodkowy przycisk kierowcy B przez okofo dwie se-
kundy (zwolni¢ przycisk po ustyszeniu sygnatu dzwiekowe-
go). Po zwolnieniu przycisku kierowca A i kierowca C pota-
cz3 sie automatycznie.

Od tej chwili mozliwa jest komunikacja full-duplex.
Rozlaczenie interfoniczne: Aby wyjsc¢ z trybu interfonicz-
nego (kierowca A i C) , wcisna¢ przez okoto sekunde srod-
kowy przycisk urzadzenia F5- F5 zakomunikuje “disconnec-
ting intercom” (“roztaczenie interkom”) nastepnie “inter-
com disconnected” (“interkom rozlaczony”).Teraz mozli-
we bedzie wybranie innej funkgji korzystajac z menu urza-
dzenia F5.

Jesli do waszej centralki F5 podtaczonych jest dwoch in-
nych uzytkownikéw (kierowca B), aby wyjs¢ nalezy wcisnaé
przez dwie sekundy $rodkowy przycisk MFB, zwalniajac go
po ustyszeniu sygnatu dzwiekowego - krétkie przytrzyma-
nie roztaczy tylko jednego uzytkownika, po dituzszym przy-
trzymaniu zostang roztaczeni obydwoje.

Po wyjscm z trybu |nterfon|cznego podczas konferen-

cip trzema uzytk i, w celu
nia poiqczema nalezy p ie nacisna¢ Srodkowy
przycisk.

Poniewaz centralki nie s3 pomiedzy soba potaczone w
ten sam sposéb, jesli po nacisnieciu przycisku urzadze-
nie nie powroa do poprzedniego stanu, nalezy ponow-
nie nacisngé przyusk i przytrzymac przed kilka sekund,
zwalniajac po usty

Jesli réwniez i w tym przypadku rezultat nie przymosl
oczekiwanych skutkéw, wszystkie urzadzenia F5 nale-
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zy ustawi¢ w trybie stand-by, a nastepnie aktywowac
komunikacje, naciskajac i przytrzymujac przez dwie se-
kundy przycisk kierowcy B.

Tryb parowania miedzy czterema urzadzeniami Inter-
phoneF5 “konferencja”

Upewnij sig, ze kierowca A zostat zestawiony z kierowca B i
ze kierowca C zostat dopasowany do kierowcy D jak zostato
to przedstawione w punkcie 2.2. W ten sam sposéb nalezy
przeprowadzi¢ parowanie kierowcy B z kierowca C.
Korzystanie z polaczenia interfonicznego czterokierun-
kowego “konferencja” (czterech uzytkownikéw A B Ci D)
Wecisnij i przytrzymaj chwile srodkowy przycisk na urza-
dzeniu kierowcy B (zwolni¢ przycisk po ustyszeniu sygna-
tu dzwigkowego). Po zwolnieniu przycisku kierowca A i kie-
rowca C potacza sie automatycznie.

Od tej chwili mozliwa jest komunikacja full-duplex pomie-
dzy trzema uzytkownikami. Aby przejs¢ do komunikacji po-
miedzy czterema uzytkownikami, nalezy krétko przycisnac
srodkowy przycisk urzadzenia kierowcy D. W ten sposob
zostanie aktywowana komunikacja full-duplex pomiedzy
czterema uzytkownikami.

Rozlaczenie interfoniczne. Aby wyjs¢ z trybu interfonicz-
nego nalezy wcisna¢ przez 1 sekunde $rodkowy przycisk
urzadzenia F5. F5 zakomunikuje “disconnecting intercom”
("roztaczenie interkomu”) nastepnie “intercom discon-
nected” (“interkom rozlaczony”). Teraz mozliwe bedzie
wybranie innej funkgji korzystajac z menu urzadzenia F5 .

Po wyjsciu z trybu interfonicznego pomiedzy czterema
uzytkownikami, w celu wznowienia polaczenia nalezy
ponownie nacisnac srodkowy przycisk.

Poniewaz centralki nie s3 pomiedzy soba potaczone w
ten sam sposob, jesli po nacisnieciu przycisku urzadze-
nie nie powrdci do poprzedniego stanu, nalezy ponow-
nie nacisnac przycisk i przytrzymac przed kilka sekund,

Jac po ) € 9
Jesli rowniez i w tym przypadku rezultat nie przyniést
oczekiwanych skutkéw, wszystkie urzadzenia F5 nale-
zy ustawm w trybie stand-by i powtérzy¢ czynnos¢ jak

to wc Aktywowac komunikacje,
naciskajac i przytrzymujqc przez dwie sekundy przycisk
kierowcy B, a nastepnie kréotko nacisnac przycisk kie-
rowcy D.

Tryb parowania miedzy wigcej niz czterema urzadzenia-
mi InterphoneF5 “konferencja”

W przypadku uzytkowania przez kilku uzytkownikéw, naj-
lepsze rezultaty uzyskuje sie podczas ,konferencji” nawig-
zywanych przez cztery osoby. W przypadku pieciu i wiecej
0s06b styszalnym bedzie lekkie opdznienie w komunikagji,
zalezne od ilosci uzytkownikéw, oraz pogorszenie jakosci

audio. Mozliwym jest zestawienie nieokreslonej liczby F5,
ale nie zalecamy takiego rozwiazania ze wzgledu na fakt, iz
wraz ze wzrostem ilosci podfaczanych urzadzen, zwieksza-
ja sie réwniez problemy z zarzadzaniem pofaczeniami wie-
lokrotnymi.

3.0 Uwagi i ogdlne ostrzezenia

3.1 Blokada urzadzen
W przypadku silnych zaktécen radiowych spowodowanych
bliskoscig wzmacniakéw, stupow pod wysokim napigciem
oraz sygnatéw radiowych réznego pochodzenia, komuni-
kacja na linii radio/Bluetooth® i/lub z innymi urzadzeniami
moze ulec zablokowaniu.
W celu ponownego nawiazania komunikacji nalezy oddali¢
sie ze strefy narazonej na interferencje i/lub wylaczy¢ i po-
nownie wiaczy¢ urzadzenia.
W zadnym wypadku nie demontowac czy prébowac napra-
wiac urzadzenia. Otwarcie centralki F5 przez osoby nieupo-
waznione doprowadzi do automatycznej utraty gwarangji.

3.2 Zasieg
DWA MOTOCYKLE - DO 1.300 m

1.300m %

TRZY MOTOCYKLE - DO 1.600 m

3.3 Kompatybilnosc elektromagnetyczna

Wszystkie urzadzenia elektroniczne podatne sg na interfe-
rencje elektromagnetyczne (EMI) w przypadku ich nieodpo-
wiedniego ekranowania, projektu lub konfiguracji na cele
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

W celu unikniecia interferencji elektromagnetycznych i/
lub probleméw z kompatybilnoscia, nalezy wytaczac F5 we
wszystkich tych miejscach, w ktorych jest to obowigzkowe —
na przyktad w szpitalach, zaktadach leczniczych lub na ob-
szarach o podwyzszonym ryzyku.

3.4 Srodki ostroznosci
Nie otwiera¢, wymienia¢ czy wyjmowac zestawu baterii we-
whnetrznej.
Wymiana wewnetrznej baterii moze zosta¢ wykonana je-
dynie przez autoryzowane serwisy. W celu otrzymania bliz-
szych informacji nalezy odwiedzic¢ strone internetowa www.
interphone.cellularline.com lub skontaktowac sie ze sprze-
dawcg
Podczas manewrowania centralkg F5, gdy sie z niej nie ko-
rzysta, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosg, jesli umiesz-
cza sie jg w kieszeni, torbie lub innych pojemnikach, nie
moze wej$¢ w kontakt z metalowymi przedmiotami, co mo-
gtoby doprowadzi¢ do zwarcia lub uszkodzenia urzadzenia.
Korzystanie z czesci zamiennych, innych niz te, ktore zaleca-
ne sg przez dystrybutora, moze skutkowa¢ wprowadzeniem
zmian do certyfikatu urzadzenia. Nalezy korzysta¢ wytgcz-
nie z oryginalnych czesci zamiennych.
Odpadow w postaci produktéw elektronicznych nie nalezy
usuwac wraz z odpadami zwyktymi. Urzadzenie nalezy od-
nies¢ do miejscowego centrum recyklingu w celu bezpiecz-
nej likwidacji.
Obszary o potencjalnym zagrozeniu wybuchem
Wytacznie wasz F5 jesli znajdujecie sie w strefie o potencjal-
nym zagrozeniu wybuchem w celu unikniecia interferencji
wynikajacych z czynnosci zagrozonych wybuchem, urza-
dzenie nalezy wylaczaé w poblizu napedéw radiowych ste-
rujacych wybuchami, w strefach wybuchu lub na wszyst-
kich tych obszarach, na ktérych wytaczanie odbiornikéw ra-
diowych jest obowigzkowe. Nalezy stosowac sie do wszel-
kich oznaczen i instrukgji bezpieczeristwa.
UWAGA: obszary o potencjalnym zagrozeniu wybuchem
sg czesto, ale nie zawsze, oznaczone. Nalezg do nich stacje
paliw, pomieszczenia pod pokfadem statkéw/okretow, de-
pozyty i przewody rurowe, ktorymi prowadzone sa paliwa
i materialy chemiczne, strefy w ktérych powietrze zawie-
ra czasteczki lub zwigzki chemiczne takie jak pyt zbozowy,
pyly drobne lub pochodzenia metalicznego; kazdy obszar,
na ktérym wyfaczanie silnikéw pojazdu jest obowigzkowe.
Srodki ochronne
Podczas fadowania baterii nie wystawia¢ zestawu na deszcz
czy $nieg.
Nie nalezy korzysta¢ z tadowarki po tym, jak doznata ona
silnego wstrzasu, upadta lub zostata uszkodzona w jakikol-
wiek sposdb.
tadowarki nie nalezy demontowac. Jej niepoprawny, po-
nowny montaz, moze doprowadzi¢ do porazenia pragdem
lub wznieci¢ pozar.
Nigdy nie nalezy modyfikowa¢ kabla zasilajacego, dostar-
czonego wraz ztadowarka. Jesli wtyczka jestinna niz gniazd-
ko, do ktérego bedzie podiaczana, nalezy uzyc stosownego
adaptatora lub zainstalowa¢ odpowiednie gniazdko. Pod-
czas wyjmowania fadowarki z gniazdka, nalezy chwycic¢ za

zasilacz, a nie za kabel. Pozwoli to na unikniecie uszkodzenia
przewodu lub samego gniazdka.

W celu zminimalizowania ryzyka porazenia pradem, przed
przystapieniem do czynnosci zwigzanych z konserwacjg lub
czyszczeniem urzadzenia, fadowarke nalezy odfaczy¢. Ko-
rzystanie z nieoryginalnych akcesoriow moze doprowadzi¢
do pozaru, porazenia pradem i uszkodzenia ciafa.

3.5 Spis haset glosowych
Patrz strona 10.

wersja instrukcji Kwiecieri 2011.
Nalezy okresowo sprawdzac na stronie
www.interphone.cellularline.com
dostepnos¢ uaktualnionych wersji i/lub prezentacji wideo.

b

—
(Do stosowania w krajach Unii Europejskiej i w tych krajach, gdzie jest
prowadzona segregacja $mieci).

Znak umieszczony na produkcie i w dokumentacji, ktéra wskazuje,
ze produkt powinien by¢ zlikwidowany wspdlnie z innymi odpada-
mi domowymi po zakonczeniu swego cyklu zycia. Celem uniknigcia
ewentualnego zanieczyszczenia srodowiska i szkodliwych skutkéw dla
zdrowia spowodowanych niewtasciwg likwidacjg odpadéw, zachecamy
uzytkownika do oddzielania tego produktu od innych rodzajéw odpa-
dow i do przeznaczenia go do recyklingu w sposéb odpowiedzialny,
aby ufatwi¢ ponowne zastosowanie tegoz produktu.

Uzytkownicy instytucjonalni winni skontaktowa¢ sie z wifasnym
dostawca i sprawdzi¢ zasady i warunki umowy zakupu.

Produkt, o ktérym mowa nie moze by¢ likwidowany wspélnie z innymi

T C€0560

Produkt posiada znak CE zgodnie z zapisami Dyrektywy R & TTE (99/5/
CE). Spotka Cellular Italia SpA oswiadcza, ze produkt jest zgodny z pod-
stawowymi wymogami i zinnymi znaczacymi przepisami przewidziany-
mi w Dyrektywie 1999/5/CE. Obowiazuje zakaz wprowadzenia zmian i
jakichkolwiek poprawek przez uzytkownika w urzadzeniu. Zmiany lub
poprawki nie zatwierdzone jednoznacznie przez spotke Cellular Italia
S.p.A. spowodujg wygasniecie koncesji udzielonej uzytkownikowi na
stosowanie aparatury. Bluetooth® to marka pozostajgca witasnoscia
Bluetooth® SIG, Inc.

Dalsze informacje mozna uzyskac na stronie http://www.cellularline.com

Niniejszy produkt posiada wewnatrz baterig, ktérej uzytkownik nie
moze wymieniac. Nie nalezy prébowac otworzy¢ urzadzenia i usuwac
baterig, poniewaz mozna w ten sposob uszkodzi¢ powaznie produkt.
W przypadku utylizacji produktu nalezy skontaktowac sie z miejscowq
jednostka upowazniona do utylizacji odpadéw, ktéra zajmie sie
usunieciem baterii. Bateria umieszczona wewnatrz urzadzenia zostata
zaprojektowana w taki sposob, aby mogta by¢ uzywana w czasie catego
cyklu zycia produktu.
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Introduktion

INTERPHONEF5

Tack for den uppskattning du har visat for Cellular Lines pro-
dukter. Cellular Italia S.p.A. ger dig i denna bruksanvisning
anvandbar information.

InterphoneF5 &r en Bluetooth®-apparat for hjalmar som kan
ge tradlés kommunikation mellan flera anvandare tack vare
tekniken Bluetooth® 3.0.

Med sitt snabbféaste kan InterphoneF5 monteras pa de flesta
hjélmar, och den ergonomiska utformningen av styrmodu-
len gor det enkelt att anvdnda knapparna, dven om du bar
handskar.

InterphoneF5-modulen &r téckt med en speciell film som
skyddar mot véder och vind (véderskyddssystem) och gor att
enheten kan motsta extrema utomhusférhallanden. Hela In-
terphone F-serien &r certifierad for att erbjuda ett IP 67-klas-
sat skydd.

Férpackningens innehall

Bluetooth®-modul (r)

Stereohdrlurar utrustade med en mikrofon med ett vind-
skydd av skumgummi och pa en flexibel arm (universal)
Stereohdrlurar med tradférsedd mikrofon for heltack-
ande hjalmar

Stéd for bortagbar clip

Stod for permanent vidhaftning

Batteriladdare for 110/220 V véxelstrom

USB-kabel

Forlangningsbar kabel for audioanslutningar

(2,5 mm/3,5 mm)

Velcro sjalvhaftande tejp

Clipadapter

Skruvmejsel

Anvandarhandbok

ANMARKNINGAR: | forpackningen som innehéller tva F5-
satser finns komponenterna
a-b-c-d-e-h-i-j-kidubbel uppsattning.

Produktbeskrivning

InterphoneF5 Bluetooth®-modul

1)
2)
)
)
)

MFB (flerfunktionsknapp)
UPP-knapp i meny
NED-knapp i meny
Volymknapp +
Volymknapp -

Lysdiod for flera funktioner

Lysdiod for flera funktioner
Flerfunktionsuttag for laddare och tillbehor
Monteringsguider for Bluetooth®-modul

Ley>

Audioenhet fér 6ppna och moduldra hjalmar
10) Vénster horlur

11) Hoger horlur

12) Vénster/hoger anslutningar for horlurar
13) Mikrofon/vindskydd av skumgummi
14) Audiokontakt
15) 2,5 mm uttag for AUX-IN

Audioenhet for heltéckande hjalmar

16) Vénster horlur

17) Hoger horlur

18) Anslutningar for horlurar

19) Mikrofon/vindskydd av skumgummi
20) Audiokontakt

21) 2,5 mm uttag for AUX-IN

Vard och underhall

Om du inte anvédnder satsen under en langre tid ska du ladda
batteriet varannan till var tredje manad for att forhindra ska-
dor.

GOr ren med hjélp av en fuktad tvattsvamp och (vid behov)
en mild tvallésning. Anvand inte 16sningsmedel eller avfett-
ningsprodukter for att géra ren modulen.

Viktigt: For att forhindra att vatten tranger in i audioanslut-
ningen och forstér modulen under rengoéring, se till att kon-
takten fran audiodelen satts in uttaget, som ndr enheten ar
monterad och anvands pa hjalmen. Satsen ar endast vatten-
tat ndr audiokontakten sitter i.

VIKTIGT: Om det forekommer kraftiga radiostorningar bero-
ende pa narheten till forstarkare, hdgspanningsledningar el-
ler olika typer av radiosignaler, kan internkommunikationen
eller InterphoneF5-apparaten sjalv stangas av.

For att aterstalla funktionen, forsok att flytta dig bort fran om-
radet med stérningar eller sla pa och av InterphoneF5.

Hjélp och garanti

Denna produkt ticks av en garanti som foljer lagarna i det
land dér enheten inkopts.

Information om hjélp och reservdelar finns pa webbplatsen
www.interphone.cellularline.com
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1.0 Forberedelse/montering

InterphoneF5 &r en moduluppbyggd audiosats som be-
star av en Bluetooth®-modul (kérnan i systemet) (A), ett
dubbelt “sticks-pa”-system for modulen (E/D), och ett par
audiosatser som monteras inuti hjalmen (C/B). Férutom
de tva audiosatserna som levereras med enheten finns
satser med andra designer och funktioner som tillval. Se
tillbehdrssektionen pa www.interphone.cellularline.com
for mer information.

Innan du konfigurerar InterphoneF5 &r det en god idé
att kontrollera om det finns programuppdateringar for
att forbattra prestandan for F5 pa webbplatsen. Om det
finns uppdateringar, installera dem.

Kontrollera att uppdateringarna dr kompatibla med ope-
rativsystemet pa din dator och ladda sedan ner filen med
tillhorande instruktioner som vigleder dig genom upp-
dateringsprocessen.

1.1 Laddning
InterphoneF5 maste laddas fore anvandning.
Sétt i batteriladdaren som medféljer enheten (F) i ett
110/220 V végguttag och dérefter batteriladdarens kon-
takt i uttaget (8) pa InterphoneF5-modulen.
Lysdioden som visar laddningsstatus véxlar till orange (7)
under uppladdningen.
Nar batteriet &r helt laddat véxlar lysdioden till gront.
Omkring tva timmar behovs for att helt ladda F5-modu-
len. Tva moduler kan laddas tillsammans i omkring tre
timmar.

1.2 Installera hallaren pa hjalmen
InterphoneF5 har tva fastsystem (sma platar) (E/D) som
du kan montera pa hjalmen. Valj det system som bast
lampar sig for den typ av hjélm du anvander.
Utrustad med ett instickslassystem haller och laser pla-
tarna F5 Bluetooth®-modulen pa plats. Ett system anvan-
der ett vidhaftningssystem (E) och det andra ett clip (D).
Tack vare platarnas instickssystem kan F5-modulen latt
tas bort for laddning, uppdatering, for att skydda mot
stéld och anvédndas pa andra hjélmar som redan har
forberetts med andra satser utformade for varje typ av
hjalm.
Satserna for en extra hjalm bestér alla av en audiodel
med horlurar/mikrofon tillsammans med tva fastplatar
fér modulen.
Satserna for en extra hjalm ar tillval och kan ha andra
designer och funktioner. Se tilloehorssektionen pa
www.interphone.cellularline.com fér ytterligare informa-
tion.

Vi rekommenderar att du anvénder den vidhaftande
platen (E) da den ar mer aerodynamisk och kan placeras
var som helst pa hjalmen, vilket gér det mgjligt for dig
att valja den plats som bast passar hjdlmskalets form for
bésta utseende och vidhéftning.

A andra sidan kan inte den vidhaftande platen flyttas.
Nar platen val har fasts kan den inte tas bort eftersom
3M-klistret ger utmaérkt fasthallning och tillater inte att
platen flyttas. Om platen tas bort maste den ersattas
med en ny.

Valj dérfor med omsorg var platen ska placeras fore an-
vandning.

Clip-pa-plat (D) ar en battre 16sning fér dem som inte vill
anvanda permanent vidhaftning for sin hjalm, eller vill ha
méjlighet att kunna ta bort platen och anvénda hjélmen
utan nagra monterade tillbehor.

Clip-pa-plat kraver att hjalmen tillater att en del av platen
kan s&ttas in mellan hjalmskal och kindkudde. Kindkud-
darna pa vissa hjalmar ar fastlimmade eller har speciella
tatningar som forhindrar att platen kan sattas in pa ett
riktigt satt eller kraver att hjalmen modifieras, vilket inte
alla vill gora. | dessa fall ar det battre att vélja den vidhaf-
tande platen.

Béagge hallarna kan endast monteras pa den vanstra si-
dan av hjdlmen.

Montering med (vidhéftande) plat

Ta den vidhéftande platen, men avldgsna inte den skyd-
dande filmen pa baksidan. Placera platen pé den vanstra
sidan av hjalmskalet. Flytta nu runt platen och hitta ett
lage dér den vidhaftar och fungerar bast. Innan den fasts,
montera F5-modulen pa platen och kontrollera om plat-
sen du valt kan stéra foraren genom att vara hindrande
eller orsaka obehag (kontrollera visir, 5ppning osv.).
Reng6r och avfetta omsorgsfullt platsen som valts for
platen. Anvand inte starka l6sningsmedel som kan for-
stora lacken pa hjalmen. Efter att du rengjort hjalmska-
let, avldagsna den skyddande filmen fran den dubbelsi-
diga vidhéftande tejpen och placera platen pa hjalmen.
Tryck snabbt pa platen for att fasta tejpen ordentligt.

Nar detta ar klart &r det en god idé att lata 3M-klistret
verka pa hjdlmen i 12 timmar innan den anvands.
Montering med clip-pa-plat (borttagbar)

Kontrollera vilken typ av hjalm du har och se till att clipet
kan sattas in mellan hjalmskal och kindkudde. Anvénd
annars den vidhaftande platen.

Ta clip-pa-pléten, lossa de tva skruvarna och ta bort den
bakre delen.

Hitta den mest lampliga platsen for att satta i clipet pa

den vénstra sidan av hjalmen, skjut in den bakre delen av
clipet mellan hjdlmskalet och kindkudden, och lat anden
(med hélen for skruvarna) sticka fram pa utsidan. Forsok
nu att satta ihop clipets framre del pa den bakre delen.
Beroende pé& hjélmens tjocklek/radie kan det bli nod-
vandigt att anvanda adaptern (J) for att kompensera for
avstandet mellan de tva delarna sa att clipet fortfarande
faster till hjalmskalet nér skruvarna dras at.

Dra at skruvarna med den medféljande skruvmejseln. Ta
inte i alltfor hart ndr skruvarna dras at. Du kan ha sonder
clipet eller en del av det.

Om du dven anvander adaptern for clipet maste du byta
ut skruvarna som ar monterade i clipet med de ldngre
skruvarna som foljer med enheten.

Audiodel (mikrofon/hérlurar) (C/B)

InterphoneF5 &r utrustad med tva typer av audiosat-
ser. Detta gor det mojligt for dig att valja den sats som
bast passar hjdlmen du anvédnder, och garanterar enkel
montering pa bédde 6ppna/moduldra och heltdckande
hjélmar.

De tva satserna skiljer sig i det satt som mikrofonen ar
ansluten till horlursdelen.

Oppna/moduldra hjalmar anvander satsen med mikro-
fonen fast pa en flexibel metallarm (B). Detta eftersom
armen maste vara kvar i uppskjutet lage framfor anvan-
darens mun. Heltdckande hjalmar anvénder audiosatsen
med mikrofonen ansluten till hérluren via en tunn led-
ning (C) som latt kan hanteras och gémmas under mon-
teringen. Mikrofonen &r innesluten i en bojlig gummilist
och fasts pa insidan av hakbandet med klister eller Velcro,
och framfér anvandarens mun.

Den hogra horluren ansluts till audiodelen med ett 16st
minijack. Anvand enbart den vanstra horluren i lander
dar det ar férbjudet att anvanda dubbla horlurar.

Montera audiodelen

Ha hjdlmen pa huvudet och hitta den exakta plats dar
dina éron befinner sig innanfér hjaimen.

Om den invdndiga konstruktionen tillater det, forsok att
placera de tva horlurarna i audiosatsen vid de platser du
bestamt. Velcro pa baksidan av hérluren vidhéftar ofta
perfekt till materialet i hjalmen utan att du behover an-
véanda den bifogade tejpen (I) med klister pa bagge sidor.
Om materialet inte passar, sitt den bifogade tejpen vid
den plats du tidigare bestamt och placera horluren pa
tejpen.

Satt pa dig hjalmen pa nytt och kontrollera om horlu-
rarna sitter ratt placerade. De maste vara centrerade och

i behaglig kontakt med 6ronen.

Om hjalmen tilldter det &r det en god idé att satta in hor-
lurarna under kindkuddarna. Det tar langre tid att fa till,
men gor att den invéndiga satsen blir ndstan helt osynlig
och mer bekvam.

For kabeln med kontakten under kindkudden och runt
hjalmen utan att den blir dubbel eller snor sig. Dra sedan
ut den pa vénstra sidan sa langt det gér. Nar kontakten
ar ansluten till F5-modulen som ar monterad pa hallaren,
kan du trycka tillbaka 6verflodig kabel in i hjalmen och
bara lamna kvar sa mycket du behéver pa utsidan.

Mikrofon pa 6ppna/modulédra hjdlmar (B) - Om det
ar majligt, skjut mikrofonarmen genom halet i hakban-
det och under kindkudden sa att mikrofonen sitter mer
stadigt och ar mindre patrangande. Det ska vara mojligt
att placera mikrofonen med vindskyddet av skumgummi
(13) framfér din mun, men mikrofonen kan behéva vara
lite vid sidan om munnen.

Efter att monteringen ar klar, se till att ordet MIC pa mik-
rofonarmens vindskydd &r vant mot munnen och helst &r
riktat mot dina 6gon.

Mikrofon pa heltdackande hjalmar (C) - ledningen fran
mikrofonen maste komma ut frdn under kindkudden,
och mikrofonen (19) maste monteras pa insidan av kék-
skyddet och framfér munnen.

Se till att mikrofonen inte blockerar nagra ventilationshél
efter att den monterats, och kontrollera att ventilations-
halen inte &r riktade direkt mot mikrofonen.

Mikrofonen kan installeras direkt med den inbyggda
dubbelsidiga vidhéftningen (permanent montering) el-
ler Velcrotejpen (hane/hona) (I) som foljer med enheten
(borttagbar montering).

ANMARKNINGAR: Om hérlurarna utdvar ett fér stort
tryck pa 6ronen maste hjalmen modifieras nagot. Smar-
tan som orsakas av trycket kommer annars att bli out-
hérdlig bara efter en kortvarig anvéndning.

For att modifiera hjdlmen, lyft upp tyget pa kindkud-
darna och anvand en skdrmaskin eller ett annat lampligt
verktyg for att avldgsna en del av det underliggande sty-
rofoamet, och skapa en plats for horluren. Ta endast bort
sa mycket material att det motsvarar horlurens diameter.
Du maste besitta en del fardighet for att utfora detta. Om
du inte ar sdker pa att du kan klara detta, dr det en god
idé att lata din aterforséljare gora detta eller nagon hén-
dig person du kénner.
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GRUNDFUNKTIONER

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

Las F5-modulen pa hjalmen.

Efter att du monterat fastplattan och audiosatsen med
mikrofon/horlurar: Genom att arbeta uppifran och ner,
rikta in de tva styrknopparna (9) med halen i héllaren och
las modulen (A) pa hallaren. Kontrollera att F5-modulen
ar ratt 1ast i lage genom att forsoka skjuta den uppat.
Anslut F5-modulen till audiosatsen

Rikta in styrknoppen pé& kontakten (14/20) med styr-
skenan pa platanden, och skjut kontakten fran hoger till
vanster tills den sitter helt i.

Tryck s& pass mycket att du &r sdaker pa att modulen ar
vattentat.

Avlédgsna F5-modulen fran hjadlmen

Ta forst ur kontakten fran modulen, fatta tag i kontakten
och skjut den i styrskenan fran vanster till hoger tills den
ar helt avlagsnad. Dra inte i kabelférskruvningen eller ka-
beln sjalv for att avlagsna kontakten.

For att ta bort Bluetooth®-modulen, tryck forsiktigt 13-
sarmen (M) mot hjdlmskalet, hall ned armen och skjut
Bluetooth®-modulen uppat tills den har avldgsnats helt.
Viktigt: F5-modulen kan inte tas bort om inte kontak-
ten som ansluter till audiosatsen (14/20) har dragits
ut. Audiokontakten fungerar ocksa som ett sdker-
hetslas som forhindrar att modulen oavsiktligt dras
ut eller lossnar nar hjdlmen bérs.

Séatt pa F5-modulen

Tryck och hall ned flerfunktionsknappen (MFB) (1) i un-
gefar tre sekunder, och slapp den nar du hor en tvatons
ljudsignal och lysdioden (6) lyser med en bla farg.

Nar F5 satts pa forsta gangen véxlar den automatiskt fran
vantelage till den funktion som anvands for att stélla in
spraket, vilket maste valjas innan du fortsatter.

Efter att du har valt sprak véxlar F5 till hopkopplingsldget
och véntar pa en apparat. Folj stegen i punkt 2.1 nedan
for att ansluta en Bluetooth®-apparat.

For att ga ur hopkopplingsldaget och koppla ihop med en
apparat senare, stang av F5.

Stang av F5-modulen

Tryck och hall ned flerfunktionsknappen (MFB) (1) i unge-
fér fem sekunder, och slapp den nar du hér en ljudsignal
och lysdioden (7) lyser med en rod férg. Apparaten stangs
av inom nagra fa sekunder.

Justera volymen

Volymen kan justeras ndr som helst med "+"- och
"-"-knapparna (4/5) pa F5-modulen. Den senaste tekni-
ken som ar inbyggd i F5 gor det mgjligt att justera voly-
men for telefonen, radion, internkommunikationen och

extraingangen oberoende av varandra.

Med hjélp av denna teknik kan du anpassa volymen sa
att den passar audiokéllan och férhindra hopp i volymen,
vilket kan intréffa nér du véxlar fran en audiokalla till en
annan.

For att oka eller minska volymen, tryck pa "+"- eller
“-"-knapparna sa manga ganger det behovs fora att stélla
in 6nskad volym. Hall inte ned knappen. Varje gdng du
trycker pa knappen anger en ton den valda volymnivan.

Nar den hogsta volymen uppnatts, hors en dubbelton
eller frasen "maximum volume reached” (h6gsta volym
uppnadd) fran F5, beroende pa statusniva.

UPP- och NED-knappar

UPP- och NED-knapparna (2/3) anvénds for att flytta ge-
nom réstmenyerna vid sokning efter den 6nskade funk-
tionen. UPP- och NED-knapparna utfor dven andra extra
funktioner som forklaras av rostguiden.

Nér F5 ar i vanteldge sager rostguiden en funktion varje
gang som UPP- eller NED-knappen trycks ned. Om du ar
kvar i en funktion i tre sekunder talar résten om for dig
hur du ska aktivera och anvanda funktionen.

Om du exempelvis stannar pa FM Radio séger rostgui-
den, “Press centre button to activate FM” (Tryck pa
mittknappen for att aktivera FM). Nar du trycker pa
tangenten sidger guiden “FM active” (FM aktiv) och
(i tur och ordning) "frequency of currently selected
station” (frekvens for vald station), “press up or down
button until the beep to Scan” (tryck pa upp- eller
nedknappen tills signalen for Sokning), “press centre
button until the beep to Store” (tryck pa mittknappen
tills signalen for Lagring), “Press up or down button to
select memory” (Tryck pa upp- eller nedknappen for att
vélja minne) osv.

Den utmédrkande egenskapen for rostguiden &r att den
gor det mojligt for dig att enkelt anvénda de manga funk-
tionerna pa F5 utan att du behéver komma ihdg hur och
vilken knapp som ska tryckas ned for att utféra en viss
funktion.

Du kan hitta hela listan 6ver meddelanden som sédgs av
réstguiden i punkt 3.5 nedan.

Nar val spraket stéllts in pa F5 ar det emellertid enklare
och mer praktiskt att folja rostguiden direkt nar du an-
vander apparaten.

2.0 Hopkoppling

InterphoneF5 &r en Bluetooth®-apparat som ar kompa-
tibel med de flesta apparater som anvander Bluetooth®
tradldsa transmissionsprotokoll.

For att tillata kommunikation mellan F5 och en eller flera

kompatibla apparater, maste hopkopplingsproceduren
atminstone utféras en gdng med varje apparat. Denna
procedur som kallas "Anslutning eller hopkoppling” finns
kvar i F5 @ven efter att den stangts av.

InterphoneF5 kan lagra upp till atta olika apparater i min-
net och raderar automatiskt de &ldsta hopkopplingarna
nar extra apparater kopplas ihop.
Hopkopplingsproceduren kan upprepas nar som helst
och méste utforas dtminstone en géng, dven med andra
F5-enheter som anvéands i internkommunikationsldget.
Om du vill nollstilla enheten kan en ATERSTALLNING ut-
foras for att F5 ska aterga till fabriksinstéllda varden eller
for att ta bort hopkopplingar med apparater.

Radera hopkopplingar

Denna procedur anvands for att radera alla hopkopp-
lingar som ar lagrade i F5.

Tryck pa UPP- eller NED-knappen for att bladdra i réstme-
nyn, och stanna vid Setup "Instéllning”.

Réstguiden uppmanar dig att trycka pd MFB-knappen
i mitten for att ga in i instéllningsmenyn. Bladdra i in-
stéllningsmenyn genom att trycka pa UPP eller NED och
stanna vid Erase Pairings “radera hopkopplingar”. Tryck
darefter pa MFB-knappen i mitten i tva sekunder for att
radera alla hopkopplingar.

Rostguiden bekraftar att Pairings erased "hopkopplingar
raderade” har utforts, och F5 stéller automatiskt in sig
sjalv pa hopkopplingsldget (se beskrivning i punkt 2.1).
Fabriksaterstallning

F5 atergar till fabriksinstallda varden nér en aterstalining
utfors. Detta raderar radiostationsminnena och appara-
terna som &r anslutna till enheten.

Sténg av F5, tryck och héll ned UPP- och NED-knapparna
och tryck pa MFB-knappen i mitten. Slapp nu alla tre
knapparna.

Utforandet bekréftas av F5 med en kort melodi och av att
den bla lysdioden lyser i ungefar en sekund. Audiosatsen
madste vara ansluten till F5 for att melodin ska héras.

2.1 Procedur for hopkoppling med Bluetooth®-apparater

Med F5 avstangd, tryck och hall ned flerfunktionsknap-
pen (MFB) i ungefar fem sekunder och slapp knappen nar
de tva roda/bla lysdioderna (6/7) lyser om vartannat.

F5 uppmanar dig nu att trycka pd MFB-knappen for att
vélja 6nskat sprak. Forfragan stélls automatiskt pa alla
tillgangliga sprak.

Innan du trycker pa knappen, vinta pa forfragan pa
spraket du vill anvanda och bekréfta darefter genom att
trycka pa MFB-knappen.

Efter att spraket bekraftats fortsatter de réda/bla lysdio-

derna att lysa omvaxlande, vilket visar att enheten ér i
hopkopplingsldget.

Valj Bluetooth® anslutningsmeny pa apparaten du vill
koppla ihop meFor ytterligare information om hur man
soker efter/kopplar ihop med en ny audioapparat med
Bluetooth®, se bruksanvisningen for apparaten du an-
vénder.

Apparaten upptécker F5 (med namnet Interphone F5)
och kopplas ihop automatiskt.

Om det krévs ett I6senord, skriv in fyra nollor: 0000.

Vid detta skede véxlar F5 automatiskt till vanteldge, och
lysdioden lyser blatt tva ganger var tredje sekund for att
visa att enheten &r i vdnteldaget och ansluten till appara-
ten. Om den anslutna apparaten ar avstangd lyser lysdio-
den bara en gang var tredje sekund.

For att koppla ihop med en till apparat, upprepa ovansta-
ende procedur: stang av F5 och upprepa instruktionerna
fran borjan. Starta med aktiveringen av F5 i hopkopp-
lingslaget.

Anvinda en Bluetooth®-apparat som ér ansluten till F5
Mobiltelefon

Om du har en mobiltelefon och den ringer, vanta nagra
signaler och svara sedan med att sdga “halld” eller nagot
annat. Om du inte svarar tas samtalet bort automatiskt
efter ungefér fem signaler.

Viktigt: Buller fran trafik, signalhorn, ljudddmpare m.m.
kan utl6sa det rostaktiverade svarssystemet.
Rostaktiverade svar kan avaktiveras om sa dénskas, men
du maste darefter svara pa samtal genom att trycka pa
MFB-knappen. Om du inte trycker pa MFB-knappen kom-
mer telefonen att ringa utan att sluta. For att ta bort sam-
talet utan att svara, tryck pa MFB-knappen tva ganger.
For att placera ett samtal, tryck pa MFB-knappen en gang
och véanta pa en signal fran mobiltelefonen. Pa vilket satt
denna funktion indikerar detta pa telefonen du anvander
beror pé telefonen (se mobiltelefonens bruksanvisning
for mer information).

Nér du vet hur din telefon meddelar att den &r klar att ta
emot ett rostkommando, sdg namnet pa den person du
vill kontakta.

N&r du anvénder denna funktion ar det en god idé att
kora saktare av sékerhetsskal och for att namnet ska vara
lattare att uppfatta.

GPS

GPS-navigatorer for anvéndning pa& motorcykel kan
skicka navigationsmeddelanden och annan information
med Bluetooth®-protokollet. Modeller fran mellanpris-
klass och uppat har tva Bluetooth®-moduler som kan
hantera hérlurar och en mobiltelefon samtidigt.
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En del navigatorer fér anvandning i bilar kan skicka na-
vigationsmeddelanden via Bluetooth®-protokollet med
A2DP stereoprofil (TomTomGo630/730/930 och andra),
men har bara en Bluetooth®-modul och kan darfér inte
hantera en mobiltelefon nér hérlurarna anvands, och
omvant.

Nér navigatorer konstruerade for bilar anvands maste
bade telefonen och GPS-navigatorn hopkopplas med F5.
Om detta inte gors kommer inte navigatorn att kunna
visa numret/namnet pa den paringande abonnenten el-
ler erbjuda andra telefonrelaterade funktioner.

Forutom modellerna som listats ovan har inte navigatorer
konstruerade for bilar en Bluetooth® audioutgang. Dessa
modeller har bara en utgéng for en Bluetooth® telefonan-
slutning, vilket gor att telefonboken i telefonen kan visas
och att GPS-navigatorn kan anvéndas som en hogtalarte-
lefon for telefonsamtal. Se handboken for din GPS-naviga-
tor for att ta reda pa vilka funktioner den stoder.

Om du har GPS installerat i din smarta telefon maste du
kontrollera att programvaran kan skicka meddelanden
via Bluetooth®.

Om GPS-programvaran har en audioutgang for medde-
landen anvénder den néstan helt sakert A2DP stereopro-
filen, vilken helt stods av InterphoneF5.

Oavsett om du anvander en telefon eller en GPS for mo-
torcyklar eller bilar kommer navigationsmeddelandena
tillfalligt att avbryta funktionen for internkommunikation
eller stromning av musik och automatiskt spelas upp av F5.
Efter att navigationsmeddelandena har spelats upp kom-
mer F5 att aterga till sin féregaende status.

Det finns undantag till detta driftsatt. Med vissa GPS-en-
heter (som t.ex. Garmin Nuvi 510) tas inte meddelandena
emot automatiskt utan spelas upp genom att MFB-knap-
pen pa F5 trycks ned. GPS-enheten kopplas in och kopp-
las ifran varje gang som knappen trycks in. Om enheten
ar kvar i inkopplat lage hors endast GPS-meddelanden.
Bluetooth®-musik

Om du har hopkopplat en mobiltelefon eller GPS-enhet
som kan hantera MP3-filer, och skickar dem med A2DP
Bluetooth® stereoprofil, kan du lyssna pa och hantera
musik fran F5.

Du kan spela/pausa genom att trycka pa MFB-knappen
i tva sekunder, framat-/bakatspola genom musikstycken
genom att trycka pa UPP- eller NED-knapparna, och jus-
tera volymen genom att trycka pa knapparna upprepade
ganger tills den 6nskade nivan har uppnatts.

Musik kan inte delas mellan tva eller fler anvandare. Varje
anvandare kan bara lyssna pa och kontrollera musik som

kommer fran hans eller hennes spelare.

Om du inte har en telefon eller om din telefon inte har
MP3/Bluetooth®, kan du anvdnda en MP3 Bluetooth®-
spelare for att skicka audio med A2DP stereoprofilen.
OBS! P4 telefoner som ar utrustade med en musikspelare,
och vilka darfor innehéller en stereoprofil (A2DP), kan
bade telefon- och stereofunktionerna (A2DP) anvandas
dven om endast en av dessa funktioner normalt anvands.
| detta fall &r det eventuellt inte majligt att ansluta en
annan stereospelare (A2DP), sa du maste anvanda MP3-
spelaren som &r inbyggd i mobiltelefonen.

Inbyggd FM-radio

For att aktivera radiofunktionen pa F5, tryck pa UPP-
knappen upprepade ganger for att bladdra genom me-
nyerna och stoppa nar réstguiden sager “FM". Vanta pa
nasta fras fran rostguiden och, nar du uppmanas, tryck pa
MFB-knappen for att vélja "FM"-laget.

Folj instruktionerna som ges av rostguiden for att soka
efter nya stationer och lagra dem.

Extraingang

En extraingang finns pa audiokontakten (14/20) som
kopplas ihop med en férlangningskabel (H) s att du kan
lyssna pa externa audiokéllor. Audiokallorna ansluts till
denna kabel genom hérlurens jack som maste acceptera
en mini-jackkontakt (3,5).

For att aktivera extraingangen pa F5, tryck pa UPP-knap-
pen upprepade ganger for att bladdra genom menyerna
och stoppa nar rostguiden sdger “Auxiliary input” (Ex-
traingang). Vanta pa nasta fras fran rostguiden och, nar
du uppmanas, tryck pd MFB-knappen for att vilja ldget
“Auxiliary input Active” "Aktivera extraingang”. Fastan
den externa kéllan inte kan kontrolleras av modulen pa
hjdlmen, kan volymen regleras med volyminstallning-
arna pa F5.

2.2 Procedur for hopkoppling av tva InterphoneF5

Med F5 avstangd, tryck och hall ned MFB-knappen i un-
gefar fem sekunder och sldpp knappen néar de tva roda/
bla lysdioderna lyser om vartannat.

Dérefter uppmanar F5 dig att trycka pa MFB-knappen for
att valja onskat sprak.

Forfragan stélls automatiskt pa alla tillgéngliga sprak.
Innan du trycker pa knappen, vanta pa uppmaningen pa
det sprak du vill anvénda. Bekréfta spraket vid uppma-
ningen genom att trycka pa MFB-knappen.

Om F5 redan har kopplats ihop med en annan apparat
kommer uppmaningen att vara pa det sprak som valts
tidigare. Tryck bara pa MFB-knappen i mitten for att be-
krafta.

Efter att spraket bekraftats fortsatter de réda/bla lysdio-
derna att lysa omvaxlande, vilket visar att enheten ér i
hopkopplingslaget.

Upprepa samma procedur pa den andra F5.

Nér nu bagge F5-enheterna ar i hopkopplingslaget,
tryck bara pa UPP-knappen pa en av F5-enheterna for att
koppla ihop dem. Lysdioderna pa F5 borjar blinka mycket
snabbare for att visa att den soker efter en annan sats.
Efter tio sekunder ar hopkopplingen av de tva appara-
terna klar. De réda lysdioderna slocknar och de bla lys-
dioderna pa bagge satserna fortsatter att lysa.

Det stadiga bla ljuset fran lysdioden visar att internkom-
munikationen har aktiverats.
Anvinda tvavigs internk n
Tryck pa MFB-knappen i en sekund for att aktivera in-
ternkommunikation. Rostguiden sdger, “connecting to
Intercom” (ansluter till internkommunikation).

Nér anslutningen ar upprattad sager rostguiden, “Inter-
com active” (internkommunikation aktiv). Kommunika-
tion med full duplex &r nu tillganglig.

Kopplar ifran internkommunikation Om du vill ga ur
laget internkommunikation trycker du pa MFB-knappen
pa F5 i en sekund. Réstguiden sdger, “disconnecting
Intercom” (kopplar ifran internkommunikation), och se-
dan, “Intercom disconnected” (internkommunikation
frankopplad). Du kan nu vélja en annan funktion med
menyn i F5.

2.3 Procedur for hopkoppling av tre Interpk F5

Efter att tva moduler kopplats ihop som beskrivet i punkt
2.2, upprepa proceduren med en av de tva hopkopplade
modulerna och den tredje modulen som du vill koppla
ihop.

Efter att de tre modulerna kopplats ihop kommer féljan-
de driftsatt att bli tillgangliga:

"Selektiv” trevags internkommunikation

(tre anvandare - ABC) - A hoppkopplad med B och C: med
denna konfiguration kan A vélja att tala med B eller C.

Den forsta motorcyklisten (motorcyklist B) som kopplats
ihop med A &r lagrad pa UPP-knappen. For att kommuni-
ceramed B maste A trycka pa och halla ned UPP-knappen
(och sldppa den nér en ljudsignal hors).

Den andra motorcyklisten (motorcyklist C) som kopplats
ihop med A &r lagrad pa NED-knappen. For att kommu-
nicera med C maste A trycka pa och halla ned NED-knap-
pen (och sldppa den nér en ljudsignal hors).

"Konferens” trevags internkommunikation

Se till att motorcyklist B ar hopkopplad med motorcyk-
listerna A och C.

Tryck pa motorcyklist B:s MFB-knapp i ungefar tva sekun-
der (och slapp den nér en ljudsignal hors). Nér knappen
slapps ansluts A och C automatiskt.

Kommunikation med full duplex mellan alla tre anvén-
darna &r nu majlig.

Koppla ifran internkommunikation For att ga ur intern-
kommunikationsldget (motorcyklister A och C), tryck pa
MFB-knappen pa F5 i en sekund. Rostguiden sdger, “dis-
connecting intercom” (kopplar ifran internkommunika-
tion), och sedan, “Intercom disconnected” (internkom-
munikation frankopplad). Du kan nu vélja en annan typ
av drift med menyn pa F5.

Om din F5-modul &r ansluten till tva andra anvandare
(motorcyklist B), kan du ga ur internkommunikationsla-
get genom att trycka pa MFB-knappen i tva sekunder och
slappa den nér du hor ljudsignalen. Ett kort tryck kopplar
bara ifran en anvéndare medan ett langt tryck kopplar
ifran bada.

Om du gar ur internkommunikationsldget under kon-
ferens treviagsdrift, tryck pa MFB-knappen igen for
att aterstilla anslutningen.

Eftersom modulerna inte dr hopkopplade med varan-
dra pa samma satt: Om ett tryck pa knappen inte ater-
stéller foregaende funktion, forsok med att trycka
ned knappen i nagra sekunder och sedan slappa den
nadr du hor ljudsignalen.

Om du inte kan ateruppritta anslutningen efter detta
forsok, stall in alla F5-enheter pa vénteldget och ak-
tivera | ikationen g att trycka pa motor-
cyklist B:s knapp i tva sekunder.

2.4 Procedur for "Konferens”-hopkoppling av fyra In-

terphoneF5

Kontrollera att motorcyklist A & hopkopplad med mo-
torcyklist B, och motorcyklist C ar hopkopplad med mo-
torcyklist D, sésom beskrivet i punkt 2.2 ovan. Anvand nu
samma procedur for att koppla ihop motorcyklist B med
motorcyklist C.

Anvéanda "Konferens” fyrviags internkommunikation
(fyra anvandare: A-B-C-D)

Tryck pa och hall ned motorcyklist B:s MFB-knapp (och
slapp den nar en ljudsignal hors). Motorcyklister A, B och
C ansluts nu automatiskt.

Kommunikation med full duplex mellan tre anvandare
ar nu mojlig. For att ta med den fjarde anvandaren, tryck
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kort pa motorcyklist D:s MFB-knapp, vilket aktiverar kom-
munikation med full duplex mellan alla fyra anvandarna.
Kopplar ifran inter ikation Om du vill ga ur
laget internkommunikation trycker du pa MFB-knappen
pa F5 i en sekund. Rostguiden sager, “disconnecting
Intercom” (kopplar ifrdn internkommunikation), och se-
dan, “Intercom disconnected” (internkommunikation
frankopplad). Du kan nu viélja en annan funktion med
menyn i F5.

Om du gar ur internkommunikationsldget under kon-
ferens fyrvégsdrift, tryck pa MFB-knappen igen for
att aterstalla anslutningen.

Eftersom dulerna inte dr hopkopplade med varan-
drapa satt (en del moduler styr andra): Om ett
tryck pa knappen inte aterstiller foregaende funk-
tion, forsok med att trycka ned knappen i nagra sek-
under och sedan slappa den nér du hor ljudsignalen.
Om du inte kan ateruppritta anslutningen efter detta
forsok, stéll in alla F5-enheter pa véantelaget och upp-
repa den inledande proceduren som beskrivs ovan.
Aktivera kommunikation genom att halla ned mo-
torcyklist B:s MFB-knapp i tva sekunder och déarefter
kort trycka pa motorcyklist D:s knapp.

Procedur for “Konferens”-hopkoppling av fler dn fyra
InterphoneF5

Vid drift med fler &n tre anvdndare erhalls den basta kva-
liteten nér fyra anvdndare ar anslutna. Om fem eller fler
anvandare ar anslutna sker en viss fordrojning vid kom-
munikation som varierar med antalet anviandare, och
ljudkvaliteten bli sdmre, Aven om den typ av hopkopp-
ling som anvénds tillater att ett odndligt antal F5-enheter
kopplas ihop, &r det inte en god idé da det bli allt svarare
att hantera anslutningarna pa ett bra satt nar antalet ap-
parater (och darmed antalet anslutningar) okar.

ms 1 Aati
r ioner

Anmarkningar och

Avstdngning av apparat

Om det forekommer kraftiga radiostérningar beroende
pa narheten till forstarkare, hogspanningsledningar eller
olika typer av radiosignaler: radion/Bluetooth® eller ap-
paraterna sjdlva kan komma att stangas av.

For att aterstalla funktionen, forsok att flytta dig bort fran
omradet med storningar eller sla pa och av apparaterna.
Montera inte isdr och forsok inte att reparera satsen av
ndagot skdl. Om en icke auktoriserad person 6ppnar F5-
modulen upphér garantin automatiskt att galla.

3.2 Réckvidd

TVA MOTORCYKLAR - UPP TILL 1300 m

1.300m

TRE MOTORCYKLAR - UPPTILL 1 600 m

3.3 Elektr isk k et

All elektronisk utrustning utsatts for elektromagnetisk in-
terferens (EMI) om inte utrustningen &r adekvat skyddad
och konstruerad eller konfigurerad for elektromagnetisk
kompatibilitet.

For att undvika elektromagnetisk interferens eller kom-
patibilitetsproblem, stdng av dina F5-enheter nar var-
ningsskyltar uppmanar dig att géra s3; t.ex. pa sjukhus
eller halsovardscentraler och inom andra riskomraden.

3.4 Driftforeskrifter

Oppna inte, byt inte ut och ta inte bort den invandiga
batterisatsen.

Det invandiga batteriet far bara bytas av ett auktoriserat ser-
vicecenter. Logga in pa www.interphone.cellularline.com
eller kontakta din aterforsaljare for narmare information.
Var speciellt uppmaérksam pa hur du hanterar F5-modu-
len nér den inte anvdnds. Om du stoppar den i fickan,
portmonnan eller nagon annan behallare far den inte
komma néra metallféremél. Om F5-modulens konnektor
kommer i kontakt med metallféremal kan detta orsaka
kortslutning eller att konnektorn gar sonder.

Om du anvander delar som skiljer sig fran de som rekom-
menderas av distributoren kan detta paverka apparatens
certifiering: anvénd endast originalreservdelar.

Avfall fran elektroniska produkter far inte kasseras till-
sammans med vanligt hushallsavfall. Denna typ av avfall
maste transporteras till den lokala atervinningscentralen
for séker kassering.

Potentiellt explosiva atmosfarer

Sténg av din F5 inom omraden med potentiellt explosiva
atmosfarer. For att forhindra interferens med spréng-
ningar, stdng av apparaten i narheten av radiokontrol-
lenheter som styr sprangningarna eller i omraden med
skyltar med texten, "Stang av radion”. Lyd alla sékerhets-
skyltar, signaler och instruktioner.

OBS! Potentiellt explosiva omraden &r normalt (men
inte alltid) tydligt markerade. Dessa omraden innefat-
tar bensinstationer, under déack pa batar, magasin och
rérledningar for brénsle eller kemikalier, omraden dér
luften innehaller partiklar eller kemiska féreningar, som
t.ex. spannmalspulver, fint damm eller metalldamm, och
alla andra omraden dar du uppmanas stanga av motorn
i ditt fordon.

Forsiktighetsatgarder

Utsatt inte satsen for regn eller sné under laddning.
Anvénd inte batteriladdaren om den kraftigt stott till na-
got eller tappats, eller blivit skadad pa nagot satt.
Montera inte isar batteriladdaren. Om den sétts ihop fel-
aktigt finns det risk for en elektrisk stét eller brand.
Modifiera aldrig stromkabeln som medféljer batterilad-
daren. Om kontakten inte passar i uttaget, anvand en
godkénd adapter eller montera rétt uttag. For att minska
risken for att stromkabeln eller uttaget skadas, fatta tag
i nataggregatet och inte i kabeln nar batteriladdaren
kopplas bort fran uttaget.

For att minska risken for elstotar, koppla bort batterilad-
daren fran uttaget fore underhdll eller rengéring. Om inte
originaltillbehdr anvands foreligger risk for brand, elek-
triska stotar eller skador.

3.5 Rostguidens fraser

Se sidan 10.

Instruktioner utgivna i april 2011.
Logga regelbundet in pa
www.interphone.cellularline.com

och kontrollera om det finns reviderade versioner av dessa

instruktioner eller videolektioner.

)i

—
(Tillamplig i EU-landerna och i de lander som tillampar avfallsétervin-
ning). Soptunnesymbolen som visas pa produkten eller i bruksanvisnin-
gen anger att produkten inte far kasseras med andra hushallsavfall i slu-
tet av dess livscykel. For att undvika skador pa miljon eller ménniskors
hélsa péa grund av felaktig kassering av sopor, ska anvéndaren separera
denna produkt fran andra typer av avfall och atervinna den pé ett an-
svarsfullt satt for att framja ateranvandningen av materiella resurser.
Privata anvandare ska kontakta forséljningsstéllet dar de kopt produ-
kten eller deras lokala kontor for information om &tervinning och saker
hantering av denna produkt. Foretag ska kontakta deras leverantér och
kontrollera villkoren fér kdpekontraktet. Denna produkt far inte slangas
tillsammans med andra kommersiella sopor.

C€0560

Denna produkt & CE-mérkt i enlighet med bestdmmelserna i direktiv
R & TTE (99/5/EG). Cellular Italia SpA forklarar att denna produkt 6ve-
rensstammer med vésentliga krav och andra relevanta bestammelser
i direktiv 1999/5/EG. Anvandaren far inte géra nagra andringar eller
variationer av ndgot slag pa produkten. Variationer eller modifieringar
som inte uttryckligen har godkants av Cellular Italia SpA kommer att
ogiltigforklara anvéndarens tillstand att anvénda den har produkten.
Bluetooth® &r ett varumérke som tillhér Bluetooth® SIG, Inc.

For ytterliga information besok var hemsida http://www.cellularline.com

Inuti denna produkt finns ett batteri som inte kan bytas ut av anvénda-
ren. Forsok inte att 6ppna anordningen eller ta bort batteriet, i annat fall
kan produkten gé sonder och skadas allvarligt. Vid kassering av produ-
kten ska du kontakta lokal inréttning for bortskaffning av sopor for att
ta bort batteriet. Batteriet inuti produkten har projekterats for att kunna
anvéndas under hela dess livslangd.




interphone E5

interphone E5

SISALLYSLUETTELO

ESITTELY

PAKKAUKSEN SISALTO .............cocoiiiiinnt. 119

TUOTTEENKUVAUS ... 119

HOITOJAHUOLTO. ...ttt 119

1.0 VALMISTUS /ASENNUS .......................e. 120
TALataus «ovee i 120
1.2 Kannattimen asennus kypardan................. 120
T3AUdIO-0Sa. ..ovviieiiiiiiiiii 121
1.4 Keskusyksikon F5 kytkeminen kypérdan. ........ 121

1.5 Keskusyksikon F5 kytkenta audiojarjestelmalla .. 121

1.6 Keskusyksikon F5 irrottaminen kyparasta. . ...... 122

1.7 Keskusyksikon F5 kytkeminen péélle............ 122

1.8 Keskusyksikon F5 sammuttaminen.............. 122

1.9 Kuunteluddnen sdatd..............ooeeiiinne, 122
2.0 PARITTAMINEN. ..

2.1 Parittamistapa Bluetooth® -laitteiden kanssa ... ... 123
2.2 Parittamistapa kahden InterphoneF5:n kanssa .. 124
2.3 Parittamistapa kolmen InterphoneF5:n kanssa .. 125
2.4 Parittamistapa neljan InterphoneF5:n kanssa
"konferenssi”....... ... 125

2.5 Parittamistapa yli neljan "konferenssikayttajan”

3.0 TARKEAA TIETOA JA YLEISET VAROITUKSET .... 126

3.1 Laitteiden lukitus. ..

3.2Kantavuus ... 126
3.3 Sdhkomagneettinen yhteensopivuus ........... 126
3.4 Kéyttoon liittyvat varotoimet ................... 126
3.5 Adniohjeet........ooiiiiiii i 127

Esittely

INTERPHONEF5

Cellular Italia S.p.A. kiittdd sinua Interphone-tuotteita koh-
taan osoittamastasi kiinnostuksesta ja haluaa antaa sinulle
joitakin hyodyllisia tietoja:

InterphoneF5 on kypérdan asennettava Bluetooth®-laite lan-
gatonta kommunikointia varten myds useamman kayttdjan
kanssa, Bluetooth® 3.0 tekniikan ansiosta.

InterphoneF5 voidaan asentaa ldhestulkoon kaikkiin kyparoi-
hin kannatinta kayttamalla, johon kuuluu pikakiinnitys/avaus.
Keskuksen ergonominen muoto tekee sen kayton helpoksi
my0s kasineet kddessa.

InterphoneF5  -keskusyksikkd on pinnoitetettu erityiselld
kalvolla, joka kestda sd@olosuhteita (Weather protection skin
system) myos aariolosuhteissa. Koko Interphone sarjan F tuo-
tevalikoima on sertifioitu suoja-asteella IP 67.

Pakkauksen sisalto

a) Bluetooth® (r)-keskusyksikko

b) Stereokuuloke joustavassa varressa olevalla mikrofonilla
ja pop-tuulisuojalla (universaali)

c) Stereokuuloke lankamikrofonilla kokokypéralle

d) Irrotettava tuki klipsikiinnityksella

e) Kiinted tarratuki

f)  Verkkolaturi 110/220V

g) USB-kaapeli

h) Jatkojohto audioliitdantaan (2,5 mm/3,5 mm)

i) Velcro-tarrat

j)  Sovitin klipsille

k) Ruuvimeisseli

l) Kéyttéohje

HUOMAUTUS: pakkauksessa, jossa on kaksi F5 , osia
a-b-c-d-e-h-i-j-kon kaksi.

Tuotteen kuvaus

Bluetooth® InterphoneF5 -keskusyksikko

1) Monitoimipainike

2) Ylavalikon painike

) Alavalikon painike

) Aanenvoimakkuuden painike +

) Adnenvoimakkuuden painike -

) Monitoiminen Led-valo

) Monitoiminen Led-valo

) Latauksen/lisévarusteiden monitoimiliitanta
) Bluetooth® -keskusyksikon kytkentdohjaimet

VONO UL AW

Audioyksikko Jet- ja modulaarisille kypérille
10) Kuuloke vasen

11) Kuuloke oikea

12) Kuulokeliittimet vasen/oikea

13) Mikrofoni/Pop-tuulisuoja

14) Liitinpistoke

15) AUX-IN 2,5 mm ottoliitanta

Audioyksikko kokokypirille
16) Kuuloke vasen

17) Kuuloke oikea

18) Kuulokeliittimet

19) Mikrofoni/Pop-tuulisuoja
20) Liitinpistoke

21) AUX-IN 2,5 mm ottoliitanta

Hoito ja huolto

Jos jarjestelmaa ei kaytetd pitkaan, akkua on ladattava kah-
den/kolmen kuukauden vilein, jotta sen vahingoittumista
voitaisiin estaa.

Puhdistusta varten kéytd veteen ja mahdollisesti mietoon
saippuaan kostutettua sientd. Ald puhdista keskusyksikkoa
liuottimilla tai rasvanpoistoaineilla.

Tarkeda: puhdistuksen aikana, estaaksesi veden tunkeutu-
mista liittimen kautta keskusyksikon sisélle ja sen vahingoit-
tumista, varmista, ettd ottoon on asetettu audio-osan liitin,
samalla tavalla kuin se asennetaan ja sita kaytetaan kypa-
rdssa. Jarjestelman vesitiiviys taataan vain kun audioliitin on
kytketty.

HUOMIO: Jos paikalla on voimakkaita radiohdirioitd, jotka
johtuvat toistimen, korkeajannitekaapeleiden, erilaisten ra-
diosignaalien paikallaolosta, kommunikointi- ja/tai Interpho-
neF5-yhteys voivat lukittua

Toiminnan palauttamiseksi siirry kauemmaksi alueelta, jossa
héirié syntyy ja/tai sammuta ja kdynnistd InterphoneF5 uu-
delleen.

Huolto ja takuu

Tuotteeseen kuuluu takuu sen hankintamassa voimassa ole-
vien lakien mukaan.

Huoltoon tai varaosiin liittyvia tarvittavia tietoja varten tutus-
tu sivustoon www.interphone.cellularline.com
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1.0 Valmistus / asennus

InterphoneF5 on modulaarinen aul jar, estelma johon
kuuluu Bluetooth® keskus k5|kko i A

Varustuksiin kuuluvan kahden audiojérjestelmén liséksi
olemassa on valinnaisia audiojérjestelmia, joiden rakenne
ja toiminnot ovat erilaisia. ietoja varten tutustu lisa-
varusteosaan sivustolla www.interphone.cellularline.com
Ennen InterphoneF5:n konfigurointia on hyva tarkastaa
jos sivustolla on tarjolla ohjelmiston paivityksid, jotka
voivat parantaa F5: n suontuskykya. Jos paivityksia 16y-
tyy, mlden st

Tarkista yht pivuus tietok kayttojarj |
kanssa j ja Iataa tiedosto ja liitteena olevat ohjeet, jotka
ohjaavat sinua paivityksen aikana.

1.1 Lataus

Ennen InterphoneF5:n kayttdd se on ladattava.

Kytke varustuksiin kuuluva akkulaturi (F) 110/220V:n pis-
tokkeeseen, aseta akkulaturin liitinpistoke liittimeen (8),
joka sijaitsee InterphoneF5:n keskusyksikossa.

Latauksen aikana, latauksen led-valo muuttuu oranssiksi (7)
Latauksen lopussa Led-valo muuttuu vihredksi ja osoit-
taa, ettd akku on latautunut kokonaan.

F5:n keskusyksikon lataamista varten vaaditaan noin kak-
si tuntia, kun taas kahden keskusyksikon samanaikaista
lataamista varten vaaditaan noin kolme tuntia.

1.2 Kannattimen asennus kypéaraan
InterphoneF5:een kuuluu kaksi kyparaan kiinnitettavaa kiin-
nitysjérjestelmaa (tukilevyt) (E/D), joiden avulla sopivin jar-
jestelma voidaan valita kaytettavan kyparatyypin mukaan.
Tukilevyja tarvitaan Bluetooth® F5 keskusyksikon tuke-
miseen ja lukitsemiseen liukukiinnitysta kayttamalla, yksi
jarjestelma kiinnitetdan tarralla (E) ja toinen klipsijarjes-
telmalla (D).
Tukilevyihin kuuluvan liukukiinnityksen ansiosta kesku-
syksikko F5 voidaan irrottaa helposti lataus- ja pdivitys-
toimenpiteita varten seké turvallisuussyista varkauksien
ennaltaehkaisemiseksi sekd kaytettavaksi muissa kypa-
rissd, jotka on jo ennalta varustettu muilla jarjestelmilla
kypéran mukaisesti.
Kypédrdn mukaiset jarjestelméat koostuvat kaikki audio-
kuuloke/mikrofoniyksikoista seké kahdesta keskusyksi-
kon tukilevystd keskusyksikon tukemista varten.
Toisen kypardn jarjestelmat ovat lisdvarusteita ja niiden
rakenne ja toiminnot voivat olla erilaisia. Lisatietoja var-
ten tutustu sivuston osaan, jossa kdsitelladn varaosia
www.interphone.cellularline.com

Suosittelemme tarrapintaista tukilevya (E), silld se on
aerodynaamisempi ja se voidaan asettaa kyparan pinnal-
le mihin asentoon tahansa. Lisaksi voidaan valita paras
asento kuoren muodon perusteella sekd esteettisista
syistd ettd parhaan kiinnittymisen takia.

Kun kerran tarrapintainen tukilevy on kiinnitetty paikoil-
leen, sitd ei voi enda irrottaa ja asettaa toiseen kohtaan.
Jotta siina oleva tarra 3M voisi taata darimmaisen hyvan
kiinnityksen, sitd ei saa irrottaa ja kiinnittaa toiseen koh-
taan.

Ennen sen kiinnittamistd, valitse huolella sopiva paikka.
Klipsilla kiinnitettava (D) tukilevy on tarkoitettu niille,
jotka eivat halua kiinnittaa pysyvia tarroja kyparaan tai jos
se halutaan irrottaa, jotta kyparda voitaisiin kdyttaa ilman
lisdvarusteita.

Klipsilla kiinnitettava tukilevy vaatii, etta yksi siihen kuu-
luva osa voidaan asettaa kuoren ja poskityynyn valiin.
Joissakin kypdrissa poskityynyt on liimattu paikoilleen tai
niissa on erikoisia tiivisteita, jotka voivat estaa sen oikean
kiinnittdmisen tai vaatia kyparan muuttamista, jota kaik-
ki ei halua suorittaa. Naissa tapauksissa on parasta valita
tarrapintainen tukilevy.

Molemmat kannattimet voidaan asentaa yksinomaan ky-
péarén vasemmalle puolelle.

Tukilevyn asennus (tarrapintainen)

Tartu tarrapintaiseen tukilevyyn ja suojakalvoa irrotta-
matta, aseta se kyparan kuoren vasemmalle puolelle.
Liikuta sita ja etsi sopiva asento, joka takaa kiinnityksen
ja toiminnallisuuden. Ennen sen kiinnittamistd, asenna
tukilevylle keskusyksikko F5 ja tarkista, ettei valitsema-
si asento haittaa tai aiheuta tai epamukavuutta, jotka
voivat hdiritd kuljettajaa (visiiri, modulaarinen aukaisu
jne....).

Puhdista ja poista rasva kohdasta, johon tukilevy halu-
taan kiinnittaa.

Ala kdyta aggressiivisia pesuaineita, jotka voivat vahin-
goittaa kyparan maalipintaa.

Kun kuori on puhdistettu, irrota suojakalvo kaksipuoli-
sesta tarrasta ja kiinnitd kiinnityslevy kypéraan painamal-
lasita kevyesti, jotta tarra saadaan tarttumaan kunnolla.
Tarran kiinnittamisen jélkeen ennen kypéran kayttéa on
suositeltavaa jattaa tarra 3M noin 12 tunniksi kuivumaan.
Tukilevyn asennus klipsikiinnityksella (irrotettava)
Tarkista, etta kyparatyyppi sallii klipsin kiinnittamisen
kuoren ja poskityynyn vidliin. Jos se ei ole mahdollista,
kayta tarrapintaista tukilevya.

Tartu klipsilla kiinnitettdvaan tukilevyyn, 16ysda kaksi ruu-
via ja irrota takaosa.

Paikanna kypérdn vasemmalla puolella sopiva paikka
klipsin kiinnittdmiseen. Tyénna klipsin takaosa kuoren

ja poskityynyn valiin jattamalla ulkopuolelle loppuosa,
josta loytyvat aukot ruuveja varten. Yritd yhdistaa klipsin
etuosa. Kypdran paksuuden/kaarevuuden mukaan vali-
kappaleen (J) kéytto voi olla tarpeen kahden kappaleen
viélisen etdisyyden kompensointia varten, jotta ruuveja
kiristamalla klipsi saataisiin kiinni kuoreen.

Kiristd ruuvit kdyttamalla varusteiden mukana tulevaa
ruuvimeisselid. Ald kayta liikaa voimaa kun kiristat ruuve-
ja, sillé lilan voimakas kiristys voi rikkoa klipsin tai siihen
kuuluvan osan.

Jos klipsille tarkoitettua vélikappaletta kaytetdan, vaihda
kaksi klipsiin asennettua ruuvia varustusten mukana toimi-
tettuihin pidempiin ruuveihin.

Audio-osa (mikrofoni/kuulokkeet) (C/B)
InterphoneF5:een kuuluu kaksi audiojérjestelmaa, joiden
avulla voidaan valita sopivin audiojérjestelma kyparatyy-
pin mukaan. Asennus on nain ollen helppo ja mahdolli-
nen sekd Jet/modulaarisiin kypariin ettd kokokypariin.
Oleellinen ero kahden jarjestelman valilla on mikrofonin
liitanta kuulokeosaan.

Jet/modulaariset kyparat kayttavat jarjestelmad, jossa
mikrofoni on asennettu joustavalle metallivarrelle (B), sil-
1d sen tulee aina jaada roikkumaan kéyttdjan suun eteen.
Kokokyparat kayttavat audiojarjestelmaa kuulokkeeseen
liitetylla mikrofonilla ohuen johdon kautta (C), joka saa-
daan piilotettua asennusvaiheen aikana joustavaan ku-
mireunaan leukasuojuksen sisélle tarra- tai velcronauhaa
kayttamalla, kayttdjan suun eteen.

Oikeanpuoleinen kuuloke liitetédn audio-osaan ohjat-
tavan minijakin kautta. Valtioissa, joissa kahden kuulok-
keen samanaikainen kéyttd on kielletty, kdytd vain va-
semmanpuoleista kuuloketta.

Audio-osan asennus

Pue kypdra pdahan ja paikanna tarkkaan kohta, johon
korvat asettuvat.

Jos kyparan sisalla oleva kangas sen sallii, yrita kiinnittaa
suoraan kaksi audiojarjestelmdan kuuluvaa kuuloketta
paikantamaasi kohtaan. Kuulokkeen takapuolella oleva
velcro-nauha tarttuu tdydellisesti kypdran materiaaliin
ilman, ettd kangaskappaleessa joudutaan kayttamaan
kaksipuolista tarraa (l). Muutoin, jos materiaali on kova,
kiinnitd kangaspala edelld paikannettuun kohtaan ja ase-
ta sen paalle kuuloke.

Laita kypéra uudelleen paghan ja arvioi, jos kuulokkeiden
asemointi on oikea. Kuulokkeiden on oltava keskella ja
kevyesti korvien kanssa kosketuksessa.

Jos kypara sen sallii, aseta kuulokkeet poskityynyn kan-
kaan alle. Se vaatii pidempaa asennusaikaa ja huolel-
lisuutta, mutta tekee sisdisesta jarjestelmdsta melkein

nakymattoman ja lisda kayttomukavuutta.

Anna johdon ja liittimen kulkea poskityynyn alta, alaka
laita niita paallekkain tai sykkyrélle, eli anna sen tulla ulos
koko pituudeltaan poskityynyn vasemmalta puolelta.
Kun liitin on kytketty keskusyksikkéon F5, ylimaardinen
johto tyonnetaan takaisin sisdlle ja ulkopuolelle jatetaan
vain tarvittava pituus.

Jet/modulaaristen kypéarien mikrofoni (B) - aseta mik-
rofonin varsi mahdollisuuden mukaan poskityynyn alle
hihnassa olevan reidn kautta niin, ettd mikrofoni on va-
kaampi ja héiritsee vdhemman. Mikrofoni pop-tuulisuo-
jan (13) kanssa tulee asettaa suun eteen. Myds hieman
sivuun tehty asennus on kdypa.

Kun asennus on saatu paatokseen tarkista, ettd mik-
rofonin varressa, pop-tuulisuojan kohdalla oleva MIC-
merkintd on suunnattu kayttajan suun kohdalle tai viela
parempi, jos se on suunnattu silmiin.

Kokokyparien mikrofoni (C) - mikrofonin johdon tulee
tulla ulos poskityynyt alta ja mikrofoni (19) tulee kiinnit-
taa leukasuojuksen sisélle, suun eteen.

Tarkista, ettda mikrofonin kiinnitys ei tuki mahdollisia ilma-
nottoaukkoa tai ettd ne on suunnattu suoraan sitd kohti.
Mikrofoni voidaan kiinnittdd suoraan siihen kuuluvan
kaksipuolisen tarran kanssa (kiinted asennus) tai kayttd-
malla varustukseen kuuluvaa uros/naaras velcrotarraa (1)
(irrotettava asennus)

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeet painavat korvia liikaa, tee
yparaan pieni muutos. Muussa tapauksessa kuulokkei-
den aiheuttama kipu muuttuu hetkessa liian kovaksi.
Kypdran muuttamista varten nosta poskitukien kangas-
ta ja tee kuulokkeille paikka polystyreeniin irrottamalla
siitd osa leikkurilla tai muulla teravalld vélineelld. Leikkaa
vain tarvittava maara materiaalia kuulokkeiden lapimitan
mukaisesti.
Tama toimenpide vaatii jonkin verran katevyyttd. Jos et
ole varma kyvyistdsi, anna se jalleenmyyjan tehtavéksi tai
pyyda patevia henkiloita apuun.

PERUSTOIMINNOT

1.4 Keskusyksikon F5 kytkeminen kypéaraan
Kun kiinnityslevy ja audiojérjestelman mikrofoni/kuulok-
keet on kiinnitetty, kytke keskusyksikko (A) tukeen ylhaal-
ta kasin asettamalla kaksi ohjauskiskoa (9) kohdakkain tu-
essa olevien aukkojen kanssa. Tarkasta, etta F5 on lukittu
oikein paikoilleen yrittamalla liu'uttaa sitd ylasuuntaan.

1.5 Keskusyksikon F5 kytkenta audiojarjestelmalla
Kohdista liittimen ohjain (14/20) kiinnityslevyn loppu-
osassa olevan ohjauskiskon kanssa. Anna liittimen liukua
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1.9

oikealta vasemmalla, kunnes se kytkeytyy.

Paina kohtalaisesti, jotta keskusyksikon tiiviys voidaan
taata.

Kesl ksikon F5 irrott kyparasta

Irrota liitin ensin keskusyksikostd, tartu siihen ja anna sen
liukua ohjauskiskossa vasemmalta oikealla, kunnes se
irtoaa kokonaan. Valta sen irrottamista lapivientisuojuk-
sesta tai itse johdosta vetamalla.

Irrottaaksesi Bluetooth® -keskusyksikon, paina lukitusvi-
pua kevyesti (M) kyparan kuoren suuntaan ja pitamalla
sita painettuna, liu'uta keskusyksikkod ylasuuntaan, kun-
nes se irtoaa kokonaan.

Huomio: Keskusyksikk"" F5 ei ole m hdolllsta irrot-
taa jos audiojérj a ketta
eiole vedetty ensm pois (1 4/20) Audloplstoke toimii
myds turvalukit jotta void estdd kesku-
syksikon ulostuleminen tai irtoaminen vahingossa
kun kyparaa kadytetaan.

Keskusyksikon F5 kytkeminen paille

Paina ja pida painettuna nappainta MFB (1) (Multi Functi-
on Button) noin kolmen sekunnin ajan ja jata se kun kuu-
let kaksiosaisen aanimerkin ja sininen Led-valo (6) syttyy.
Kun F5 kdynnistetadn ensimmaista kertaa, se siirtyy au-
tomaattisesti valmiustilasta kielen peruskonfigurointiin,
joka on valittava edeltdkasin.

Kun kieli on valittu, F5 asettuu parittamistilaan odotta-
maan laitetta. Bluetooth®-laitteen liittamiseksi, noudata
ohjeita kohdasta 2.1. alkaen.

Jos konfigurointi halutaan keskeyttad, koska se halutaan
suorittaa myohemmin, sammuta F5.

Yy
Paina ja pida painettuna nappainta MFB (Multi Function
Button) noin viiden sekunnin ajan ja jata se kun kuulet
kaksiosaisen &animerkin ja punainen Led-valo (7) syttyy.
Laite sammuu hetken kuluttua.

Kuunteludanen sddto

Missa kayttoolosuhteessa tahansa on mahdollista saataa
danenvoimakkuutta kdyttamalla painikkeita + ja - (4 / 5),
jotka on asetettu keskusyksikkoon F5. F5:essa kaytetty
viimeisen sukupolven tekniikka sallii &anenvoimakkuu-
den saadon puhelimelle, radiolle, kommunikaatiojarjes-
telmaélle, musiikille ja johdon kautta tehtévalle siséanme-
nolle toisiin néhden itsendisesti.

Téamén teknologian avulla d&nenvoimakkuus voidaan
yksilollistaa danilahteen mukaan ja estaa ndin d@nenvoi-
makkuuden vaihtelut, jotka voivat syntya siirryttdessa
aanilahteesta toiseen.

Aénenvoimakkuuden lisaamiseksi tai vahentamiseksi, pai-
na painikkeita + ja — useaan kertaan valttamalla vastaavan
painikkeen pitamista painettuna. Joka kerta kun painiketta
painetaan, aanimerkki ilmoittaa valitun danen tason.

Tilan tason mukaan, kun maksimaalinen d&nenvoimak-
kuus saavutetaan, FS v0| antaa kaksiosaisen @animerkin
tai lausua “mak kkuus saavutettu’”.
UP- ja DOWN-painik

UP- ja DOWN- painikkeiden (2 / 3) avulla voidaan liik-
kua aanivalikoissa halutun toiminnon etsimiseksi. UP- ja
DOWN-painikkeiden avulla voidaan suorittaa myos muita
ylimaaraisia toimenpiteitd, jotka selitetdan daniopastuk-
sessa.

Kun F5 on valmiustilassa, joka kerta kun nappédinta UP
tai DOWN painetaan, aaniopas lausuu toiminnon ja py-
séhtyy kolmen sekunnin ajan kaytettavan toiminnon
kohdalle ja osoittaa, miten toiminto aktivoidaan ja miten
sita kdytetaan.
Jos esimerkiksi pyséhdytéén FM-radion kohdalle, &a-
niopastus lausuu “Press centre button to a tlvate FM"
(“laita FM-radio paille painamalla keskindppa
ja kun sita on palnettu "FM Active” (‘FM-radio paalla")
ja sen jalkeen “silld hetkelld valitun aseman taajuus’,
“press up or down button until the beep to Scan”
(“paina up- tai down-ndppdintd kahden sekunnin
ajan asemien hakua varten”), “press centre button un-
til the beep to Store” (“paina keskindppdintd aseman
tallentamiseksi muistiin”), “Press up or down button
to select memory” (“paina up- tai down-ndppainta
muistin valitsemiseksi”) jne.
Kaytannollisesti katsottuna iohjauksen avulla voit
kayttaa helposti F5:n moninaisia toimia ilman, etta jou-
dut muistamaan miten ja mita painiketta tulee painaa
madaratyn toimenpiteen suorittamiseksi.

Taydellinen lista aaniohjauksen viesteista l6ytyy kohdas-
ta 3.5.

Pidd mielessa, ettd kun F5 on ohjelmoitu halutulle kie-
lelle, on paljon helpompaa ja kdytannéllisempaa seurata
daniohjausta laitteen kayton aikana.

2.0 Parittaminen

Interphone F5 on Bluetooth® -laite, joka kdy yhteen suu-
rimman osan laitteistoja kanssa, jotka kayttavat langa-
tonta Bluetooth® -ldhetysprotokollaa.

Jotta F5:n ja yhden tai useamman yhteensopivan laitteen
vélinen kommunikointi on mahdollista, suorita paritus-
menetelmd laitteelle véhintdan kerran. Kyseista mene-
telmaa kutsutaan nimelld "Yhdistaminen tai paritus”ja se
jaa F5:n muistiin my0s laitteen sammuttamisen jélkeen.
Interphone F5 voi pitdd muistissa jopa 8 erilaista laitetta
ja jos useampia laitteita kdytetdan, se poistaa vanhimmat
paritukset automaattisesti muistista.

Paritusmenetelma voidaan kuitenkin aina toistaa ja se tu-
lee suorittaa véhintaan kerran myds muiden F5-laitteiden
kanssa, joita aiotaan kayttdad kommunikointitavassa.

2.1 P

Jos haluat nollata kaikki paritukset, RESET -painikkeen
avulla saat F5:n arvot tehdaslukemiin tai poistat laittei-
den paritukset.

Paritusten poistaminen

Tata menetelmda kayttamalla poistetaan kaikki F5:een
tallennetut paritukset.

Paina painiketta UP tai DOWN ja selaa aanivalikkoa, py-
sahdy kohtaan "Setup” (“asetustoiminnot”).

Aéniohjaus pyytaa sinua painamaan MFB-keskipainiketta
asetusvalikkoon menoa varten. Selaa asetusvalikkoa pai-
namalla joko UP tai DOWN -painikkeita. Pyséhdy kohtaan
"Erase Pairings” ("parituksen poisto”). Paina sen jalkeen
kahden sekunnin ajan MFB-keskipainiketta poistaaksesi
kaikki paritukset.

Adniohjaus vahvistaa toimenpiteen “Pairings erased”
("paritukset poistettu”) ja F5 valmistautuu automaattises-
ti paritustoimintoon kohdan 2.1 mukaisesti.

Nollaus (reset)

Jos nollaustoimenpide suoritetaan, F5 asetetaan takaisin
tehdasasetuksiin poistamalla siihen yhdistetyt laitteet ja
radioasemien tallennukset.

Sammuta F5, paina ja pida painikkeita UP ja DOWN pai-
nettuna ja vapauttamatta niita paina keskipainiketta
MFB. Vapauta lopuksi kaikki kolme painiketta samanai-
kaisesti.

F5 vahvistaa toimenpiteen pienelld melodisella &&nimer-
killa ja sininen LED-valo syttyy palamaan noin sekunnik-
si. Melodian kuulemiseksi audiojdrjestelmén on oltava
F5:een liitettyna.

Parittami Bl h® -laitteiden kanssa

Kun F5 on sammunut paina ja pidd MFB -ndppainta pai-
nettuna noin 5 sekunnin ajan. Vapauta painike kun kaksi
Led-valoa (6/7) vilkkuvat vuorotellen punaisena/sinisend.
Heti sen jélkeen F5 pyytaa painamaan painiketta MFB ha-
lutun kielen valitsemiseksi. Pyynt6 tehdaan sen jalkeen
automaattisesti kaikilla kdytossa olevilla kielilla.

Ennen painikkeen painamista, odota pyyntda kielelld jota
haluat kayttaa ja vahvista se sitten vaadittuun tapaan
MFB-painiketta painamalla.

Kun kerran kieli on vahvistettu, Led-valot jatkavat vilkku-
mista vuorotellen punaisena/sinisend ja osoittavat, ettd
paritustapa on paalla.

Valitse laitteessa, jonka haluat parittaa (puhelin, Blue-
tooth® MP3 -soitin, GPS yms.) Bluetooth® -liitdntojen va-
likko ja suorita uuden laitteen haku.

Uuden audiolaitteen hakuun/paritukseen Bluetooth®-
laitteen kautta tutustu kdytossa olevaan laitteeseen liit-
tyvaan kdyttoohjeeseen.

Laite paikantaa F5:n nimelld Interphone F5 ja se parittuu
automaattisesti.

Jos salasanaa pyydetaan, syota nelja kertaa nolla“0000".
F5 siirtyy nyt automaattisesti valmiustilaan ja LED-vilkkuu
kaksi kertaa sinisend kolmen sekunnin vélein, joka osoit-
taa seka valmiustilaa ettd yhteytta

laitteen kanssa. Jos liitetty laite kytketdan pois, Led-valo
vilkkuu kerran kolmen sekunnin valein.

Jos haluat parittaa toisen laitteen, annettu menetelma
tulee toistaa. Sammuta F5 ja toista ohjeet alusta alkaen
aktivoimalla F5:n paritustilaan.

F5:een kytketyn Bluetooth® -laitteen kaytto
Kéannykka

Jos olet parittanut kannykan, soiton saapuessa odota
muutaman soittoddnen verran ja vastaa puhelimeen sa-
nomalla "haloo” tai muuta. Joe et halua vastata, yhteys
katkeaa automaattisesti noin 5 soittodanen kuluttua.
Huomio: L||kenteen melu, torvet, pakoputket tms. voivat
aktivoida aanivastauksen.

Halutessasi danivastaus voidaan kytked pois. Tassa tapa-
uksessa soittoon vastataan painamalla keskipainiketta
MFB. Jos vastauspainiketta ei paineta, puhelimen soitto
jatkuu rajoittamattoman ajan. Yhteyden sulkemiseksi
vastaamatta puheluun, paina kaksi kertaa keskipainiket-
ta MFB.

Soittamista varten paina kerran keskipainiketta MFB, ja
odota kannykédn signaalia. Kéytetyn puhelimen mukaan
voidaan muuttaa tapaa, jolla kyseinen toiminto osoitetaan
(lisatietoja varten tutustu kdnnykan kayttoohjeeseen).
Kun on opittu miten oma kannykka ilmoittaa valmiu-
desta vastaanottaa daniohjaus, lausu henkilon nimi, jolle
haluat soittaa.

Kun kyseinen toiminta suoritetaan, hidasta vauhtia tur-
vallisuussyista ja lausu haluamasi nimi selvasti.

Gps

Moottoripydriin asennettavissa navigaattoreissa on val-
mius navigointiviestien ja muiden tietojen ldhettamiseen
Bluetooth® -protokollan kautta. Keski/korkealuokkaisiin
malleihin kuuluu kaksi Bluetooth®-moduulia, joiden avul-
la on mahdollista ohjata samanaikaisesti seka kuuloketta
etta kdnnykkaa.

Jotkut auton navigointilaitteet sallivat navigointiviesti-
en ldhettamisen Bluetooth® -protokollan kautta A2DP-
stereoprofiililla (TomTomGo630/730/930 ja muut), mutta
niihin kuuluu vain yksi Bluetooth® -moduuli. N&in ollen
kayttamalla moduulia kuulokkeelle, ne eivat kykene oh-
jaamaan seka puhelinta etta painvastoin.

Auton navigointilaitteita kdyttamalla F5:een tulee parit-
taa seka puhelin ettd GPS. N&in ollen navigointilaite ei ky-
kene visualisoimaan soittajan numeroa/nimea tai muita
puhelimen kayttoon liittyvia toimintoja.
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Edelld mainittuun tapaan muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta, auton navigointilaitteisiin ei kuulu audio-
ottoa Bluetooth® -laitteen kautta vaan pelkka Bluetooth®
-yhteys puhelimelle, jotta siihen kuuluva puhelinmuistio
voidaan visualisoida ja GPS:ad voidaan kayttaa kaiutin-
toiminnolla puhelinyhteyksissa. Tutustu GPS:n kaytto-
ohjeeseen saadaksesi selville mita toimintoja se kykenee
tukemaan.

Mita &lypuhelimeen asennettuihin GPS-laitteisiin tulee,
on ehdottoman térkedd varmistaa, ettd ohjelmisto ky-
kenee kasittelemaan viestien ldhettamistd Bluetooth®-
laitteen kautta.

Jos GPS:n ohjelmistoon kuuluu audio-otto viesteja var-
ten, se kayttad melkein varmasti A2DP-stereoprofiilia,
jota InterphoneF5 tukee taysin.

Oli kyseessa sitten moottoripyoraan, autoon tai puheli-
meen asennettava GPS, navigointiviestit saapuvat auto-
maattisesti F5:een ja astuvat kommunikoinnin tai musii-
kin kuuntelemisen tilalle.

Kun navigointiviesti on pdattynyt, F5 palautuu edelliseen
tilaan.

Olemassa on poikkeuksia liittyen joihinkin GPS-laitteisiin
(esim. Garmin Nuvi 510), joissa viesteja ei vastaanoteta
automaattisesti vaan painamalla F5:n painiketta MFB.
Joka kerta kun painiketta painetaan, edelld mainittu GPS
kytkeytyy paélle tai pois. Jos sitd pidetaan kytkettynd,
voit kuunnella pelkastaan GPS:aa.

Bluetooth® -musiikki

Jos olet parittanut kdnnykan tai GPS-laitteen, joka kyke-
nee hallitsemaan Mp3:n audiotiedostoja ja ldhettamaan
niitd Bluetooth® A2DP stereoprofiilin kautta, voit kuun-
nella ja hallita musiikkia F5:sta.

Voit siirtyd play/pause -tilaan painamalla kahden sekun-
nin ajan painiketta MFB, selata kappaleita eteen/taakse
painamalla joko UP tai DOWN painikkeita, saataa aanen-
voimakkuutta painamalla painikkeita toistuvasti, kunnes
haluttu taso saavutetaan.

Musiikkia ei voi jakaa kahden tai useamman kayttdjan
kesken. Jokainen voi kuunnella ja hallita omasta soitti-
mestaan tulevaa musiikkia.

Jos puhelinta ei ole tai sithen ei kuulu MP3/Bluetooth®-
toimintoa, voit kayttda Bluetooth® MP3 -soitinta, joka
kayttaa A2DP -stereoprofiilia audion ldhettamiseksi.
HUOMAUTUS: Soitintoiminolla varustetuissa puheli-
missa, eli niissd, joihin kuuluu stereoprofiili (A2DP), seké
puhelinta + stereota (A2DP) voidaan kayttaa vaikka niis-
té kdytetddn vain toista. Tassa tapauksessa ylimaaraista
stereolaitetta (A2DP) ei voi liittda ja téssd tapauksessa on
kaytettdva puhelimeen integroitua MP3 -soitinta.

Integroitu FM-radio

F5:n radiotoiminnan aktivoimiseksi, paina useaan kertaan
painiketta UP valikkojen selaamiseksi ja pysahdy kun &a-
niohjaus lausuu "FM” (“FM-radio”). Odota déniohjauksen
seuraavia lauseita ja paina pyynnosta keskipainiketta MFB
"FM” (“FM-radio”) -toimintatavan valitsemiseksi.

Noudata ddniohjetta uusien asemien hakua ja niiden tal-
lentamista varten.

Yliméaardinen sisddnmeno

Audio-osien liittimessa (14/20) on ylimaardinen sisaan-
meno, jota tulee kdyttdd yhdessa jatkojohdon kanssa
(H) ulkoisten audioldhteiden kuuntelemista varten.
Audioldhteet tulee liittéaa tdhan johtoon kuulokkeiden
ulostulon kautta, jonka tulee olla yhteensopiva 3,5 mm:n
minijakin kanssa.

Ylimaaraisen sisaanmenon aktivoimiseksi, paina useaan
kertaan painiketta UP vallkkOJen selaamiseksi ja pysahdy
'anlohJaus lausuu "Auxiliary input’ ("yliméarainen
nmeno”). Odota daniohjauksen lausumia seuraavia
lauseita ja paina pyynnosta keskipainiketta MFB "Auxilia-
ry input Active” (“ylimaardinen sisaanmeno aktivoi-
tu”) -toimintatavan valitsemiseksi. Ulkoista lahettaa ei voi
ohjata kyparan keskusyksikosta, mutta kuunteludénien
tasoa voidaan kuitenkin ohjata F5:n danenvoimakkuu-
den kautta.

2.2 Parittamistapa kahden InterphoneF5:n kanssa

Kun F5 on pois paaltd, paina ja pidd MFB -ndppdinta pai-
nettuna noin 5 sekunnin ajan. Vapauta painike kun kaksi
Led-valoa vilkkuu vuorotellen punaisena/sinisend.

Sen jalkeen F5 pyytda MFB:n painamista haluamasi kielen
valitsemiseksi.

Pyynt6 tehdaan perakkain kaikilla kaytossa olevilla kie-
lilla.

Ennen painikkeen painamista, odota pyyntoa kielelld jota
haluat kdyttaa ja vahvista se sitten vaadittuun tapaan
MFB-painiketta painamalla.

Jos paritus on jo tehty toisen laitteen kanssa, ensimmai-
nen pyydetty kieli on edella valittu kieli ja sen vahvistami-
seksi riittad, etta keskipainiketta MFB painetaan.

Kun kerran kieli on vahvistettu, Led-valot jatkavat vilkku-
mista vuorotellen punalsena/smlsena ja osoittavat, etta
paritustapa on paa
Toista sama t0|menp|de toisella F5:11a.

Nyt kun molemmat F5:t ovat paritustilassa riittaa, etta
toisen F5:n UP-painiketta painetaan kerran niiden parit-
tamiseksi.

Siihen kuuluvat led-valot alkavat vilkkua paljon nopeam-
min ja osoittavat, etta toista jarjestelmaa haetaan.

10 sekunnin kuluttua kahden laitteen valinen paritus on
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suoritettu ja punainen led-valo sammuu ja kahden jarjes-
telman siniset led-valot jaavat palamaan.

Sininen pysyvasti palava led-valo osoittaa, etta kommu-
nikointiyhteys on paalla.

Kaksitie kommunikointiyhteyden kaytto

Paina keskipainiketta sekunnin ajan kommunikointiyh-
teyden aktivoimiseksi. F5 kommunikoi "Connecting to
intercom” (“intercom-yhteys”).

Kun yhteys on saatu, F5 kommunikoi “Intercom Active”
(“intercom aktivoitu”). Full-duplex -yhteys on nyt kay-
tettavissa.
K ik

yhteyden katk Jos kommu-
nikointiyhteydesta halutaan poistua, paina F5:n keskipai-
niketta sekunnin ajan. F5 kommunikoi “disconnecting
intercom” (“intercom deaktivointi”) ja sitten "intercom
disconnected” (“intercom deaktivoitu”). Voit nyt valita
toisenlaisen toiminnan F5-valikon kautta.

Parittamistapa kolmen InterphoneF5:n kanssa

Kun olet parittanut kaksi keskusyksikkda kohdassa 2.2
osoitettuun tapaan, toista sama menetelma kayttamalla
vain toista vasta paritetusta keskusyksikostd seka kolmat-
ta, joka halutaan parittaa.

Kun paritustoimenpide on tehty kolmen keskusyksikon
vililla, kaytettavissasi on seuraavat toimintatyypit:
"Valikoivan” kolmitie-kommunikointiyhteyden kaytto
(kolme kayttajaa ABC) - A paritettuna B:hen ja C:hen:
tdssa konfiguroinnissa A voi valita, jos hdn haluaa puhua
B:n tai C:n kanssa.

Ensimmainen moottoripyorailija, joka paritetaan A:n
kanssa tallennetaan painikkeeseen UP (moottoripyorai-
lija B), B:n kanssa kommunikointia varten riittaa, etta A
painaa painiketta UP pitkaan (vapauta painike kun en-
simmaéinen danimerkki kuuluu).

Toinen moottoripyorailija, joka paritetaan A:n ka
lennetaan painikkeeseen DOWN (moottoripyo
C:n kanssa kommunikointia varten riittaa, etta A painaa
painiketta DOWN pitkaan (vapauta painike kun ensim-
maéinen d@nimerkki kuuluu).

"Konferenssi” kolmitie-} ikointiyhteyden
kaytto

Varmista, ettd moottoripy6réilija B on paritettu moottori-
pyorailijan A ja C kanssa.

Paina noin kahden sekunnin ajan moottoripydréilijan
B kesklpamlketta (vapauta painike kun ensimmadinen
aani kki kuuluu). Kun painike vapautetaan, moottori-
A ja moottoripydriilija C kytkeytyvét automaat-

tisesti.
Full-duplex -yhteys kolmen kayttajan vélilla on nyt kay-
tettdvissa.

Jos haluat
poistua kommunikointiyhteydestd (moottoripyorailija A
ja Q), paina F5:n keskipainiketta sekunnin ajan. F5 kom-
munikoi “disconnecting intercom” (“intercom deakti-
vointi’) ja sitten “intercom disconnected” (“intercom
deaktivoitu”). Nyt voit valita toisen kdyton F5-valikosta.
Jos F5 keskusyksikdssa on kaksi muuta kdyttdjaa (moot-
toripyordilija B), poistu painamalla keskipainiketta MFB
kahden sekunnin ajan ja vapauta se kun kuulet danimer-
kin. Lyhyt painallus kytkee pois yhden ainoan kayttdjan,
pitka painallus molemmat.

Jos olet poistunut k ik y ta kon-
fer ikdyton ail kol kayttajan vélilla, pai-
na keskipainiketta uudell daksesi yhteyden
takaisn.

Koska keskusykﬂkko;a ei ole yhdlstetty samalla ta-
valla keskenéan, jos painikk llus ei saa niita

edelliseen kayttotllaan, yrlta palnaa muutaman se-
' in ajan ja vag a painike kun kuulet d@animer-
kin.

Jos myos tassa tapauksessa tulos on negatiivinen,
aseta kaikki F5: t valm|ust|laan ja aktivoi kommuni-
k ' 1 ajan moottori-

an B painiketta.

2.4 Par|ttam|stapa neljan InterphoneF5:n kanssa "konfe-

renssi”
Varmista, ettd moottoripyorailija A on paritettu mootto-
ripyorailijan B kanssa ja etta moottoripydrailija C on pari-
tettu moottoripyorailijan D kanssa kohdassa 2.2 annetun
menetelmdn mukaan. Samaa menetelmaa kayttamalla
parita nyt moottoripyordilija B moottoripyorailijan C
kanssa.

"Konferenssi” nelitie-kommunikointiyhteyden kayt-
6 (nelja kayttdjaa AB Cja D)

Paina pitkaa moottoripyoérailijan B keskipainiketta (va-
pauta painike kun kuulet ensimmdisen aanimerkin).
Moottoripyorailija B, A ja C kytkeytyvat automaattisesti.
Kolmitie full-duplex-kommunikointi kolmen kayttdjan
vililld on nyt kaytettavissa. Siirtydksesi neljaan kaytta-
jdan, paina lyhyesti moottoripyérailijan D keskipainiketta.
Talla tavoin aktivoituu neljan kéyttdjén vélinen kommuni-
kointi full- duplex -tilassa.

1iteyden katl Jos kommu-
n|k0|nt|yhteydesta halutaan poistua, palna F5:n keskipai-
niketta sekunnin ajan. F5 kommunikoi “disconnecting
intercom” (“intercom deaktivointi”) ja sitten “intercom
disconnected” (“intercom deaktivoitu”). Voit nyt valita
toisen toiminnan F5-valikon kautta.
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Jos olet poistunut kommunikointiyhteystavasta nel-
jan kayttdjan valilla, paina keskipainiketta uudelleen
yhteyden palauttamiseksi.
Koska keskusyksikkoja ei ole yhdistetty samalla ta-
valla ja jotkut valvovat toisia, jos painikkeen painal-
lus ei saa niitd edelliseen kayttétilaan, yrita painaa
muutaman sekunnin ajan ja vapauta painike kun
kuulet @animerkin.
Jos myds tdssa tapauksessa tulos on negatiivinen,
aseta kaikki F5:t valmiustilaan ja toista alkuperaiset
toimenpiteet edella esitettyyn tapaan. Aktivoi kom-
ikoi i lla kahden sekunnin ajan moot-
toripyora ainiketta ja paina sitten lyhyesti
moottoripyoériilijan D painiketta.

2

n

Parittamistapa yli neljan "konferenssikdyttdjan” va-
lilla

Kun laitetta kdytetdan useamman kayttdjan kesken,
paras laatu saadaan kun sita kayttaa nelja henkil6a. Jos
kayttajia on viisi tai enemman, ddnentoistossa esiintyy
pieni viive, joka vaihtelee kdyttdjien lukumaaran mukaan.
Myos aanenlaatu saattaa heikentya hivenen. Paritustyyp-
pi sallii lukuisien F5:n parituksen, mutta sité ei suositella,
silla laitteiden lisadmisen myota lisadntyy myos vaikeus
hallita moniyhteyksia.

3.0 Tarkeda tietoa ja yleiset varoitukset

3.1 Laitteiden lukitus

Jos paikalla on radiohdiriéitd, jotka johtuvat toistimien,
korkeajannitekaapeleiden, erilaisten radio/Bluetooth®
-signaalien paikallaolosta, kyseiset laitteet voivat lukittua.
Toiminnan palauttamiseksi siirry kauemmaksi alueelta,
jossa hairid syntyy ja/tai sammuta ja kaynnista laitteet
uudelleen.

Ala irrota tai yrita korjata jarjestelmaa mistaan syysta. F5-
keskusyksikon avaaminen valtuuttamattomien henkil6i-
den toimesta saa takuun valittdmasti raukeamaan.

3.2 Kantavuus

KAKSI MOOTTORIPYORAA - KORKEINTAAN 1300 m
1.300m

KOLME MOOTTORIPYORAA - KORKEINTAAN 1600 m

3.3 Sdhkémagneettinen yh pivuus
Jokaiseen elektroniseen laitteeseen kohdistuu sahko-
magneettisia hairidita (EMI) jos sita ei ole tarkoituksen-
mukaisesti suojattu ja suunniteltu tai konfiguroitu séhko-
magneettista yhteensopivuutta varten.
Sahkomagneettisten hairididen ja/tai yhteensopivuu-
teen liittyvien hairididen valttamiseksi sammuta F5
kaikissa tiloissa, joissa sita pyydetaan kuten esimerkiksi
sairaalat ja/tai hoitolaitokset seka riskialueet.

3.4 Kayttoon liittyvat varotoimet

Ala avaa, vaihda tai irrota sisdista paristopakettia.
Sisdisen pariston saa vaihtaa vain valtuutetussa huolto-
keskuksessa. Lisdtietoja varten tutustu sivustoon www.
interphone.cellularline.com tai kddnny oman jalleenmyy-
jasi puoleen.
Kasittele erittdin varovaisesti F5 keskusyksikkoa kun sita
ei kdyteta. Jos se laitetaan taskuun, laukkuun tai muihin
paikkoihin, sita ei saa paastaa kosketuksiin metalliesinei-
den kanssa, jotka voivat osua liittimeen ja aiheuttaa oiko-
sulkuja ja/tai sen rikkoutumisen.
Jélleenmyyjan suosittelemista varaosista poikkeavien
varaosien kaytté voi muuttaa laitteen sertifiointia. Kayta
vain alkuperaisia varaosia.
Elektroniikkaromua ei saa heittaa kotitalousjatteiden mu-
kana.Tama tuote tulee toimittaa paikalliseen jatteidenke-
rdyslaitokseen sen turvallista havittamistd varten.
Réjdhdysalttiit ymparistot
Valttadksesi mahdollisten interferenssien syntymista ra-
jahtavien toimenpiteiden kanssa sammuta laite lahella

rajahdystoimenpiteita tai rajahdysalueeseen liittyvia
radio-ohjauksia tai kaikilla alueilla joissa vaaditaan "ra-
diolaitteiden” sammuttamista. Noudata kaikkia turvalli-
suuteen liittyvia merkkeja ja ohjeita.

HUOMAUTUS: rdjahdysalttiit alueet ovat usein, mutta ei-
vat kuitenkaan aina, selvasti merkittyja. Niihin kuuluvat
polttoaineen tankkauslaitteet kuten laivojen kannen alai-
set osat, polttoaineiden tai kemiallisten materiaalien va-
rastointitilat ja putket, alueet joiden ilma sisaltaa hiukka-
sia tai kemiallisia yhdisteita kuten viljapolyt, hienopolyt
tai metallipolyt; ja kaikki muut alueet, joilla kehotetaan
yleensa moottoriajoneuvojen sammuttamista.
Varotoimet

Latauksen aikana, ala altista jarjestelmaa sateelle tai lu-
melle.

Ala kdyta akkulaturia jos siihen on kohdistunut voimakas
isku, se on pudonnut tai jollain tavoin vahingoittunut.

a irrota akkulaturia. Jos se asennetaan uudelleen véa-
ralla tavalla, séhkoisku tai tulipalovaara on olemassa.

Ala tee muutoksia akkulaturin kanssa toimitettuun joh-
toon. Jos pistoke on erilainen pistorasiaan nahden, kayta
hyvéksyttyd sovitinta tai asenna sopiva pistorasia. Kun
akkulaturi kytketaan irti pistorasiasta, ala veda johdosta
vaan laturista vahentaaksesi johdolle tai pistokkeelle ai-
heutuvaa vahinkoa.

Séhkoiskuvaaran vahentdmiseksi, kytke akkulaturi irti
pistorasiasta ennen kuin huolto- tai puhdistustoimenpi-
teitd suoritetaan. Ei alkuperaisten lisavarusteiden kaytto
voi aiheuttaa tulipalo-, sahkoisku- ja vammojen vaaran.

3.5 Aaniohjeet
Katso sivu 10.

ohjeiden versio on annettu huhtikuussa 2011.
Tarkista saannollisin véliajoin paivitettyja versioita ja/tai
opastusvideoita sivustolta
www.interphone.cellularline.com
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OHJEET LAITTEEN OIKEAOPPISEEN HAVITTAMISEEN KOTITALOUKSISSA
(Soveltuu EU maihin ja maihin, joissa on toimiva kierrétysjarjestelma)
Tuotteessa tai tuotepakkauksessa nakyva “Bin” symboli tarkoittaa
sitd, ettei tuotetta saa havittaa kotitalousjatteiden mukana tuotteen
elinkaaren paattyessa.

Vélttaaksesi ympériston ja/tai terveyden vahingoittamista, tima tuote
taytyy vieda kierratettavaksi rohkaistakseen aineellisten resurssien
kestévaa uudelleenkayttoa.

Laitteen kéyttdjien tdytyy ottaa yhteyttd laitteen myyjaliikkeeseen tai
paikalliseen jatteiden kasittelylaitokseen saadakseen lisatietoa laitteen
oikeaoppisesta havittamisesta.

Yritysten taytyy ottaa yhteyttd laitteen maahantuojaan tai valmistajaan
ja tarkistaa heidén sopimusehdot laitteen hévitykseen liittyen.

Tata tuotetta ei saa havittaa muiden yrityksestd lahtevien sekajatteiden

" C€0560

Téssa tuotteessa on CE -merkintd, joka tarkoittaa, ettd tuote tayttda R
& TTE direktiivin (99/5/EC) vaatimukset. Cellular Italia S.p.A. taten vah-
vistaa, ettd tama tuote tayttad kaikki vaatimukset ja standardit, jotka
liittyvat direktiiviin 1999/5/EC. Kayttéja ei saa tehdd tuotteeseen mitaan
muutoksia tai variaatioita. Cellular Italia S.p.A. ei vastaa mistdan kayttajan
tekemdsta muutoksesta. Jos tuotteeseen tehddan muutoksia, laitteen ta-
kuu raukeaa. Bluetooth® tuotemerkin omistaa Bluetooth® SIG, Inc.
Lisétietoja on osoitteessa http://www.cellularline.com.

Taman tuotteen sisalla on akku, jota ei voi vaihtaa kayttdjan puolesta.
Ala yritd avata laitetta tai irrottaa akkua, silla se voi aiheuttaa toiminta-
héiricita ja vahingoittaa tuotetta vakavasti. Tuotteen havityksen yhte-
ydessa, ota yhteytta paikalliseen jatteenkerdyspalveluun akkujen irrot-
tamista varten. Laitteen sisalla oleva akku on suunniteltu kaytettavaksi
tuotteen koko kayttoian ajan.
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Apresentacdo

INTERPHONEF5

Cellular ltalia S.p.A, ao agradecer-lhe pela consideracdo de-
monstrada pelos produtos Interphone, deseja fornecer-lhe algu-
mas informacgoes Uteis.

InterphoneF5 é um dispositivo Bluetooth® para capacete, para a
comunicagdo no modo wireless também entre varios utilizado-
res, gragas a tecnologia Bluetooth® 3.0.

Instala-se o InterphoneF5 na maioria dos capacetes mediante
um suporte de enganche/desenganche rapido e a forma ergo-
ndmica da unidade de controlo permite uma utilizagéo facil dos
botées mesmo calgando luvas.

A unidade de controlo InterphoneF5 é revestida com uma mem-
brana especial resistente aos agentes atmosféricos (Weather
protection skin system), mesmo para a utilizagdo em condicoes
ambientais extremas. Toda a gama Interphone da Série F esta
certificada com grau de protecgéo IP 67.

Contetido da embalagem

a) Unidade Bluetooth® (r)

b) Auricular estéreo com microfone em mini suporte flexivel e
proteccao antivento (universal)

c) Auricular estéreo com microfone com fio para capacetes
integrais

d) Suporte removivel com clip

e) Suporte permanente adesivo

f) Carregador para rede de 110/220V

g) CaboUSB

h) Cabo extensivel para conexdes dudio (2,5 mm/3,5 mm)
i)  Velcros adesivos

j)  Adaptador para clip

k) Chave de parafusos

Manual de instrugoes

OBSERVAGOES: na embalagem com dois kits F5, as pecas
a-b-c-d-e-h-i-j-ksaoduplicadas.

Descrigao do produto

Unidade Bluetooth® InterphoneF5
Botao de mdiltiplas fungoes
2) Botdo menu superior
3) Botao menu inferior
4) Botéo volume +
5) Botao volume -
6) LED de muiltiplas fungoes
7) LED de mdultiplas fungoes
8) Tomada multifuncional de recarga/acessorios
9) Guias para encaixe da unidade Bluetooth®

Grupo audio para capacetes Jet e Modulares
10) Auricular esq.

11) Auricular dir.

12) Conectores para auriculares esq./dir.

13) Microfone/protecgéo antivento
14) Ficha de conexao
15) Tomada AUX-IN 2,5 mm

Grupo audio para capacetes integrais
16) Auricular esq.

17) Auricular dir.

18) Conectores dos auriculares

19) Microfone/protecgdo antivento
20) Ficha de conexdo

21) Tomada AUX-IN 2,5 mm

Cuidados e manutengao

Se nao utilizar o kit durante muito tempo, serd indispensavel
carregar a bateria a cada dois/trés meses para evitar que possa
danificar-se.

Para a limpeza, utilize uma esponja humedecida com 4gua e, se
necessario, sabao neutro. Nao limpe a unidade de controlo com
solventes ou agentes desengordurantes.

Nota importante: durante a limpeza, para evitar que a 4gua pos-
sa penetrar no conector e causar danos na unidade de controlo,
certifique-se de ter introduzido a ficha da sec¢do dudio na toma-
da; o mesmo quando montar e utilizar a unidade no capacete.
A estanqueidade do kit é garantida somente com o conector
audio ligado.

ADVERTENCIAS: Na presenca de fortes perturbacées de radio
decorrentes da presenca de repetidores nas vizinhangas, postes
de alta tensao, sinais de radio de varios tipos, a comunicagéo in-
terfonica e/ou o proprio dispositivo Interphone5 podem entrar
em condic¢do de bloqueio.

Para restabelecer o funcionamento, tente se afastar da zona su-
jeita a interferéncias e/ou desligue e volte a ligar o InterphoneF5.

Assisténcia e Garantia

O produto esta coberto por garantia segundo as normas legais
em vigor do pais em que foi adquirido.

As informagdes necessarias para a assisténcia ou pecas sobressa-
lentes do produto podem ser consultadas no sitio internet www.
interphone.cellularline.com
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1.0 Preparagao / montagem

InterphoneF5 é um kit dudio modular composto por uma
unidade Bluetooth® (o coracdo do sistema) (A), um sis-
tema duplo de suporte deslizante para a unidade (E/D
e um par de kits dudio a alojar no interior do capacete
C/B). Além dos dois kits dudio fornecidos, existem ou-
tros opcionais com estrutura e func¢des diferentes. Para
mais informacdes, consulte a seccao acessérios no sitio
www.interphone.cellularline.com.

Antes de efectuar a configura¢do do InterphoneF5 é reco-
mendavel verificar se no sitio estao presentes actualizagoes
de software que poderiam lhorar os d thos do F5.
Em caso afirmativo, é aconselhavel instala-las.

Verifique a compatibilidade com o sistema operaclonal do
PC e descarregue entao o ficheiro e as instrugdes que irao
lhe assistir durante o procedimento de actualizagao.

1.1 Recarga
Antes de utilizar o InterphoneF5, é necessario recarrega-lo.
Ligue o carregador fornecido (F) a uma tomada de corrente
de 110/220V e depois introduza a ficha do carregador no
conector (8) presente na unidade InterphoneF5.
Durante a carga, o indicador do LED de carga acende com
luz laranja (7).
No fim da operagao, o LED torna-se verde para indicar que a
bateria foi totalmente recarregada.
Para a recarga completa de uma unidade F5 sao necessarias
cerca de duas horas e para a recarga conjunta das duas uni-
dades serdo necessérias cerca de trés horas.

1.2 Montagem do suporte no capacete
O InterphoneF5 dispde de dois sistemas de fixagdo a aplicar
no capacete (plaquetas) (E/D) que permitem ao utilizador es-
colher o mais adequado em fun¢éo do seu tipo de capacete.
As plaquetas servem para sustentar e bloquear a unidade
Bluetooth® F5 mediante um encaixe deslizante: um dos sis-
temas é aplicado mediante adesivo (E) e o outro mediante
clip (D).
Gracas ao encaixe deslizante presente nas plaquetas, a
unidade F5 é facilmente removivel para as operagdes de
recarga, actualizagdo, precaugdes contra roubo e para a
utilizagdo em outros capacetes ja preparados previamente
com outros kits em funcéo do capacete.
Todos os kits para o segundo capacete sao formados pela
seccao audio com auriculares/microfone e mais as duas pla-
quetas de suporte para a unidade de controlo.
Os kits para o segundo capacete sdo opcionais e podem ter
estrutura e fungoes diferentes.
Para mais informacoes, consulte a sec¢do acessorios no sitio
www.interphone.cellularline.com.

A plaqueta adesiva (E) é a que aconselhamos por ser mais
aerodindmica e porque pode ser colocada na posicao de-
sejada na superficie do capacete, permitindo escolher o
ponto mais adequado em funcao da forma da calota, quer
em termos de estética, quer para proporcionar uma maior
aderéncia.

Por outro lado, a plaqueta adesiva ndo pode ser reposiciona-
da: uma vez aplicada nao pode ser removida porque o ade-
sivo 3M do qual dispde para garantir uma fixagao optima
nao permite o reposicionamento. Se a plaqueta for removi-
da, devera ser substituida por uma nova.

Antes de a aplicar, escolha atentamente o ponto mais ade-
quado.

A plaqueta com clip (D) é preferivel para quem nao deseja
aplicar adesivos permanentes no capacete ou prefere poder
desmonta-la para utilizar o capacete sem acessorios.

Para a aplicacao da plaqueta com clip, é necessario que o ca-
pacete permita a colocacao de uma parte da mesma entre
a calota e a almofada da bochecha. Alguns capacetes tém
as almofadas das bochechas coladas ou vedantes especiais
que poderiam impedir a colocagao correcta ou exigir uma
modificagdo do capacete, que nem todos estdo disponiveis
afazer. Nestes casos, € melhor optar pela plaqueta adesiva.
Ambos os suportes podem ser montados exclusivamente
no lado esquerdo do capacete.

desiva)

Montagem mediante pl ¢
Segure a plaqueta adesiva e, sem tirar a pellcula protectora
traseira, posicione-a no lado esquerdo da calota do capa-
cete e mova-a até identificar a posicao mais adequada que
garanta a sua fixagao e funcionamento correctos. Antes de
a aplicar, monte a unidade F5 na plaqueta e verifique se a
posicdo de aplicacdo escolhida nédo cria empecilhos ou
incomodos que poderiam atrapalhar o condutor (viseira,
abertura modular, etc...).

Limpe e desengordure bem o ponto escolhido no qual co-
locar a plaqueta.

Néo utilize detergentes agressivos porque poderiam danifi-
car a tinta do capacete.

Tendo limpado a calota, remova a pelicula protectora do
adesivo de duas faces e aplique a plaqueta no capacete,
exercendo uma breve pressdo para fazer aderir bem o ade-
sivo.

Depois da aplicacdo, antes de utilizar o capacete é aconse-
Ihdvel deixar o adesivo 3M actuar durante cerca de 12 horas.
Montagem mediante plaq com clip (d 1)
Venﬁque seotipode capacete éadequado e permite a colo-
cagao do clip entre a calota e a almofada da bochecha. Caso
contrario, utilize a plaqueta adesiva.

Segure a plaqueta com clip, desaperte os dois parafusos e
remova a parte traseira.

w

No lado esquerdo do capacete, identifique o ponto mais
adequado para a colocacao do clip.

Introduza a parte traseira do clip entre a calota e a almofa-
da da bochecha, deixando fora a parte terminal, onde es-
tdo presentes os furos para os parafusos, e tente acoplar a
parte dianteira do clip. Dependendo da espessura/raio do
capacete, € possivel que seja necessario utilizar o adaptador
(J) para compensar a distancia entre as pecas de modo que,
apertando os parafusos, o clip permaneca aderente a calota.
Aperte os parafusos utilizando a chave de parafusos forneci-
da. Nao exerca demasiada forca ao apertar os parafusos por-
que isso poderia causar a ruptura do clip ou de parte dele.
Se utilizar também o adaptador para o clip, devera substituir
os dois parafusos montados no clip pelos mais compridos
fornecidos com o dispositivo.

Seccao audio (microfone/auriculares) (C/B)

O InterphoneF5 dispde de dois tipos de kits audio que per-
mitem ao utilizador escolher o mais adequado em fungao
do seu tipo de capacete. Portanto, a montagem é facil e
possivel quer em capacetes Jet/modulares, quer em capa-
cetes integrais.

A principal diferenca entre os dois kits estd na ligagao do
microfone com a seccao auriculares.

Os capacetes Jet/modulares utilizam o kit com microfone
montado em mini suporte metalico flexivel (B) porque este
ultimo deve ficar suspenso a frente da boca do utilizador.
Os capacetes integrais utilizam o kit daudio com microfone
ligado ao auricular mediante um fio (C) fino que, durante a
montagem, pode ser ocultado e manipulado com facilida-
de. O microfone englobado numa aba de borracha flexivel
deve ser aplicado no interior da queixeira mediante adesivo
ou velcro, a frente da boca do utilizador.

O auricular direito é ligado a seccao dudio mediante um
mini jack movel. Nos paises em que é proibida a utilizagao
do auricular duplo, utilize somente o auricular esquerdo.

Montagem da secgéo audio

Coloque o capacete e identifique com precisdo no interior
dele o ponto onde ficaréo as orelhas.

Se o tecido interno do capacete permitir, tente aplicar direc-
tamente os dois auriculares do kit audio na posicao identi-
ficada: muitas vezes o velcro na parte traseira do auricular
fica perfeitamente aderido ao material do capacete, sem a
necessidade de utilizar a aba de tecido com o adesivo de
duas faces (1). Caso contrério, se 0 material é ndo permitir a
colocacgao directa, aplique a aba de tecido no ponto identifi-
cado anteriormente e coloque o auricular sobre ela.
Cologue novamente o capacete e avalie se a posicao dos au-
riculares é a correcta. Os auriculares devem ficar centrados e
em ligeiro contacto com as orelhas.

Onde possivel e se o capacete permitir, € aconselhavel
colocar os auriculares por baixo do tecido da almofada da
bochecha. Esta operagdo demora mais tempo e exige um
maior cuidado na montagem, porém torna o kit interno
quase invisivel e mais confortavel.

Introduza o cabo com a ficha sob a almofada da bochecha
tentando néo o sobrepor sobre si proprio nem torcé-lo. Em
seguida, faga-o sair pelo lado esquerdo por todo o compri-
mento disponivel.

Depois de ligar a ficha a unidade F5 montada no suporte,
faca voltar o excesso de cabo, deixando somente a quanti-
dade minima necessaria.

Microfone para capacetes jet/modulares (B) - possivel-
mente, faga o mini suporte do microfone passar por baixo
da zona da bochecha através do furo da cinta, para que o
microfone fiqgue numa posicao mais estavel e menos invasi-
va. E conveniente que o microfone com protecgio antivento
(13) fique a frente da boca, mas é também aceitavel se ficar
ligeiramente de lado.

Ao concluir a montagem, verifique se a indicagdo MIC pre-
sente no mini suporte do microfone, na posi¢ao correspon-
dente a proteccdo antivento, fica virada para a boca do utili-
zador ou, melhor ainda, se fica virada para os olhos.
Microfone para capacetes integrais (C) - o fio do micro-
fone deve sair de debaixo da almofada da bochecha e o
microfone (19) deve ser aplicado no interior da queixeira, a
frente da boca.

Assegure-se de que o microfone aplicado nao cobre as en-
tradas de ventilacao ou que estas nao ficam viradas directa-
mente para o microfone.

O microfone pode ser aplicado directamente mediante
o adesivo de duas faces incorporado (montagem fixa) ou
utilizando o velcro macho/fémea fornecido (I) (montagem
removivel).

OBSERVACOES: Se os auriculares exercerem demasiada
presséo contra as orelhas, sera indispensavel efectuar uma
ligeira modificagdo no capacete. Caso contrario, depois de
pouco tempo de utilizacdo a dor provocada pela pressao
dos auriculares tornar-se-ia insuportavel.

Para modificar o capacete, levante o tecido da zona das
bochechas e crie um alojamento no poliestirol subjacente,
removendo uma parte de material com um X-acto ou fer-
ramenta semelhante. Remova apenas o material necessario
segundo o didmetro dos auriculares.

Esta operacao exige uma certa manualidade. Se nao estiver
seguro, é aconselhavel pedir a um revendedor que faca a
operagdo ou solicitar a ajuda de pessoas competentes.
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1.8

1.9

Encaixe da unidade F5 no capacete

Tendo concluido a montagem da plaqueta de fixacao e do
kit dudio composto por microfone/auriculares, encaixe a
unidade (A) de cima para baixo no suporte, fazendo com
que as duas guias (9) coincidam com os furos presentes no
suporte. Verifique se a unidade F5 estd travada correcta-
mente na sua sede tentando desloca-la para cima.

Ligacao da unidade F5 com o kit audio

Alinha a guia da ficha (14/20) com a guia presente na parte
final da plaqueta e faga deslizar a ficha da direita para a es-
querda até obter a sua introducao completa.

Exerca uma pressdo moderada para garantir a estanqueida-
de da unidade.

Remogao da unidade F5 do capacete

Primeiro extraia a ficha da unidade, segure a primeira e faca-
a deslizar na guia da esquerda para a direita, até obter a sua
extraccdo completa. Evite extrai-la puxando o passa-cabo
ou o préprio cabo.

Para remover a unidade Bluetooth®, empurre ligeiramente a
alavanca de trava (M) em direccao da calota do capacete e,
mantendo-a premida, faca deslizar a unidade para cima até
obter a remogao completa da mesma.

Atencao: nao é possivel r a unidade F5 antes de
extrair a ficha de ligagao ao kit audio (14/20). A ficha de
audio exerce também uma fungao de bloqueio de segu-
ranga, evitando que a unidade possa sair da sua sede
ou desprender-se acidentalmente quando o utilizador
coloca o capacete.

Ligar a unidade F5

Prima e mantenha premido o botao MFB (1) (Multi Function
Button) durante cerca de trés segundos e solte-o assim que
ouvir um sinal acustico de dois tons e o LED (6) acender com
luz azul.

Quando a unidade F5 for ligada pela primeira vez, ira passar
automaticamente da condicdo de stand-by a configuracdo
de base do idioma que devera ser previamente seleccionado.
Uma vez seleccionado o idioma, a unidade F5 coloca-se no
modo de acoplamento, a espera de um dispositivo. Para li-
gar um dispositivo Bluetooth?®, siga as instrugoes fornecidas
no ponto 2.1.

Se quiser sair da configuragdo para a executar num segundo
momento, desligue a unidade F5.

Desligar a unidade F5

Prima e mantenha premido o botao MFB durante cerca de
5 segundos e solte-o assim que ouvir um sinal acustico e o
LED (7) acender com luz vermelha. Depois de alguns instan-
tes, o dispositivo desliga.

Regulagéo do volume de escuta

Em qualquer condicao de utilizagéo, é possivel regular o

volume de escuta mediante os botdes + e — (4 / 5) situados
na unidade F5. A tecnologia de Ultima geragéo integrada no
F5 permite aos niveis de volume regulados para as sec¢oes
telefone, radio, interfone, musica e entrada auxiliar com fio
funcionarem de modo independente um do outro.

Esta tecnologia permite personalizar os volumes de escuta
em funcao da fonte sonora e evita variagoes bruscas de vo-
lume que poderiam acontecer ao passar de uma fonte de
4udio a outra.

Para aumentar ou diminuir o volume, prima os botdes +
e — com varios impulsos, evitando manté-los premidos de
modo continuo. A cada pressao do botdo, um som ira assi-
nalar o nivel de volume seleccionado.

Em funcao do nivel de estado, quando o volume méximo é
atingido, o F5 pode emitir um som duplo ou pronunciar a
frase “volume maximo atingido”.

Botoes UP e DOWN

Os botdes UP e DOWN (2 / 3) permitem ao utilizador per-
correr os menus vocais para localizar a fungéo pretendida.
Os botoes UP e DOWN exercem também outras funcoes
acessorias que sao explicadas pela voz de ajuda.

Quando o F5 esta em stand-by, a cada pressao do botéo UP
ou DOWN, a voz de ajuda pronuncia uma fungéo. Parando
trés segundos na funcao que se pretende utilizar, a voz de
ajuda indica como activar a fungao e como utiliza-la.

Por exemplo, parando em Radio FM, a voz de ajudaird pro-
nunciar“Press centre button to activate FM"(“prima o bo-
tao central para activar o radio FM") e uma vez premido o
botao“FM Active” (“radio FM activado”), ird pronunciar em
sequéncia “frequéncia da estagao actualmente seleccio-
nada’, “press up or down button until the beep to Scan”
(“prima o botao superior (UP) ou inferior (DOWN) por
dois segundos para procurar as estagoes”) “press centre
button until the beep to Store” (“prima o botao central
por dois segundos para memorizar a estacdo”) “Press
up or down button to select y” (“prima os boto
superior ou inferior para seleccionar a meméria”), etc....
Ou seja, a voz de ajuda permite ao utilizador usar facilmente
as multiplas funcoes do F5, sem a necessidade de lembrar
como e qual botdo premir para executar uma determinada
operagao.

A lista completa das mensagens da voz de ajuda esta pre-
sente no ponto 3.5.

Todavia, lembramos que uma vez configurado o F5 no idio-
ma escolhido, serd mais facil e pratico seguir a voz de ajuda
directamente durante a utilizagao do dispositivo.

2.0 Acoplamento

O Interphone F5 é um dispositivo Bluetooth® compativel
com a maior parte dos aparelhos que utilizam o protocolo
de transmissao sem fios Bluetooth®.

2.

=

Para permitir a comunicagao entre o F5 e um ou mais dispo-
sitivos compativeis, é indispensavel efectuar o procedimen-
to de acoplamento pelo menos uma vez para cada dispo-
sitivo. Este procedimento, denominado “Emparelhamento
ou acoplamento’; permanece memorizado no F5 mesmo
depois de o dispositivo ser desligado.

O Interphone F5 pode manter em memoria até 8 disposi-
tivos diferentes e, caso seja memorizado um dispositivo
suplementar, elimina automaticamente os acoplamentos
mais velhos.

De qualquer maneira, o procedimento de acoplamento
pode ser sempre repetido e deve ser feito pelo menos uma
vez também com os outros dispositivos F5 que o utilizador
pretender usar no modo comunicagao interfonica.

Se o utilizador quiser redefinir tudo, mediante um RESET é
possivel restaurar os valores de fabrica no F5 ou remover os
acoplamentos com os dispositivos.

Eliminagao dos acoplamentos

Com este procedimento sdo eliminados todos os acopla-
mentos memorizados no F5.

Prima o botdo UP ou DOWN e percorra o menu vocal, paran-
do na opgéo “Setup” (“fungdes de configuragao”).

A voz de ajuda ird pedir que prima o botao central MFB para
aceder ao menu de configuragao. Percorra o menu de con-
figuracao premindo o botao UP ou DOWN e pare na opcao
“Erase Pairings” (“eliminacéo de acoplamento”). Em seguida,
prima durante dois segundos o botao central MFB para eli-
minar todos os acoplamentos.

A voz de ajuda ira confirmar a opera¢do pronunciando
“acoplamentos eliminados” e o F5 ira se colocar automati-
camente no modo de acoplamento, conforme explicado no
ponto 2.1.

Reset

Efectuando o procedimento de Reset, restaura-se no F5 os
valores de fabrica, apagando os

dispositivos que foram associados a ele e as memorias das
estacdes de radio.

Desligue o F5, prima e mantenha premidos os botdes UP e
DOWN, e depois, sem largar os dois botées UP/DOWN, pri-
ma o botdo central MFB e em seguida solte todos os trés
botoes.

A operacao é confirmada pelo F5 com a emissao sonora de
uma breve melodia dudio e pelo LED que acende com luz
azul durante cerca de um segundo. Para escutar a melodia,
é indispensavel que o kit dudio esteja ligado ao F5.

Modo de acopl: com dispositivos Bluetooth®
Com o F5 desligado, prima e mantenha premido o botdo
MFB durante cerca de 5 segundos. Solte o botédo quando os
dois LEDs (6/7) piscarem alternadamente com luz vermelha
eazul.
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Imediatamente depois, o F5 ira solicitar a presséo do botao
MFB para seleccionar o idioma desejado. O pedido sera feito
automaticamente em todos os idiomas disponiveis.

Antes de premir o botdo, aguarde o pedido no idioma que
pretende utilizar e confirme-o conforme necessario premin-
do o botédo MFB.

Uma vez confirmado o idioma, os LEDs continuardo a piscar
alternadamente com luz vermelha e azul, para indicar que o
modo de acoplamento estd activo.

No dispositivo que pretende acoplar (telefone, leitor de
MP3 Bluetooth®, GPS, etc...) seleccione 0 menu conexdes
Bluetooth® e execute uma procura de um novo dispositivo.
Para as informagdes detalhadas sobre como procurar/aco-
plar um novo dispositivo dudio via Bluetooth®, consulte o
manual de instru¢des do aparelho em questao.

O F5 seré detectado pelo dispositivo com 0 nome Interpho-
ne F5 e o acoplamento sera feito automaticamente.

Se o dispositivo solicitar uma password, introduza quatro
vezes zero “0000".

Nesta altura, o F5 passa automaticamente a condicéo de
stand-by e o LED pisca duas vezes com luz azul a cada trés
segundos, para indicar quer a condi¢do de stand-by, quer a
conexao com o dispositivo. Se o dispositivo conectado for
desactivado, o LED pisca uma vez a cada trés segundos.

Se quiser acoplar um segundo dispositivo, sera indispen-
savel repetir o procedimento descrito. Portanto, desligue o
F5 e repita as operagdes desde o inicio, activando o F5 no
modo de acoplamento.

Utilizagao do dispositivo Bluetooth® conectado ao F5
Telemével

Se tiver acoplado um telemoével, em caso de chamada
aguarde uns dois toques e responda dizendo “estou” ou
outra frase. Se ndo quiser responder, a comunicagao sera
encerrada automaticamente depois de cerca de 5 toques.
Atencéo: Ruidos do trafego, buzinas, barulho de tubos de
escape, etc. poderiam activar a resposta vocal.

Se quiser, podera desactivar a resposta vocal e, neste caso,
para responder a uma chamada devera premir o botao cen-
tral MFB. Se nao premir o botéo de resposta, os toques irao
continuar e, para encerrar a comunicagao sem responder a
chamada, devera premir duas vezes o botéo central MFB.
Para efectuar uma chamada, prima uma vez o botao cen-
tral MFB e aguarde o sinal do telemével. Dependendo do
telefone utilizado, podem variar os modos com os quais esta
fungdo é assinalada (para mais informagdes, consulte o ma-
nual do telemével).

Tendo entendido como o seu telemdvel assinala a confi-
guragao para receber um comando vocal, diga 0 nome da
pessoa que pretende contactar.

Nesta fungao, é aconselhavel reduzir a velocidade da moto
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por razdes de seguranca e para tornar o nome do contacto
mais compreensivel.

Gps

Os navegadores para motos estdo preparados para o envio
das mensagens de navegacdo e outras informagoes me-
diante o protocolo Bluetooth®. Os modelos de faixa médio/
alta dispéem de dois mddulos Bluetooth® que permitem
gerir simultaneamente o auricular e o telemével.

Alguns navegadores para veiculos permitem o envio das
mensagens de navegagdo mediante protocolo Bluetooth®
com perfil estéreo A2DP (TomTomGo630/730/930 e outros),
porém dispdem de apenas um maédulo Bluetooth®. Portan-
to, se 0 mddulo for utilizado para o auricular, ndo conse-
guem gerir o telefone, e vice-versa.

Utilizando dois navegadores para veiculos, sera necessario
acoplar quer o telefone, quer o GPS ao F5. Portanto, o na-
vegador néo sera capaz de visualizar o nimero/nome da
pessoa que esta a chamar ou outras fungoes relacionadas
com o telefone.

A nao ser para algumas excepcoes indicadas acima, os
navegadores para motos nao dispdem de saida audio via
Bluetooth®, mas apenas de uma conexao Bluetooth® para
o telefone, que visa valorizar a agenda telefénica do mes-
mo e utilizar o GPS como kit alta voz para as comunicagoes
telefénicas. Consulte o manual do seu GPS para saber quais
fungoes ele é capaz de suportar.

Para o que se refere aos navegadores GPS instalados nos
smartphones, é indispensavel assegurar-se de que o softwa-
re seja capaz de gerir o envio das mensagens via Bluetooth®.
Se o software do GPS dispuser de uma saida audio para as
mensagens, significa que quase certamente utiliza o perfil
estéreo A2DP suportado plenamente pelo InterphoneF5.
Independentemente de se tratar de navegadores GPS para
motos, para veiculos ou instalados em smartphones, as
mensagens de navegacéo irdo chegar automaticamente ao
F5 prevalecendo sobre o modo de comunicacao interfonica
ou de escuta de musica.

Assim que terminar a mensagem de navegacao, o F5 volta
ao estado anterior.

Existem excepgoes relativas a alguns navegadores GPS (por
ex. Garmin Nuvi 510), para os quais as mensagens ndo sdo
recebidas automaticamente, mas sim premindo o botao
MFB do F5. Premindo o botao, o GPS acima citado conecta-
se ou desconecta-se. Deixando-o conectado, sera possivel
escutar somente o GPS.

Musica via Bluetooth®

Se tiver acoplado um telemével ou um GPS capaz de gerir
ficheiros de dudio Mp3 e de os enviar mediante perfil esté-
reo Bluetooth® A2DP, podera escutar e gerir a musica a partir
do F5.

2.2

Poderd activar a reproducdo/pausa premindo o botdo
MFB durante dois segundos, avangar/retroceder nas faixas
premindo os botdes UP ou DOWN, e regular o volume de
escuta premindo repetidamente os botdes até chegar ao
nivel desejado.

A musica ndo pode ser partilhada entre dois ou mais utiliza-
dores; cada um deles pode escutar e gerir a propria musica
proveniente do seu leitor.

Se nao dispuser do telefone ou se 0 mesmo nao tiver a
fungdo MP3/Bluetooth?®, é possivel utilizar leitores de MP3
Bluetooth® que, para o envio do audio, utilizam o perfil es-
téreo A2DP.

OBS.: nos telefones equipados com leitor de musica, e que
portanto incluem o perfil Estéreo (A2DP), é possivel que
ambas as fungdes Telefone + Estéreo (A2DP) sejam ocupa-
das, mesmo se somente uma delas for utilizada. Neste caso,
pode ser que nao seja possivel ligar um outro reprodutor
Estéreo (A2DP), sendo necessario utilizar o leitor de MP3
integrado no telemével.

Radio FM integrado

Para activar a fungao radio do F5, prima varias vezes o botdo
UP para percorrer os menus e pare quando a voz de ajuda
pronunciar “FM” (“Radio FM"). Aguarde as frases seguintes
da voz de ajuda e, conforme solicitado, prima o botao cen-
tral MFB para seleccionar o modo “FM” (“radio FM").

Siga as indicagdes da voz de ajuda para procurar novas esta-
¢Oes e memoriza-las.

Entrada auxiliar

Na ficha (14/20) das secgdes audio, estd presente uma en-
trada auxiliar a utilizar em associagdo com o cabo extensivel
(H), para poder escutar fontes de dudio externas. As fontes
de 4udio devem ser ligadas a este cabo mediante a saida
para auscultadores, que deve ser compativel com o mini
jack de 3,5 mm.

Para activar a entrada auxiliar, prima varias vezes o botao UP
para percorrer os menus, parando quando a voz de ajuda
pronunciar “Auxiliary input” (“entrada auxiliar”). Aguarde
a continuacao da voz de ajuda e, conforme solicitado, prima
o botéo central MFB para seleccionar o modo “Auxiliary
input Active” (“entrada auxiliar activada”). A fonte ex-
terna ndo pode ser comandada pela unidade instalada no
capacete, porém é sempre possivel gerir o volume de escuta
mediante os botdes do F5.

Modo de acoplamento entre dois InterphoneF5
Partindo do F5 desligado, prima e mantenha premido o bo-
tao MFB durante cerca de 5 segundos. Solte o botédo quando
os dois LEDs piscarem alternadamente com luz vermelha e
azul.

Em seguida, o F5 ird solicitar a pressao do botao MFB para
seleccionar o idioma desejado.
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O pedido sera feito automaticamente em todos os idiomas
disponiveis.

Antes de premir o botéo, aguarde o pedido no idioma que
pretende utilizar e confirme-o conforme necessario premin-
do o botédo MFB.

Se ja tinha sido feito um acoplamento com um outro dis-
positivo, o primeiro idioma pronunciado sera o que foi se-
leccionado anteriormente e serd suficiente premir o botao
central MFB para confirmar.

Uma vez confirmado o idioma, os LEDs continuardo a piscar
alternadamente com luz vermelha e azul, para indicar que o
modo de acoplamento estd activo.

Repita 0 mesmo procedimento com o segundo F5.

Agora que ambos os F5 estdo no modo de acoplamento, é
suficiente premir uma vez o botdao UP de um dos dois F5
para os acoplar. Os LEDs do mesmo comegam a piscar muito
mais rapidamente, para indicar que esta em curso a procura
de um outro kit.

Depois de 10 segundos, o acoplamento entre os dois dispo-
sitivos sera executado e os LEDs de cor vermelha apagam,
ficando acesos os LEDs de cor azul dos dois kits.

O LED aceso com luz azul fixa indica que a comunicacdo
interfénica esta activa.

Utilizacao da conexao interfénica entre dois utilizadores
Prima o botao central durante 1 segundo para activar a co-
municagao interfonica. O F5 ird comunicar “Connecting to
intercom” (“conexao intercom”).

Uma vez estabelecida a comunicagéo, o F5 ird comunicar
“Intercom Active” (“intercom activada”). A comunicagéo
full-duplex esta agora disponivel.

Encerramento da conexao interfénica: Se quiser sair do
modo comunicagdo interfonica, prima o botdo central do F5
durante um segundo. O F5 ird comunicar “disconnecting
intercom” (“desconexao intercom”) e depois “intercom
disconnected” (“intercom desconectada”). Nesta altura,
podera seleccionar um outro tipo de fungao mediante o
menudoF5.

Modo de acoplamento entre trés InterphoneF5

Tendo acoplado as duas unidades conforme indicado no
ponto 2.2, repita o mesmo procedimento utilizando apenas
uma das duas unidades que acabaram de ser acopladas,
mais a terceira que pretende acoplar.

Uma vez concluido o procedimento de acoplamento entre
as unidades, obtém-se os seguintes tipos de funcionamen-
to:

Utilizacao da conexao interfonica “selectiva” entre trés
utilizadores

(trés utilizadores ABC) - A acoplado comBe C:

com esta configuracao, A pode escolher se falar com B ou
comC.

O primeiro motociclista que é acoplado com A é memoriza-
do no botdo UP (motociclista B). Para se comunicar com B, é
suficiente que A exerca uma pressao prolongada no botéao
UP (o botao deve ser libertado quando for emitido o primei-
ro aviso sonoro).

0 segundo motociclista que é acoplado com A é memoriza-
do no botdo DOWN (motociclista C). Para se comunicar com
C, é suficiente que A exerca uma presséao prolongada no bo-
tao DOWN (o botao deve ser libertado quando for emitido o
primeiro aviso sonoro).

Utilizagcao da conexao interfénica em “conferéncia” en-
tre trés utilizadores

Assegure-se de que o motociclista B foi acoplado com os
motociclistas Ae C.

Prima durante cerca de dois segundos o botéo central do
motociclista B (solte o botéo ao ouvir o primeiro aviso sono-
ro). Ao soltar o botéo, o motociclista A e o motociclista Cirdo
se conectar automaticamente.

A comunicacéo full-duplex com trés utilizadores esta agora
disponivel.

Encerramento da conexao interfénica: Se quiser sair do
modo comunicagao interfonica (motociclistas A e C), prima
o botéo central do F5 durante um segundo. O F5 ira comu-
nicar “disconnecting intercom” (“desconexao intercom”)
e depois “intercom disconnected” (“intercom desconec-
tada”). Podera agora seleccionar um outro tipo de utilizacao
mediante o menu do F5.

Se a sua unidade F5 estiverem conectados outros dois utili-
zadores (motociclista B), para sair prima o botéo central MFB
durante dois segundos e solte-o0 ao ouvir o aviso acustico.
Uma pressdo breve ird desconectar apenas um utilizador e
uma pressao prolongada ira desconectar ambos.

Se sair do modo comunicagéo interfénica durante a
utilizagdo em conferéncia com trés utilizadores, prima
novamente o botao central para restabelecer a conexao.
Visto que as unidades nao estao acopladas do mesmo
modo entre si, se a pressao do botao nao recolocar o
dispositivo na condi¢do de utilizagdo anterior, tente
premi-lo durante alguns segundos e solta-lo ao ouvir
um aviso acustico.

Se também neste caso o éxito for negativo, coloque
todos os F5 na condigao de stand-by e active a comuni-
cacdo premindo o botdao do motociclista B durante dois
segundos.

2.4 Modo de acoplamento entre quatro InterphoneF5 em

“conferéncia”

Assegure-se de que o motociclista A foi acoplado com o
motociclista B e que o motociclista C foi acoplado com o
motociclista D, conforme explicado nos procedimentos
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descritos no ponto 2.2. Com o mesmo procedimento, aco-
ple agora o motociclista B com o motociclista C.

Utilizacao da conexao interfénica em “conferéncia” en-
tre quatro utilizadores (quatro utilizadores ABCe D)
Exerca uma pressao prolongada no botao central do moto-
ciclista B (solte o botdo ao ouvir o aviso sonoro). Os motoci-
clistas A, B e C irdo se conectar automaticamente.

A comunicagao full-duplex com trés utilizadores esta agora
disponivel. Para passar a comunicacao entre quatro utiliza-
dores, prima brevemente o botao central do motociclista D.
Desta forma, activa-se a comunicagdo entre quatro utiliza-
dores no modo full-duplex.

Encerramento da conexao interfonica. Se quiser sair do
modo comunicagéo interfonica, prima o botéo central do F5
durante um segundo. O F5 ird comunicar “disconnecting
intercom” (“desconexdo intercom”) e depois “intercom
disconnected” (“intercom desconectada”). Podera selec-
cionar agora uma outra fungdo mediante o menu do F5.

Se sair do modo comunicagao interfénica durante a
utilizacao com quatro utilizadores, prima novamente o
botéao central para restabelecer a conexao.

Visto que as unidades néo estao acopladas do

modo entre si, mas que algumas delas controlam as
outras, se a pressao do botao nao recolocar o disposi-
tivo na condicao de utilizagdo anterior, tente premi-lo
durante alguns segundos e solta-lo ao ouvir um aviso
acustico.

Se também neste caso o éxito for negativo, coloque to-
dos os F5 na condigdo de stand-by repita as operagoes
iniciais descritas anteriormente. Active a comunicagao
premindo o botao do motociclista B durante dois se-
gundos e depois exercendo uma breve pressao do bo-
téo do motociclista D.

Modo de acoplamento entre mais de quatro utilizado-
res em “conferéncia”

Durante a utilizagdo com varios utilizadores, obtém-se a
melhor qualidade com até quatro utilizadores. De cinco
em diante, serd possivel notar um ligeiro atraso na comu-
nicacgao, variavel em funcao do nimero de utilizadores, e
também uma reducao da qualidade do audio. O tipo de
emparelhamento permite o acoplamento de um nimero
indefinido de F5, porémisso é desaconselhavel porque au-
mentando o numero de dispositivos, aumentam também
as dificuldades de gestdo das conexdes muiltiplas.

Observagoes e Adverténcias gerais

Bloqueio dos dispositivos
Na presenca de fortes perturbagdes de radio decorrentes

da presenca de repetidores nas vizinhangas, postes de alta
tensao, sinais de radio de varios tipos, a comunicacao radio/
Bluetooth® e/ou os proprios dispositivos podem entrar em
condicao de bloqueio.

Para restabelecer o funcionamento, tente se afastar da zona
sujeita a interferéncias e/ou desligue e volte a ligar os dis-
positivos.

N&o desmonte nem tente reparar o kit por nenhum motivo.
A abertura da unidade F5 por pessoas ndo autorizadas acar-
reta a caducidade imediata da garantia.

3.2 Alcance
DUAS MOTOS - ATE 1.300 m

e

TRES MOTOS - ATE 1.600 m

3.3 Compatibilidade electromagnética

Todos os equipamentos electronicos estao sujeitos a inter-
feréncias electromagnéticas (EMI) se ndo forem devidamen-
te blindados e projectados ou se nao forem configurados
para a compatibilidade electromagnética.

Para evitar interferéncias electromagnéticas e/ou problemas
de compatibilidade, desligue os seus F5 em todos os locais
nos quais cartazes de sinalizacdo convidam a fazé-lo, tais
como, por exemplo, hospitais e/ou clinicas e &reas de risco.

3.4 Precaugdes de funcionamento

Na&o abra, substitua, remova a bateria interna.

A bateria interna pode ser substituida somente pelos cen-
tros autorizados. Para os detalhes, consulte o sitio www.in-
terphone.cellularline.com ou contacte o revendedor.

Preste muita atencdo ao manusear a unidade F5 quando
néo for utilizada. Se for colocada no bolso, numa bolsa ou
noutros recipientes, ndo devera entrar em contacto com
objectos metalicos que poderiam entrar no conector e pro-

vocar curtos-circuitos e/ou a ruptura do mesmo.

A utilizagao de sobressalentes diferentes dos recomendados
pelo distribuidor podem alterar a certificagdo do dispositivo.
Utilize exclusivamente pecas sobressalentes genuinas.

Os residuos gerados pelos produtos electronicos nao de-
vem ser eliminados com os residuos comuns. Este dispositi-
vo deve ser entregue ao centro de reciclagem local para que
seja eliminado de forma segura.

A i potencial plosivas

Desligue o seu F5 quando estiver numa area com atmosfera
potencialmente explosiva. Para evitar interferéncias com as
operagdes explosivas, desligue o dispositivo perto de co-
mandos de radio para as acgdes explosivas ou nas areas de
explosao, em qualquer area indicada com a solicitagdo de
desligar equipamentos de radio. Respeite todos os sinais e
instrugoes de seguranga.

OBS.: frequentemente, as areas com atmosfera potencial-
mente explosiva sdo claramente marcadas, porém nao
sempre. Elas incluem postos de abastecimento, interiores
de barcos, depdsitos e condutas de combustiveis ou ma-
teriais quimicos, areas nas quais o ar contém particulas ou
compostos quimicos, tais como pé de cereais, pds finos ou
pd metdlico, e qualquer outra area na qual exista a indicacao
para desligar os motores de veiculos.

Precaugédes

Durante a operagéo de recarga, ndo exponha o kit a chuva
ouaneve.

Nao utilize o carregador se mesmo sofreu uma forte panca-
da, caiu ou sofreu qualquer tipo de dano.

Nao desmonte o carregador. Se for montado incorrecta-
mente, existe o risco de choques eléctricos ou de incéndio.
Nunca modifique o cabo de alimentacao fornecido com o
carregador. Se a ficha for de tipo diferente da tomada, uti-
lize um adaptador aprovado ou instale a tomada correcta.
Ao desligar o carregador da tomada de corrente, segure o
alimentador e ndo puxe o fio, para reduzir o risco de causar
danos no cabo ou na tomada.

Para reduzir o risco de choques eléctricos, desligue o carrega-
dor da tomada antes de efectuar operagdes de manutencéo
ou limpeza. A utilizagdo de acessorios nao genuinos pode
provocar risco de incéndio, choques eléctricos e lesdes.

3.5 Mensagens da voz de ajuda
Consulte a pagina 10.

Versao das instrugoes Abril de 2011.

Verifique periodicamente no sitio
www.interphone.cellulai com
adisponibilidade de versdes mais actualizadas e/ou de videos
tutoriais.

)i

—
(Aplicavel nos paises da Unido Europeia e nos paises com sistemas de
recolha selectiva)

A marca aposta no produto ou na sua documentagéo indica que o
produto nao deve ser eliminado juntamente com outros residuos ur-
banos no fim da sua vida util. Para evitar danos ao ambiente ou a satide
causados pela eliminagdo inadequada dos residuos, aconselhamos o
utilizador a separar este produto do outros tipos de residuos e recicla-
lo de forma responsavel para favorecer a reutilizagao sustentavel dos
recursos naturais.

Convidamos os utilizadores domésticos a contactar o revendedor do
qual adquiram o produto ou o departamento local competente para so-
licitar todas as informagoes relativas a recolha selectiva e a reciclagem
para este tipo de produto.

Convidamos os utilizadores empresariais a contactar o seu fornecedor e
verificar os termos e as condigoes do contrato de compra.

Este produto ndo deve ser eliminado junto com outros residuos comerciais.

C€ 0560

Este produto tem aposta a marca CE em conformidade com as dispo-
sicoes da Directiva R & TTE (99/5/CE). Através dela, a Cellular Italia S.p.A.
declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras di-
sposicdes aplicaveis previstas pela Directiva 1999/5/CE. E severamente
vedado ao utilizador executar variacdes ou efectuar modificagdes de
qualquer tipo no dispositivo. Variagoes ou modificagdes nao expres-
samente aprovadas pela Cellular Italia S.p.A. anularéao a autorizacao do
utilizador a utilizacdo do aparelho. Bluetooth® é uma marca de proprie-
dade de Bluetooth® SIG, Inc. Para mais informagdes, visite o sitio web ao
endereco http://www.cellularline.com

Este produto contém no seu interior uma bateria que néo pode ser
substituida pelo utilizador. Nao tente abrir o dispositivo nem retirar a
bateria porque isso pode causar problemas de funcionamento e dani-
ficar gravemente o produto. Em caso de eliminagao do produto, pedi-
mos que contacte a entidade local responsavel pelo tratamento e eli-
minagéo de residuos, para que proceda a remogéo da bateria. A bateria
contida no interior do dispositivo foi concebida para poder ser utilizada
durante todo o ciclo de vida util do produto.
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IT - Per una tenuta stagna ottimale, applicare un sottile strato di silicone sulla parte evidenziata nell'immagine
sottostante.

EN - For optimum water proofing, apply a thin coat of Silicone Grease on the highlighted portion shown in the picture
below.

ES - Para un sellado 6ptimo, aplique una capa fina de grasa de silicona en la zona resaltada del conector.

FR - Pour une étanchéité optimale, veuillez appliquer une fine couche de Graisse Silicone autour du connecteur sur la
partie mise en évidence en jaune.

DE - Fir eine optimale Abdichtung, eine diinne Schicht Silikonfett anwenden auf den markierten Teil in der
Abbildung.
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