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One connection for all

Caractéristiques avancées

Technologie Bluetooth® 5.0
Communication en groupe, jusqua 4 intercoms

Autonomie de la batterie exclusivement en mode « intercom » : jusqu’a 15 h (autonomie
variable avec de la musique / gps / radio en fond sonore)

Compatibilité étendue avec le systeme OEM intégré dans le casque, le TFT et le GPS

Caractéristiques générales

Connexion entre intercoms jusqua 1km

Conversation de groupe entre intercoms d’une simple pression

Menu avec guide vocal multilingue

Connexion au smartphone

Ecoute / partage de la musique et des appels

Etanch¢ité IP67

Conversation entre intercoms avec la radio, le gps ou de la musique en fond sonore

Possibilité de recharger intercom pendant I'utilisation



Portable

Dual Point : possibilité de connecter simultanément deux
smartphones a la centrale

Réponse vocale

Gestion a l'aide de l'assistant vocal d’Apple et Android

Speed Dial : possibilité de mémoriser 3 numéros de téléphone
Rappel du dernier numéro

Partage de l'appel téléphonique avec un autre intercom

Application

Nouvelle application iOS et Android

Controle total des fonctions de lintercom

Affichage de l'autonomie restante

Affichage de la version du firmware installée et de la
disponibilité de nouvelles versions

Affichage du pourcentage de charge de la batterie

Création facile de groupes d’intercoms

Smart intercom pairing : couplage des intercoms a l'aide d’un
code QR

Sélection des préréglages de I'égaliseur audio

Radlo FM intégrée

Réception de 76 MHz a 108 MHz

Fonction RDS (sélectionne la meilleure fréquence en fonction
de la zone)

10 stations mémorisables

Mémorisation automatique des 10 stations les plus puissantes
Fonction « mute » automatique pour les appels téléphoniques
entrants

Gps

Compatible avec les principaux navigateurs Bluetooth® pour
moto

Instructions vocales du gps en fond sonore lors des
conversations via intercom

Compatible avec les principales applications de navigation
pour smartphone ; instructions vocales en fond sonore

Musique

Lecture audio (A2DP / AVRCP) sur smartphones, systémes
multimédias des véhicules (tft), lecteurs MP3 et autres lecteurs
Bluetooth®

Song Sharing : partage de la musique entre pilote et passager

Mise a jour du firmware

Mise a jour et configuration du dispositif depuis un ordinateur
(Windows et MacOs)

Compatlblllte

Avec tous les smartphones dotés de la technologie
Bluetooth®
Navigateurs gps a technologie Bluetooth® et profil HFP

e  Compatibilité étendue avec le systeme OEM intégré dans
le casque, le TFT et le GPS

e  Connexion a des intercoms d’autres marques grace au
mode « Anycom »

e  Compatibilité avec tous les systémes TFT et GPS
Peut étre installé sur la plupart des casques

Audio

Gestion du dispositif 8 commandes vocales multilingues
Messages vocaux pré-enregistrés

Micro directionnel anti-vent

Réglage automatique du volume (désactivable) sur

3 niveaux

Nouveaux haut-parleurs HD Top Sound de 32 mm
Egaliseur audio

Fonction « Vox intercom » réglable sur 5 niveaux
Intercom HD

Chipset / batterie /
chargeur

e  Chipset : Bluetooth® version 5.0
Recharge compléte en 3 h
Micro-connecteurs pour micros et haut-parleurs, Type C
pour la charge et les données

Contenu de 'emballage

Fixation adhésive — velcro pour le montage sur le casque
Bride de montage a clip

Haut-parleur de 32 mm TS

Micro boom (casques jet / modulables) et adhésif
(casques intégraux)

Batterie amovible avec bride de montage sur le casque
Cable USB Type C pour la charge et les données

Dimensions

poids : 50 g

longueur : 67 mm

hauteur : 35 mm

épaisseur : 12 mm

batterie 800mAh : 59.5x28x9 mm —
support : 67x29x3 mm
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