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KKAP. 1 -EINLEITUNG

1.1 Prasentation

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiir dieses Produkt entschieden haben. Interphone ACTIVE ist ein Blue-
tooth®-Gerét fir Helme, das der drahtlosen Unterhaltung und Kommunikation zwischen mehreren Mo-
torradfahrern dient.

Interphone ACTIVE lasst sich mithilfe eines Bigels zur Verriegelung/Entriegelung an den meisten Hel-
men anbringen.

Fir das Interphone ACTIVE mit Schutzniveau “IP67" ist zertifiziert worden, dass es Unwetter standhalt.

1.2 Hinweise

BATTERIE

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung des Geréts vollstandig auf.

Legen Sie das Gerdt nicht in die Verpackung zuriick ohne es vorher aufgeladen zu haben. Durch das
Nicht-Aufladen des Gerédts kann die Ladekapazidt des Akkus irreversibel beschadigt werden. Laden Sie
das Gerét alle ZWEI Monate wieder auf.

WASSERUNDURCHLASSIGKEIT

Die externe Einheit (Steuerung), die mit dem Verbindungsstecker des Audio-Kits verbunden ist, ist
entsprechend dem Standard IEC60259 gemaR IP67 klassifiziert. Die Steuerung, die mit dem Verbin-
dungsstecker des Audio-Kits verbunden ist, kann somit fiir einen maximalen Zeitraum von 30 (dreiBig)
Minuten in SGiBwasser von bis zu einem Meter Tiefe eingetaucht werden.

Trotz dieser Klassifikation sollte das Gerdt keinen gréReren Belastungen wie ldngeres Eintauchen in
Wasser oder Wasserspritzer mit hohem Druck ausgesetzt werden.

Die Verwendung des Produkts wahrend starker Wetterkapriolen und bei hohen Geschwindigkeiten
kann einem Wasserspritzer mit hohem Druck gleichkommen.

HALTEN SIE SICH GENAU AN DIE NACHFOLGENDEN ANWEISUNGEN, UM DIE BESCHADIGUNG DES GERATS
ZU VERMEIDEN:

Tauchen Sie das Gerdt nicht fir einen langeren Zeitraum als 30 Minuten in SiiBwasser von iiber einem
Meter Tiefe ein.

Legen Sie das feuchte Gerédt nicht in die Verpackung zuriick: trocknen Sie es mit einem sauberen, wei-
chen Tuch. Trocknen Sie eventuell vorhandenes Wasser oder Spuren von Feuchtigkeit am Verbindun-
gsstecker der Steuerung und/oder des Audio-Kit etwa 10 Minuten lang mittels warmer Luft, um einer
Oxidation der Kontakte vorzubeugen.

Das Gerédt darf nicht mit Salzwasser, ionisiertem Wasser, Getrdnken oder anderen Flissigkeiten in Kon-
takt geraten. Falls das Gerdt mit anderen Flissigkeiten als StiBwasser in Kontakt gerét, so sollten Sie es
mit kaltem SiBwasser reinigen und mit einem weichen, sauberen Tuch sorgféltig trocknen.

Das Gerat sollte keinen Wasserspritzern mit hohem Druck ausgesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsstecker des Audio-Kits vollstandig mit der Steuerung verbun-
den ist. Andernfalls ist ein kompletter Schutz gegen Wasser und Staub nicht gewdhrleistet.

1.3 Haupteigenschaften

* Gegensprechanlage: Interphone ACTIVE erméglicht die Kommunikation zwischen zwei Motorradfahrern
bis zu einer Entfernung von maximal 1 km (auf offenem Gelédnde). Zudem wird die Kommunikation zwischen
drei oder vier Motorradfahrern als Konferenz erméglicht.

* Telefon/GPS: Interphone ACTIVE lésst sich gleichzeitig an bis zu zwei Gerdte (Handys/GPS-Naviga-
tionsgerédte) anschlieBen.

* UKW-Radio: Interphone ACTIVE ist mit einem integrierten UKW-RDS-Empfénger fiir ein 88-108MHz-
Band ausgestattet. Es ist moglich, bis zu 8 Sender zu speichern.

* Musik: Interphone ACTIVE ist in der Lage, Musik von Bluetooth®-Gerdten Gber A2DP- und AVRCP-Pro-
file (Smartphones, MP3-Player, usw.) abzuspielen.

* Quick touch™: Interphone ACTIVE verfigt Gber eine Quick Touch™ Schnittstelle, bestehend aus vier
Tasten fir einen direkten Zugriff auf die Funktionen. Durch einen einzigen Knopfdruck wird die jeweili-
ge Funktion auf schnelle und intuitive Weise aktiviert, ohne dass Meniis erforderlich wéren.

1.4 Verpackungsinhalt
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In der “doppelten” Version ist das im roten Kasten angegebene Material zu einer Menge von zwei Stiick
pro Komponente enthalten.



KAP. 2 - START 2.2 Hauptsteuerelemente

2.1 Montageanleitung
Fir die Montage der Komponenten ist die Reihenfolge in den untenstehenden Abbildungen einzuhalten.

Music

Intercom / On-Off

Bluetooth-Steuerung

Sofern moglich die beiden Polster oder die Verk- Die Position des Ohrs finden Vol
- olume -
leidung abnehmen
FM Radio
Einschalten Esist w» so lange gedrickt zu halten, bis die LED
blau aufleuchtet.
Ausschalten Esist « gedriickt zu halten, bis die LED rot au-
fleuchtet und das Gerét ausgeschaltet wird.
Lautstdrke Die "Volume +" Taste zur Erh6hung und "Volume -"
Die Klettverschlisse fiir die Die Lautsprecher anbringen Taste zur Verringerung der Lautstdrke driicken.
Lautsprecher anbringen -
P & Gegensprechanlage, UKW-Radio, Telefon und Driicken Sie @ , um die Kommunikation Gber die
B Das zu verwendende Mikrofon auswahlen: Musik-Funktionen Gegensprechanlage direkt zu aktivieren (oder zu

deaktivieren).

Driicken Sie & , um das UKW-Radio direkt zu
aktivieren (oder zu deaktivieren).

Driicken Sie &, um direkt die Telefon-Funktio-
nen aufzurufen.

Driicken Sie /3, um die Wiedergabe der Musik
direkt zu aktivieren (oder zu deaktivieren).

Diese Steuerelemente verfiigen iber direkten
Zugang, es ist also mdglich, mit einem einfachen
Knopfdruck von einer Funktion zu einer anderen
zu schalten. Es ist nicht erforderlich, eine Fun-
ktion zu deaktivieren, bevor zu einer anderen
umgeschaltet wird.

Modularer Helm / Jethelm Vollvisierhelm




2.3 Batterieladung
Das Mikro-USB-Ladekabel wie in der Abbildung dargestellt in den dafiir vorgesehenen Anschluss an der
Gegensprechanlage stecken. Das Kabel an ein standardmé&Biges USB-Ladegerdt anschlieBen.

Angaben zur LED-Anzeige:
- Rote LED: Ladevorgang.
- Grine LED: Ladevorgang abgeschlossen.

~____~ MICROUSB

2.4 LED-Anzeige

Stand-by Die LED blinkt circa alle 3 Sekunden BLAU.

Gegensprechanlage aktiv Die LED leuchtet auf Knopfdruck BLAU auf.

Die Vorrichtung ist mit dem Telefon/GPS verbun- Die LED gibt circa alle 3 Sekunden ein doppeltes
den Blinken in BLAU ab.

Die LED blinkt abwechselnd in BLAU.

Musikwiedergabe von Bluetooth®-Gerdten

Das Gerét ist nicht im Verbindungsmodus (Pairing) | Die LED blinkt abwechselnd ROT/BLAU auf.

Die LED blinkt schnell und abwechselnd ROT/
BLAU auf.

Die LED leuchtet VIOLETT auf.

Sucher nach einem anderen Bluetooth®-Gerat

Einstellungsmodus aktiv

Aufladung Die LED leuchtet wahrend der Aufladung ROT
auf. Die LED leuchtet bei abgeschlossener Aufla-

dung GRUN auf.
Die LED leuchtet ROT auf.

Batterie aufgebraucht

2.5 Erste Einschaltung (nur in der Version mit doppelter Steuereinheit)
Driicken Sie «» auf beiden Steuereinheiten, um die Gerdte einzuschalten. Die Steuereinheiten sind be-
reits ab Werk miteinander verkoppelt.

2.6 Erste Einschaltung

Driicken Sie w» , um das Gerdt einzuschalten. Das Gerat wird in den "VERBINDUNGSMODUS" gestellt, in
dem es folgende Auswahlmadglichkeiten gibt:

- Verbindung mit Gerdten von Interphone Cellularline (siehe Kapitel 4.1).

- Verbindung mit Gegensprechanlagen anderer Marken (siehe Kapitel 4.1.4).

- Verbindung mit Telefon oder GPS-Navigationsgerét (siehe Kapitel 5.1).

2.7 Spracheinstellung des Audioguides:

* Bei eingeschaltetem Gerat, ist die Taste HOCH (<) bis zum dritten Piepton gedriickt zu halten. Die LED
leuchtet durchgehend rot.

* Driicken Sie + , um die gewiinschte Sprache auszuwahlen.

* Die Taste HOCH (<) ist bis zum dritten Piepton gedriickt zu halten, um die Auswahl zu speichern. Die
LED leuchtet blau.

2.8 Prioritdt beim Abhéren

Bei der Funktionsverwaltung gilt fiir das Gerat folgende Prioritat:

1. Mobiltelefon

2. Gegensprechanlage (Kommunikation mit anderen Gegensprechanlagen)

3. Audio-Quelle von Bluetooth® A2DP (Musik vom Smartphone/Google Maps, MP3-Player. usw.)

4. UKW-Radio

Diese Reihenfolge wird vom Gerdt angewendet, um mehrere Funktionen gleichzeitg verwalten zu kénn-
en und um zu entscheiden, welche Funktion unterbrochen werden soll.

Beispiele:

« falls wéhrend des Musikhdrens ein Anruf eingeht, wird die Musik unterbrochen und automatisch auf
das Audio des Telefons umgestellt.

« falls wdhrend eines Telefongesprachs ein Anruf der Gegensprechanlage eingeht, wird das Telefonat
nicht unterbrochen.



KAP. 3 —EINSTELLUNGEN

Einstellungsmodus aufrufen:

Bei eingeschaltetem Gerat, ist die Taste HOCH (<) bis zum dritten Piepton gedriickt zu halten. Die LED
leuchtet durchgehend rot.

Die Einstellungen dndern:
Durch Driicken jeder Taste lassen sich die Parameter gemaR des Schemas in untenstehender Abbildung dndern.

Die ausgewdhlten Einstellungen speichern:
Um die eingestellten Parameter zu speichern, geniigt es, den Einstellungsmodus zu verlassen, indem
die Taste HOCH (<) bis zum dritten Piepton gedriickt gehalten wird. Die LED leuchtet blau.

Sprachauswahl
Sprachfiihrung

Automatische Lautstdrke
Integral/Jet/Deaktiviert

Vox Gegensprechanlage
Aktiviert/Deaktiviert

Anruf annehmen
Aktiviert/Deaktiviert

Bluetooth-Steuerung

Verbindungsabbruch
(Druck von 5")

RDS
Aktiviert/Deaktiviert

3.1 Systemeinstellungen

* SPRACHAUSWAHL: Durch jeden Knopfdruck wird eine andere Sprache fiir die Sprachfiihrung au-
sgewdhlt.

* AUTOAMTISCHE LAUTSTARKE: (INTEGRAL/JET/DEAKTIVIERT): das Gerét kann die Lautstirke automa-
tisch, je nach Art des Helms, einstellen. Die Funktion lasst sich vollstandig deaktivieren. In diesem Fall
stellt der Benutzer die Lautstarke manuell ein. Die maximal einstellbare Lautstdrke wird durch AUTO-
MATISCHE LAUTSTARKE DEAKTIVIERT erhalten.

* VOX: (AKTIVIERT/DEAKTIVIERT): Bei jedem Knopfdruck wird die Funktion aktiviert/deaktiviert, siehe
Kapitel. 4.6 fiir weitere Details.

* VERBINDUNGSABBRUCH: durch Driicken dieser Taste fiir 5 Sekunden wird der Speicher samtlicher zuvor
angeschlossener Bluetooth-Gerdte geldscht. Falls die Verbindungen geléscht werden, geht das Gerat durch
Verlassen des Einstellungsmodus automatisch in den Verbindungsmodus {iber, siehe Kap. 2.6.

* RDS On/Off: Dieser Service ermdglicht es dem Gerét. sich auf eine alternative Frequenz einzustellen, wenn
das Signal zu schwach wird. Durch jedes Driicken der Taste wird die Funktion aktiviert/deaktiviert.

* SPRACHAUSGABE: falls ein Anruf eingeht, kann der Benutzer ihn mit einem einfachen Sprachbefehl
beantworten. Es ist mdglich, diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

KAP. 4 - GEGENSPRECHANLAGE
Das Gerdt ermoglicht die Gegensprechfunktion (die Funktion namens "GEGENSPRECHANLAGE") zwi-
schen mehreren Gerdten (mehrere Personen sprechen zu derselben Zeit).

4.1 Verbindung

Bevor die Kommunikation zwischen Gegensprechanlagen gestartet werden kann, ist die Verbindung zwischen
den Geraten herzustellen. Dieser Vorgang sollte nur einmal durchgefiihrt werden.

AnschlieBend erkennt die Gegensprechanlage die zuvor angekoppelten Gerdte automatisch.

Interphone ACTIVE ist mit der gesamten Produktserie INTERPHONE kompatibel (auch mit vorherigen Serien)
und dank der ANYCOM-Funktion ist es auch mit weiteren Marken von Gegensprechanlagen kompatibel.

Jedes Interphone ACTIVE kann mit maximal zwei Gegensprechanlagen verbunden werden.

Falls ein Gerdt bereits mit zwei Gegensprechanlagen verbunden ist, wird der Anschluss an das
erste verbundene Gerdt im Falle einer dritten Verbindung geldscht.

4.1.2 : Verbindung manuell herstellen

1. Bei ausgeschalteter Gegensprechanlage ist «» an jeder Einheit gedriickt zu halten, bis die LED rot/
blau leuchtet.

2. AnschlieRBend kurz «» nur an einer der Einheiten driicken.

4.1.3 : Anschluss an ein INTERPHONE-Gerat der VORHERIGEN SERIEN

1. Wenn die zweite Interphone-Einheit (vorherige Serie) ausgeschaltet ist, ist die mittlere Taste MFB
gedriickt zu halten, bis die LEDs abwechselnd rot/blau blinken.

2. Ist das Interphone ACTIVE AUSGESCHALTET, ist «» so lange gedriickt zu halten, bis die LED rot und
blau leuchtet.

3. Driicken Sie kurz w» auf dem Interphone ACTIVE.

4. Nach einigen Sekunden werden die Steuereinheiten gekoppelt und das Gesprach iiber die Gegen-
sprechanlage beginnt.

4.1.4 : Anschluss an ein ANDERES Gerit als Interphone (ANYCOM™).

1. In den ANDEREN Steuereinheiten als dem Interphone ist der Such-Modus/Pairing-Modusstarten zu
starten; Es ist Bezug zu nehmen auf die Bedienungsanleitung der Gegensprechanlage, die verbunden
werden soll.

2. Ist das Interphone ACTIVE AUSGESCHALTET, ist «» so lange gedriickt zu halten, bis die LED rot und
blau leuchtet.

3. Driicken Sie ' auf dem Interphone ACTIVE.

4. Nach einigen Sekunden werden die Steuereinheiten gekoppelt und das Gespréch iiber die Gegen-
sprechanlage beginnt.

4.2 Gesprach liber die Gegensprechanlage mit zwei Einheiten

1. Einheit 1 mit Einheit 2 verbinden (Kap.4.1.2), dieser Vorgang ist nur beim ersten Mal erforderlich.
2. Driicken Sie kurz w» auf Einheit 1 oder Einheit 2.

3. Driicken Sie erneut kurz «» auf Einheit 1 oder Einheit 2, um die Kommunikation zu unterbrechen.




4.3 Gesprach iiber die Gegensprechanlage mit drei Einheiten

1. Einheit 1 mit Einheit 2 und im Anschluss Einheit 2 mit Einheit 3 verbinden (Kap.4.1.2), dieser Vorgang
ist nur beim ersten Mal erforderlich.

2. Driicken Sie kurz «» auf Einheit 2, um die Konferenzschaltung zwischen den Einheiten 1, 2 und 3 zu
aktivieren.

Steuerbefehle bei Konferenz aktiv:

* Erneut auf «» auf der Einheit 2 driicken, um die Konferenzschaltung zu unterbrechen.

* Oder auf «» auf der Einheit 1 driicken, um die Unterhaltung mit den anderen Einheiten zu unterbrechen.
* Oder auf (» auf der Einheit 3 driicken, um die Unterhaltung mit den anderen Einheiten zu unterbrechen.
* Von Einheit 2 ist es durch Driicken der Taste *HOCH" fiir 3 Sekunden moglich, ausschlieBlich Einheit 3
anzurufen, oder durch Driicken der Taste "RUNTER" fiir 3 Sekunden ausschlieBlich Einheit 1 anzurufen.

RUNTER

4.4 Gesprach liber die Gegensprechanlage mit vier Einheiten

1. Einheit 1 mit der Einheit 2, anschlieBend die Einheit 2 mit der Einheit 3 und im Anschluss daran die
Einheit 3 mit der Einheit 4 verbinden. (Kap.4.1).

2. Driicken Sie kurz «» auf Einheit 2, um die Konferenzschaltung zwischen den Einheiten 1,2 und 3 zu
aktivieren.

3. Driicken Sie kurz «» auf Einheit 4, um die Konferenzschaltung zwischen den Einheiten 1, 2, 3 und 4
zu aktivieren.

* Durch das Driicken der Taste «» wird das Gesprach zwischen den anderen Einheiten unterbrochen.

4.5 Erneute automatische Verbindung

INTERPHONE ACTIVE ist mit der Funktion der erneuten automatischen Verbindung ausgestattet. Wenn
die Steuereinheit sich auler Reichweite befindet, versucht er, eine neue Verbindung herzustellen.
Wa&hrend der Suche wird eine Warnmeldung zu héren sein.

Falls die erneute Verbindung nicht erfolgt sein sollte, stellt sich die Steuereinheit nach Ablauf von 10
Minuten in den Stand-by und unterbricht samtliche Verbindungsversuche. Falls ein Verbindungsver-
such abgebrochen werden soll, ist die Taste «» von einer der beiden Einheiten, auf der die erneute
Verbindung erfolgt, zu driicken.

4.6 VOX Gegensprechanlage
Die VOX-Funktion erméglicht es dem Gerat, die Kommunikation Gber die Gegensprechanlage automa-
tisch zu aktivieren (sprechen).
Um die Funktion zu deaktivieren, ist "Vox Gegensprechanlage” auf "Deaktiviert” zu stellen (siehe Kap. 3.1).

4.7 Hinweise und Empfehlungen

Wédhrend der Anwendung in Konferenz mit drei/vier Benutzern zur Gewdhrleistung der besten System-
stabilitat, wird empfohlen, keine anderen Bluetooth®-Gerate (Telefone, GPS, usw.) mit den Interpho-
ne-Einheiten zu verbinden.

Der optimale Betrieb wahrend des Gruppengesprachs wird nur dann garantiert, wenn Gerdte der Marke
Interphone verwendet werden. Die Audio-Qualitdt der Funktion "GEGENSPRECHANLAGE" wird stark
beeinflusst durch:

* OrdnungsgemaBe Installation von Lautsprechern und Mikrofon innerhalb des Helms.

* Umwelt (elektromagnetische Stérungen, natirliche Hindernisse, usw.).

* Aerodynamische Schutzeigenschaften des Motorrads.

* Art des verwendeten Helms.



KAP. 5 - TELEFON/GPS:

Interphone ACTIVE lasst sich an Bluetooth®-Gerdte anschlieBen, wie Mobiltelefone, GPS-Systeme,
MP3-Spieler.

An jeden Interphone ACTIVE lassen sich zugleich maximal zwei Bluetooth®-Gerdte anschlieRen (mit
Ausnahme der Verwendung der Funktion GEGENSPRECHANLAGE mit drei oder vier Einheiten, wie in
Kap. 4.3/4.4).

5.1 Verbindung

Bevor Interphone ACTIVE mit diesen Vorrichtungen verwendet wird, ist die Verbindung zwischen den
Gerdten herzustellen. Dieser Vorgang sollte nur einmal durchgefiihrt werden. Anschliefend erkennt
Interphone ACTIVE automatisch die bereits angekoppelten Gerdte und verbindet sich automatisch mit
ihnen.

Anschlussvorgang

1) Die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons/GPS/MP3-Players ist zu aktivieren (siehe Bedienung-
shandbuch des Gerats fiir weitere Details).

2) Mit Interphone ACTIVE im Stand-by-Modus (blaue LED blinkt), sind die Tasten 3 + » fiir 3 Sekunden
gleichzeitig zu driicken, um den MODUS "PAIRING” (LED blinkt BLAU und ROT) zu aktivieren.

3) Am Mobiltelefon/Navigationsgerdt/MP3-Spieler lasst sich nach neuen Bluetooth®-Gerdten suchen.
4) Nach einigen Sekunden zeigt das suchende Gerédt “Interphone ACTIVE” an.

Dieser Eintrag ist auszuwdhlen.

5) Falls ein PIN oder ein Code angefragt wird, ist 0000 (vier Mal Null) einzugeben.

6) Die Sprachfiihrung bestdtigt die erfolgreiche Verbindung mit der Meldung “VERBINDUNG ERFOL-
GREICH, ANSCHLUSS AN DAS TELEFON". Das Gerat geht in den Stand-by-Modus (nach Blinken der BA-
LUEN LED alle 3 Sekunden).

7) Falls das Bluetooth®-Gerat eine Zugangserlaubnis zur Rubrik anfragt, ist diese zu bestatigen.

Falls ein zweites Gerdt angeschlossen werden soll, ist der Vorgang von Schritt 1) zu wiederholen.

5.2 Anwendung des Telefons
Wie in Kapitel 2.8 beschrieben, hat ein Telefonanruf die héchste Prioritdt gegeniiber allen anderen
Funktionen des INTERPHONE ACTIVE. Falls ein Anruf eingeht, sind die in folgender Tabelle angezeigten
Steuerelemente zu verwenden:

Anruf annehmen Im Falle eines eingehenden Anrufs, ist die Taste
2 zu driicken oder ein Wort laut auszusprechen

(Sprachausgabe aktiviert Kap. 3.1)

Anruf beenden Um einen Anruf zu beenden, ist die Taste &
zu driicken oder abzuwarten, dass die andere

Person den Anruf beendet.

Sprachanruf Die Taste Q driicken, um den Sprachanruf zu

aktivieren.

Riickruf der letzten Nummer Die Taste ' bis zum Piepton (1,5 Sekunden)

dricken, um die letzte Nummer anzurufen.

Schneller Anruf Die Taste ' bis zum zweiten Piepton (3 Sekun-
den) driicken, um die voreingestellte Nummer

anzurufen.

5.3 Hinweise und Empfehlungen zur Anwendung des Telefons

Fir den Fall, dass zwei Mobiltelefone gleichzeitig angeschlossen werden, kénnen die Funktionen
“Rickruf der letzten Nummer” und “Spracheingabe” nur vom ersten angeschlossenen Mobiltelefon aus
angewendet werden.

Eine Internetverbindung auf dem Mobiltelefon kénnte erforderlich sein, um die Funktion “Sprachein-
gabe” nutzen zu kdnnen.

Es kdnnte sein, dass die Funktion “"Spracheingabe” vom eigenen Mobiltelefon nicht unterstiitzt wird
(siehe Handbuch des Geréts fiir weitere Details).

5.4 GPS
Nachdem Interphone ACTIVE mit dem GPS (Kap. 5.1) verbunden worden ist, ist es moglich, die Spra-
chanweisungen des Navigators zu horen. Wahrend der Kommunikation tUber die Gegensprechanlage
unterbricht das GPS (falls vorhanden) jedes Mal die Unterhaltung, wenn es eine Sprachanweisung b-
ertragt.

Achtung: es ist zu priifen, dass das GPS mit dem Bluetooth®-Headset kompatibel ist. Das Be-
dienungshandbuch des GPS fiir weitere Informationen zu Rate ziehen.

Interphone ACTIVE verwendet das Bluetooth® HFP-Profil, um die Verbindung an eine GPS-
Einheit zu verwalten.

Die im Smartphone integrierten Navigatoren verwenden das A2DP-Profil, um Richtungsangaben zu {b-
ertragen. Dieses Profil ermdglicht keine Unterbrechung der Gespréche lber die Gegensprechanlage.

Die fir den Einsatz in PKWs vermarkteten Navigatoren sind in aller Regel NICHT mit einem Bluetooth®
HFP-Profil ausgestattet. Aus diesem Grund kdnnen sie keine Sprachanweisungen an Bluetooth®-Heads-
ets Ubertragen. Das Bedienungshandbuch des GPS fiir weitere Informationen zu Rate ziehen.



KAP. 6 - UKW-RADIO
Interphone ACTIVE ist mit integriertem UKW-Radio mit RDS und 8 speicherbaren Sendern ausgestattet.

6.1 UKW-Radio héren

Aktivierung/Ausschaltung des Radios Driicken Sie die Taste &

Die Taste HOCH/RUNTER driicken, um die Sen-
dersuche vorwarts/riickwarts (von 88 MHz bis
108 MHz) zu starten.

Die Taste HOCH bis zum Piepton driicken, um
den nachsten gespeicherten Sender zu finden.

Sendersuche vorwarts/riickwarts

Auswahl des Speichers

Die Taste RUNTER bis zum Piepton driicken, um
den vorherigen gespeicherten Sender zu finden.

Speicherung eines Senders Die Taste & bis zum Piepton driicken (1,5 Sekun-

den), um den aktuellen Sender zu speichern.

Die Taste HOCH oder RUNTER driicken, um den
Speicher auszuwdhlen (von Nr.1 bis Nr.8), in dem
der Sender gespeichert werden soll.

Die Taste & driicken, um den Speicher (von Nr.1
bis Nr.8) zu bestétigen.

Voriibergehende Automatische Speicherung Die Taste & bis zum Piepton driicken (3 Sekun-
den), um die 8 Sender mit der besten Frequenz
zu speichern. Die Speicherung ist voriiberg-
ehend, die Sender werden beim Neustart des

Interphone ACTIVE gel6scht.

6.2 Hinweise und Empfehlungen zur Funktion "UKW-Radio”

Interphone ACTIVE ist mit UKW-RDS-Empféanger ausgestattet; diese Funktion erméglicht:

* In dem Moment, in dem das eingestellte Rundfunksignal zu schwach wird, versucht Interphone ACTI-
VE, sich auf eine von demselben Sender verwendete Alternativfrequenz einzustellen.

Falls das Signal des aktuellen Senders ist nicht schwach genug ist, um die Suche nach einem al-
ternativen Sender zu starten, ist es moglich, dass das Gehorte aufgrund der schlechten Signal-
starke als Stoérungen gekennzeichnet wird. Der UKW-Empfang wird stark von der Umgebung
beeinflusst (elektromagnetische Stérungen, natiirliche Hindernisse, usw.).

KAP. 7 - MUSIK

Interphone ACTIVE ist in der Lage, Musik von Bluetooth®-Gerdten wiederzugeben (Smartphone,
MP3-Spieler, usw.), die mit A2DP-Profil ausgestattet sind. Zur Wiedergabe von Musik ist es notwendig,
die Gerate an INTERPHONE ACTIVE anzuschlieRen (Kap. 5.1)

7.1 Wiedergabe von Musik

Play/Pause Die Taste J2 driicken, um die Wiedergabe der
Musik zu starten/unterbrechen.

Titelauswahl Die Taste HOCH oder RUNTER driicken, um den
nachsten oder vorangehenden Titel auszuwahlen.

7.2 Teilen von Musik
Interphone ACTIVE ist mit der Funktion "SONG SHARING" ausgestattet, das es ermdglicht, Musik mit
einem anderen Interphone zu teilen.

HOCH

RUNTER

Teilen starten/unterbrechen Die Taste HOCH bis zum zweiten Piepton
driicken, um das Teilen von Musik mit der letzte

die Gegensprechanlagen verbunden.

Die Taste RUNTER bis zum zweiten Piepton
driicken, um das Teilen von Musik mit der letzte
die Gegensprechanlagen verbunden.

Wahrend des Teilens der Musik ist es durch Driicken der Taste «w» moglich, die Kommunikation tber die
Gegensprechanlage zu starten.

7.3 Hinweise und Empfehlungen zur Funktion "MUSIK”

* Nur Bluetooth®-Gerdte mit A2DP-Profil sind in der Lage, Stereo-Musik auf das Gerat zu (ibertragen.

* Nur Bluetooth®-Gerdte mit AVRCP-Profil kdnnen vom Gerat ferngesteuert werden.

* Die Audio-Qualitdt der Musik ist auch abhdngig von der Qualitdt der Audio-Quelle (Bitrate und Au-
dio-Codec, Qualitat des Bluetooth®-Players, usw.).

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Bluetooth®-Konformitat: Bluetoothv. 4.2 - Klass Il

Unterstiitzte

Bluetooth-Profile: HFP A2DP AVRCP
Frequenz: 2.402 - 2.480GHz
Leistung: 18dBm EIRP ACTIVE / 10dBm EIRP CONNECT
Betriebstemperatur: 0-45°C
Ladetemperatur: 10 - 40°C
Abmessungen in mm: 44x87x22
Gewicht: 48¢g

Reichweite: Biszu10m
Sprechzeit: 15-12h

Stand-by Zeit: 1000 h
Ladedauer: 3h

Akkutyp:

Wiederaufladbar mit Lithium-loinen
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SAR wird mit dem Gerdt in einem Abstand von O mm zum Korper gemessen, wahrend es in allen
Frequenzbandern des Gerdts mit dem hdchsten zertifizierten Ausgangsleistungspegel sendet. Der maximale
SAR-Wert betrdgt 1,75 W / kg (Kopf / Kérper), gemittelt Gber 10 Gramm Gewebe.

VAN

WARNUNG: Um mogliche Gehdrschdden zu vermeiden, horen Sie nicht fir langere Zeit bei hohen Lautstarken.

)i

DE - HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES GERATS FUR PRIVATHAUSHALTE

(Gultig in den Landern der Europdischen Union sowie in Landern mit Abfallsammelsystemen)

Das Entsorgungssymbol auf dem Produkt oder in den Handbichern weist darauf hin, dass dieses Produkt
am Ende seiner Lebensdauer nicht Gber den Hausmill entsorgt werden soll. Um mdgliche Schaden fir die
Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen
Sie das Produkt bitte nicht als unsortierten Restmill, sondern recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die
nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fordern. Privathaushalte werden gebeten sich
an den Handler, bei dem das Gerat gekauft wurde, oder an lokale Behdrden, die fir Informationen in Bezug
auf Milltrennung und Recycling dieser Art von Produkten zustandig sind, zu wenden. Unternehmen werden
gebeten sich in Bezug auf die Bedingungen des Kaufvertrags an den Handler zu wenden. Dieses Gerdt darf
nicht mit sonstigem Gewerbemdll entsorgt werden.

Im Gerdteinneren befindet sich ein vom Benutzer nicht austauschbarer Akku. Versuchen Sie nicht, das Gerat
zu 6ffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Funktionsstérungen fiihren kann und das Gerdt dadurch
schwer beschadigt wird. Bei Entsorgung des Produkts sollten Sie sich mit der 6rtlichen Entsorgungsbehdérde
in Verbindung setzen, um den Akku entfernen zu lassen. Der Akku im Gerdteinneren wurde konzipiert, um
wéhrend des gesamten Produktlebenszyklus des Gerdts verwendet werden zu kdnnen.

Cce

DE - Cellularline S.p.A. erkldrt, dass das Bluetooth-Headset der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar:
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity

Cellularline S.p.A. erklart des Weiteren, dass das Bluetooth-Headset der Richtlinie RoHS 2011/65/EU ent-
spricht.



